Nazwa zamierzenia budowlanego:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg*

- Budowa i rozbiorka sieci oswietleniowej niskiego napiecia nN 0,4kV

Nazwa i adres Zarzad Powiatu Legionowskiego
Inwestora: ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Jednostka DROMACC Maciej Bialoszewski
projektowa: ul. Goworowska 31A/5

07-410 Ostroteka

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ELEKTROENERGETYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Adres obiektu budowlanego:
wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Legionowo, Legionowo, ul. Jagiellonska i ul. Mickiewicza

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dzialek ewidencyjnych na ktorych jest usytuowany obiekt:

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 38: 8/1 (8/3*,8/4, 8/5), 68/3 (68/4*, 68/5), 14/2 (14/4*, 14/5), 23/3 (23/5*, 23/6),
23/4 (23/7*, 23/8), 64/3 (64/5*, 64/6), 70/2 (70/9*, 70/10), 14/3, 64/4, 14/1, 16/1, 64/1, 70/1

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 65: 212/1 (212/10%, 212/11), 213/1 (213/11*, 213/12), 214/10, 214/6

*dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

Proiektant sieci elektroeneraetycznvch: mer inz. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13

Data:

2022-10 PIERWSZA EDYCJA

Wersia: PL Eaz. nr
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres rzeczowy robét objetych niniejszym opracowaniem

Pismo znak GK.7021.6.9.2023 z dnia 28.02.2023 r.

Protokot z narady koordynacyjnej PODGIK.6630.1.374.2022 z dnia 05.10.2022 r.
Pismo znak GK.7021.6.17.2022 z dnia 25.04.2022 r.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Oswiadczenie projektanta

. Opis zakresu i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

. Opis techniczny

. Projektowana lokalizacja sieci o$wietleniowej — rysunek nr O1
. Schemat projektowanej sieci oswietleniowej — rysunek nr 02
. Tabela montazowa oswietleniowej sieci kablowej

. Tabela montazowa o$wietleniowej sieci napowietrznej

. Tabela z demontazu sieci oswietleniowej

. Symulacja o$wietlenia



Zakres rzeczowy robét objetych niniejszym opracowaniem

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1. |Budowa o$wietleniowej sieci kablowej YAKXS 4x35mm? m (2;2)
2. |Budowa o$wietleniowej sieci napowietrznej AsXSn4x25mm? m ?26';'
3. |Demontaz i ponowny montaz oswietleniowej sieci napowietrznej 1xAL25mm? m 16
4. |Rozbiérka nadmiaru sieci napowietrznej 1xAL25mm? m 4
5. |Demontaz i ponowny montaz o$wietleniowej sieci napowietrznej AsXSn4x25mm? m 65,5
6. |Montaz aluminiowych, anodowanych stupéw oswietleniowych H=5m kpl. 3
7. |Montaz aluminiowych, anodowanych stupéw oswietleniowych H=6m kpl. 2
8. |Montaz aluminiowych, anodowanych stupéw oswietleniowych H=7m kpl. 2
9. |Montaz aIumi.niOV\{y'ch, anodowanych stupéw oéwie:clgniowych H=7m kpl, 3
ze statym wysiegnikiem bocznym dt. 1m na wysokosci 6m
10. |montaz aluminiowych, anodowanych stupéw oswietleniowych H=8m kpl. 4
11. Montaz opraw oswietleniowych drogowych na stupach oswietleniowych kpl. 10
12. \Montaz opraw oswietleniowych dedykowanych na stupach oswietleniowych kpl. 8
13. |Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych drogowych na stupach kpl, 1
elektroenergetycznych
14. Rozbisrka o$wietleniowej sieci napowietrznej AsXSn2x25mm? m 100
15. |Rozbiérka o$wietleniowej sieci napowietrznej 1xAL25mm? m 4
16. |Rozbibrka o$wietleniowej sieci kablowej YAKY4x25mm? m 54,5
17. |Rozbiérka stupa oswietleniowego betonowego kpl. 2
18. |Rozbisrka wysiegnikow opraw oswietleniowych jednoramiennych szt. 7
19. |Rozbidrka opraw oswietleniowych szt. 6
Uwagi:

1. Projekt zostanie wykonany na podstawie decyzji ZRID.

2. Numeracja stupdw przy uzyciu liczb porzadkowych ,Ip.” nie odzwierciedla projektowanej

numeracji. Zostata przyjeta celem ufatwienia czytania dokumentacji projektowe;j.
Na etapie realizacji inwestycji uzgodni¢ z inwestorem docelowa numeracje
projektowanych stupéw.

3. Po wybudowaniu projektowanych sieci o$wietlenia drogowego niskiego napiecia
nN 0,4kV wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku
negatywnych wynikéw lub niezgodnosci przyjetego uktadu ze stanem faktycznym
zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
lub powiadomi¢ projektanta.

4. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowac na redukcje mocy (strumienia $wietlnego)
0 40% w godzinach 23:00 — 05:00.



5. Montaz urzadzen os$wietleniowych na stupach elektroenergetycznych skoordynowac
z pracami budowlanymi dotyczacymi usuniecia kolizji na sieciach elektroenergetycznych
niskiego napiecia nN 0,4kV ujetych w niniejszej dokumentacji jako odrebne opracowanie.

6. Na etapie realizacji inwestycji kolor projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy
uzgodnié bezposrednio z Inwestorem.



Legionowo, 28.02.2023 .
GK.7021.6.9.2023

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka

Dot.: warunkow technicznych do projektowania oswietlenia drogowego skrzyzowania ul.
Jagiellonskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie.

Projekt wykonawczy budowy i rozbidrki elektroenergetycznej sieci
o$wietleniowej niskiego napiecia nN 0,4 kV, wchodzgacym w sktad dokumentacji
projektowe] przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej 1819W — ul. Jagiellonskiej z
droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie, uzgadniam pozytywnie.

Sporzadzita:
Agnieszka Morga
22 766 40 27



STAROSTA LEGIONOWSKI

ul. gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

www. powiat-legionowski.pl

zud@powiat-legionowski.pl

PROTOKOL PODGIK.6630.1.374.2022

z dnia 2022-10-05

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogg elektroniczng

Whioskodawca: Dromacc Maciej Biatoszewski

Potozenie:

m. Legionowo, obr. 38, 65, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

Przedmiot uzgodnienia: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W

Lp | Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

1| ORANGE POLSKA S.A.

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

2| Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej "Legionowo" Sp. z 0.0.

AKCEPTUJE - Rozpoczecie prac zgtosi¢ do Nadzoru
PEC "Legionowo" Sp. z 0.0. Prace w zblizeniu do
istniejacej sieci cieptowniczej prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem Stuzb Technicznych PEC "Legionowo" Sp. z
0.0.

Maciej Hass

2022-09-29 12:32:21

3| Polska Spétka Gazownictwa

Warszawie Gazownia w
Legionowie

Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Akceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z
istniejaca siecig gazowa prace wykonywac recznie
pod nadzorem pracownikéw Gazowni w Legionowie.

Jacek Polnicki

2022-09-29 07:26:05

0.0.

4| Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z

Akceptuje trase. Projekt sieci wodociggowej do

przebudowy nalezy uzgodni¢ w PWK "Legionowo" Sp.

Z 0.0.

Marek Zielinski

2022-10-03 14:22:51

Legionowo

5| PGE Dystrybucja S. A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

6| Starosta Legionowski Referat
Zarzadzania Srodowiskiem

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych

Hubert Macioch

2022-10-04 18:28:20




Strona:

prac zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew
kolidujacych nalezy:

1.3dy wihascicielem nieruchomosci, na ktorej ro$nie
drzewo jest gmina, uzyska¢ w Starostwie
Powiatowym w Legionowie pozwolenie na usuniecie
drzew.

2.Gdy wiascicielem nieruchomosci, na ktérej rosnie
drzewo jest osoba fizyczna i usuniecie drzewa nie
jest na cele zwigzane z dziatalno$cig gospodarcza,
zgtosi¢ do whasciwego Urzedu Gminy.

3.W pozostalych przypadkach uzyskac¢ pozwolenie na
usuniecie drzew we wiasciwym Urzedzie Gminy.

Urzad Miasta Legionowo

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Zarzad Powiatu w Legionowie
Wydziat Utrzymania i Zarzgdzania
Drogami

brak uwag Mateusz Mrozowski

2022-09-29 11:01:40

9| NETIAS.A. brak uwag Pawet Rutkowski
2022-09-29 09:31:37
10| Miejsko-Gminny Zaktad brak uwag Leszek Btachnio

Wodociagowy w Serocku

2022-09-30 08:12:46

11

Agencja Rozwoju Mazowsza

brak uwag Stawomir Jatkowski

2022-09-28 12:09:00




Strona: 3

Signature Not Verified _fl ‘
Dokument podpisany przezaja Szklarz;Gtowny
specjalista;Starostwo Powiatowe w Legionowie
Data: 2022.10.05 12:26:14ICEST

Maja Szklarz

dokument podpisany elektronicznie
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z p6zn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2



URZAD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J, Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel, (0-22)7664027
Legionowo, 25.04.2022r.

GK.7021.6.17.2022

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka

dot.: warunkéw technicznych do projektowania o$wietlenia drogowego
skrzyzowania ul. Jagielloniskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie.

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, ze nalezy zaprojektowac stupy
os$wietleniowe zbiezne aluminiowe lub stalowe ocynkowane malowane na kolor zblizony
do koloru oprawy. Rozstaw i wysoko$¢ stupdw powinna wynikaé z optymalizacji obliczen
pod katem kosztow inwestycji i eksploatacji. W przypadku gdy zostanie zaprojektowany
maszt w centralnym miejscu ronda, nalezy zaprojektowac pas techniczny pozwalajacy na
dojazd do stupa w celach konserwacji urzadzen. Na stupach zaprojektowaé oprawy
oé$wietleniowe LED o klasie szczelnosci IP66, klasie odpornosci mechanicznej 1K 08 i
temperaturze barwowej do 3300 K o mocy wynikajgcej z optymalizacji obliczenicwe;j.
Korpus i pokrywa oprawy powinny byé wykonane z wysokociénieniowegb odlewu
aluminiowego, malowanego proszkowo, klosz ze szkta hartowanego. Budowa oprawy —
dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie moze powodowaé rozszczelnienia komory
optycznej).Oprawa powinna eliminowaé zjawisko ol$nienia. Budowa oprawy powinna
eliminowaé przegrzewanie sie modutéw LED i uktadu zasilajgcego. Uktad zaptonowy
powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 4 kV. Budowa oprawy
powinna pozwala¢ na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego.
Uktad zasilajgcy powinien umozliwiaé zaprogramowanie co najmniej pieciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego. Oprawy nalezy wstepnie
zaprogramowac na redukcie o 40% strumienia $wietlhego w godzinach 23+05.
Rozmieszczenie opraw, wysoko$¢ zrodia $wiatta i krzywe rozsytu powinny gwarantowac
optymalne oswietlenie jezdni. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy majg by¢ podobne do

rysunkoéw zamieszczonych ponizej. Oprawa powinna podlegaé recyklingowi.



W miejscach przejéé dla pieszych zaprojektowaé stupy i oprawy dedykowane dla
przejéé dla pieszych, temperatura barwowa 4500 - 5000 K. Oswietlenie dedykowane
wymaga zainstalowania opraw os$wietleniowych z rozsytem asymetrycznym strumienia
swietlnego. Oprawy te powinny by¢ zainstalowane przed przejsciem dla pieszych,
oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu pojazdow

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ pomiary oswietleniowe zgodnie z

norma PN-EN 13201-4.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BCJ-8SY-WZI *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

UZASADNIENIE

poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz A
7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymujg:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

,'L/‘



Biatystok, dn. 22.02.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej
z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg"

- Budowa i rozbidrka sieci oSwietleniowej niskiego napiecia nN 0,4kV

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



No vk wnN

Opis zakresu i sposéb prowadzenia robét rozbiorkowych

Rozbidrke napowietrznej sieci nN 0,4kV nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

Odtgczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie sieci napowietrznej nN,
na rozbieranym odcinku.

Demontaz opraw o$wietleniowych oraz wysiegnikéw.

Demontaz stupdw przy pomocy dzwigu/podnosnika oraz koparki.

Demontaz sieci napowietrznej.

Zdemontowanie konstrukcji wsporczych oraz izolatoréw.

Wywéz i utylizacja materiatu porozbiérkowego.

Wyrdéwnanie i uporzgdkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w obrebie i w poblizu
prowadzenia prac rozbiérkowych

Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna.

Zabezpieczy¢ powstate wykopy (jezeli beda pozostawione)

Teren rozbiorki nalezy nocg oswietli¢ (jezeli bedzie wymagane)

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy uwazac na przebiegajgce w rejonie prac
instalacje podziemne.

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego
i mechanicznego.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane w sposéb zapewniajgcy maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujgcych
wczesniej tego typu roboty.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma
0s0Ob postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym branzy elektroenergetycznej
oswietlenia drogowego, wchodzagcym w sktad dokumentacji projektowej rozbudowy
skrzyzowania drogi powiatowej 1819W — ul. Jagielloriskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza
w Legionowie wraz z infrastrukturg w Legionowie.

2. Podstawa opracowania

— Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
— Mapa do celéw projektowych

— Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2022 r.
3. Zakres opracowania

— budowa i rozbidrka oswietleniowej sieci napowietrznej oraz kablowej,

— budowa oswietleniowej sieci napowietrznej oraz kablowe;j.

4. Oswietlenie drogowe

4.1. Istniejace urzadzenia oswietleniowe

Skrzyzowanie drogi powiatowej 1819W — ul. Jagielloriskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza
w obszarze inwestycji drogowe] aktualnie jest o$wietlone przy wykorzystaniu standardowego
oswietlenia drogowego. Istniejgce przejscia dla pieszych nie sg doswietlone dodatkowym
dedykowanym oswietleniem. Oprawy oswietleniowe drogowe sg zamontowane na stupach
elektroenergetycznych oraz oswietleniowych. Istniejgce urzadzenia oswietleniowe sg zasilane
linig napowietrzng zamontowang na stupach PGE Dystrybucja S.A. oraz kablowa.

W ramach inwestycji drogowej zaprojektowano budowe nowej kablowej sieci
oSwietleniowej zamiennie za istniejgca oSwietleniowg sie¢ napowietrzng. Jednoczesnie
zaprojektowano usuniecie kolizji istniejgcych oswietleniowych sieci napowietrznych projektujac
osSwietleniowg sie¢ napowietrzng wraz z dotychczasowymi oprawami oswietleniowymi
podwieszonymi do elektroenergetycznych stupéw PGE Dystrybucja S.A.

4.2. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybor klas oSwietlenia, ulice
w obszarze inwestycji zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B2.
Po uzyskaniu informacji od projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu
pojazddéw, a takze ze wzgledu na wystepujace strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz
przeanalizowaniu parametréw oswietleniowych przyjeto klase oswietlenia skrzyzowania CE4
zgodnie z dotgczong symulacja.

Na podstawie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych — wytyczne
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych opracowane przez Krajowg Rade Bezpieczenstwa



Ruchu Drogowego i opublikowane oraz rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury,
przejscie dla pieszych w obszarze inwestycji zakwalifikowano do klasy oswietleniowej PC4.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria.

Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

4.3. Projektowany uktad oswietleniowy

Istniejgcg o$wietleniowg sie¢ napowietrzng AsXSn4x25mm? na odcinku od istniejgcego
stupa nr 5 do istn. stupa nr 7 wraz z odgatezieniem z istn. stupa nr 7 w ul. A. Mickiewicza
do istn. stupa nr 7 w ul. Jagiellonskiej rozebra¢ i zamiennie wybudowaé projektowanag
osSwietleniowa sie¢ kablowa w oparciu o aluminiowe stupy o$wietleniowe zasilane kablem typu
YAKXs4x35mm?,

Istniejagcg o$wietleniowg sie¢ kablowa YAKY4x25mm? na odcinku od istniejgcego
osSwietleniowego stupa betonowego Ip. 1 do istniejgcego oswietleniowego stupa betonowego
Ip. 3 rozebra¢ i zamiennie wybudowa¢ projektowang oswietleniowg sie¢ kablowg w oparciu
o aluminiowe stupy o$wietleniowe zasilane kablem typu YAKXs4x35mm?2. Wraz z rozbidrkg sieci
kablowej rozebra¢ dwa oswietleniowe stupy betonowe Ip. 2, 3.

Istniejgcg oswietleniowg sie¢ napowietrzng AsXSn4x25mm? na odcinku od istniejgcego
stup nr 8 do istn. stupa nr 7 w ul. Jagiellonskiej rozebraé i zamiennie wybudowac¢ projektowang
o$wietleniowg sie¢ napowietrzng AsXSn4x25mm? na odcinku od proj. wg odrebnego
opracowania stupa elektroenergetycznego nr 8 do proj. wg odrebnego opracowania stupa
elektroenergetycznego nr 7 w ul. Jagiellonskiej

Istniejgcg os$wietleniowa sie¢ napowietrzng z istniejgcego stupa nr 5 przepigé
na projektowany wg odrebnego opracowania stup elektroenergetyczny nr 5.

Istniejgcg oswietleniowa sieé¢ napowietrzng z istniejgcego stupa nr 8 przepigé
na projektowany wg odrebnego opracowania stup elektroenergetyczny nr 8. Jednoczesnie
na projektowany wg odrebnego opracowania stup elektroenergetyczny nalezy przepigé
istniejgcqg oprawe oswietleniowa.

Istniejgcy oSwietleniowa sie¢ napowietrzng z istniejgcego stupa nr 7 w ul. A. Mickiewicza
przepigc na proj. wg odrebnego opracowania stup elektroenergetyczny nr 7 w ul. A. Mickiewicza.

4.4. Projektowane stupy oswietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupéw aluminiowych, anodowanych wysokosci 5m,
6m, 7m, 8m z oddzielnymi wysiegnikami oraz wysokosci 7m ze statym wysiegnikiem bocznym
dt. Im zamontowanym na wysokosci 6m umozliwiajgc jednoczesny montaz na stupie
dedykowanej oprawy oswietleniowej do przejscia dla pieszych na statym wysiegniku bocznym
oraz oprawy o$wietleniowej pasa drogowego na oddzielnym wysiegniku montowanym na koricu
stupa. Nalezy zamontowac klasyczne stupy jednoelementowe bez szwéw w kolorze zblizonym
do koloru oprawy, zbiezne, z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji. Szerokos¢ stupa
u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos$¢ wprowadzenia minimum czterech kabli
czterozytowych o przekroju do 35mm? oraz mozliwo$é zabudowania kompletu ztgczek typu 1ZK.
Srednica wierzchotka powinna by¢ dostosowana do $rednicy oraz ciezaru wysiegnikéw i opraw



oswietleniowych. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa zgodnie z zaleceniami producenta dla gruntu stabego. Nalezy stosowac stupy wyposazone
w tabliczke znamionowg z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwag producenta oraz
tabliczke ostrzegawczy. Jednoczesnie stupy powinny spetniaé wymagania ,bezpieczenstwa
biernego”, posiadajgce certyfikat i Swiadectwo bezpieczeristwa CE. Stup winien posiada¢ wneke
kablowa nad poziomem ziemi umozliwiajgc prowadzenie prac z poziomu gruntu, zabezpieczong
przed dostepem oséb postronnych i ustawiong w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne prowadzenie
prac w stosunku do pasa jezdni. Dolng cze$¢ stupa do wysokosci 0,5m dodatkowo zabezpieczy¢
warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i mocz, a do wysokosci 2m dodatkowo zabezpieczy¢
warstwg antygraffiti i antyplakat. Na stupach zamontowaé tabliczki informacyjne zgodne z
wytycznymi Inwestora zawierajgce numeracje uzgodniong z Inwestorem. We wnekach stupow
zainstalowac typowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typu 1ZK do kabli 4-zytowych o
przekroju do 50mm? (zaciski, podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie opraw wykonaé
przewodami okrggtymi typu YDY 3x2,5 mm?2.

4.5. Projektowane oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne opraw oswietleniowych:

- oprawy w technologii LED

- napiecie zasilania 230V £ 5%, 50Hz,

- moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty + 10%:

1. drogowa —56W,

2. dedykowana —45W,

- min. strumien Swiatta (£ 10%):
1. drogowa—8350 Im,

2. dedykowana —7200 Im,

temperatura barwowa (5000K — dedykowana, 3000K — drogowa) +10%,

- uktad zasilajgcy umozliwiajacy redukcje mocy (strumienia swietlnego),

- utrzymanie strumienia swietlnego w czasie min. 90% po 100 000h,

- min. stopien szczelnosci IP66,

- min. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKQ9,

- min. ochrona przed przepieciami — 10kV,

- min. klasa ochronnosci ll,

- montaz oprawy bezposrednio na pionowych stupach lub poziomych wysiegnikach,

- budowa oprawy powinna pozwalaé na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

- oprawa objeta pisemng petng gwarancjg fabryczng na catg oprawe na min. 5 lat,

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie moze powodowac
rozszczelnienia komory optycznej)

- klosz ze szkta hartowanego

- uktad zasilajgcy powinien umozliwi¢ zaprogramowanie co najmniej pieciu stopni

autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego



- budowa oprawy powinna eliminowacé przegrzewanie sie uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego
- budowa oprawy powinna pozwala¢ na szybka wymiane uktadu optycznego
oraz modutu zasilajgcego
Oprawa musi mie¢ dostepnos¢ plikéw fotometrycznych oraz by¢ dopuszczona
do sprzedazy na terenie UE, spetniajgc niezbedne wymogi potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami, etykietami itp. jak np.:
- oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci,
- oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat wydany przez akredytowany na terenie
UE osrodek badawczy  potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez
producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznosé $wietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+
lub réwnowazny,
- aktualna etykieta energetyczna EPREL, ocena zgodnosci ,ekoprojekt”.
Dobrane w projekcie oprawy oswietleniowe spetniajg wyzej przytoczone wymagania.
Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono przy zatozeniu
wykorzystania dobranych w projekcie opraw oswietleniowych.

W przypadku zmiany typow opraw (za zgodg Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany
do zachowania wymaganych parametréw technicznych opraw oswietleniowych oraz
przedstawienia kompletnych obliczenn oswietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji
oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié Inwestora o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem
uzyskania akceptacji Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
wyrobéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Projektowane oprawy oswietleniowe na stupach elektroenergetycznych montowacd
na projektowanych wysiegnikach nad istniejacg elektroenergetyczng siecig napowietrzng
niskiego napiecia nN 0,4kV.

5. Uktadanie kabli

Przebieg trasy sieci kablowej oraz usytuowanie stupéw przedstawiono na projekcie
lokalizacji sieci oswietleniowej. Kable w ziemi uktadac¢ linig falistg na gtebokosci min. 0,5m
na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Na odcinkach pod jezdniami kabel utozyé na gtebokosci
min. 0,2m pod konstrukcjg podbudowy. Dopuszcza sie utozenie kable gtebiej celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej oraz projektowanej infrastruktury podziemne;j.
Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ odbidér kabla przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora oraz zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. Przy skrzyzowaniu
poprzecznym z projektowang jezdnia, zjazdami na posesje projektowany kabel nalezy utozyc
w rurze ostonowej typu SRS75 niebieskiej. Projektowany kabel w miejscu skrzyzowania
z istniejgcy siecig cieptowniczg utozyé w przepuscie kablowym wykonanym metodg przecisku
w rurze ostonowej SRS75. Otwory rury przepustowej zabezpieczy¢ przed wnikaniem ziemi i wody
wktadami uszczelniajgcymi. Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu z projektowang oraz istniejgca



podziemng infrastrukturg techniczng inna niz elektroenergetyczng kabel utozyé w rurze
ostonowej DVR50. Wprowadzajgc kabel do stupa oswietleniowego na odcinku min. 0,5m ostoni¢
go rurg ostonowg typu DVR50 oraz zabezpieczy¢ folig otwory uniemozliwiajgc dostawanie sie
piasku do wnetrza stupa. Na koricach kabli zamontowa¢ palczatki termokurczliwe.

Projektowane kable na stupach betonowych ukfada¢ na uchwytach dystansowych
mocowanych do stupa za pomocag tasmy ze stali nierdzewnej zapinanej na klamerki.
Do wysokosci 2,5m kabel utozy¢é w rurze ostonowej BE 50mm. Rure zabezpieczy¢ kapturem
termokurczliwym. Na stupach na proj. kablach zamontowaé tabliczki informacyjne.
Niewykorzystane zyty kabli zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi. Utozone kable zasypac
warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego 0,25m nad kablem i zasypa¢ do korica warstwowo zageszczajac.

Wykop w pasie drogowym zasypac i zagesci¢. Na catej dtugosci projektowanego kabla nie
rzadziej niz co 10m, przy stupach oraz na koncach przepustéw nalezy stosowaé oznaczniki
kablowe wytrawiane w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawieraé nastepujace informacje:
uzytkownik, oswietlenie, relacja linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia. Wszystkie potgczenia Srubowe nalezycie zakonserwowa¢. Na koncach
projektowanych kablach zamontowac tabliczki informacyjne oraz oznaczniki L1, L2, L3, N (PEN).

Podczas podfaczania istniejgcych urzadzen zachowac dotychczasowy uktad potgczen.
Teren po robotach kablowych przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Montaz sieci napowietrzne;j

Zaprojektowano budowe oswietleniowej sieci napowietrznej w oparciu o zerdzie
wirowane oraz typu ZN. Kazda zerdZ powinna posiadaé¢ w widocznym miejscu informacje
zawierajgcg nazwe producenta, typ oraz rok produkcji. Wszystkie elementry i konstrukcje
stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupéw przewidzie¢
jako tasmowo-pretowe, ktorych podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy 5/8"
miedziowane oraz tasma stalowa o wymiarach 25x4mm. Prety zbrojenia stupdw nie moga petnié
funkcji elementdw systemu uziomowego. Przy wykonaniu posadowienia stupéw zaprojektowano
prefabrykowane ustoje ptytowe.

Osprzet projektowanej linii napowietrznej nN 0,4kV zostat dobrany na podstawie:
- ,Albumu sieci napowietrznej niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95mm?
na zerdziach wirowanych uktad przewoddw ptaski TOM II” — PTPIREE
- ,Katalog do projektowania sieci nN z przewodami izolowanymi samonosnymi
na zerdziach wirowanych i ZN” — Ensto.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej sieci oswietleniowej przewidziano przez
samoczynne wylgczenie zasilania. Ochronie podlegajg projektowane aluminiowe stupy
oswietleniowe. Projektowane oprawy oswietleniowe sg wykonane w Il klasie ochronnosci.
Po wykonaniu projektowanych obwoddw oswietlenia drogowego wykona¢ komplet badan
kontrolnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku negatywnych



wynikéw zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowej
lub powiadomic¢ projektanta.

Stupy oswietleniowe powinny zawierac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na
zewnatrz stupa. Wzdtuz projektowanej linii oSwietlenia ulicznego, pod podsypka z piasku nalezy
utozy¢ bednarke FeZn25x4mm, do ktérej nalezy podtaczy¢ zacisk ochronny w stupach
oswietleniowych. W przypadku prowadzenia dwdch projektowanych kabli w jednym rowie
utozy¢ wzdtuz tylko jedng bednarke. Uziemienia ogranicznikéw przepie¢ wykonaé jako uziom
poziomy z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4mm oraz pionowego uziomu szpilkowego
pomiedziowanego 5/8”. Rezystancja uziemienia linii oswietleniowej nie moze przekraczac 10 Q.
Bednarke nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m pod podsypka z piasku. Przy tgczeniu w gruncie
bednarki z bednarkag oraz bednarki z pretami uziomu szpilkowego wykona¢ potaczenie
egzotermiczne. Wyprowadzajgc bednarke z ziemi zagrza¢ rure termokurczliwg SR2 34-7
minimum 30 cm ponizej i powyzej poziomu gruntu. W zatozeniach przyjeto orientacyjne ilosci
materiatdw potrzebnych do uzyskania wymaganego uziemienia. W przypadku trudnosci
z uzyskaniem wymaganej opornosci uziemienia 10Q nalezy poprawié je stosujgc dodatkowe
uziomy pionowe. Urzgdzenia wymagajgce ogranicznikow przepie¢ oraz uziemienia zostaty
oznaczone na schematach projektowane;j sieci oswietleniowej.

8. Zasady konserwacji projektowanych opraw oswietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania projektowanego oswietlenia ulicznego
nalezy przeprowadzad regularnie czynnosci konserwacyjne, takie jak:

— Pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

— Pomiary rezystancji izolacji,

— Konserwacja elementéw korodujacych,

— Konserwacja pofgczen srubowych,

— Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych,

— Woykonanie pomiaréw luminancji/natezenia oswietlenia sprawdzajgcych zgodnosé
wykonania z wymaganymi parametrami,

— Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupow,

— Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych,

— Usuwanie zwar¢ w liniach i oprawach,

— Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu swietlnego



9. Wytyczne realizacji oraz uwagi koricowe.

— Podczas eksploatacji zalecana jest praca w technologii prac pod napieciem (PPN)

— Projektowane urzadzenia oswietleniowe na stupach elektroenergetycznych beda
stanowi¢ witasno$¢ Miasta Legionowo, na ktérej bedzie spoczywac odpowiedzialnosé
za stan wspomnianych urzadzen

— Montaz urzadzen oswietleniowych na stupach elektroenergetycznych skoordynowaé
z projektowanymi pracami dotyczacymi usuniecia kolizji na sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia nN 0,4kV

—  Sruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Prace nalezy prowadzi¢ w scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

— Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego powinny zostaé podtgczone zgodnie
ze szczegdtowymi wytycznymi producenta (DTR).

— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

— Trasy projektowanych sieci, lokalizacje stupdéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

— Przed przekazaniem urzadzeh Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oswietlenia, luminancji, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji
uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary winny byé potwierdzone pisemnymi
protokétami z pomiarédw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez
uprawnione osoby.

— Naruszone nawierzchnie poza zakresem robdét drogowych przywrdcié do stanu
pierwotnego.

— Nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego
projektu.

— Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy witasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem, celem uzyskania
akceptacji Inwestora. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatdw, wyrobdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

— Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych
w dokumentacji.

— Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw
na dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem
wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych
z normg) wynikdw natezenia i luminancji oswietlenia oraz wspoétczynnikéw. Powyzsze
obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.



— Catosc¢ robot wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.

— Roboty elektryczne powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

— Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowe;.

— Zdemontowane materialy urzadzen zwrdci¢ wiascicielowi lub za zgoda wiasciciela
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

— Po wykonaniu projektowanych obwodéw oswietlenia drogowego wykonaé¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku negatywnych wynikow
zastosowac zabezpieczenia zapewniajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
lub powiadomié projektanta.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze , Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robét”.



Legenda (projektowane): Linie okreslajace zakres inwestycji

Jezdnia asfaltowa Linia rozgrani

Linia rozgraniczajaca teren inwestycji bedaca
Chodnik z kostki betonowej Jed $nie linig podzialowa
Linia okreslajaca obowiazek budowy lub przebudowy

. Zjazd indywidualny z kostki betonowej gbiektévy‘zgol‘inie ‘ irt'}:’f ust. 1 pkt. 8 ei-h U's_taw?:
: ch rzyg r j
: inwestycji w zakresie drég publicznych
. Pierscien ronda
Wyspa dzielaca
. X W 97 Dzialki w liniach rozgraniczajacych
‘ : Sciezka rowerowa B
VRN
Zielen [ 39 | Dzialki przeznaczone do podzialu
) \\\\ X o X o Kraweznik wyniesiony kamienny -
istn. SJfUp nr 8xdo-roaiorki,” \ SN NN XN S S S S A S AN NN | - —— Kraweznik wtopiony ienny [ 380 /\ Dzialki przeznaczone do przejecia
proj. stup,nt 8 {10,518 \ Obrzeie b i
% N\ o
\ h N 4 — Przejicie dla pieszych Dzialki przeznaczone pod przebudowe istn. sieci
N N N AT uzbrojenia technicznego i drég publicznych
AN \? 3R o, P : - /
Istniejacg oprawe o$wietleniowa przeniesé na proj. stup . & roj-stup Ip. 2/5 h=5 proj, stupne 7 _(1 0.510) / ) m Projektowane wpusty kanalizacji deszezowej — —— Proj. oswictleniowa sic¢ kablowa niskicgo napigeia
+ proj. wySIegnlk dt. 0,5ml1,5n\1\\ Q ' /: Wy3|$9n|k dt. 1m/1 \ S proilos}up Ip. 6 h=8m / O Pro;:ektowane studnie.sie.ci' ." ";' d j PmJ:. Swi ! .' .sieé napowietrzna nisl’cie.go na.piecia
AN S 7 [ iseani dwrmieny 80 30 o 3o b tm ity wrc g vt
’ N X N g | dt. 1m/1,5my /// % Rozbiérka istn. sieci kanalizacji d wej Istn. oprawa o$wietleniowa
N\ X _—— </ ) ) . . . ) . . . ° —> przeniesiona na stup elektroenergetyczny
A\ X ool etug In. 5 . istn. napowietrzna sie¢ oswietleniowa 1xAL25mm Projektowana sicé wodociagowa zistn. shupa przewidzianego do rozbiorki
CON ‘ < Fe6m NH | + istn.hapowietrzna sie¢ elktroerergetyczna X Rozbibrka istn. siecl wodoclagowe] —3 Istn- obwietleniowasicé napowictrzna
a3 ) . - P =i Projektowana sie¢ telekomunikacyjna do przepigcia na projektowany stup
@ N ° NN SRS@7S / ¢ : . Rozbiérka istn. sieci ikacyjnej Proj. rura
Dol N4 d. 9m Vi istn. ijup nr 8 wraz z istn. oprawg y Istn. urzadzenia o$wietleniowe
. G y pozostaje bez zmian / X przewidziane do rozbiérki
SRS@75 P AVE 7 ) g ) / Proj. elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna
dt. 16m- (%3 RN 2 s Q@ % V4 } niskiego napigcia wg odr¢bnego opracowania
LR % /
s ¢ &4 3 V4 N R / ° Proj. stup elektroenergetyczny
o )4 - g \ DVR@50, / ’ (o] ! wg odr¢bnego opracowanai
\ N N :: . > A dt. 2,5m i ) " 0 § Proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa
\] N7 34 2 / 4 @7~ N - proj. S}Up nr 7 (1 0'5/17’5) ) P (M( 14\'2’1’1“ c '/)C[ZU T 77 77 7 niskiego napigcia wg odrebnego opracowania
L PR ¥ 4 S 3 -V’, o // A r(mk proj. p0d2|ai slecl / Proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa
. AN (A QN 8 L R@50 +Droi ik y o J) > - - T 77777 éredniego napigcia wg odrebnego opracowania
= Q j f fO). Ogr. przepiec | > G
F_’roj' S*Up lp 2/4h=Tm A ~ B \ - X1 i ) R ). O9r. przepie l ‘ "/ AL (Y(. S v Q,, NQ,ﬂ ! (‘A Istn. urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napigcia
z WYS'QQn'k@m bocznym akAm | SN 2 S y / ﬁ: 4/1 /'\‘ 0 i %) X przewidziane do rozbiérki wg odrebnego opracowania
S0 P X S\ LA P P IP. e Y LW v ( W, t ify Az m Istn. urzadzenia elektroenergetyczne $redniego napiecia
na, WYSOKOSCI 6m SRS@75 - DVR@50 \DVRPB0 \DVRA50 ?/'l,‘ l’ " h=6m . ]l Vl'(' 3 ( (.X/ tj ’\I /LL < X przewidziane do rozbiérki wg odrebnego opracowania
+ wysiegnik df. 1m/2,5m 7 d95m o d3m o dham g, 5m ﬂ’ [ N : ) ) @ (@)
/ / NG S e ",,é& 7 ) { 142 N\ A \ ALY MIASTA LEGIONOW O o
/ & ¢ \ Ve / o A 3
/s \ RS075 d. Ty d650%. | o Wl mar, | 1lsudskiego 41
% o i T Sl /050 ‘bq. proj. stup Ip. 4 h=8m 08120 1 gionowo CD
/ ; o -\ 2xDVR AN 9 [ a9 # v . * td ; - - - - s
EZX dl w 9 ‘é +wysiegnik dt. 1m/2m 4 ) 766 40 28, (0-22) 766 49083 -()7- .8 ° INWESTYCJA: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej
' proj. stup Ip. 2/3 h=8m @’ NN 4 pydenia Mias:n z droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura”
+ wysiegnik dt. 1m/2m w - Budowa i rozbidrka sieci oswietleniowe] niskiego napiecia nN 0,4kV

T
2
[ ]

/{) RE50 [ f i N ' istn. stup ny6 do tbiorki : /4
j —Y——M5 Th . .

istn. oprawa dg’rozbiorki mar i leMZnder Rogala

LN

o - A
\ism. stup_o$wietleniowy betonowy Ip. 1
wraz Z istn..oprawa
zostaje bez zmian

. proj. §+u l.' 212 h=5m’ A A // BRI W2 Gosnodarki Komun Inej WYKONAWCA: [
+ wysiggnik dt. 1m/Tm , /X \*\\ /s Ve /4 m s v s DROMACC Maciej Bialoszewski
o y \ DVR@50 /  —— ul. Goworowska 31A/5
B 2XxDVR@50 -/ o / .
v & N , e/ X : V\ dt. 1,5m /4 Proj. stup Ip. 3:h=7m o ( 07-410 Ostroleka
/\fgﬂ lit‘n@%‘fzofs\;vr:et(l)«:)r:;m/db:trzr;?)\i?r/klip. 3 Sl \\ ) / 'Z wysiggnikiem bocznym dt. 1m na wysokosci 6m N ]1{1];}()} 3;81116(11007922
// o Al . // + H H g ; X .
vV & N . / wysiggnik dt. 1m/2,5m N tel. +48 660 522 577
y 7 N A . N
\/' y ’ y X N proje N 2 O
o / / R e Pe) . .
£ J oeh Z{-}/ ey N ZAMAWIAJACY: ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
— Proj. siup Ip. ._7 T %, ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 11
2 wysiggriikiem bocznym dt. 1 wysokosei, 6m/ 2 \ ; 05-119 Legionowo
o/ +wysiegnik d Im2,5m Sl 9% / /a, &)
¢ / s/ . A / / /
< / proj. podziat sieci / "+ g M / ,
> istn. stup o$wietleniowy betonowy Ip. 2. . ) .y ’ pd o
/ wraz zistn/oprawa do rozbiorki-e 77 istn. styp'nr 5 do rgZbiorki
y / 7/ / prof. stup nr 5%10,5/6)
v P~ @ ;( <\\ ; // J istn. oprawa do rozbior] imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
U Proj. stup Ip: 1 h=7mx S PROJEKTANT mer inz. Erwin Antoni Niewiarowski o 1;DL/0980/P00£/:)3
- = / 7 p o projel ez
v + wyS|egn|k d} 1m/2,5m \\// / w specjalnosci instalacyjnej
1 % N w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
< | 7 \ i elektroenergetycznych
S \ 1 // / < 3
< ! y L, Y
ey -
i

o
N,
o ) g

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
Projektowana lokalizacja sieci oswietleniowej
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Proj. sie¢ odwietleniowa AsXSn4x25mm?

istn. napowietrzna sie¢ o$wietleniowa AsXSn4x25mm?
+istn. napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

/

przepia¢ na proj. stup, nacigg 225[daN]
istn. sie¢ elektroenergetyczna
przepia¢ na proj. stup wg odrebnego opracowania

istn. sie¢ o$wietleniowa AsXSn4x25mm? dt. 31m i

AN

~ - -

Istniejaca oprawe oswietleniowa przenies¢ na proj. stup /

dt. 36,5(40)m, nacigg 300[daN]

istn. stup nr 9

[ Wwraz zistn. oprawg
pozostaje bez zmian

istn. stup nr 8 do rozbiérki,
proj. stup nr 8 (10,5/10)

+ proj. wysiegnik dt. 0,5m/1,5m

istn. sie¢ kablowa YAKY4x25mm? dt. 54,5m
do rozbiorki

z\:b N

& i/
\4 istn. o$wietleniowa sie¢ kablowa

Projektowang o$wietleniowg sie¢ kablowg wybudowac kablem YAKXs4x35mm? o tacznej dtugosci 319(433)m.
Wzdtuz projektowanej o$wietleniowej sieci kablowej (za wyjatkiem odgatezien do stupdw innych niz o$wietleniowe) pod podsypka z piasku utozy¢ bednarke FeZn25x4mm.

Niewykorzystane zyty projektowanych kabli zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.
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Proj. stup Ip. 2/4 h=Tm @

+ proj. siec elektroenergetyczna wg odrebnego opracowania

istn. sie¢ o$wietleniowa AsXSn4x25mm? dt. 24,5m

do rozbiorki

proj. stup Ip. 2/5 h=5m
+wysiegnik dt. 1m/1m

istn. stup nr 7 do rozbiorki
istn. oprawa do rozbiorki

proj. stup nr 7 (10,5/10

proj. stup Ip. 6 h=8m
+ wysiegnik dwuramienny 180°
dt. 1m/1,5m

istn. sie¢ o$wietleniowa 1xAL25mm? df. 26r 16m

przepia¢ na proj. stup, rozbirka dt. 4m,
naciag 125[daN]
istn. sie¢ elektroenergetyczna

przepia¢ na proj. stup wg odrebnego opracowanial
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Proj. ogr. przepigé
1x(np. ASA 500-10 BO+F1+K)

Proj. Ru<100

wg odrgbnego opracowania

istn. stup nr 7 do rozbicrki
istn. oprawa do rozbiorki
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4” Proj. stup Ip. 2 h=7m
z wysiegnikiem bocznym
dt. 1m na wysokosci 6m %
+ wysiegnik df. 1m/2,5m

proj. stup Ip. 4 h=8m

< +wysiegnik df. 1m/2m

istn. stup nr 6 do rozbidrki
istn. oprawa do rozbidrki

istn. stup o$wietleniowy betonowy Ip. 3
wraz z istn. oprawg do rozbiorki
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Proj. stup
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/F @ Proj. stup Ip. 1 h=7m
S +wysiegnik dt. 1m/2,5m
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istn. stup o$wietleniowy betonowy Ip. 1 wraz z istn. oprawg
pozostaje bez zmian

wraz z istn. oprawg do rozbiorki

Proj. Ru<10Q

Proj. stup Ip. 3 h=7m

z wysiegnikiem bocznym

dt. 1m na wysokosci 6m
+wysiegnik dt. 1m/2,5m

istn. stup nr 5 do rozbiérki, proj. stup nr 5 (10,5/6)
istn. oprawa do rozbiorki /
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istn. stup nr 4 wraz z istn. oprawg

istn. napowietrzna sie¢ owietleniowa 1xAL25mm?
+istn. napowietrzna siec elektroenergetyczna

istn. sie¢ oSwietleniowa AsXSn4x25mm? dt. 100m

do rozbiorki

I

istn. sie¢ oswietleniowa AsXSndx25mm? dt. 34,5m
> przepia¢ na proj. stup, nacigg 300[daN]

7J

Proj. ogr. przepie¢
3x(np. ASA 500-10 BO+F2+K)

pozostaje bez zmian

istn. sie¢ elektroenergetyczna
przepia¢ na proj. stup wg odrebnego opracowania

~
~

istn. napowietrzna sie¢ o$wietleniowa AsXSn4x25mm?

+istn. napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

Projektowana o$wietleniowa sie¢ kablowa

Istniejaca owietleniowa sie¢ kablowa

Istniejgca o$wietleniowa sie¢ kablowa do rozbiérki

Istniejaca owietleniowa sie¢ napowietrzna

Istniejaca oswietleniowa sie¢ napowietrzna do rozbiérki

Istniejgca o$wietleniowa sie¢ napowietrzna przepieta na inny stup
Projektowany stalowy stup o$wietleniowy

Projektowany wirowany stup elektroenergetyczny wg odrebnego opracowania
Istniejacy stup o$wietleniowy do rozbiérki

Istniejacy stup elektroenergetyczny do rozbidrki wg odrebnego opracowania

Istniejgca oprawa odwietleniowa
Istniejgca oprawa o$wietleniowa do rozbiérki

Istniejgca oprawa oswietleniowa przeniesiona na inny stup
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Tabela montazowa oswietleniowej sieci kablowej

L.p. Nazwa
)
gl =
1 | Kabel YAKXs 4x35mm? m 433
2 | Bednarka ocynkowana 25x4mm m | 318,55
3 | Folia niebieska szerokosci 30cm grubosci min. 0,3mm m 276
4 | Piasek zwykly m> | 22,08
5 | Czteropalczatka termokurczliwa (35-150) szt. 34
6 | Kapturek termokurczliwy na zyte kabla YAKXs4x35mm? szt. 8
7 | Rura ostonowa DVR50 niebieska m | 495
8 | Rura ostonowa SRS75 niebieska m | 130,5
9 | Wktad uszczelniajacy do rur SRS 75mm szt. 24
10 | Rura BE503m szt. 3
11 | Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy EC 50 szt. 3
12 | Uchwyty dystansowe do rury BE 50 + tasma montazowa + klamerki kpl. 3
13 | Uchwyty dystansowe do kabla + tasma montazowa + klamerki kpl. 3
14 | Stup oswietleniowy aluminiowy H=5m szt. 3
15 | Stup oswietleniowy aluminiowy H=6m szt. 2
16 | Stup oswietleniowy aluminiowy H=7m szt. 2
17 Stup oswietleniowy aluminiowy H=7m sat. 3
ze statym wysiegnikiem bocznym dt. 1m na wysokosci 6m
18 | Stup oswietleniowy aluminiowy H=8m szt. 4
19 | Prefabrykowany fundament stupa szt. 14
20 | Wysiegnik oprawy jednoramienny dt. 1m/1m szt. 3
21 | Wysiegnik oprawy jednoramienny dt. 1m/2m szt. 2
22 | Wysiegnik oprawy jednoramienny dt. 1m/2,5m szt. 5
23 | Wysiegnik oprawy jednoramienny dt. 1m/3m szt. 1
24 | Wysiegnik oprawy dwuramienny dt. 1m/1,5m/180° szt. 1
25 | Oprawa oswietleniowa drogowa 56W szt. 10
26 | Oprawa oswietleniowa dedykowana 45W szt. 8
27 | Przewéd okragly YDY 3x2,5mm’ m 216
28 | Ztacze bezpiecznikowe 1ZK kpl. 14
29 | Wkiadka bezpiecznikowa DO1 6A gG szt. 14
30 | Pret pomiedziowany - df. 1,5m 5/8” szt. 50
31 | Ztaczki do uziemien pretowych 5/8” szt. 45
32 | Groty do uziemien pretowych 5/8” szt. 5
33 | Gtowica pograzajaca 5/8” szt. 5
34 | Rura termokurczliwa SR2 34-7 di. 1m szt. 5
35 | Nabdj do potaczenia egzotermicznego szt. 18
36 | Tasma antykorozyjna DENSO 10 szt. 18
37 | Oznaczniki L1, L2, L3, N (PEN) mocowane na opaske kpl. 18
38 | Tabliczka informacyjna "PODZIAL SIECI" szt. 2
39 | Tabliczka informacyjna na kabel na stupie elektroenergetycznym szt. 3
40 | Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 70
41 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - we:

potrzeb




Tabela montazowa oswietleniowej sieci napowietrznej

wedtug Katalogu Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samono$nymi
o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerzdziach wirowanych i ZN

wedtug Albumu Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach wirowanych Lnn

TOM Il uktad przewodow ptaski

wedtug Albumu Przytaczy Napowietrznych i Kablowych Niskiego Napiecia wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn)

oraz kablami (YKY, YKXS, YAKY, YAKXS)

Montaz opraw oswietleniowych
nad linig elektroenergetyczng

AN eu Ausodpo Juwigzxz midib Auemojozi pomezid| &

(Juwog-6'1) 02z dins AuzdteBpo sspez| &

V9 emosyido} expepim| &

£2552°62 NS AdA) Bmoyjiuzoaidzaq tuoyso z Auzdrebpo ysioez| &

(wwgLz=ma) 901 M Amoxtoyoziaim exiubdisim op ymyon| &

wg‘L/wg'o 't Auusiwesoupal Ameido yubdisAp | &

(nzejuowsap z geysAzionAm) emoboip emoluspaimso emesdo| &

Osprzet linii izolowanej (AsXSn)/gofej (AL)

Eyuawepy | Bmojeys bwsey z zedm 9'6/ OS AmosueysAp yimyon| =

(zwwsz-91) 620°66 Md NPomezid eayoy exuoiso|

3oejoz) Aokleligezid sluuonsnmp Auzdiebpo |°zz d11s ysioez| &

(Zwwog-52)xy AmobeIopo sy/¢ OS Mmuyon| &

(zwwo.-05) 6052 BMOOIREd BYZOBIZ| B

WwxQl ww o0s ta v ewsel| §

(cwwog-G2) z/08-S Amojndzs Jojejoz|| &

Sd + Od + N + 0GX9LIN eqnig] &

€-0 ewloqo| &

2'Z ad Amoxpdnieu Amosezsaim oZN SeH| &

112 LOS Amoqnis Amoxezsaim 0rZX0ZIN deH| &

(2/08-S) T-wy eudow efoxnnsuoy| &

ZWIWIGZXLUSXSY Auemojoz pomazid|

3[oejoz) Aokleligezid sluuosisnmp Auzdiebpo |°zz d11s ysioez| &

Amognus foefelwsizn ziyyz SOT34 dsoez| &

M+24+09d 01-00G VSV 231dazid yuzowelbo| &

M+14+08 01-00G VSV 981dezid yuzoweibo| &

1

1

szt.

szt.

Uziomy

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

szt.

uziom proj. wg odrebnego opracowania

uziom proj. wg odrebnego opracowania

uziom proj. wg odrebnego opracowania

[oJoJoJofoJoJoJo

(Wwegz=Mma ‘wwozy=0a) §'LT/S'0T-INI

szt.

proj. wg
odrebnego opracowania

Zerdzie

(wwgTz=Mq ‘wwg/e=0Q)

szt.

01/5'01-3

proj. wg
odrebnego opracowania

proj. wg
odrebnego opracowania

(WwwgTz=MqQ ‘wwg/e=0Q) 9/5'0T-3] &

proj. wg
odrebnego opracowania

ZWUWIGZXPUSXSY Pomazid | &

istn.

40

istn.

40

Przewody

ZwwgzvX1L pomazid| &

istn.

efoyuny ‘dAL

(o]
K

Stup

ednjs emoypkziod eqzoj| gn| JownN

proj. stup nr 5

ul. Jagiellonska
proj. stup nr 7
ul. Jagiellonska
proj. stup nr 8

ul. Jagiellonska
proj. stup nr 7
ul. A. Mickiewicza

Razem:

emoypeziod eqzor]

3
4




Zestawienie materiatdw z demontazu sieci oswietleniowej

L.p. Nazwa
(o]
(@]
© )
z| €
o c
S ¥
ol &
1 | Przewéd AsXSndx25mm?’ m | 100
2 | Przewéd 1xAL25mm’ m 4
3 | Kabel YAKY4x25mm? m | 54,5
4 | Stup oswietleniowy betonowy kpl. 2
5 | Wysiegnik oprawy jednoramienny szt. 7
6 | Oprawa oswietleniowa szt. 6
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-I1I-30M-DGT-65x154

**s LUXON
LED
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

*“e LUXON
LED

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALuUx - - CD3-III-30M-DGT-65x154

112x Nichia

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
1325.450 m 622.600 m 9.000 m 15.0°/0.0°/-90.0° 0.80
1318.996 m 638.496 m 8.000 m 15.0°/0.0°/-49.2° 0.80
1343.287 m 638.368 m 9.000 m 15.0°/0.0°/178.0° 0.80
1343376 m 640.966 m 9.000 m 15.0°/0.0°/-2.0° 0.80
1361.068 m 625.798 m 9.000 m 15.0°/0.0°/94.9° 0.80
1366.992 m 610.423 m 8.000 m 15.0°/0.0°/134.9° 0.80 |E|
1343.989 m 606.414 m 9.000 m 15.0°/0.0°/6.1° 0.80
1332.595m 598.454 m 8.000 m 15.0°/0.0°/50.5° 0.80
1320.160 m 582.467 m 8.000m 15.0°/0.0°/50.5° 0.80 |E|




Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

Teren 1
Lista opraw

**s LUXON
LED

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
69768 Im 504.0 W 138.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 Brak statusu CD3-III-30M-DGT-65x154 56.0 W 77521Im 1384 Im/W
cztonka
DIALux




Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

.*%e Luxon
LED

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**s LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Rondo 17.5 Ix 11.0 Ix 26.9 Ix 0.63 0.41
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza

.*%e Luxon
LED

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Rondo

w
8
9.98 13 16 20 25 321
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Rondo 17.5 Ix 11.0 Ix 26.9 Ix 0.63 0.41
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pieszych

Wysokos¢ stupow: 6m
Klasa oswietlenia: PC3

Data: 21.02.2023
Edytor: Mateusz Michalski



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

Luxon sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Miekinia e-Mail

Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Ptaszczyzna pozioma
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie 2
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspétrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
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Oprawy (lista wspotrzednych)
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Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Ptaszczyzna pozioma 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Plaszczyzna pozioma 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Plaszczyzna pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie 4
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Spis tresci

AN -

O©oO~NO O,

11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26

27
28

30

Strona 2



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

Luxon sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Miekinia e-Mail

Ptaszczyzna pozioma 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pionowa 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pozioma 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)
Ptaszczyzna pionowa 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Spis tresci

40
41
42

43

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejs$cia dla pieszych / Lista opraw

8 llos¢ LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1- llustracje oswietlen
DGT-PD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: CD3-1I-50H1-DGT-PD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1/ Dane planowania

T147.56 m
, . 87.56
89.95 149.95 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:557

Wysiegniki brak

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢

2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-11-50H1-

DGT-PD (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6800 6800 45.0
W sumie: 13600W sumie: 13600 90.0

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1/ Lista opraw

2 llosé LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1- llustracje oswietlen
DGT-PD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: CD3-1I-50H1-DGT-PD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.

Strona 6



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1-DGT-PD
6800 Im, 45.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 134.538 128.183 6.000 20.0 0.0 53.7
2 133.317 140.467 6.000 20.0 0.0 -128.3

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T147.56 m
1134.45
, , . 87.56
89.95 133.62 149.95 m
Skala 1 : 429
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y 4
1 Ptaszczyzna pozioma 133.618 134.472 0.000 8.800 7.000 00 0.0 -376
2  Plaszczyzna pionowa 1 133.631 134.468 1.000 8.800 1.000 90.0 0.0 -37.6
3  Plaszczyzna pionowa 2 133.629 134.453 1.000 8.800 1.000 90.0 0.0 1424

.
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DIALuUx

21.02.2023

Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0. Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Mateusz Michalski
71733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45

55-330 Krepice, gm. Migkinia mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T147.56 m
1 139.91
1 137.25
113437
T131.70
129.00
L i i i o 8756
89.95 127.97 135.72 149.95 m
Skala 1 : 683
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Z X Y
1 Punkt skrajny A1 pionowy, pfaski 132.262 139.931 1.000 0.0 0.0 -127.2 16
2 Punkt skrajny B1 pionowy, ptaski 135.729 137.265 1.000 0.0 0.0 -127.2 31
3 Punkt skrajny C1 pionowy, ptaski 139.247 134.564 1.000 0.0 0.0 -127.2 19
4  Punkt skrajny D1 pionowy, ptaski 127.980 134.387 1.000 0.0 0.0 -127.2 5.13
5 Punkt skrajny E1 pionowy, pfaski 131.446 131.721 1.000 0.0 0.0 -127.2 12
6 Punkt skrajny F1 pionowy, ptaski 134.964 129.021 1.000 0.0 0.0 -127.2 14
7  Punkt skrajny A2 pionowy, pfaski 132.251 139.914 1.000 0.0 0.0 52.8 14
8 Punkt skrajny B2 pionowy, ptaski 135.717 137.248 1.000 0.0 0.0 52.8 15
9 Punkt skrajny C2 pionowy, pfaski 139.235 134.548 1.000 0.0 0.0 52.8 6.06

Strona 9



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y z

10  Punkt skrajny D2 pionowy, ptaski 127.969 134.370 1.000 0.0 0.0 52.8 17

11 Punkt skrajny E2 pionowy, ptaski 131435 131.704 1.000 0.0 0.0 52.8 32

12 Punkt skrajny F2 pionowy, ptaski 134.953 129.004 1.000 0.0 0.0 52.8 17

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, pfaski 12 16 5.13 32 0.31 0.16
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

DIALux

Edytor Mateusz Michalski

Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

faks

e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

21.02.2023

Przejscie 1/ Ptaszczyzna pozioma / Grafika wartosci (E, prostopadie)

A2 |a) [N~ EL 52 54 49 44 24 20
i = = bl 3.50 m
a4 60 69 5 i i 76 738 66 54
2 o] 40 46 40 51 =g 54 (=} 1
IT i i i ' i 4:6 -3.50
-4.40 440 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (127.996 m,
134.381 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
53 24 77 0.46

Wartosci Lux, Skala 1:72

E. . /E

min max

0.32

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Telefon

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Ptaszczyzna pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

11-: 20 28 24 A.A. [~ aa '7/1. AQ
— 0.50 m
1 20 26 34 43 52 59 65 60
’)'II ’)7 212 Alﬁ AlR [ ~{a) I~ :1
, 7050
-4.40 440m
Wartosci Lux, Skala 1:72
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (130.143 m,
137.151 m, 0.500 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
42 15 74 0.36 0.20
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Telefon

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 1 / Ptaszczyzna pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1Q 22 20 40 o) 82 '74. '71-: 82 A
= 0.50 m
1 23 31 39 49 57 63 65 54 3P
’)/1. ’24. 29 /1./1. A.O EA. N~ /1”7
= 7050
-4.40 440m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (137.115 m,
131.768 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
44 18

Enax [IX]
75

Wartosci Lux, Skala 1:72

Ein/ En E.n/E

min max

0.41 0.24

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2/ Dane planowania

T147.56 m
, . 87.56
89.95 149.95 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:557
Wysiegniki 1m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-11-50H1-
1 2 DGT-PD (1.000) 6800 6800 45.0

W sumie: 13600W sumie: 13600 90.0

.

Strona 14



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Lista opraw

2 llosé LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1- llustracje oswietlen
DGT-PD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: CD3-1I-50H1-DGT-PD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1-DGT-PD
6800 Im, 45.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 109.916 91.302 6.000 15.0 0.0 45.5
2 105.263 107.120 6.000 15.0 0.0 -130.6

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T147.56 m
1100.83
T 97.34
, ) . 87.56
89.95 105.89 149.95 m
Skala 1 : 429
Lista siatek obliczeniowych
Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y 4
1  Ptaszczyzna pozioma 1 105.894 100.852 0.010 6.000 7.000 00 0.0 -37.6
2  Plaszczyzna pionowa 1 105.906 100.832 1.000 6.000 1.000 90.0 0.0 1424
3  Plaszczyzna pozioma 2 110.428 97.357 0.010 5.500 7.000 00 0.0 -37.6
4  Ptaszczyzna pionowa 2 110.439 97.338 1.000 5.500 1.000 90.0 0.0 -37.6

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0. Edytor

Telefon
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Miekinia e-Mail

DIALuUx

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T147.56 m
1103.65
To9.01
To6.27
19292
L i I i o 8756
89.95 101.36 110.42 149.95 m
Skala 1 : 683
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Z X Y
1 Punkt skrajny A1 pionowy, pfaski 105.639 105.449 1.000 0.0 0.0 5238 18
2 Punkt skrajny B1 pionowy, ptaski 108.005 103.647 1.000 0.0 0.0 52.8 14
3 Punkt skrajny C1 pionowy, ptaski 110.418 101.815 1.000 0.0 0.0 52.8 7.37
4  Punkt skrajny D1 pionowy, ptaski 101.357 99.905 1.000 0.0 0.0 52.8 26
5 Punkt skrajny E1 pionowy, pfaski 103.722 98.104 1.000 0.0 0.0 5238 25
6 Punkt skrajny F1 pionowy, ptaski 106.135 96.271 1.000 0.0 0.0 52.8 18
7 Punkt skrajny A2 pionowy, pfaski 110.429 101.810 1.000 0.0 0.0 -127.2 20
8 Punkt skrajny B2 pionowy, ptaski 112.570 100.157 1.000 0.0 0.0 -127.2 25
9  Punkt skrajny C2 pionowy, ptaski 114772 98.461 1.000 0.0 0.0 -127.2 21

Strona 18



Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y 4 X Y 4

10 Punkt skrajny D2 pionowy, ptaski 106.147 96.266 1.000 0.0 0.0 -127.2 14

11 Punkt skrajny E2 pionowy, ptaski 108.287 94.614 1.000 0.0 0.0 -127.2 24

12 Punkt skrajny F2 pionowy, ptaski 110.489 92.917 1.000 0.0 0.0 -127.2 26

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, pfaski 12 20 7.37 26 0.37 0.28
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Ptaszczyzna pozioma 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

AZ 47 A5 44 44 20 28 24 22 gl ==
3.50 m
56 55 54 54 53 49 47 45 44 a4
; 29 29 29 2Q 20 ’21 232 ’2/1l ___3-50
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (101.382 m,
99.907 m, 0.010 m) \j/<
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
40 27 56 0.67 0.48
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Ptaszczyzna pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

[a) 24 20 25 42 | a0 [~ w4 73 7
i ' ' ' 4+ [ 050m
1 25 29 34 41 50 56 61 65 o7
I 28 29 213 20 A.l: A.O o) :A. .7 -050
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 49
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (108.283 m,
99.002 m, 0.500 m) N
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
44 20 76 0.45 0.26
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

DIALux

21.02.2023

Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

faks

e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Ptaszczyzna pozioma 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1 20 29 27 208 24, 20 24 22 2 ko .
i + | 3.50m
a4 45 47 49 52 52 53 54 55 5
? 37404345 4 43 4Q 49 4-:8--_3_50
-2.75 275m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (106.114 m,
96.260 m, 0.010 m) N
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
40 22 55 0.54 0.40
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Telefon

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 2 / Ptaszczyzna pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

2Q ’2/1. Alﬁ /1.6! EA. an a5 a0 '71. 71
= T Tos0m
34 39 45 53 57 61 64 65 &
22 29 42 4Q £ [N~ £5Q £5Q
= ' : -0.50
-2.75 275m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (108.261 m,
99.016 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,., [IX] E... [X]
51 29

¢

Emax [X]
71

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

E.in/En E.../E

min max

0.57 0.40

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3/ Dane planowania

T147.56 m
, . 87.56
89.95 149.95 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:557
Wysiegniki: 1m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 ” LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-11-50H1- 6800 6800 450

DGT-PD (1.000)
W sumie: 13600W sumie: 13600 90.0

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Lista opraw

2 llosé LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1- llustracje oswietlen
DGT-PD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: CD3-1I-50H1-DGT-PD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1-DGT-PD
6800 Im, 45.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 126.959 99.544 6.000 15.0 0.0 -43.9
2 144.176 103.146 6.000 15.0 0.0 133.9

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T147.56 m
1103.18
199.32
, , . 87.56
89.95 133.15 149.95 m
Skala 1 : 429
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y 4
1 Ptaszczyzna pozioma 1 137.321  103.178 0.010 5.500 7.000 0.0 0.0 -136.8
2  Ptaszczyzna pionowa 1 137.290 103.178 1.000 5.500 1.000 90.0 0.0 43.2
3  Plaszczyzna pozioma 2 133.186 99.321 0.010 6.000 7.000 0.0 0.0 -136.8
4  Pfaszczyzna pionowa 2 133.155 99.321 1.000 6.000 1.000 90.0 0.0 -136.8

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

55-330 Krepice, gm. Miekinia

21.02.2023

Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

faks
e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

89.95

128.59

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Punkt skrajny A1
Punkt skrajny B1
Punkt skrajny C1
Punkt skrajny D1
Punkt skrajny E1
Punkt skrajny F1
Punkt skrajny A2
Punkt skrajny B2
Punkt skrajny C2

© 00N O OO WOWN -

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

136.94

T147.56 m
1105.75
T10188
[ 08.79
To4.76
. 87.56
149.95 m
Skala 1 : 683
Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y Z X Y Z
136.936 107.610 1.000 0.0 0.0 -46.8 24
134.945 105.749 1.000 0.0 0.0 -46.8 22
132.939 103.861 1.000 0.0 0.0 -46.8 15
141.727 102.517 1.000 0.0 0.0 -46.8 20
139.748 100.626 1.000 0.0 0.0 -46.8 14
137.758 98.793 1.000 0.0 0.0 -46.8 7.85
132.948 103.922 1.000 0.0 0.0 133.2 7.05
130.806 101.875 1.000 0.0 0.0 133.2 13
128.594 99.832 1.000 0.0 0.0 133.2 16
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y Z X Y z

10 Punkt skrajny D2 pionowy, ptaski 137.739 98.830 1.000 0.0 0.0 133.2 17

11 Punkt skrajny E2 pionowy, ptaski 135.609 96.752 1.000 0.0 0.0 133.2 24

12 Punkt skrajny F2 pionowy, ptaski 133.413 94.764 1.000 0.0 0.0 133.2 24

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 17 7.05 24 0.42 0.29
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

DIALux

21.02.2023

Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

faks

e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Ptaszczyzna pozioma 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

AZ AG A4 A2 41 29 250 22 21 20 __
i ' 3.50 m
B 52 50 49 47 44 41 39 38 38
'T 2 25 25 25 25 oY~ 27 29 1 350
-2.75 275m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (136.933 m,
107.612 m, 0.010 m) >\\/<
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
37 24 53 0.66 0.45
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Ptaszczyzna pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1'7 ’)4. 280 20 20 420 4Q |3 82 a

~ = > = A T0.50m
1 22 26 30 35 42 48 53 58 )
22 26 2Q 25 Alﬁ A.l: /1.0 £
) -0.50
275 2.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (135.285 m,
101.296 m, 0.500 m) N

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
39 17 67 0.45 0.26
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Ptaszczyzna pozioma 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

29 27 28

FT350m
38 39 42 45 48 50 52 53 55 53
@ 32——34 37——40 42— 44 45 46 4:6--_3_50
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (132.980 m,
103.926 m, 0.010 m) N
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
38 23 55 0.61 0.42
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 3 / Ptaszczyzna pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

[a) 24 20 25 42 o) £Q [~ w4 Z2 wA
i ' ' + [050m
1 25 29 35 42 50 55 60 64 6p
28 20 24 40 AL 4Q o) [~
, ' ' ' ' -0.50
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 49
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (135.342 m,
101.375 m, 0.500 m) N
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
44 20 75 0.45 0.26

.
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21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 / Dane planowania

T147.56 m
, . 87.56
89.95 149.95 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:557
Wysiegniki: 1m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-11-50H1-
1 2 DGT-PD (1.000) 6800 6800 45.0

W sumie: 13600W sumie: 13600 90.0

.
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21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 / Lista opraw

2 llosé LUXON LED CD3-11-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1- llustracje oswietlen
DGT-PD znajdziesz w naszym
Numer artykutu: CD3-1I-50H1-DGT-PD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6800 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

LUXON LED CD3-1I-50H1-DGT-PD CD3-1I-50H1-DGT-PD
6800 Im, 45.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 96.223 131.369 6.000 15.0 0.0 -44.3
2 112.662 133.644 6.000 15.0 0.0 128.3

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T147.56 m
1135.36
1131.44
. 87.56
149.95 m
Skala 1 : 429
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y 4
1 Ptaszczyzna pozioma 1 107.964 135.365 0.010 6.000 7.000 0.0 0.0 -136.8
2  Ptaszczyzna pionowa 1 107.933 135.365 1.000 6.000 1.000 90.0 0.0 43.2
3  Plaszczyzna pozioma 2 103.659 131.440 0.010 5.500 7.000 0.0 0.0 -136.8
4  Ptaszczyzna pionowa 2 103.628 131.440 1.000 5.500 1.000 90.0 0.0 -136.8

.
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Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45

55-330 Krepice, gm. Miekinia

Telefon

Edytor Mateusz Michalski

faks

e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

DIALuUx

71733 60 50 wew. 2; 797 246 547

21.02.2023

Przejscie 4 /| Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

89.95  99.23 105.52

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Punkt skrajny A1
Punkt skrajny B1
Punkt skrajny C1
Punkt skrajny D1
Punkt skrajny E1
Punkt skrajny F1
Punkt skrajny A2
Punkt skrajny B2
Punkt skrajny C2

© 00N O OO WOWN -

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

T147.56 m

T137.89
T13403
T130.75
T127.03

8756

149.95 m

Pozycja [m]
Y

107.726
105.516
103.367
112.517
110.319
108.186
103.320
101.268

99.234

139.924
137.893
135.892
134.831
132.770
130.824
135.844
134.033
132.095

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-46.8
-46.8
-46.8
-46.8
-46.8
-46.8
133.2
133.2
133.2

Skala 1 : 683

Wartosc [Ix]

18
31
24
13
15
11
9.09
16
25

.
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_ D | A I_ ux

21.02.2023
Luxon sp. z 0.0. Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547
ul. Kwiatowa 45 faks
55-330 Krepice, gm. Migkinia e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 /| Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y z

10  Punkt skrajny D2 pionowy, pfaski 108.111 130.752 1.000 0.0 0.0 133.2 14

11 Punkt skrajny E2 pionowy, ptaski 106.071 128.910 1.000 0.0 0.0 133.2 19

12 Punkt skrajny F2 pionowy, pfaski 104.053 127.028 1.000 0.0 0.0 133.2 21

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, pfaski 12 18 9.09 31 0.50 0.29
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 / Ptaszczyzna pozioma 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

36 A1 All: A.c: A.c: A.A. A.') 2Q ’27 | __3-50 -
a1 49 53 56 55 54 54 52 49 47
! 29, 28 29 2Q 20 20 ’21 ’21 o _350
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (107.759 m,
139.970 m, 0.010 m) >3\-/<
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
40 18 56 0.45 0.32
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Legionowo, ul. Adama Mickiewicza - przejscia dla pies_

Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

DIALux

21.02.2023

Edytor Mateusz Michalski
Telefon 71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

faks

e-Mail mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 /| Ptaszczyzna pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

43 53 a2 70 75 78 76 a5 1
— 0.50 m
42 50 57 62 66 69 66 56
39 44 49 52 54 57 5E 49
- i i i i -0.50
-3.00 3.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (105.746 m,
133.311 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [IX] E, . [IX]
54 34

Enax [IX]
78

Wartosci Lux, Skala 1 : 49

Enin/ Enm Ein/E

min max

0.62 0.43

.
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Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 /| Ptaszczyzna pozioma 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

23 ’21 20 20 ’)7 208 28 ’)Al -
— — | 3.50 m
46 45 44 44 45 48 50 51 53 4
1} 343638t 44474843 s
-2.75 275m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (103.271 m,
135.874 m, 0.010 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
39 24 54 0.60 0.44
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Luxon sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

Telefon

DIALux

21.02.2023

Mateusz Michalski
71 733 60 50 wew. 2; 797 246 547

mateusz.michalski@luxon.pl

Przejscie 4 /| Ptaszczyzna pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

42

40 |~

- - = = = -+ |1 0.50m
1 21 24 27 32 37 42 47 52 57
29 28 29 22 27 42 46 5N
, ' : ' -0.50
-2.75 275m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (105.633 m,
133.322 m, 0.500 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
36 16 60 0.45 0.26
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