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Szanowni Panstwo,

Zarzad Powiatu Legionowskiego

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Warszawa, 20 luty 2023

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyta
zaopiniowany bez uwag Projekt Techniczny pn. ,Przebudowa sieci Orange Polska S.A. Rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W — ul. Jagiellonskiej z droga gminna ul. Mickiewicza w

Legionowie wraz z infrastrukturg”.

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z

przedmiotowg inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznhaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi

pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig

wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywnag

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy
uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
ma% Mote

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta


mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji kablowej wraz z kablami
umieszczonymi w kolizyjnej kanalizacji ORANGE POLSKA SA w zwigzku z opracowaniem dokumentacji
przebudowy skrzyzowania ulic Jagielloiskiej i Mickiewicza w miejscowosci Legionowo.

1.2 Zakres rzeczowy

Lp. | Opis prac J.M. llos¢
1. | Budowa kanalizacji kablowej 12-otw. mb. 88,0
2. | Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. mb. 26,5
3. | Budowa studni kablowych kpl. 6,0
A Buc%owa | demqntai kabli swiattowodowych kanatowych (wycofywanie i ponowne mb. ok. 600
zacigganie kabli)
5. | Budowa kabli miedzianych kanatowych mb. 823,0
6. | Budowa ztgczy telekomunikacyjnych swiattowodowych kpl. 4,0
7. | Budowa ztgczy kabli miedzianych kpl. 24,0

1.3 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obrebie przebudowywanego skrzyzowania ulic Jagielloriskiej i Mickiewicza w
Legionowie znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna w postaci kanalizacji kablowej. W kanalizacji s umieszczone
kable miedziane i $wiattowodowe ORANGE POLSKA SA oraz kable swiattowodowe innych operatoréw.
Przedmiotowa dokumentacja zawiera szczegoty przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli kanatowych
ORANGE POLSKA SA, natomiast przebudowa kabli kanatowych innych operatorow nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

1.4 Realizacja zadania

Realizacja inwestycji bedzie opierata sie o procedury wynikajgce z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1496, tekst jednolity).



2 Czesc techniczna

2.1 Warunki techniczne ORANGE POLSKA SA

Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.: +48 503 011 470

Numer pisma: 14306/TTDSILU/P/2022/MZ

Zarzad Powiatu Legionowskiego

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Warszawa, 15 kwiecien 2022

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujgcych z przebudowa skrzyzowania drogi

powiatowej nr 1819W ul. Jagiellonskiej z droga gminna ul. Mickiewicza w Legionowie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna i naziemng

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacje istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bgdgca wiasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienna przez cala szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniert do nakiadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia warto$ci urzadzerh i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresemn w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gosps Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; z pokrytym w caiosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych.
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgfosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyine;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytlacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigcag wtasnosc¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnodci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszezenn OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem ¢ nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennikk oraz  wzdr  wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 18b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.



Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokot odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar) inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej
nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowiazane sg do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

f
Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



2.2 Podstawowy wykaz norm, aktow prawnych oraz wytycznych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub cytowane
w dokumentacji ktére nalezy stosowaé przy budowie projektowanej sieci telekomunikacyjne;j:
[1] ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2] ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[3] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[4] ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

[S] ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[6] ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[7] ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

[8] ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania.

[9] ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

[10] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[11] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

[12] ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[13] ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i

badania.
[14] Instrukcja T-01 Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych
(2011)
[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.
[16] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800
z pbézn. zm.

[17] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

[18] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z pdzn. zm.




2.3 Stan projektowany

2.3.1 Przebudowa kolidujgcej kanalizacji kablowej

W obrebie przebudowywanego skrzyzowania ulic Jagiellonskiej i Mickiewicza nalezy wybudowac
kanalizacje kablowa zgodnie z rysunkiem nr 2 i zawartymi na nim danych (ilos¢ otwordw, dtugosci odcinkow
miedzy studniami, profile kanalizacji itp.). Wszystkie odcinki kanalizacji pomiedzy studniami wybudowac z rur
HDPE fi110 o kasie odpornosci na nacisk 750N.

Gtebokos¢ utozenia rur powinna byc¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni
do gdrnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,7m, natomiast poprzeczne przejscia pod ulicami na wykonac
gtebokosci min. 1,0m. W kazdym przypadku punktem odniesienia beda rzedne projektowanych nawierzchni
przebudowywanego skrzyzowania. Rury ukfadac na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji kablowej nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY. Taséme ostrzegawczg nalezy uktadac w potowie wykopu
uktadanych rur HDPE.

2.3.2 Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wybudowac studnie telekomunikacyjne zgodnie z
rysunkiem nr 2. Wszystkie typy projektowanych studni wyspecyfikowano na rysunku nr 2 oraz w czesci
tabelarycznej. Projektowane studnie wraz z ramg i pokrywa powinny by¢ odporne na nacisk 125kN.
Wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwdr odwadniajgcy. Przed posadowieniem studni w wykopie
nalezy wykonac zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktore beda
miaty kontakt z gruntem nalezy abizolowa¢. Na potgczeniach elementéw Zelbetowych studni zastosowac
zaprawy szybkowigzace o duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wod opadowych. Ilos¢ zaprawy
nalezy tak dobrac, zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed
zasypaniem wykopu wszystkie potgczenia nalezy abizolowac. CzesSci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowac smarem
technicznym. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane zabezpieczajgce
przed ingerencjg osob trzecich przystosowane do zamykania na rygle systemowe. Przestrzenie studnia-
rurocigg wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Wszystkie projektowane studnie przewidziano jako
dwuelementowe. Ramy i pokrywy studni nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tak, aby licowaty sie z
projektowanymi nawierzchniami przebudowywanego skrzyzowania.

2.3.3 Przebudowa istniejacych kabli sSwiattowodowych umieszczonych w kanalizacji pierwotnej

W przebudowywanej kanalizacji kablowej pierwotnej znajdujg sie nastepujace kable swiattowodowe
ORANGE POLSKA SA: OKH000709, OKH003060 oraz OKO0074 prowadzone w rurach wtérnych HDPE 32/2,9,
ktére nalezy przebudowac zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w czesci rysunkowej. Przebudowy kabli OKH
nalezy dokonac wycofujac kable poza teren przebudowy a nastepnie ponownie zaciggng¢ do przebudowanej
kanalizacji i na bazie istniejgcych zapaséw kablowych wybudowaé nowe zigcza Swiattowodowe. Kabel OKO
nalezy przebudowac¢ metodg ,wstawki”. W kazdym przypadku w pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac rury
wtorne HDPE 32/2,9 w przebudowanej kanalizacji i dopiero wtedy zacza¢ przebudowe kabli $wiattowodowych,
pozwoli to zminimalizowa¢ przerwe w dostarczaniu ustugi przez operatora do minimum. Rury wtérne nalezy
taczy¢ ze sobg za pomoca dedykowanych ztgczek prostych lub ztgczek prostych dwudzielnych.

2.3.4 Przebudowa istniejgcych kabli kanatowych miedzianych

Umieszczone w istniejgcej kanalizacji kablowej kable kanatowe miedziane nalezy przebudowac metodg
~wstawek”. Po wybudowaniu kanalizacji w pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac kable w nowej kanalizacji
a nastepnie potaczy¢ nowe odcinki kabli ze starymi za pomoca ztgczy réwnolegtych. Po przetgczaniu wszystkich
kabli stare odcinki nalezy zdemontowac.
Prace wykonac zgodnie ze schematem kabli kanatowych miedzianych przedstawionym na rys. nr 8.

2.3.5 Pomiary kor\cowe

Po przebudowaniu wszystkich kabli $wiattowodowych ORANGE POLSKA SA nalezy wykona¢ pomiary
reflektometryczne obustronne.



2.3.6 Zblizenia i skrzyzowania

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca
2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, Norma
Zaktadowg ZN-OPL-001/93 oraz uzgodnieniami branzowymi i rysunkami dotgczonymi do przedmiotowego
opracowania.
Podczas wykonywania prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢, kazdorazowo gtebokos¢ potozenia istniejgcych sieci potwierdzaé przekopami
kontrolnymi.



2.4 Tabele i zestawienia

2.4.1 Wykaz dtugosci i ilosci otwordw projektowanej kanalizacji

Lp. o Do llos¢ otworow Typ rur Dtugos¢ trasowa Dh:‘gac::'ittarjaas;wa
szt. [m] [m]
1 S2 s10 12 12 x HDPE 110/6,3 13,0 13,0
2 S10 S15 12 12 x HDPE 110/6,3 51,0 64,0
3 S15 S6 15 12 x HDPE 110/6,3 24,0 88,0
6 S10 S11 2 2 x HDPE 110/6,3 17,5 105,5
7 S11 S12 2 2 x HDPE 110/6,3 9,0 114,5
Bud. 12-otw. kanalizacji Bud. 2-otw. kanalizacji tacznie dt. trasy
SUMA [m] [m] [m]
88,0 26,5 114,5
2.4.2 Wpykaz projektowanych kabli kanatowych miedzianych
Lp. Typ kabla Dtugosc trasowa | Dtugosc instalacyjna Sposéb przebudowy Numer kabla
[m] [m]
1 | XzTKMXpw 250x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ1-5
2 | XzZTKMXpw 150x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ111-113
3 | XzZTKMXpw 150x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ81-83
4 | XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ47-LGPMC1
5 XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ85
6 | XzTKMXpw 50x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGKORMC2-LGJ48
7 | XzZTKMXpw 25x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-64-68
8 | XzTKMXpw 15x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-17-19
9 | XzTKMXpw 15x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-31-33 TAX2020
10 | XzTKMXpw 15x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ166-(00-29)
11 | XzTKMXpw 10x4x0,4 39,5 50,0 "wstawka" LGJ3B-23-24 TAX2020
12 XzTKMXpw 5x4x0,5 88,0 100,0 "wstawka" LGJ3B-30
Lp. Typ kabla Dtugos¢ trasowa | Dtugosc instalacyjna km/kab km/par llos¢ do zaméwienia
[m] [m] [km] [km] [m]
1 | X2TKMXpw 250x4x0,5 88,0 100,0 0,088 44,000 100,0
2 | Xz2TKMXpw 150x4x0,5 176,0 200,0 0,176 52,800 200,0
3 | XzTKMXpw 50x4x0,5 264,0 300,0 0,264 26,400 300,0
4 | X2TKMXpw 25x4x0,4 39,5 50,0 0,040 2,000 50,0
5 | XzTKMXpw 15x4x0,4 79,0 100,0 0,079 2,370 100,0
6 | XzTKMXpw 15x4x0,5 88,0 100,0 0,088 2,640 100,0
7 | X2TKMXpw 10x4x0,4 39,5 50,0 0,040 0,800 50,0
8 | XzTKMXpw 5x4x0,5 88,0 100,0 0,088 0,880 100,0




2.5 Woykaz projektowanych kabli kanatowych swiattowodowych

Przebudowa kabli OKH000709 (Z-XOTKtsd 288]) i OKH003060 (Z-XOTKtsd 288]) zrealizowana zostanie w
oparciu o istniejgce zapasy kabli, przeciecie profilu kabla, wycofanie kabla z kanalizacji poza obszar kolizyjny
oraz ponowne zaciggniecie i wybudowanie zigcza przelotowego. Kabel OKO0074 8] nalezy przebudowaé za

pomocy tzw. ,wstawki”. Ponizej dtugosci wyciggania z zaciggania.

[m] [m]
1 Z-XOTKtsd 288) 88,0 88,0 OKH000709
2 Z-XOTKtsd 288) 214,0 214,0 OKH003060
3 Z-XOTKtsd 8J 88,0 88,0 0OKO0074
2.6 Wykaz ztqczy kabli miedzianych
Nr na rysunku Typ ostony Miejsce montazu - nr studni Ztacze (przelotowe/rozgateine)
1 XAGA 500 55/12-300 S2 przelotowe
2 XAGA 500 55/12-300 S2 przelotowe
3 XAGA 500 100/25-460 S2 przelotowe
4 XAGA 500 43/8-300 S2 przelotowe
5 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe
6 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe
7 XAGA 500 100/25-460 S2 przelotowe
8 XAGA 500 125/30-460 S2 przelotowe
9 XAGA 500 55/12-150 S2 przelotowe
10 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe
11 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe
12 XAGA 500 43/8-150 S2 przelotowe
13 XAGA 500 43/8-150 S11 przelotowe
14 XAGA 500 43/8-150 S12 przelotowe
15 XAGA 500 43/8-150 S12 przelotowe
16 XAGA 500 55/12-150 S12 rozgatezne
17 XAGA 500 55/12-300 S6 rozgatezne
18 XAGA 500 55/12-300 S6 przelotowe
19 XAGA 500 100/25-460 S6 przelotowe
20 XAGA 500 43/8-300 S6 przelotowe
21 XAGA 500 43/8-150 S6 przelotowe
22 XAGA 500 43/8-150 S6 przelotowe
23 XAGA 500 100/25-460 S6 przelotowe
24 XAGA 500 125/30-460 S6 przelotowe
Typ ostony llos¢
[szt.]
XAGA 500 43/8-150 12,0
XAGA 500 55/12-150 2,0
XAGA 500 55/12-300 4,0
XAGA 500 100/25-460 4,0
XAGA 500 125/30-460 2,0




2.7 Wpykaz projektowanych studni

Lp. Nr studni Typ studni Wymiary zew. studni Klasa Uwagi
dtudosé [mm)] x szerokos¢ [mm] x
wysokos¢ [mm]
1 S2 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa
2 S6 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa
3 S10 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa
4 S11 SK-2 1390 x 930 x 1000 B125 dwuelementowa
5 S12 SK-2 1390 x 930 x 1000 B125 dwuelementowa
6 S15 SK-12 2240 x 1500 x 1300 B125 dwuelementowa
SK-12 4,0
Suma
SK-2 2,0




2.8 Woykaz podstawowych materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosé
1. Rura HDPE fi110 (750N) mb. 1200,0
2. Kabel XzZTKMXpw 250x4x0,5 mb. 100,0
3. Kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5 mb. 200,0
4, Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 mb. 300,0
5. Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,4 mb. 50,0
6. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb. 100,0
7. Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,4 mb. 100,0
8. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,4 mb. 50,0
9. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb. 100,0
10. | Kabel Z-XOTKtsd 8) mb. 160,0
11. | Studnia kablowa SK-12 kpl. 4,0
12. | Studnia kablowa SK-2 kpl. 2,0
13. | Ostona XAGA 500 43/8-150 kpl. 12,0
14. | Ostona XAGA 500 55/12-150 kpl. 2,0
15. | Ostona XAGA 500 55/12-300 kpl. 4,0
16. | Ostona XAGA 500 100/25-460 kpl. 4,0
17. | Ostona XAGA 500 125/30-460 kpl. 2,0
18. | Rura HDPE 32/2,9 mb. 400,0
19. | Ztaczka dwudzielna do rury HDPE 32/2,9 (np. EBM 32) szt. 2,0
20. | Ztaczka przelotowa do rury HDPE 32/2,9 (np. MO 32) szt. 4,0
21. | Ostona FIST-GCO2-BD6 kpl. 2,0
22. | Ostona FOSC-400B2 kpl. 2,0
23. | Stelaz zapasu kabla SZ-2.3 szt. 2,0
24. | Tasma ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb 90,0

2.9 Projekty zwiqzane

1) Projekt budowlany — ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. JagielloAskiej z
droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg”.

2.10 Zasady BHP przy budowie kabli Swiattowodowych

Przy budowie linii optycznej nalezy zwraca¢ uwage na kontakt z widknem szklanym. Widkno po
wniknieciu w skore moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wnikniecia widkna w skore nalezy je
wyjac a skére odkazi¢. Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie pinceta, szkto powiekszajgce i Srodek
odkazajacy.

Uwaga: czastki wtokna, ktore wniknety w ciato nie dadzg sie wykry¢ za pomocg promieni rentgenowskich.
Odpadki widkna szklanego nalezy zebrac i zamkng¢ w szczelnym pojemniku. Szczegdlnie nalezy zwracac
uwage na oczy, gdyz odtamki wtdkna sg bardzo ostre. Zabrania sie spozywania positkow podczas pracy przy
tgczeniu czy obrdbce widkien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym Zrédtem Swiatta zwtaszcza ze, fale
$wietlne wykorzystywane w telekomunikacji sg niewidzialne dla oka ludzkiego. Osoba, ktorej oko zostato
podraznione $wiattem laserowym powinna byc jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie
opieki medycznej. Przed rozpoczeciem prac przy wtdknach optycznych nalezy upewnic sie, ze sygnat Swietiny
nie jest przesytany. Linie optyczne i urzadzenia korncowe powinny by¢ oznakowane etykietami ostrzegawczymi
i informacyjnymi. Pracownicy zatrudnieni przy budowie i montazu kabli optotelekomunikacyjnego i miedzianych
powinni by¢ poinformowani 0 moggcych wystapic¢ zagrozeniach i przeszkoleni z przepiséw BHP.

Wszelkie prace w kanalizacji pierwotnej prowadzi¢ po otwarciu i przewietrzeniu studni oraz upewnieniu sie ze
nie wystepuje niebezpieczny gaz.



2.11 Zalecenia dla wykonawcy

Wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i wysokoSciowo trase urzadzen,

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ (z 14-dniowym wyprzedzeniem) witascicieli
nieruchomosci oraz gestorow urzgdzen podziemnych potozonych na trasie projektowanego kanatu
technologicznego,

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania istniejgcych urzadzen podziemnych,

Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéow osnowy geodezyjnej. W
przypadku zniszczenia nalezy zleci¢ ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic
aktualng dokumentacje powykonawczg i geodezyjna,

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami,

Projekt wykonawczy zostat opracowany w oparciu o materiaty techniczne dostarczone przez ORANGE
POLASKA SA. Jesli podczas przebudowy wystgpig rdznice pomiedzy przedmiotowym opracowaniem a
stanem faktycznym nalezy o tym fakcie poinformowa¢ ORANGE POLSKA SA,

Po wybudowaniu wszystkich kabli kanatowych nalezy odtworzy¢ przywieszki identyfikacyjne,

Przed przystgpieniem do prac nalezy skontaktowac sie ze wszystkimi wiascicielami kabli
Swiattowodowych ktérzy dzierzawig od ORANGE POLSKA SA miejsce w kanalizacji i ustali¢ sposdb
przebudowy ich kabli, ponizej lista wtascicieli kabli dostarczona przez ORANGE POLSKA SA: EXATEL
SA, T-MOBILE SA, NETIA SA, ATM SA, TEL-TEAM INWESTYCJE SP. Z 0.0., UPC POLSKA SP Z 0.0.,
ForWEB S.C., TEL-NAP.

Opracowat:

inZ. Janusz Zych

Upr. bud. do proj. i kier. rob.
. bud. w zakresie sieci i
instalacji telekomunikacyjnych

Nr upr. UAN.11.7342-133/94



3 Zataczniki

3.1 Uprawnienia budowlane

5 ’ Y.omza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.IL.7342-133/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.l pkt 2, §4 ust2, §5 ust. 1 i §13 ust.1 pkt 4 lit. d,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,
poz. 46 z p6zn. zm.), stwierdza sie, ze

Obywatel Janusz Zych
ur. dnia 1 kwietnia 1951 roku, miejsce urodzenia: Morag
inzynier telekomunikacji
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci i instalacji telekomunikacyjnych

Obywatel Janusz Zych jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.




PODLASKA
.. OKREGOWA
%

| &2 B A
%%& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/034/15

WS

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pbzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zych

4. aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -~
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz N 0 4




3.2 Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

=T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4D1-LK4-A27 *

Pan Janusz Zych o humerze ewidencyjnym PDL/BT/0141/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

V4




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MUU-98X-GX5 *

Pan Pawet Zych o humerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.3 Protokdt z narady koordynacyjnej z dn. 05.10.2022 r.

STAROSTA LEGIONOWSKI

ul. gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

www.powiat-legionowski.pl

zud@powiat-legionowski.pl

PROTOKOL PODGIK.6630.1.374.2022

z dnia 2022-10-05

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogg elektroniczng

Whnioskodawca: Dromacc Maciej Biatoszewski

Potozenie:

m. Legionowo, obr. 38, 65, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

Przedmiot uzgodnienia: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ORANGE POLSKA S.A.
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
2| Przedsiebiorstwo Energetyki Maciej Hass
‘Ciaping] L ogionowe” Sp: 0.0, AKCEPTULUE - Rozpoczecie prac zgtosi¢ do Nadzoru
PEC "Legionowo" Sp. z 0.0. Prace w zblizeniu do
istniejgcej sieci cieptowniczej prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem Stuzb Technicznych PEC "Legionowo" Sp. z 2022-09-29 12:32:21
0.0.
3| Polska Spotka Gazownictwa Jacek Polnicki
Oddziat Zaktad Gazowniczy w ; i ; g s
; ) Akceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z
Warszawie Gazownia w e L . .
; ; istniejaca siecig gazowg prace wykonywac recznie
Legionowie o : : )
pod nadzorem pracownikow Gazowni w Legionowie.
2022-09-29 07:26:05
4| Przedsiebiorstwo Wodociggowo- Marek Zielinski
:aonal'zacyjne Legionowo" Sp. 2 Akceptuje trase. Projekt sieci wodociggowej do
e przebudowy nalezy uzgodni¢ w PWK "Legionowo" Sp.
Z0.0.
2022-10-03 14:22:51
5| PGE Dystrybucja S. A. Oddziat
War_szawa Rejon Enargatyeeny Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Legionowo
6| Starosta Legionowski Referat Hubert Macioch
Zarzadzania Srodowiskiem . . .
W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
2022-10-04 18:28:20




Strona:

prac zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

W przypadku koniecznosci usunigcia drzew
kolidujgcych nalezy:

1.Gdy wtascicielem nieruchomosci, na ktérej roénie
drzewo jest gmina, uzyskac w Starostwie
Powiatowym w Legionowie pozwolenie na usunigcie
drzew.

2.Gdy witascicielem nieruchomosci, na ktérej rosnie
drzewo jest osoba fizyczna i usuniecie drzewa nie
jest na cele zwigzane z dziatalnoscig gospodarcza,
zglosi¢ do wiasciwego Urzedu Gminy.

3.W pozostalych przypadkach uzyska¢ pozwolenie na
usuniecie drzew we wlasciwym Urzedzie Gminy.

7| Urzad Miasta Legionowo
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8| Zarzad Powiatu w Legionowie brak uwag Mateusz Mrozowski
Wydziat Utrzymania i Zarzadzania
Drogami
2022-09-29 11:01:40
9| NETIAS.A. brak uwag Pawet Rutkowski
2022-09-29 09:31:37
10| Miejsko-Gminny Zaktad brak uwag Leszek Bfachnio
Wodociggowy w Serocku
2022-09-30 08:12:46
11| Agencja Rozwoju Mazowsza brak uwag Stawomir Jatkowski

2022-09-28 12:09:00




Strona: 3

Signature Not Verified

)
Dokument podpisany przezXlaja Szklarz:Glowny
specjalista;Starostwo Powetatowe w Legionowie
Data: 2022.10.05 12:26:4ICEST

Maja Szklarz

dokument podpisany elektronicznie
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z pdzn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia whaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat 2



GEOKON
Firma Ustugowo-Handlowa
Konrad Jankowski ‘
05-135 Wieliszew, ul. Niepodlegto$ci 98
NIP 536-167-10-89 REGON 143135628
05;5937829
7" /)
rd

tel. (}

/

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
DLA CELOW PROJEKTOWYCH

woj. mazowieckie
pow. legionowski

Terenu potozonego:gm. Legionowo, miejscowosé : Legionowo
dz.ew.nr 64/3,64/4,68/3,70/1
Jednostka ewidencyjna : 140801 _1 .
Obreb ewidencyjny : 140801_1.0038-Legionowo
dz.ew.nr 212/1,213/1

Jednostka ewidencyjna : 140801 _1

Obreb ewidencyjny : 140801_1 .0065-Legionowo

? * 29 = L8 29

Uktad wspolrzednych plaskich ,,2000 wysokosci ,,K-86

Skala 1: 500 Sekcja mapa numeryczha

Mapa oznaczona w zakresie kolorem ZIELONYM -

zostala zaktualizowana pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym

i inwentaryzacja urzadzen podziemnych w dniu 10. 05. 202?r. o

___ | Na terenie przedstawionym na niniejszej mapie moze wystapi¢ dodatkowe uzbrojenie
podziemne nie posiadajace dokumentacji w instytucjach branzowych
‘ i nie dajace si¢ wykry¢ aparaturg. ) )

Mapa niniejsza moze stuzy¢ do opracowania p_mJekm B

technicznego i uzgodnienia w Zespole Uzgodnien Dokumentac;}. .
Tres¢ niniejszej mapy w zakresie dziatek ewidencyjnych, kont_urow giyﬂ(éw gruntowych i
konturow klas gleboznawczych jest zgodna z trescig mapy ewidencyjnej. o
Mapa zostata wykonana bez ustalen obcigzen, o ktorych mowa §SQ.4, rozpomjpdzema Mlmstm
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 09.11.201Ir. w sprawie standardow technicznych

wykonywania pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

PODGIK:6640.1. 1904.2022

STAROSTA LEGIONOWSKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2022-10-05
Znak sprawy; PODGIK.6630.1.374.2022
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Maja Szklarz

Dokument podpisany przez Maja Szklarz,Gtowny getcjalista; i w Legionowie

79.83

7873\

80.15

Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

PODGIK.6640.1.1904.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

PODGIK LEGIONOWO

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOKON
FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA
Konrad Jankowski
ul. Niepodlegtoéci 98 , 05-135 Wieliszew
NIP: 536-167-10-89, REGON: 143135628
tel. 605-593-829

Imig i nazwisko oraz nr. uprawnien
zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
Bartosz Miszczenko upr. zaw. GGK nr 19236

Data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

01-06-2022
PODGIK.6640.1.1904.2022_2

¢

JIwigrazam 2godnos¢ 2 orygingem

Legenda (projektowane): Legenda (informacyjne):
mm Projek pusty lizacjid wej Projektowany kraweznik wyniesiony
U O Projek i lizacjid j Projektowany kraweznik wtopiony
Projektowany kanal kanalizacji deszczowej / Projektowane obrzeze
przykanaliki
N | Projektowana przebudowa sieci wodociagowej
Proj. sie¢ kabl o$wi i iski pie
Ngs

el Proj. stup o$wietleniowy wraz z proj. oprawa

Proj. sie¢ kabl Sr

——————— Proj. sie¢ kablowa niskiego napigcia
——&—e—>— Proj. sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
- -@- === Proj.kanalizacjakablowaTT

Legenda (demontaze - rozbiorki):

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne

X przewidziane do rozbiérki
Istniejace urzadzenia wod-kan
X X przewidziane do rozbiorki
X Istniejace urzadzenia TT

przewidziane do rozbiérki

in2. Grzegorz Gorczyriski

'kén.gami.__. 4 .b:" ’ .w" d
lacyine] w zakresie’ siegiy instala | urzs

loplnyeh, wentyacyich, gévowych, wadocinensen

> 1 :
nr MAZ/0396/POOD/06 WAZ01E ORI
magr inz. Ep qni Niewiarowski in2. Janusz Zych

upr. g4 proj. bez ograniczen w spec. Inst.
w Zakresie sieci, instalacii | urzadzen
rycznych i elektr penergetycznych
PDL/0080/fOOE/13

pysmozsoferd RIBN 0 0 V N O ¥

Data: 2022.10.05 13:54:47 CEST a

INWESTYCJA: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr [819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminng
ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg"
WYKONAWCA:
DROMACC Maciej Biatoszewski
[ ul.Goworowska 31A/5
e cog 07-410 Ostroleka

(’ NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936

tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY: ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

imig i nazwisko: nr uprawnief: podpis:
PROJ. DROG: inz. Przemystaw Wigeek MAZ/0396/POOD/06
PROJ. KD: inz. Grzegorz Gorezynski MAZ/0195/PWOS/06
PROJ. TT: inz. Janusz Zych UAN.I1.7342.133/9%4
PROJ. EL: mgr inz. Erwin Niewiarowski MAZ/0195/PWOS/06
KOORDYNATOR mgr inz. Maciej Biatoszewski
RYSUNEK: nr:

PLANSZA ZBIORCZA SIECI - ZUD 2

DATA: SKALA: FAZA: REWIZIA:

1012022 1:500 ZUD A

Projekt chroniony prawem autorskim Rorpatac facznie 2 projekta branzowymi



3.5 Oswiadczenie o zgodnosci projektu technicznego z obowiqgzujgcymi przepisami

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2017 r. poz. 1332)

OSWIADCZAM

Ze zfoZony przeze mnie projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej przebudowy sieci ORANGE POLSKA SA
w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul.
Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg ”jest kompletny
i sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.

Zespot Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Janusz Zych UAN.II.7342-133/94

Projektant mgr inz. Pawet Zych PDL/0162/PWBT/15
sprawdzajacy




4 Czes$c¢ rysunkowa

Spis dotgczonych rysunkdéw:

Nr rysunku

Nazwa rysunku

llos¢ arkuszy

Pogladowa mapa — lokalizagji inwestydji.

Schemat tfrasowy projektfowanej i demontowanej kanalizacji.

Schemat frasowy przebudowy kabla OKH003060.

Schemat trasowy przebudowy kabla OKH000709.

Schemat trasowy przebudowy kabla OK00074.

Schemat optyczny kabla OKH003060.

Schemat optyczny kabla OKH000709.

S I EENIEUE NG EWE FNS BN

Schemat frasowy projekfowanych i demonfowanych kabli miedzianych kanatowych.
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ZARZAD POWIATU LECIONOWSKIEGO z DROMACC Maciej Biafoszewski BRANZA
ul. gen. Wfadysfawa Sikorskiego 11 @i ) ul. Goworowska 31A/5 TELEKOMUNIKACYJNA
05-119 Legionowo 07—410 Ostrofeka
STADIUM: MATERIALY POGLADOWE Rys. 1
| ]
OBIEKT: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W — ul. Jagiellofiskiej z drogg
: gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg
TRESC RYS:.: Mapa poglgdowa. SKALA:

44




m. LegIOnOWO Elementy trasy:
———  Istn. kanalizacjo kablowa
+[|:|ID+ Likw. kanalizacja kablowa
——D—— Proj. kanalizacja kablowa
Proj. ukfad drogowy (krawezniki, obzerza itp. )
©
N
¥ Flementy schematu:
[©)
'-—‘é e/ b Profil istniejgcej kanalizacji telekom.
E / 5—{%—» Profil projektowanej kanalizacji telekom.
3 \_s
=X Profil likwidowanej kanalizacji telekom.
ﬁ51/3 ‘ __ﬂ)éo_m__ D1. przelotu oraz ilos¢ otw. proj. kan. kablowe]j
) % D1. przelotu oraz ilos¢ otw. istn. kan. kablowe]
<<—-—kier. ul. Parkowa
%%)@HF D1. przelotu oraz ilos¢ otw. likw. kan. kablowe]
@ @ Nureacja studni na potrzeby projektu
S\r)’ kier. CA Legionowo ——>>
O / © o ul. Jagiellonska 16
3\ o
Qs/ O ko)
S -
D¢ <
# f@
1 -~ o)
\ - é
(=) —z’ll —E 5
— S I CEED GEED GEED GEID CHD Gm—=— e (10}
© 46,5m 3O jgF —————— ~~<24.0m e
— ’ {E===%0 335m == @ E
12 —_— P23 D=4 3% 3¢ ﬁ?@ﬂ'{, i ban e o 01 o \’Q'Q—e-ﬁﬁrY 12\’ — — 22,5m >
. 12 """“'I 12 % 5t >% X% 3% ST ——— —— 43,0m @
ul. JagielloAska @ X 2 = 12 v — - 60,5m /
[ 2 —
000 O ul. Jagielloriska
- OOO S15 S 5 OO aa'e
: bt AN
S, ()C) OOO 5\ 8 OO S S8 ; §/<>\ sS9 INWESTYCJA:  Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellonskiej z
(YOO S2 6 OO T dro minng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura.
0 sz, 353 §96' %, 335 o : a
O O DON-i
), }'* = % WYKONAWCA : DROMACC Maciej Biatoszewski
' /\‘/\ YR Ia g DROMACC . ul.Goworowska 31A/5
>>D?§é 4 < S5 > }{ < - . 07-410 Ostrotgka
(N S5 ( ) S6 NIP: 758-210-07-65
) - - L) SO, 5 REGON: 146110936
o 55{\/ = = = tel. +48 660 522 577
‘ WO . _J N
| &
- ! —
Studnie wykazane na rysunku - > ZAMAWIAJACY: ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
Nr Nr OPL proj. / likw. Typ studni Klasa obcigzenia ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
L 05-119 Legionowo
S1 SM-LG-11 istniejaca b.d. b.d.
S2 - projektowana SK-12 B125
S3 SM-LG-10 likwidowana SK-6 b.d.
S4 = likwidowana b.d. b.d. o . - -
imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
S5 SM-LG-9 likwidowana SK-6 b.d. AN 91339
- Projektant branz P o
s6 - projektowana Sk-12 B125 TELETECHNICZNES: inZ. Janusz Zych
S7 - istniejgca b.d. b.d. Sprawdzajacy branzy
— © . . . mgr inz. Pawel Zych
S8 SM-LG-8 istniejaca b.d. b.d. S Dfugos¢ kanalizaciji TELETECHNICZNE: £ Y
s9 SM-LG-9 istniejaca b.d. b.d. % likwidowanej 12—otworowej S2 — S3 — S4 — S5 — S6 = 88,0m
_ ; ~ O ; : _ i _ _ _ — RYSUNEK: nr:
510 projektowana SKk-12 B125 2 projektowane] 1 2 otworowe]: S2 S10 S15 S6 = 88,0m SCHEMAT ISTNIEIACE], PROJEKTOWANE! I LIKWIDOWANE! | )
si1 - projektowana SK-2 B125 = likwidowanej Z2—otworowej: S3 — S13 = 16,0m KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE POLSKA SA
512 - projektowana SK-2 B125 projektowanej 2—otworowej: S10 — S11 — S12 = 26,5m
— DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
S13 SR-LGJ3B-61 istniejaca SK-2 b.d.
S14| SRLGI3B-62 istniejaca SK-2 b.d. 02/2023 11300 P A
S15 - projektowana SK-12 B125 ekt cf " ektami bra




m. Legionowo

<<——kier. ul. Parkowa

46,5m
12

ul. Mickiewicz2

&

——
——————-‘_g_h

Istn. zapas kabla OKH003060/288.
Nalezy go przecig¢ w potowie dtugosci

i w oparciu o niego wykonac ztgcze przelotowe.

Istn. studnia nr 9
SM-LG-7

o
()]
(9]
g
Q
; OKH003060/288
©
N G@
Q
=
N istn. stelaz zapasu kabla
©
E
~= 22,5m © 3
ul. Jagielloriska = 12
N \/ \N/ N/
7< 7< >< >< ><
_l. _______________uI,JagJeugnska
— ————————————

ul. Mickiewicza

Istn. OKHO03060 Z-XOTKtsd 288J.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej
i przygotowaniu kanalizacji wtérnej

z rur HDPE 32/2,9 (odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)

przecig¢ kabel w potowie dtugosci zapasu (50,0m) w studni S10,
a nastepnie wycofa¢ kabel do studni S2 = 214,0m,

ponownie zaciggna¢ kabel do studni S9 nowo wybudowanym
odcinkiem kanalizacji pierwotnej i wtérnej = 214,0m,

a nastepnie wykonac ztgcze przelotowe
zgodnie ze schematem rozptywu widkien

Dfugosé kanalizacji

likwidowanej 12—otworowej:
projektowanej 12—otworowej:
likwidowanej 2—otworowej:
likwidowanej 2—otworowej:

ul. Kazimierza

33,0m

kier. CA Legionowo ——>>

ul. Jagielloriska 16

Istn. studnia nr 9
SM-LG-7

OKH003060/288
kier. ul. Parkowa

® @&

OKH003060/288
kier. ul. CA Legionowo

proj. ztgcze przelotowe
FIST-GCO2-BD6
Legionowo, ul. Jagielloriska 22

proj. stelaz zapasu SZ-2.3

LEGENDA:
Flementy trasy:

Istn. kanalizacja kablowa

X X Likw. kanalizacja kablowa
7 ) o
——Q—— Proj. kanalizacja kablowa
Proj. ukfad drogowy (krawezniki, obzerza itp. )
Flementy schematu:

Profil istniejgcej kanalizacji telekom.

& Profil projektowane] kanalizacji telekom.
. Profil likwidowanej kanalizacji telekom.
__LOéO_m__ Df. przelotu oraz ilos¢ otw. proj. kan. kablowe]
Df. przelotu oraz ilos¢ otw. istn. kan. kablowe]
X—X5X—X

Df. przelotu oraz ilos¢ otw. likw. kan. kablowe]

Istn. kabel swiatfowodowy kanafowy

Istn. kabel swiatfowodowy kanaftowy zaciggany

Istn. kabel swiatfowodowy kanatowy wyciggany

Proj. zfgcze swiatfowodowe

Nureacja studni na potrzeby projektu

INWESTYCJA:  Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellonskiej z
droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura.

WYKONAWCA:

Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY:

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
. . .. UAN.I1.7342-133/94
Projektant branzy inz. Janusz Zych e
TELETECHNICZNEJ: ograniceniom do sec sl ekomuniacygeh
S dpaiacy brans PDL/0162/PWBT/15
prawdzajacy branzy S u
TELETECHNICZNE]: mgr 1nz. Pawet ZyCh
RYSUNEK:

nr:
SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA SWIATLODODOWEGO 3
OKHO0003060 288J)

DATA:

SKALA: FAZA: REWIZJA:
02/2023

1:500 PT

A




m. Legionowo

ul. Mickiewicz

proj. studnia nr 10

OKH000709/288 OKH000709/288
kier. ul. Parkowa kier. ul. CA Legionowo

5 @& )

ul. Jagielloriska

=
o Istn. studnia nr 3
Ld SM-LG-10
proj. ztacze przelotowe @ ) OKH000709/288
FIST-GCO2-BD6 &
Legionowo, ul. Jagiellonska / Q
e S
proj. stelaz zapasu SZ-2.3 @ ’f
\1 5}“/ istn. slelasi Zz_?)?’asu kabla
&9 =7 51,0m -]
v Lo & &)
—_— = X X 283 i X 3¢ 3 3¢ \/ 1 . =~ i X Sy} 22!5m
@ s < 3 ¢ Y
X \N/ [ : \ \/ @

12
X N N AV4 N A4
%\ /\ /\ 7\ 7< ><

ul. Jagielloriska

Istn. zapas kabla OKH000709/288 = 50,0m.

kier. CA Legionowo ——>>
ul. Jagielloriska 16

ul. Kazimierza Wielkiego

LEGENDA:

Elementy trasy:

Istn. kanalizacja kablowa

X X Likw. kanalizacja kablowa
= . o
——Q—— Proj. kanalizacja kablowa
Proj.

uktad drogowy (krawezniki, obzerza itp. )
Flementy schematu:

Profil istniejgcej kanalizacji telekom.
& Profil projektowanej kanalizacji telekom.

Profil likwidowane]j kanalizacji telekom.

Df. przelotu oraz ilos¢ otw. proj. kan. kablowe]j

Df. przelotu oraz ilos¢ otw. istn. kan. kablowe]j

MY H—NK Df. przelotu oraz ilos¢ otw. likw. kan. kablowe]j

[stn. kabel swiatfowodowy kanafowy
—————— Istn. kabel swiatfowodowy kanafowy zaciggany
Istn. kabel sSwiatfowodowy kanafowy wyciggany

KKK
@ Proj. zfgcze swiatfowodowe

Nureacja studni na potrzeby projektu

W oparciu o zapas nalezy wykonac ztgcze
przelotowe w studni S10.

Nalezy go rozwingc¢ i przecig¢ w nastepujgcych
proporcjach aby w studni S10 uzyskaé
po 25,0 po obu stornach proj. ztgcza:
od strony ul. Parkowej 5,0m

od stony CA Legionowo 45,0m

Istn. OKH000709 Z-XOTKtsd 288J.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej
i przygotowaniu kanalizacji wtérnej

z rur HDPE 32/2,9 (odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)
a nastepnie przecieciu kabla wycofa¢ go
obustronnie do studni S2 i S6 = 88,0m

i ponownie zaciggna¢ przez nowo wybudowany
odcinek kanalizacji pierwotnej i wtornej

aby finalnie wykonac¢ ztgcze przelotowe
zgodnie ze schematem rozptywu wtdkien.

Dfugos¢ kanalizacii

ul. Mickiewicz2

projektowanej 12—otworowej:
likwidowanej 2—otworowej:
likwidowanej 2—otworowej:

ul. Kazimierza Wielkiego

likwidowanej 12—otworowe]:

INWESTYCJA:  Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellonskiej z
droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura.

WYKONAWCA: Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577
ZAMAWIAJACY:
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
imi¢ i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
. . UAN.I1.7342-133/94
Projektant branzy A w specialnotel nstal .
TELETECHNICZNEJ: inz Janusz Zych | st
S dzaiacy brans PDL/0162/PWBT/15
prawdzajacy branzy s
TELETECHNICZNE]: mgr nz. Pawet ZyCh
RYSUNEK: ; nr:
SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA SWIATLODODOWEGO 4
OKHO000709 288J

DATA:

SKALA: FAZA: REWIZJA:
02/2023 1:500

PT A




m. Legionowo

LEGENDA:

Flementy trasy:

Istn. kanalizacja kablowa
X X Likw. kanalizacja kablowa
7 ) o
——Q—— Proj. kanalizacja kablowa
Proj. ukfad drogowy (krawezniki, obzerza itp. )
©
] Flementy schematu:
Z
-% / Profil istniejgcej kanalizacji telekom.
E_ /‘é :—t;:—> Profil projektowanej kanalizacji telekom.
5 kier. CA Legionowo ——>> = o i o
ul. Jagiellofiska 16 Profil likwidowanej kanalizacji telekom.
<<——kier. ul. Parkowa __LOéO_m__ Df. przelotu oraz ilos¢ otw. proj. kan. kablowe]
Df. przelotu oraz ilos¢ otw. istn. kan. kablowe]
Proj. studnia nr 2 Proj. studnia nr 6
- - X=X Df. przelotu oraz ilos¢ otw. likw. kan. kablowe]
B R T R,
o o Istn. kabel swiatfowodowy kanafowy
@ . @ c ~ @ . @ —————— Proj. kabel swiatfowodowy kanafowy
) o [stn. kabel Swiatfowodowy kanafowy
% g
pro}éggéej;eslgtowe &A pro}-éggzcej;g;towe % @ Proj. zfgcze swiatfowodowe
. 2 Q . 2 T
Legionowo, ul. Jagiellonska %/(1/' Legionowo, ul. Jagiellonska ; @ NUKGOCJO studni na potrzeby projektu
proj. stelaz zapasu SZ-2.3 ’f proj. stelaz zapasu SZ-2.3 ©
AT N
«\/ o
’\1 s6/ i @ .g
- ~—= N
46,5m --b—,——-“--‘ I 1 \\_Lom .
1 L) % 2=~ 22,5 >
12 < | 3¢ 3% 3% % X% > X =y ,0M
ul. Jagielloriska @ > @ g @ m @ 12
A4 N/
/N 7< * X X e o /O
_________.'______ —_—— e —— e j(/ ul. Jagielloriska
)I @ INWESTYCJA:  Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellonskiej z
| droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg.
23 8 g
o
5]
X~ WYKONAWCA : Maciej Biatoszewski
Q ul.Goworowska 31A/5
= 07-410 Ostroleka
< NIP: 758-210-07-65
o REGON: 146110936
E tel. +48 660 522 577
N
Proj. OKO0074 Z-XOTKtsd 8J N
dt. tras. = 88,0m, di. inst. = 160,0m. = ZAMAWIAJACY.:
Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowe;j ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
i nowego odcinka kabla w przygotowane;j 05-119 Legionowo
wczesniej kanalizacji wtornej z rur HDPE 32/2,9
(odcinek S2 - S10 - S15 - S6 = 88,0m)
a nastepnie przecieciu kabla w studni S3,
wycofa¢ go obustronnie do studni S2 i S6
i wykona¢ ztgcza przelotowe w studniach S2 i S6 imig i nazwisko: nr uprawnief: podpis:
Projektant branzy - Uéiﬂkgu-‘lsyw
TELETECHNICZNEI: in2. Janusz Zych | mimmm st
Sorawdzaiacy brans PDL/0162/PWBT/15
prawdzajacy branzy s
"3 TELETECHNICZNEJ: mer nz. Pawel ZyCh
)
,% Dfugosc kanalizacj: ' RYSUNEK. , -
= ‘\kV\/\dOWOﬂej WZ—OJ[V\/OFOWGJI S? — S3 — S4 — S5 — Sp = 88’Om SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA SWIATLODODOWEGO 5
. . . OKO00074 8J
= projektowanej 12—otworowej: S2 — S10 — S15 — S6 = 88,0m
likwidowanej 2—otworowej: S3 — S15 = 16,0m DATA. SKALA. FAZA. REWIZIA:
likwidowanej 2—otworowej: S10 — S11 — S12 = 26,5m
02/2023 1:500 PT A




Z-XOTKtsd 288J

kier. ul. CA Legionowo

OKH003060 Proj. z}gcze pr_zelotowe ul. Jagiellonska 16
proj. studnia S9
FIST-GCO2-BD6
ul. Jagiellonska 22
nr-y wiékien  nri kolor tuby nr-y wiékien  nri kolor tuby
1-12 1-czerwona - 1-12 1-czerwona 'Y - 1-12 2
1 13-24 2-niebieska - 13-24 2-niebieska o 1304 a
/ \ 25-36 3-biata ; 25-36 3-biata - 2536 5
37-48 4-zielona - 37-48 4-zielona - = 3748 x
1 49-60 5-fioletowa - 49-60 5-fioletowa ° 2960 1222
| I 61-72 6-pomaranczowa o 61-72 6-pomaranczowa - \’:‘W 0T
1 73-84 7-szara e 73-84 7-szara o o= 3 oh$a
! l 85-96 8-z0ita ° 85-96 8-z0ita - §o08<
97-108 9-bragzowa bt 97-108 9-brgzowa plll=— ° % 5 8
| 109-120 10-czerwona - 109-120 10-czerwona o = 109-120 g NO @
121-132 11-niebieska - 121-132 11-niebieska o (= 121132 = N30
133-144 12-biata ° 133-144 12-biata ° ala s 8
45-156 13-zielona - 45156 13-zielona o (@mi 451562 % S
57-168 14-fioletowa b 57-168 14-fioletowa o = 322%
8 > : @ (= 157-168 o N
69-180 15-pomaranczowa 69-180 15-pomaranczowa ZEQd o
° o——@m 169-180|0 2 o S
81-192 16-szara - 81-192 16-szara o —(@m 181-192|® s 5 g
93-204 17-z6tta ; 93-204 17-z6Mta - 193204|U B = §
205-216 18-brazowa e 205-216 18-brazowa - orr R ok
= ® = L 205-216 |k = &=
] 217-228 19-r6zowa ° 217-228 19-rézowa ° 217228|0 € &
— 229040 20-czama e 229-240 20-czama ° 229040 8 °
241-252 21-turkusowa ; 241-252 21-turkusowa e 241252 -
253-264 22-bezbarwna ° 253-264 22-bezbarwna 953064 o
265-276 23-bezbarwna ° 265-276 23-bezbarwna 265276 o
277-288 24-bezbarwna ° 277-288 24-bezbarwna 577288 =

kolorystyka wiokien w tubie

1 czerwony
2 niebieski
3 bialy
4 zielony
5 fioletowy
6 pomaranczowy
7 szary
8 z6tty
9 brazowy
10 rézowy
11 czarny
12 turkusowy
ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO DROMACC Maciej Biatoszewski
]T ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11 ( ul. Goworowska 31A/5
_ 05-119 Legionowo a 07-410 Ostroteka
PROJEKT WYKONAWCZY
. . Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W — ul. Jagielloriskie]
Obiekt: z drogq gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg.
Trese rys: Schermat rozpfywu wiskien kabla OKHOD3060. skala
Projektowat|inz. Janusz Zych|Nr upr: UAN.II.7342—133/9402.2023 Rysnr6




Z-XOTKtsd 288J

kier. ul. CA Legionowo

OKH000709 Proj. z!acze przelotowe ul. Jagiellonska 16
proj. studnia S10
FIST-GCO2-BD6
ul. Jagiellonska / Mickiewicza
nr-y wiékien  nri kolor tuby nr-y wiékien  nri kolor tuby
1-12 1-czerwona - 1-12 1-czerwona
13-24 2-niebieska hd 13-24 2-niebieska
25-36 3-biata hd 25-36 3-biata
( \ 37-48 4-zielona : 37-48 4-zielona a
1 49-60 5-fioletowa hd 49-60 5-fioletowa hd 2560 12
1 61-72 6-pomaranczowa = 61-72 6-pomaranczowa pd 5 1'7 > lsa o
1 73-84 7-szara b 73-84 7-szara hd 7381 Vo
85-96 8-z6Mta ° 85-96 8-zotta b 8506 6§52
97-108 9-brgzowa b 97-108 9-brgzowa — a °© .Eg 8
[ [ 109-120 10-czerwona hd 109-120 10-czerwona &= 109-120 255 c
| | 121-132 11-niebieska b 121-132 11-niebieska = EFIERA = 52 S
! ‘ 133-144 12-biata ° 133-144 12-biata T34l B0 2
145-156 13-zielona b 145-156 13-zielona ®(@m 145156 g.l’ & g
|| 57-168 14-fioletowa ® 57-168 14-fioletowa o (am 5csloSW
[ [ 69-180 15-pomaranczowa pd 69-180 15-pomaranczowa - i 69: 50|12 o g °
] 81-192 16-szara - 81-192 16-szara =g Q-Cs
93-204 17-z6Ma ° 93-204 17-z6Ma ;_@ 53004 g e 55
205-216 18-brazowa - 205-216 18-brgzowa = 205-216 '—_' o5
] 217-228 19-rézowa pd 217-228 19-r6zowa D= 2 o
| | 229-240 20-czarna - 229-240 20-czarna - - 279240
241-252 21-turkusowa ; 241-252 21-turkusowa ;_@ 241-05
253-264 22-bezbarwna ° 253-264 22-bezbarwna o (== 253-26:
265-276 23-bezbarwna ° 265-276 23-bezbarwna 265976
277-288 24-bezbarwna ° 277-288 24-bezbarwna 577288
kolorystyka wiokien w tubie
1 czerwony
2 niebieski
3 Dbialy
4 zielony
5 fioletowy
6 pomaranczowy
7 szary
8 z06ity
9 brazowy
10 roZOWYy
1 czarny
12 turkusowy
ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO DROMACC Maciej Biatoszewski
] ’ ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11 ( ul. Goworowska 31A/5
_ 05-119 Legionowo a 07-410 Ostroteka
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W — ul. Jagielloriskie]
ekt z drogq gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturg.
Trese rys: Schemat rozpfywu wiékien kabla OKHOO3060. skala
Projektowat|inz. Janusz Zych [Nr upr: UAN.H.73427W33/9402.2023 Rys nr 7




LEGENDA:

Flementy trasy:

istn. 15x4x0,4 / LGJ3B-17-19|
istn. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020| stn Konalizacia Kablowa
istn. 25x4x0,4 / LGJ3B-64-68 / | :
% N X Likw. kanalizacja kablowa
/ ——D—— Proj. kanalizacja kablowa

Proj. ukfad drogowy (krawezniki, obzerza itp. )

istn. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020
brak inwentaryzacji kabla wychodzacego
ze studni

Flementy schematu:

Istn. kabel miedziany kanatowy

¢ Likw. kabel miedziany kanatowy

—————— Proj. kabel miedziany kanafowy
__i)éo_m__ D1. przelotu oraz ilos¢ otw. proj. kan. kablowe]j
) D1. przelotu oraz ilos¢ otw. istn. kan. kablowe]
<<——kier. ul. Parkowa
MM HK X D1. przelotu oraz ilos¢ otw. likw. kan. kablowe]

Proj. zfgcza przelotowe

Nureacja zfgcz na potrzeby projektu

@]
kier. CA Legionowo ——>> @
ul. Jagiellornska 16 @ Nureacja studni na potrzeby projektu

lproj. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020 = 39,5m / 50,0m

[proj. 25x4x0,4/LGJ38-64-68=39,5m/50,0m}—\’ T

lproj. 15x4x0,4 / LGJ3B-17-19 = 39,5m / 50,0m

r
r ”” //
[proj. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020 = 39,5m /50,0m ! r F—— @ //\,. {
3 -~ \

12

ul. Jagielloriska

K
m _——-PEL\

0

1 =

S 5 B 12,31-\“ , 22,5m &)
>‘<>< K X @ 12

(@]
A=

.
i
L
R
X
X
X
=X

| |
| |
1 [] | fl\ v V)
Projektowane ztacza rr "’@ < X % -- x
[ . N w
wykazane na rysunku I ,I'\ V@ % 3¢ ¢ % X
|
.. . T a3 — = - AV | N H 4
Nr Typ ostony Miejsce montazu é 5 9 - < 2 Ul. Jaglellonska
1 55/12-300 2 ©) S Sy —d«
2 | s5/12-300 2 < g S —— X T T T e
3 100/25-460 s2 Q) d— — T T T T T e ——— X% _(')% INWESTYCJA:  Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagielloskiej z
% Vf'\_ _ ; T T T ————— . . V. A —Z _)(_ — X % 22 _(L_, @ droga gminng ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastruktura.
4 55/12-300 s2 ——— e N R X % Vv i—— |
5 43/8-150 s2 @ :l-\:——:——“—:—————A————X———_i____x____x__ * ————X—_—_x——_—y_?\/@) WYKONAWCA : Macicj Biatoszewski
- ———— X % < * > T T T T ———— ul. Goworowska 31A/5
o 43/8-150 >2 @5 ~< N, T T T T —————— T _—_—* X % 007(-)2(;08():tr01¢ka
7 100/25-460 S2 @,r————ae———___"____"____;__ X X = % X—___T—',l\ NIP: 758-210-07-65
< X 22 3¢ ¢ T T T T T —————————e e _Z_F REGON: 146110936
8 125/30-460 s2 @5——x—_df—t————v————v————i____"____"____ﬁ____x X % % tel. +48 660 522 577
9 | 5512150 52 ” 7 * x % X% % N E——i——vi
10 43/8-150 S2
ZAMAWIAJACY:
11 43/8-150 S2 likw. 15x4x0,4 / LGJ3B-31-33 TAX2020 = 49,5m ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
12 43/8-150 S2 likw. 15x4x0,4 / LGJ3B-17-19 = 49,5m 05-119 Legionowo
13 43/8-150 s11 I!kw. 10x4x0,4 / LGJ3B-23-24 TAX2020 = 49,5m
likw. 25x4x0,4 / LGJ3B-64-68 = 49,5m
Sl S12 proj. 250x4x0,5 / LGJ1-5 = 88,0m / 100,0m
15 43/8-150 S12 likw. 250x4x0,5 / LGJ1-5 = 88,0
16 55/12-150 S12 proj. 150x4x0,5/ LGJ111-113 = 88,0m / 100,0m imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
likw. 150x4x0,5 / LGJ111-113 = 88,0m . . UAN.IL7342-133/94
17 55/12-300 S6 ' ' Projektant branz; P ,
/ proj. 15x4x0,5 / LGJ166-(00-29) = 88,0m / 100,0m TELETECHNICZNE]: inz. Janusz Zych oo
18 |  55/12-300 £ likw. 15x4x0,5 / LGJ166-(00-29) = 88,0m ] S -
19 | 100/25-460 S6 proj. 5x4x0,5 / LGJ3B-30 = 88,0m / 100,0m TELETECHNICZNE): | Mgr inZ. Pawet Zych
20 55/12-300 S6 likw. 5x4x0,5 / LGJ3B-30 = 88,0m
" 43/8-150 6 proj. 50x4x0,5 / LGJ47-LGPMC1 = 88,0m / 100,0m RYSUNEK. .
likw. 50x4x0,5 / LGJ47-LGPMC1 = 88,0m SCHEMAT ISTNIEJACYCH, PROJEKTOWANYCH I LIKWIDOWANYCH 8
22 43/8-150 S6 proj. 150x4x0,5 / LGJ81-83 = 88,0m / 100,0m © KABLI MIEDZIANYCH KANALOWYCH ORANGE POLSKA SA
23| 100/25-460 6 likw. 150x4x0,5 / LGJ81-83 = 88,0m )
24 125/30-460 S6 proj. 50x4x0,5 / LGJ85 = 88,0m / 100,0m % DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
|IkV\{. 50x4x0,5/ LGJ85 = 88,0m ) 022003 - o N
proj. 50x4x0,5 / LGKORMC2-LGJ48 = 88,0m / 100,0m Q
likw. 50x4x0,5 / LGKORMC2-LGJ48 = 88,0m Z
>
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