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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej nr 290102W Uminent.ubki —
Umienino dz. nr 24/1 w obbie ewidencyjnym Umienino Ltubki,
dz. 50/2 1 53/1 w olgbie ewidencyjnym Umienino gm. Bielsk.

1. Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzpd30 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z adi4.05.1999 r. z @gaiej-
Szymi zmianami

— mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych

— zlecenie z Urgdu Gminy Bielsk

— uzgodnienia z Inwestorem

— pomiary i ogédziny wtasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntaczgtoszenia remontu
drogi gminnej nr 290102W Umienino tubki - Umienigm. Bielsk.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektersjotuje:

profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne poboczy
— wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

— wykonanie poboczy kruszywem tamanym wraz zgagzeniem

3. Opis stanu istnieaceqo

Projektowana droga jest drpgminmg i przebiega przez miejscosm

Umienino Lubki - Umienino gm. Bielsk.
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Przeznaczona do remontu droga ma nawierzdiitumiczry z niewielkimi zado-
leniami i ubytkami. Droga posiada wydzielone polzokire § w ztym stanie
technicznym i nie spetnigswojej funkciji.

Teren pod wzgldem wysokéciowym charakteryzuje si nieznacznymi spadkami
podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
kable telefoniczne i energetyczne oraz napowietlinnaenergetyczna.

Pocatek remontowanej drogi km 0+000,00 przewiduje @il granicy pasa dro-
gowego drogi powiatowej nr 5201W relacji Ptock agdty — Bonistaw.

Koniec remontowanej drogi km 1+940,00 do granicy®na nawierzchrg projek-

towanej drogi.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne droqi

- klasa techniczna drogi ,L”

— predkaos¢ projektowana — 40 km/h

— przekrdj poprzeczny - drogowy

— szeroké¢ jezdni — 3,90 - 5,20m

— szeroké¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m
— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. Wykaz i parametry techniczne zjazdéw

Zjazdy na drogi wewgtrzne do posesji i na pola remontowareabz takich sa-
mych materialdw z jakichagswykonane. Remont polegatdizie na przywréceniu
ich do stanu pierwotnego jak réwnidostosowaniu ich niwelety do podniesionej
niwelety drogi.
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4.3. Rozwiazania sytuacyjne

Jezdn¢ drogi projektuje si w catdci na istniejcej nawierzchni bitumicznej o
docelowym spadku poprzecznym 2%.

Szerokd¢ jezdni od 3,90 do 5,20 m, pobocze dwustronne wxaare kruszywem
tamanym szerokai 2 x 0,75 m. Szerokoi drogi i poboczy zwizana jest z sze-
rokoscia i potozeniem jej w stosunku do pasa drogowego.

Rozpatrywana droga posiada nawierzehmiumiczra o nieznacznych nieréwno-
sciach i szerokéri pasa jezdnego 3,90 + 5,20 m i nie posiada prawith spad-
kow poprzecznych.

Przebieg projektowanej remontu drogi w planie wiptssay maksymalnym stopniu
w slad istniepcej drogi bitumicznej znajdage) sk w pasie drogowym i tak natg
ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji rob6t. Trasa idsklpda s z odcin-
kow prostych i niewielkich zatamgoziomych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
km O + 000,00 do km 1 + 566,00 na istnige| nawierzchni
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wyrownawcza bitumiczna AC 11W KR 1-2 504780 kg/m2

— miejscowe uzupetnienie ubytkdw w istriegj nawierzchni masbitumiczry
AC 11W w ildéci 2,0 tony na catdroge

km 1 + 566,00 do km 1 + 940,00 na istnige| hawierzchni

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

pobocza 0 nawierzchni z kruszywa

— pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
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4.5. Roboty ziemne

Obecn droge bitumiczry nalezy wyprofilowat warstwy wyréwnawca do uzy-
skania prawidtowych spadkdéw poprzecznych.
Przewiduje s§ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjagnubo-

$ciach wg rysunku nr 4 i 5 przekroju normalnego.

4.6. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie dwustronnego spadku poprzecznego 2 % rmhi@rdrogowej. Istniat

ce rowy i przepusty pozostdpez zmian.

4.7. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Budowa drogi nie wprowadza istotnych zmian z fuokowaniu istnigjcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istnaepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,

wody i raslin.

4.8. Urzadzenia obce

W pasie drogowym i wasiedztwie projektowanego odcinka drogi przebiega wo
dociag gminny z uzbrojeniem towarzygxym (hydranty, zasuwy), kable telefo-
niczne i energetyczne oraz napowietrzna linia estgogna.

Remont obejmuje tylko nawierzchnie drogi izaden sposob nie wplywa na stan

Istniepcego uzbrojenia.

4.9. Organizacja ruchu
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Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgaciizruchu. Organizacja ru-

chu pozostaje bez zmian.

5. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlanych”.

Zastosowane materiaty muszosiadéd atest | bg¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.

Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpiastea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
ma obowdzek przygotowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany

~planem bioz”.

Opracowat:
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BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach projektu pn :

Remont drogi gminnej nr 290102W Umienino tubki - Umenino gm. Bielsk.

wystepuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciotyczcej
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. | D126 zwiazku z powyszym przed
przystpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowrikdowy zobowgzany jest
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - momae naley prowadzé zgodnie z
obowizujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i g.pa w szczegolrigi:

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gmzdarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstwea i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz.NF 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz axda w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych precznym dwiganiu
i przenoszeniu grarow z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23i&tmia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &egia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudze przém&dw z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &glia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu i¢ciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, p6z. 93),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (. z dnia 10 kwietnia
1972t.),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn28 maja 1996 r. w
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sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzi@epieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, p6z. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri#é wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844),

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésiea i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacjirpskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rod@tdowlanych istotnych
rozbiezncsci pomkedzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie
poinformowa projektanta.

Opracowat:
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