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A-5 Elewacje, skala 1:50
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A-7 Kosz na $mieci

A-8 Nawierzchnia utwardzona, skala 1:50

A-9 Wizualizacje

E-1 Rzut przyziemia - o$wietlenie i gniazda, skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen
Projektowana wiata drewniana

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla nastepujacych obciazen:
Oddziatywania na powierzchnie dachu:

Strefa wiatrowa — 1 wg PN-EN 1991-1-4, kategoria terenu Il

Strefa obciazenia Sniegiem — 3 wg EN 1991-1-3, warto$¢ charakterystyczna si = 1,2 kN/m?
Charakterystyczne obcigzenie state oddziatujgce na dach gk = 0,45 kN/m?
Charakterystyczne obcigzenie zmienne oddziatujace na dach g = 0,4 kN/m2

Zebranie obciazen statych i uzytkowych

Obcigzenia uzytkowe zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogoine. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigZenia uzytkowe w budynkach.

Obcigzenie Obciazenie
Lp. Rodzaj obciazenia charakterystyczne Wspc'?%c.zyn.nik obliczeniowe
obcigzenia
[kN/m2] [kN/m2]
Obcigzenia state
1. | Blachodachéwka 0,050 1,35 0,068
2. | Laty 4x6 cm 0,044 1,35 0,060
RAZEM obcigzenia state 0,094 1,35 0,128
Obcigzenia zmienne
4. | Obcigzenie uzytkowe dachu
kategon! H (dachy bez dostqu,. 0,400 15 0,600
z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw z Tablicy 6.9 normy [N3])
RAZEM obcigzenia zmienne 0,400 1,5 0,600




2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2012 poz. 463) budynki zalicza sie do
| kategorii geotechniczne;.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

3.1. Fundamenty

Posadowienie budynku przyjeto na jednej rzednej, zgodnie z rys. K-1. Ostatnie 10cm nalezy wybiera¢ recznie,
nie naruszajac struktury gruntu.

Budynek posadowiono na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40 cm z betonu klasy C16/20.

Do stép fundamentowych zamocowac kotwy stalowe typu @20 mm ,U", do zamocowania stupkoéw drewnianych.

3.2. Konstrukcja drewniana

Konstrukcje wsporcza zaprojektowano jako stupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 16x16 cm.
Ptatwie, na ktérych oparto krokwie drewniane o wymiarach 16x16 cm. Platwie wsparte dodatkowo mieczami o
wymiarach 14x14 cm.

Krokwie drewniane o wymiarach 8x16 cm.

Jetki drewniane o wymiarach 8x16¢cm

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C24, zaimpregnowane dwukrotnie
bezbarwnym Srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym. Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich
pofgczen zastosowac powszechnie znane potgczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna,
$rubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami ciesielskimi.

3.3. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki w kolorze brazowym uktadanego na tatach o wym 4x6 cm.

3.4. Powierzchnie utwardzone
Utwardzenie z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 6 cm i kruszywie kamiennym
tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15 cm.

3.5. Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektuje sie wykonac obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze zblizonym do
pokrycia dachowego:

-rynna @ 150 mm,

- rury spustowe @ 100 mm.

4. Opis branzy elektrycznej

4.1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wiaty do celéw rekreacyjnych.
Zakres opracowania obejmuije:

- instalacje elektryczng o$wietleniowa i gniazdowg



4.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- wlasne ogledziny terenu,

- mapa do celdw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

obowigzujace normy i zarzadzenia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r., poz.69 z pozn.
zmian., tj. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.)

- Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p. poz. budynkéw innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

4.3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektuje sie wykonanie linii kablowej z budynku z rozdzielnicy RG do projektowanej wiaty. Z rozdzielnicy R-G
wyprowadzi¢ nalezy kable YKY 3x1,5mm2 (o$wietlenie) oraz 2xYKY 3x2.5mm2 (gniazda). W budynku kable
prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. W R-G zabudowa¢ zabezpieczenia — 2 wytaczniki
réznicowopradowe z cztonem nadpradowym 30mA, B16A (gniazda) oraz wytacznik réznicowopradowy z cztonem
nadpradowym 30mA, B10A. Trasa kabli pokazana zostata na rysunku PZT. Kable wprowadzi¢ do wiaty i uktadac
w listwach elektroinstalacyjnych lub w rurach elektroinstalacyjnych w kolorze zblizonym do koloru drewna. Na
stupach wiaty zainstalowac gniazda oraz wytaczniki zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku E-1

4.4. Instalacja o$wietlenia

Z rozdzielnicy R-G wyprowadzi¢ nalezy kable YKY 3x1,5mm2 (o$wietlenie) wprowadzi¢ do wiaty i uktada¢ w
listwach elektroinstalacyjnych lub w rurach elektroinstalacyjnych w kolorze zblizonym do koloru drewna. Na
stupach wiaty zainstalowa¢ wytaczniki zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku E-1. Zaprojektowano oprawy
o$wietleniowe szczelne IP65. Przewody zasilajace oprawy oswietlenia ogélnego nalezy instalowa¢ w rurach
elektroinstalacyjnych. Rozmieszczenie opraw zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku E-1.

4.5. Instalacja gniazd wtykowych

Z rozdzielnicy R-G wyprowadzi¢ nalezy kable 2xYKY 3x2.5mm2 (gniazda). Kable wprowadzi¢ do wiaty i uktada¢
w listwach elektroinstalacyjnych lub w rurach elektroinstalacyjnych w kolorze zblizonym do koloru drewna. Nalezy
zastosowaé gniazda wtykowe natynkowe z uziemieniem o stopniu ochrony min. IP44. Na stupach wiaty
zainstalowa¢ gniazda zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku E-1

4.6. Pomiary odbiorcze instalacji
Po zakoriczeniu wszystkich robot nalezy wykona¢ nastepujacy pomiary:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,



- rezystancji izolacji przewodéw,
- parametréw wytgcznikdw réznicowopradowych.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

6. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

7. Uwagi koricowe

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie z normami
branzowymi dla poszczegdlnych rodzaju robot,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robot,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawic¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat:



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, osSwietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

dziatki nr “17/4
m. Cztuchow, obreb 0002 — 64, gm. Cztuchéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682)
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIE-INAZWISKO | )pRAWNIEN BUDOWLANYCH |  OPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Ewa Zagoérzanska W specjalnosci kons@rukcyjno-
budowlanej

nr uprawnien: POM/0353/POOK/12
do projektowania bez ograniczen

Projektant inZ. Ireneusz Gwiazda W specjalnosci konsgrukcyjno- Branza elektryczna
budowlanej

nr uprawnien: POM/0353/POOK/12

Konstrukcja




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

geodezyjnej CKiK.6640.1240.2023

Nazwa miejscowosci: Cziuchtw 3
Jednostka ewidencyjpa Identyfikator: 220301_1

nazwa: m. Czluchow

Obrgb ewidencyjny Identyfikator: 0002

nazwa: 64

Nazwa ukfadu wspbirzednych prostokgtnych : 2000/18

wysokoSci: PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie zakresu mapy -———---—-——

Nie ustalono obcigze sfuzebnoSciami gruntowymi. C
Granice nieruchomosci i kontury uzytkow gruntowych zgodne z mapg EGB
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
— TERENU - DZIALKA NR 17/4
Skala 1:500

Z |

BILANS TERENU DZIALKI 17/4
Lp \/\ Nazwa pow. [m2]|udziat [%]

¢ % 1 Pwhnio zabudowy 2554,14 | 29.9869
& h; Q B X

- g / & ? b4.4T_ > , R
wils.4 4 & 2 ProjektowaneN\ytwardzenie 122,61 1.4395
q A <> 0 /\
‘ S % S -
/ . 3 Istnlej}ci utwor@emo 956,07 | 11.2247

Al';iAi' £ g “

}/Powierzctyia/bwznie czynna | 4884,7 | 57.3489

Powierzehnia catkowikg dziatki nr
/d‘ 17/41*\ 8517.5200| 100

Data opracowania mapy 14.09.2023 r.
Wykonawca:

k3

fﬁﬁak

g‘——r’,‘%u{}}‘

ini¢jszym oswiadczam, ze projek ospodarowania zostat sporzadzony na
mapie do celéw projektowych.

Ponadto o$wiadczam, ze przeglozona kopia mapy do celéw projektowych jest
zgodna z oryginatem:

GKiK.6640.1240.2023

Data opracowania:
‘ ON‘ p E I E Wrzesien 2023 r.
k Branza:

pracownia projektéw budowlanych | Zagospodarowanie

LEGENDA:

Inwestgf. Adres inwestycji:
ina Miejska Cztuchow dz. nr17/4
. . al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64
- wiata drewniana z prze 77-300 Czluchow 77-300 Czluchow

blachodachowkg o wym.

Nazwa inwestycji:

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury,
o$wietleniem oraz utwardzenia z kostki brukowe;j

b' - Istniejacy zjazd

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. konstrukgj
] - tereny utwardzone kostkg beto mar inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

gr.6 cm

spec. architektura .
inz. arch. Magdalena Zmuda

¢ - Stoty piknikowe - fawostoty wg rys. A Tizebiglowska
K TR A-7 inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
¢ - OS2 ha smiecl Wg ryS. i Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

— - Linia kablowa zasilajgca YKY 3x1,5mm2,2x¥KY 3x2,5m

Projekt zagospodarowania terenu 1:500| z1

N
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St-1: stopa fundamentowa 30x30cm; wys. 80cm.
wykonana z betonu klasy C16/20. |zolacja gruntujgcg
masg bitumiczna.

Stope fundamentowg nalezy posadowic¢ na warstwie
chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.

Powierzchnia zabudowy: 102,62 m?
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Co NCP ETE Data opracowania:
Wrzesien 2023 r.
k Branza:

pracownia projektdw budowlanych |Architektura/Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Miejska Czluchéw
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:
dz. nr17/4
obreb 0002-64
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. Ewa Zagorzanska

POM/0353/POOK/12

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

Skala:
1:50

Nrrys.:
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‘ N A ‘ ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE TARCICY
‘ ‘ Jdrewno klasy C24)
Lp NAZWA SZT WYMIARY [m] OBJ.
" | ELEMENTU "['szer. | wys. dt. [m3]
K-1 KROKIEW 4 0,08 | 0,16 0,62 | 0.032
K-2 KROKIEW 4 0,08 | 0,16 1,72 | 0.088
| K-3 KROKIEW 4 0,08 | 0,16 2,80 | 0.143
K-4 KROKIEW 22 | 0,08 | 0,16 3,73 | 1.050
Elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego klasy K-5 KROKIEW 4 0,08 | 0,16 0,44 | 0.023 :
C24, impregnowane metodg p6zniowo-ciénieniowa. K-6 | KROKIEW 4 1008/ 0,16 | 1,61 | 0.082 CONCP ETE Data opracowania:
Wrzesien 2023 r.
K-7 KROKIEW 4 0,08 | 0,16 2,80 | 0.143 A Branza:
UWAGA: W trakcie budowy nalezy zweryfikowaé K-8 KROKIEW 4 008 | 016 405 | 0207 pracownia projektéw budowlanych | Architektura/Konstrukcja
rzeczywiste wymiary poszczegdélnych elementéw KROKIEW ' ' ' ' mweslors Adres inwestyc:
. mina iiejska Lziuchow .
konStrUkCYJnYCh altany' . , KN NAROZNA 4 0' 16 0' 16 5’1 3 0.525 al. Wojska JPolskiego 1 obreb 0002-64
W zestawieniu drewna w wymiarach poszczegoélnych P_1 PYATEW 5 016 | 016 | 16.65 | 0852 77-300 Cziuchéw 77-300 Cziuchow
elementdw, nie ujeto zaktaddw. N ’ ’ ’ -85 Nazwa inwestycji:
P-2 PLATEW 4 0.16 0.16 10.08 1.032 Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
KALENICOWA ’ ’ ’ ’ oraz utwardzenia z kostki brukowej
J-1 J ETKA 22 0,08 0,16 2,9 0.817 Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
B-1 BELKA 2 0,16 | 0,16 6,15 | 0.315 mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
S-1 StuP 14 0,16 0,16 2,84 1.018 inz. arch. Magdalena Zmuda
Mi-1 MIECZ 28 | 0,14 | 0,14 1,00 | 0.549 szebiatowskka — .
- azwa rysunku: ala: rrys.:
RAZEM: [m3] 6.877 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 A-2
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Co NCP ETE Data opracowania:
Wrzesien 2023 r.
L Branza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura/Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestyciji:

Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr17/4

al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64

77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow
Nazwa inwestycji:
Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, o$wietleniem

oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

RZUT DACHU 1:50 A-3




@ Krokiew 8x16 cm @ +4.84 @ @ @ PRZEKROJ B-B L
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PRZEKROJ A - A skala 1:50 Podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm
e Piasek sredni gr. 15 cm
@ Ptatew kalenicowa 16x16 cm 4,84 @ L
Blachodachéwka ‘ ‘
taty 4x6 cm ‘ ‘
Krokwie 8x16 cm
t | <
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Platew 16x16 cm | |
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- |
o Data opracowania:
: CONCRETEj:z:
k Branza:
pracownia projektow budowlanych | Architektura/Konstrukcja
Kotwy stalowe ocynkowane| ! Inwestor: Adres inwestycji:
regulowane gr. 4 mm Gmina Miejska Cztuchow dz. nr17/4
. Woj i breb 0002-64
pret @ 18 l;l:l:l:l;_l l;l:l:l:l;_l ?I7 Wojska Polskiego 1 o )
-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow
Nazwa inwestycji:
-0.06 + 0/0¢ Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, o$wietleniem
” | —-—— T T T | S | | S - S A | S A 1 —— oraz utwardzenia z kostki brukowej
» ) T [fae [ T % Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
I I I I
) L ! 4\ 8 b1 mgr inz. Ewa Zagoérzarska POM/0353/POOK/12
- 0,80 . | 1 [-0,80
) \ | VAR inz. arch. Magdalena Zmud
——roy byttt = [%j re= ot T~ =7 | Kostka betonowa gr. 6 cm Toebatowsta o A
Beton C8/10 ar 10 em WL 40 1L WL 60 1L WL 40 1L 1L 40 1L 1L 60 1L 1L 40 1L Podsypka piaskowo;cementowa ar. 6 cm Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
: t 60 14 80 14 60 t t 60 14 80 14 60 1 Piasek sredni gr. 15 cm PRZEKROJE 1:50 A-4




WIDOKI
skala 1:50

2 2 2

/ \ / \ C ON CR 3 |

Branza:
pracownia projektow budowlanych | Architektura/Konstrukcja
Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr17/4
al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, o$wietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

\%%%%%%%%%%%%%\%\%%%%%%%%%%%%%% mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

ELEWACJE 1:50 [ A5




YAWOSTOL
skala 1:50

70

Deska Deska

dt. 200 cm dt. 200 cm
szer. 12 cm szer. 12 cm
gr. 10 cm gr.10 cm

_9o
o
Te] o ~
< <

K Stup @20 cm Stup @20 cm
Kotwy stalowe
ocynkowane

Y
Aﬁ/ Beton C12/1 5/ 3
Beton C12/15 T
Beton C8/10—" ¢ Beton C8/10

L }

1 il

Kotwy stalowe
ocynkowane

Co N C p ETE Data opracowania:
Wrzesien 2023 r.
k Branza:

pracownia projektdw budowlanych | Architektura/Konstrukcja
Drewno sosnowe klasy C24, impregnowane metodg Inwestor: Adres inwestyGji

prézniowo-cisnieniowa. Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr17/4
al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64

77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Stopa fundamentowa tawek 40x40cm; wys. 80 cm. Nazwa nwestyr

Stopa fundamentowa stotu 60x40cm; wys. 80 cm. Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
Stopy wykonane Z betonu klasy C12/15. oraz utwardzenia z kostki brukowej

Stopy fundamentowe posadowione na warstwie
chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
Izolacja stopy gruntujgcg masa bitumiczna.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

inz. arch. Magdalena Zmuda
. . | . Trzebiatowska
UWAGA: W trakcie budowy nalezy zweryfikowa¢ rzeczywiste [Nazwa rysunku:

wymiary poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych. tawostot




KOSZ NA SMIECI
skala 1:20

PALIKI DREWNIANE @7 cm

dt. 70 cm; 18 szt.

PALIKI DREWNIANE @ 14 cm

Zabezpieczenie
impregnatem

Drewno sosnowe, impregnowane cisnieniowo.

Stupy @ 14 cm klasy C24, zagtebione na 80 m; zabezpieczone

impregnatem asfaltowym.

UWAGA: W trakcie budowy nalezy zweryfikowac¢ rzeczywiste
wymiary poszczegodlnych elementdéw konstrukcyjnych.

dt. 160 cm

CONCRETE[==
Wrzesien 2023 r.
k Branza:

pracownia projektdw budowlanych | Architektura/Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchow dz. nr17/4
al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagoérzanska POM/0353/POOK/12

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska

Nazwa rysunku:

Kosz na Smieci




NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
skala 1:50

POSADZKA WIATY
Skala 1:50

RZUT Z GORY

Z

I
Z

Obrzeze bet.
6x20x100 cm / Kostka betonowa gr. 6 cm

w Kkol. szarym

PRZEKROJ POSADZKI

terendéw utwardzonych
Skala 1:50
Obrzeze bet.

6x20x100 cm lub opornik betonowy 12x25x100
w Kkol. szarym

S
tawa bet. C12/15

Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 gr. 15 cm

Data opracowania:
' ON' p E I E Wrzesien 2023 r.
k Branza:

pracownia projektdw budowlanych | Architektura/Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:

Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr17/4

al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64

77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchéw
Nazwa inwestycji:
Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem

oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku:

Nawierzchnia utwardzona




CONCRETE

pracownia projektaw budowlanych

CONCRETE

pracownia projektaw budowlanych

Wizualizacje

Data opracowania:
CONCRETE ===

pracownia projektow budowlanych | branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Adres inwestycji:
dz. nr17/4
obreb 0002-64
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem

oraz

utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
inz. arch. Magdalena Zmuda
Trzebiatowska
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Wizualizacje A-9




RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50
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LEGENDA

’\O/\ tacznik jednobiegunowy, natynkowy hermetyczny 10A, 250V

a_ gniazdo wtykowe, natynkowe hermetyczne z Data opracowania:
zaciskiem uziemiajgcym 10/16A, 250V (pojedyncze) A ;/Vrz_eSIen 2023 r.
ranza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura/Konstrukcja

[ oprawa o$wietleniowa LED, IP65, 30W

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Miejska Cztuchéw dz. nr 17/4
al. Wojska Polskiego 1 obreb 0002-64
77-300 Czluchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestyciji:
Budowa wiaty drewnianej wraz z elementami matej architektury, oswietleniem
oraz utwardzenia z kostki brukowej

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Ireneusz Gwiazda POM/0186/POE/17
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