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Adaptacja budynku przy ul. Krélikarnia
13 w Gdansku wraz z
zagospodarowaniem terenu
przeznaczonego do prowadzenia
placéwki wsparcia dziennego w ramach

PROJEKT ZAMIENNY

45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu
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ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
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BUDOWLANE

Kremer Graf Sebastian Kremer ul.
Tadeusza Tylewskiego 48 Gdansk 80-169
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Spis dziatbéw przedmiaru robot
Nr Nazwa dziatu robot
1 ZASYPANIE ODKRYWEK
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
2 Dowdz pospétki do zasypania wykopu
3 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii I-11 (1.5m)
4 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
5 Roz$cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
6 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1I
7 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |lI
8 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
2 Wiata $mietnikowa
9 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-1V, gteboko$¢ 10-cm
10 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-1V, dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokosci
11 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-1l
12 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
13 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
14 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
15 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka grubosci 6-cm, ubijanie mechaniczne
16 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1I
17 tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
18 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19 Zakup i montaz wiaty $mietnikowej
Przedmiar robé6t
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys Adaptacja budynku przy ul. Krélikarnia 13 w Gdansku
wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do
prowadzenia placéwki wsparcia dziennego
\
PROJEKT ZAMIENNY
1 Element ZASYPANIE ODKRYWEK
1 KNRW 201/114/2 |B-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,1372
2 Kalkulacja wtasna |B-2 Dowb6z pospotki do zasypania wykopu m3 1 140,525
3 KNRW 401/105/1 |B-2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm w gruncie kategorii I-1l (1.5m) m3 1 140,525
4 KNR 221/217/2 B-3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt
zadarniony m3 91,748
5 KNR 221/218/2 B-3 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (m3 205,800
6 KNR 221/401/4 B-3 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu I-11 m2 1372
7 KNR 401/108/6 B-2 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii
1l m3 91,748
8 KNR 401/108/8 B-2 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km m3 91,748 14
2 Element B-1 Wiata $mietnikowa
9 KNR 231/102/1 B-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-1V,
gtebokos¢ 10-cm m2 18
10 |KNR 231/102/2 B-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-1V,
dodatek kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 18 3
11 KNR 231/103/1 B-1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-I1 m2 18
12 KNR 231/104/1 B-1 Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 18
13 KNR 231/114/5 B-1 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 18
14 |KNR 231/105/5 B-1 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 18
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
15 NNRNKB B-1 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka
231/511/4 (2) grubosci 6-cm, ubijanie mechaniczne m2 18
16 KNR 231/401/1 B-1 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-Il  |m 17
17 KNR 231/402/3 B-1 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 1,530
18 KNR 231/407/4 B-1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 17
19 Kalkulacja wtasna |B-1 Zakup i montaz wiaty $mietnikowej szt 1
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