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1.2 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1.3 OPIS DO INFORMACJI Bioz

1.3.1 Informacja dot. bioz ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r.

poz. 1126) (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.3.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest: BUDOWA BUDYNKU
GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO. Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robot od
fundamentowania obiektu po roboty wykoriczeniowe.

1.3.3 Whykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
Dziatka objeta inwestycjg jest zabudowana (patrz mapa do celdéw projektowych).

1.3.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzi¢, zabezpieczajac przed
dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na
teren budowy.

1.3.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot .

roboty ziemne — nalezy wykonac recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z rzutem
fundamentéw. Na dziatce wystepuja grunty zwarte. Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,2m i szerokosci 0,5 m
wykonac jako prostopadto$cienne. Nie wymagajg one rozparcia ani podparcia. Wykopany urobek nalezy odktadaé
w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego skarp. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie - W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas
wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wienicy i podciagéw nalezy zadba¢ o
stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie - Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan. Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
dekowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania
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nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd
opadowych. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci - Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci — balustradg o
wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie - cie$le powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie ~ w pionie dtugich przedmiotow, a w
szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wytacznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe
wykonuje zesp6t liczacy co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne - Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byC zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamknigte, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

1.3.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

1.3.7 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o
powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej

rozpoczeciem.
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