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1.2 CzeSC OPISOWA

1.2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji: Budowa budynku garazowo-
magazynowego potozonego dziatka nr ewid.: 214/215, obreb: Biatka, Jednostka ewidencyjna:
246101_Bielsko-Biata, Obreb: 0032-Lipnik

Rodzaj obiektu budowlanego- Budynek garazowo-magazynowy

+ Kategoria obiektu budowlanego- Il i XVIII

1.2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

Budynek jednokondygnacyjny (parter). W poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenia garazowe i magazynowe.
Wejscie i wjazd do budynku na elewacji potudniowej. Brak schodéw w budynku oraz tarasu.

1.2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji

Budynek oparty jest na rzucie prostokata. Bramy wjazdowe do garazu od strony potudniowej. Budynek,
niepodpiwniczony, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 5 stopni. W poziomie parteru
Zlokalizowane sg pomieszczenia garazowe i magazynowe. Budynek cze$ciowo murowany, monolityczny, dach
konstrukcji stalowej. Dach kryty ptytami warstwowymi kolorze czarnym. Elewacja w kolorze jasno-grafitowym.
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze grafitowym. Projektowany budynek formg nawigzuje do istniejacej
zabudowy. Forma budynku spetnia wymagania okre$lone w obowigzujagcym planie zagospodarowania
przestrzennego.

1.2.3.1 Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Projektowany budynek garazowo-magazynowy forma nawigzuje do tradycji budownictwa (prosta bryta, dach
dwuspadowy). Znaczna wiekszo$¢ okolicznych budynkéw zostata wybudowana w podobnej formie.

1.2.4 Sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 — ustawy Prawo
budowlane:

£ Nosnosci i statecznosci konstrukcji
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich. Zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o
wiasciwosciach, w tym konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

+ Bezpieczenstwa pozarowego
Budynek zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Sciany obiektu po wykonaniu
zgodnie z niniejszg dokumentacjg posiada¢ bedg wymagang odporno$¢ ogniowg. Dojazd pozarowy do budynku
zapewnia wewnetrzna droga. Projektuje sie Sciany oddzielenia pozarowego na elewaciji potnocnej i zachodniej

+ Higieny, zdrowia i Srodowiska

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie sg dopuszczone do zastosowania w budownictwie. W projekcie
przewidziano wyposazanie budynku w instalacje wodna, zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywat z
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istniejacego wodociggu. Budynki garazowo-magazynowe nie podlegajq nadzorowi PSSE. Nie przewiduje sie
powstawania zagrozen dla Srodowiska przy uzytkowaniu budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

*+ Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow
Budynek zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce warunki techniczne, przy uzytkowaniu budynku zgodnie z
przeznaczeniem nie przewiduje sie wystapienia jakiegokolwiek niebezpieczenstwa zwigzanego z uzytkowaniem
budynku.

+ Ochrony przed hatasem
Przegrody budowlane zaprojektowano z atestowanych materiatéw posiadajacych $wiadectwa dopuszczajgce do
uzytku m.in. w zakresie wymaganej izolacyjnosci akustycznej.

+ Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
Wszystkie przegrody budowlane zaprojektowano z uwzglednieniem wymaganej izolacyjnosci cieplnej okreslonej
wspotczynnikiem przenikania ciepta. Instalacje umozliwiaja indywidualng regulacje parametréw co przektada sie
na oszczednos¢ energii. Uwzgledniono réwniez regulacje pogodowa.

+ Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych
Zastosowane rozwigzania techniczne (kociot klasy 5 Ecodesign na biomase /pellet/ o wysokiej sprawnosci,
wymagana izolacyjno$¢ przegréd budowlanych) powoduja niewielkie zuzycie no$nikéw grzewczych. Tym samym
inwestycja spetnia wymagania zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

+ Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

a. Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
W wode budynek zostanie zaopatrzony z istniejacego wodociggu. Energia elektryczna zostanie dostarczona przez
administratora sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia — po podpisaniu umowy o przytaczenie. Energia
cieplna dla budynku zostanie dostarczona z kotta na paliwo state - biomase (pellet) zlokalizowanego w kottowni.

b. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Nie przewiduje sie powstawania sciekéw socjalno-bytowych. Wody opadowe z potaci dachowych i terenow
utwardzonych zostang rozprowadzone powierzchniowo poprzez rozsaczanie na terenie nieutwardzonym
nalezacym do Inwestora. Odpady state bedq segregowane i gromadzone w zamykanych pojemnikach plastikowych
pojemnosci 240L zlokalizowanych w garazu proj. budynku, nastepnie wywozone na wysypisko $mieci do utylizacii
lub segregacii.

+ Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

+ Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Po wybudowaniu budynku i przekazaniu do uzytkowania utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku
nalezy do obowigzkéw wiasciciela budynku. Na etapie budowy nadzoér nad utrzymaniem wiasciwego stanu
technicznego budynku sprawuje kierownik budowy.

+ Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

+ Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

+ Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska
Nie dotyczy — budynek zlokalizowano poza strefg ochrony konserwatorskiej.

+ Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Budynek usytuowano w oparciu o warunki techniczne i przepisy p.poz.
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+ Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Obszar oddziatywania obiektu nie narusza uzasadnionych interesdw osdb trzecich, oraz nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej osobom trzecim.

+ Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwac¢ kierownik budowy, ktory w zaleznosci od potrzeb przygotuje
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.2.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

\1.2.5.1 Kubatura |
£ 25020me

‘ 1.2.5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej i catkowitej |

Liczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PARTER

Lp. | Pomieszczenie Posadzka Pow. Catkowita [m?] Pow. Uzytkowa [m?]

1.1 | Garaz Gtadz betonowa 88,2 88,2
1.2 | Garaz Gtadz betonowa 99,6 99,6
1.3 | Magazyn Gtadz betonowa 198,5 198,5
1.4 | Pom .gosp. Ptytki ceramiczne 5,7 57
1.5 | Pom. gosp. Ptytki ceramiczne 5,7 57
Razem: 397,7 397,7

+ Powierzchnia uzytkowa facznie:397,70 m?
+ Powierzchnia catkowita tacznie: 397,70 m?

| 1253  Wysokos¢ |

£ 657m

| 1254  Dilugose |
+ 2848m

| 1255  Szerokosc |
£ 1451m

‘1.2.5.6 Liczba kondygnacji |
+ 1

1.2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia:

W terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych: podtoze gruntowe w
miejscu planowanej inwestycji charakteryzuje sie duzg jednorodnos$cig tak w przekroju pionowym jak i poziomym,
brak wystepowania mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych, zwierciadto wody znajduje sie
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W
zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Jednakze w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy po dokonaniu wykopow, wystepowania gruntow o
mniejszej no$nosci lub nienosnych nalezy niezwlocznie wykona¢ nowe badania geotechniczne i geologiczne oraz
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uwzgledni¢ ich wyniki w projektowaniu fundamentow. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntdéw spoistych
w poziomie posadowienia nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach fundamentowych (moze to
spowodowaé uplastycznienie gruntu i doprowadzi¢ do znacznego obnizenia nos$nosci). Posadowienie,
uwzgledniajac strefe przemarzania nastapi na gteboko$ci min. 1,00m. Do obliczen przyjeto max warto$¢ obcigzenia
0,18MN/m2.

+ Roboty ziemne i sposob posadowienia
Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe wykona¢ do gtebokosci 1,00 ponizej poziomu projektowanego terenu (min.
0,50m ponize;j istniejacego terenu) tj. na rzednej, podanej na rysunkach szczegétowych. W wypadku wystapienia
przegtebien nalezy je wypetni¢ podsypkg zwirowa (Id=0,50) lub betonem C8/10 (B-10). Na calym obszarze
fundamentow wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B-10) o grubosci 10cm, w celu umozliwienia prawidtowego
i czystego uktadania zbrojenia.

+ Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych z betonu towarowego,
zageszczonego mechanicznie, szeroko$¢ fundamentow 60cm (LAWA-01). Fundament nalezy zbroi¢ wieficem
obwodowym 4x 12, strzemiona @6 / 20cm. Sciany fundamentowe betonowe. Pod stupy zewnetrzne
zaprojektowano zelbetowe stopy fundamentowe z betonu towarowego, zageszczonego mechanicznie. Czesé
stupowa fundamentow zelbetowa o wymiarach 25x40cm. Wszystkie fundamenty z betonu klasy €20/25 (B-25),
prety gtowne ze stali Alll RB500, otulenie zbrojenia 5,0cm. Wszystkie elementy fundamentdw nalezy zaizolowa¢
przeciwwilgociowo. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych dokona¢ potwierdzenia zatozonej no$nosci podtoza
gruntowego przez uprawnionego geologa oraz dokona¢ odbioru dna wykopu przez kierownika budowy,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

1.2.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku- liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Nie dotyczy.

1.2.8 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

1.2.9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

1.2.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1.2.10.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$¢, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

Woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu. Z uwagi na brak w terenie kanalizacji
deszczowej wody opadowe z dachéw i terenow utwardzonych odprowadzone na wiasne nie utwardzony teren
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami, bez naruszenia stosunkéw wodnych sasiednich dziatek. Teren jest
wystarczajgco chtonny aby przyjaé wody opadowe.

1.2.10.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy- Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

1.2.10.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady state-Smieci powstate ze zuzytych opakowan beda poddane wstepnej segregacji i magazynowane w
zamknietych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu w budynku. Po zapetnieniu pojemnikow
odpady zostang przetransportowane na wysypisko $mieci do utylizacji lub segregacii. llos¢ wytwarzanych odpadow
ztozono na poziomie pojemnika 120 L miesiecznie.

1.2.10.4 wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

1.2.10.5 wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Projektowane zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1.2.11 Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Ol TTow( Tlillro T T lgo [TpotriTbowl I i[1I[1[TI[rgie uzytkowg do ogri Twi i}, wi T tylTji,
priygotow( il [ilpt j wody uzytkow!(].

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 6,8 W/m2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 11 351 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 11 718 kWh/rok
ZyskKi ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 19 391 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 12 009 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania QH,nd 6 604 kWh/rok
L\I/t‘eﬂnostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg 1,4 dm3/(m2 doba)
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 4 856 kWh/rok
E(lrgill uzytkow! ] Qu 11 460 kWh/rok
Dol tepl L] LUosLliki [ rgii

NiTod " wil 1™
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Wegiel kamienny
Gaz skroplony
Olej opatowy

odwillC

Drewno opatowe (pellet, drewno kawatkowe)
Energia areotermalna

Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia wiatru

Wyboér dwoél h [yt moéw [Lop[trl 11 lillw [ rgie do [ WiLy

Zrédto [ rgii udrittwogriiwilliu Udrirt w produk’ji CWU
Sy’tim 1 — konw[ncjon(lny

Grzejniki elektryczne 90% 0%

Kociot na biomase reczny/kominek 10% 0%

Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%

Udziat ogniw fotowoltaicznych w pokryciu zapotrzebowania na 65%

energie elektryczng:

Syltim 2 - [1tLrn_tywny (wybriny)
Pompa ciepta g-w 55/45 100% 100%

ObIil I 11T optym (i ujgjo-porow | wl] 1]

W k[ zlik Sy'ttm 1 Sy'ttm 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotng QP [kWh/rok] 13 922 12 401
Zapotrzebowanie na energie koricowg QK [kWh/rok] 13 461 3700
Emisja CO2 [ton/rok] 0,84 0,11
Sprawnosc¢ uktadu ogrzewania nH, tot 0,84 3,57
Sprawnosc¢ uktadu przygotowania CWU nW,tot 0,87 2,62
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [z1] 3900 51700
Szacunkowe koszty eksploatacji Ke [zt/rok] 9420 1 331

Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni sie do:

koszty inwestycyjne + 47 800 zt + 1226%
koszty eksploatacyjne - 8 088 zt/rok - 86%
emisja CO2 -0,73 t/rok -87%
zapotrzebowanie na energie pierwotng - 1 520 kWh/rok -11%
zapotrzebowanie na energige koricowg - 9 760 kWh/rok -73%
Wy iki i wybor

System alternatywny (2) w stosunku do systemu konwencjonalnego (1) jest drozszy w inwestycji i
tanszy w eksploatacji (kwestie ekonomiczne).
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W zakresie srodowiskowym, system alternatywny redukuje emisje dwutlenku wegla, redukuje
zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz redukuje zapotrzebowanie na energie koricowa.
System 1 i 2 wykorzystuje odnawialne zrédta energii.

W zakresie kwestii technicznych oba systemy mozna zastosowac przy czym system alternatywny
jest bardziej ztozony (trudniejszy do wykonania i sterowania).

Biorgc powyzsze pod uwage zdecydowano sie na system oznaczony (1)

1.2.12 W stosunku do budynku- analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano Inwestorowi do zastosowania) w ramach przedmiotowego
zadania zastosowanie urzadzen automatycznie sterujgcych temperaturgq oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwigzanie zastosowano:

+ glowice termostatyczne na grzejnikach
+ elektroniczne czujnik temperatury sterujace sitownikami termoelektrycznymi (lub grupami takich
sitownikéw w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan ptaszczyznowych

1.2.13 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem.

Budynek jest wyposazony w zasadnicze elementy wyposazenia umoZliwiajace korzystanie zgodne z
przeznaczeniem:

+ instalacje wodociggowa,
+ instalacje ogrzewcza,
+ instalacje elektryczna.

Powyzsze instalacje zapewnig prawidtowe dziatanie projektowanego zamierzenia budowlanego.
Powyzsze instalacje sg zaopatrzone z :

+ instalacja wodociggowa: projektowany przytacz wodociggowy z istniejacej sieci wodociggowe;
+ instalacja elektryczna: projektowana instalacja zalicznikowa n/n z istniejacej linii kablowe;,
+ instalacja ogrzewcza: ogrzewanie za pomoca pompy ciepta

Odprowadzenie wdd opadowych na wiasny teren nieutwardzony

1.2.14 Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

1.2.14.1 Podstawy opracowania |

Przepis 1- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami0.

Przepis 2- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 573 poz. 1130 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode drég pozarowych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. nr. 124 poz. 1130).
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Przepis 4- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis6- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z Pézniejszymi Zmianami ( Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis7- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis 8- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgdno$ci z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 55 poz 362).

Wtasciwe normy.

1.2.14.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej dokumentaciji projektowe.

Opracowanie obejmuje analize danych zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu
budowlanego- § 5 ust. 1 przepis [4].

1.2.14.3 Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
Budynek garazowo-magazynowy parterowy niski (N ) <12m

- pow. zabudowy 413,2 m 2,
- wysoko$¢ budynku 6,57 m,
- liczba kondygnacii 1 (nadziemna).

Wysoko$¢ budynku 6,57.m- kwalifikuje go do budynkéw (N) niskich-§przepisu [1]

‘ 1.2.14.4 Odlegtosc obiektéw sasiednich

+ Najblizszy budynek (budynek gospodarczy wykonany z materiatbw NRO) na dziatce inwestora
Zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1,90 m. W obrebie dziatki inwestora odlegto$ci pozarowych miedzy
budynkami nie ustala sie

+ Nastepny budynek (budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany z materiatbw NRO) znajduje sie¢ w
odlegtosci 10,8 m. Od strony tego budynku projektuje sie $ciane oddzielenia pozarowego REI 60 w $cianie
projektowanego budynku.

+ Kolejny budynek (budynek gospodarczy wykonany z materiatéw NRO). znajduje sie w odlegtosci 14,4 m.
Od strony tego budynku projektuje sie Sciane oddzielenia pozarowego REI 60 w $cianie projektowanego
budynku.

‘ 1.2.14.5 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych |

W budynku nie zaktada magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w
- § 2 ust.1 pkt.1 przepisu [2]

‘ 1.2.14.6 Przewidywana wielkos$égestosci obcigzenia ogniowego (da) |
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?
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1.2.14.7 Kategoria zagrozenia ludzi

Pomieszczenia budynku zaliczajq sie do nieprzeznaczonych na pobyt ludzi gdyz taczny czas przebywania ludzi w
obiekcie jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby (sporadyczne zatadowywanie i wytadowanie czesci
samochodowych, garazowanie samochodéw). Projektowany obiekt zalicza sie do budynku produkcyjno -
magazynowych PM.

‘ 1.2.14.8 Ocena zagrozenia wybuchem |
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

‘ 1.2.14.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe |

Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o pow. 397,70 m2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej 8000 m?2
(budynek PM niski, maksymalne obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 Mj/m2)

1.2.14.10Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”,

gtéwna konstrukcja nosna R30, warunek spetniony,

konstrukcja $cian zewnetrznych EI 30, warunek spetniony,

Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan,

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,

strop zelbetowy REI 30, nie dotyczy,

FEEEFF

1.2.14.11 Warunki ewakuacji
wszystkie drzwi wyjS¢ ewakuacyjnych otwierane sg na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacii,
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej 1.20 m,
dtugos$¢ przejécia w pomieszczeniu nie przekracza dopuszczalnej (100 mb),
dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej (60 mb),
obiekt bedzie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne z wlasnym zasilaniem.

I

‘ 1.2.14.12 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych |
Instalacje bedg wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

‘ 1.2.14.13 Dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych |
Nie sg wymagane.

‘ 1.2.14.14 Wyposazenie w gasnice |
Jedna gasnica o masie $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m2,

‘ 1.2.14.15 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: |
Zrédto wody do celow przeciwpozarowych bedzie stanowié istniejacy hydrant p.poz.

‘ 1.2.14.16 Drogi pozarowe: |

Dojazd pozarowy do budynku przebiega po projektowanym uktadzie komunikacji wewnetrznej z wjazdem na droge
miejska, dziatka posiada bezposredni dostep do drogi miejskiej.

Projektowat:

1.3 CzeSC RYSUNKOWA
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1.3.1 RYSA-1 Rzutfundamentéw

1.3.2 RYSA-2 Rzut parteru
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1.3.3 RYS A-3 Rzut konstrukcji dachu
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1.3.4 RYSA-4 Rzutdachu
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1.3.5 RYSA-5 PrzekréjA-A
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1.3.6 RYSA-6 Elewacje
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1.4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Skawica 13.04.2023 r
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Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt.3- Ustawa z dnia 7 lipca 1994,. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U
.2 2020r poz. 1333 z pdzn. Zm.), odwiadczam, iz niniejszy projekt pn.:

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

Potozony:
Dziatka ewidencyjna numer: 214/215
Jednostka ewidencyjna: 246101_Bielsko-Biata, Obreb: 0032-Lipnik

Ul. Akademii Umiejetnosci, Bielsko - Biafa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Wasilewski

upr. MPOIA/074/2014

mgr inZ. arch. Krzysztof Wasilewski

Sprawdzita:

mgr inz. arch. Kinga Lenik
upr. nr MPOIA/013/2011

mgr inZ. arch. Kinga Lenik
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