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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414;
tekst jednolity- Dz.U.2019 poz. 1186 z z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze: ,Budowa sifowni
zewnetrznej, wiaty rekreacyjnej i matej architektury” dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce ew.nr

138/2, 137, 74/2 potozonej w m. Niechtéd, gmina Swieciechowa

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zostat sporzadzony zgodnie

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

Branza Konstrukcyjna
inz. Tomasz
Kaczmarek

specj. Konstrukcyjna
Upr.Proj.
WKP/0279/WOK/09

Branza Elektryczna
mgr inz. Mariusz Giera
spec. Elektrycznej
Upr.
Proj.WKP/0241/POOE/15

Branza Sanitarna
mgr inZ. Marcin
Sadowski
spec. Sanitarna
Upr.
Proj.WKP/0176/PWQS/18

Lasocice, 29.10.2019 r.




WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-265/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pé2n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -5, art.
[2ust 304, art. 13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 14, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innvch ustaw (Dz. U, Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kaczmarek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 maja 1974 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0279/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskici
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy f'v

Okregowej Komisji Kwaliﬁkaicy_ﬁqej
X dd A
474
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ... i

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 15 0oraz art. 13 ust.3i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i architektury obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robét budowlanych wyszczegdInionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZEWODNICZAC
Okregows] Komisji Xwaiifiacyine]
W@wme&-@% insyrierew Budcwrichva
NUTAA A
5« { ViV

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kaczmarek :
64-100 Leszno, Lasocice, ul. Zachodnia 12

2.0kregowa Rada Izby

5.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




@ POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-837-1Z2-4IE *

Pan Tomasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0081/10

adres zamieszkania Lasocice ul. Zachodnia 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznaii, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

> Przewodniczacy
«f\o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
:);(2 /Z L e L/(

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. ’

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......£L.0 70 .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:

..... | 6w
Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.......fg\/\.... IR N

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LIW-6BQ-SLC *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 . poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
pozn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwotania wobcc organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig zc stron postepowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U2F-H93-DEF *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/18

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462). Opis sporzadzony zgodnie z §8 wyzej
wymienionej ustawy.)

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia i konsultacje programowo - materiatowe z Inwestorem,
- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- wizja lokalna,

- dokumenty formalno — prawne,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury
z infrastrukturg towarzyszacg przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Niechtdd.
Planowana inwestycja nie pogorszy oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan
srodowiska.

1.3. Stanistniejgcy

Dziatki nr 138/2, 137, 74/2 znajduja sie w Niechtodzie. Dziatka potozona jest w obszarze
o sredniej gestosci zabudowy w centrum miejscowosci. Dziatka jest zabudowana i uzbrojona
z isniejgcymi zadrzewieniami.

1.4.Stan projektowany

Zgodne z ustaleniami z Inwestorem, przeprowadzone zmiany w ramach projektu to:

- Modernizacja nawierzchni chodnikéw i budowa nowych,

- Wprowadzenie latarni parkowych majacych na celu poprawié¢ widocznosc i bezpieczenstwo,
- Wyposazenie przestrzeni w elementy matej architektury: fawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery, grill i fontanna chodnikowa

- Wykonanie sitowni zewnetrznej z nawierzchnia bezpieczng

- Wykonanie przestrzeni z grillem ogdlnodostepnym

- Wykonanie wiaty rekreacyjnej i pergoli

- Plantowanie powierzchni z humusowaniem i obsianiem trawa.

1.5.Bilans terenu

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 3632,00 m? (100% dziatki)

Pow. obszaréw utwardzonych istniejgcych (kostka brukowa) 498,00 m? (13,7 % dziatki)



Pow. obszaréw utwardzonych projektowanych (kostka brukowa) 353,00m? (9,72 % dziatki)
Pow. obszaréw utwardzonych projektowanych (ptyty chodnikowe)14,00m? (0,4 % dziatki)

Powierzchnia biologicznie czynna 555 m? (15,3 % dziatki)

1.6. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest pofozona w strefie ochrony archeologicznej
i konserwatorskiej.

1.7. Wptyw eksploatacji gérniczej
Na teren nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

1.8. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac sie
bedzie w granicach witasnej dziatki. Gromadzenie odpaddéw w miejscach wytacznie do tego
przeznaczonych i zapewnienie wywozenia odpaddw na wysypisko godnie z systemem zbidrki
odpaddw obowigzujgcych w gminie.

1.9. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Wody opadowe beda odprowadzane na teren nieutwardzony na wiasnej poses;ji.
Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich

Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenie techniczne nalezy zlokalizowac i projektowac
przy zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych
obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. N 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Wejscie na tereny sgsiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzgdkowania
i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan
uregulowanych umownie. Decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza wtasnosci
i uprawnien osob trzecich.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, skala 1:1000
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie od inwestora,

- mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- dokumenty formalno-prawne.

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY | FUNKCJONALNY

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni wokdt OSP w Niechtodzie. Teren bedzie petnic¢
funkcje rekreacyjne w 3 strefach:

- strefa reprezentacyjna z fontanng

- sitownia zewnetrzna

- strefa z grillem ogélnodostepnym i wiatg rekreacyjna

2.1.Strefa reprezentacyjna z fontanng

Strefe reprezentacyjng zaprojektowano przez wytyczenie i zaobserwowanie wydeptow
i kierunkdw przechodzenia przez teren. Przez teren przechodzg przewody magistralne sieci
wodociggowej co wigze sie z szczegdlna ostroznoscig przy wykonywaniu prac budowlanych.
Wydzielono 3 zielerice z uporzadkowanymi nasadzeniami. Dzieki temu przestrzen stanie sie
atrakcyjnym miejscem zachecajgcym ludzi do spedzania wolnego czasu. Posadzke placéw
i chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowe] o kolorze szarym i gr. 8 cm. Zaprojektowano
nowe ciagi piesze, co pozwoli na stworzenie wiekszej przestrzeni publicznej
i swobody ruchu ludzi.

Aby podkresli¢ przestrzen planuje sie plac z fontanng chodnikowa DRY PLAZA, ktéra sktada
sie bedzie z 6 dysz z oswietleniem LED RGB. Do fontanny nalezy doprowadzi¢ energie
elektryczng, wode biezgcg i odprowadzenie Sciekéw z komory pompowe;.

Plac wyposazono w:
- 3 tawki parkowe z oparciem, z drewna iglastego oraz betonu
architektonicznego
- 3 kosze na smieci pojemnosci 35l. z drewna iglastego
- 5stojakow na rowery typu U, ze stali ocynkowanej

2.2.Sitownia zewnetrzna

Strefa sitowni zewnetrznej bedzie dobrze wspdlgraé z istniejgcym placem zabaw.
W sitowni zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z ptyt warstwowych z granulatu
gumowego SBR z barwiong wierzchnig warstwg o gr. 75 mm. Warstwe podbudowy pod ptyty
zaprojektowano z betonu C12/15 grubosci 10 cm. Zastosowany typ nawierzchni powinien
amortyzowac upadki, zmniejszy¢ ryzyko sttuczen i zapewni¢ komfort poruszania sie.

12



Sitownie zewnetrzng wyposazono w:
- orbiterek + narciarz

- motyl+ wyciag gérny
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210,00 cm
45 cm

30 cm

- tablica z regulaminem sitowni
- tawka betonowa bez oparcia
- kosz na $mieci pojemnosci 35l. z drewna iglastego

2.3.Strefa z grillem ogdlnodostepnym i wiate rekreacyjng

Strefe z wiatg rekreacyjna i grillem ogdlnodostepnym zaprojektowano za budynkiem
OSP. Przy grillu zaproponowano ostaniajgcg pergole. Przy obiektach drewanianych planuje
sie uzupetnié przestrzen nowymi nasadzeniami i zatozeniem trawnikow.

Strefe rekreacyjng wyposaza sie w:
- 4 tawostoty dwustronne z drewnianym blatem
- grill ogrodowy okragty, betonowy
- 3 tawki betonowe bez oparcia

- kosz na $mieci pojemnosci 35l. z drewna iglastego

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Z uwagi na brak badan gruntowych geotechnicznych przyjeto dla obiektédw okreslone warunki
gruntowe na podstawie wizji lokalnej. W zatozeniach zawarto nastepujace dane:
- poziom wody gruntowej utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
- ponizej poziomu posadowienia przyjeto gliny piaszczyste i odpowiadajgce im
parametry normowe.

UWAGA. Jezeli na etapie prowadzenia robdt ziemnych parametry geotechniczne gruntéw
beda zasadniczo odbiegac od przyjetych, nalezy dokona¢ przeprojektowania fundamentéw
budynkéw. Dla przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych i prostych rozwigzan
konstrukcyjnych projektowanych obiektéw przyjeto | kategorie geotechniczna.
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4. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKOW

4.1.Betonowa kostka brukowa

Klasyczna, prosta kostka bez fazy, uktadana z wasky spoing. Wymiary betonowe] kostki
brukowej to: 20 x 20 cm, grubos$¢ 8 cm, kolor —szary.

\

4.2.Ptyta chodnikowa

Klasyczna, prosta ptyta chodnikowa zaprojektowana do wykonczenia fontanny, uktadana
z waska spoing. Wymiary ptyty chodnikowej to: 50 x 50 cm, grubos¢ 7cm, kolor —szary.

4.3.0brzeze chodnikowe

Element wykonczenia chodnikéw stanowi obrzeze chodnikowe o wymiarach:
b=6cm, h=20cm, | =100 cm. Kolor obrzeza — szary.

4.4.Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Wysokosciowo nawierzchnie projektowanych chodnikéw nalezy nawigzaé do istniejgcych
punktéw statych. Z uwagi na istniejgcg zabudowe, spadki podtuzne chodnikéw nie ulegty
zasadniczo zmianie.

Pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony otwordéw
muszg znajdowac sie w ptaszczyznach projektowanych nawierzchni utwardzonych terenu.

Jednostronne spadki poprzeczne chodnikéw wynoszg 2 %. Warstwy nawierzchni chodnika
przyjeto:

e Warstwa scieralna z kostki betonowej — grubos¢ 8 cm,

e Podsypka piaskowa frakcji 0-4mm — grubos$¢ 5 cm,

e Piasek o frakcji 0-31,5 mm stabilizowany cementem—grubos¢ 20 cm,
e Grunt rodzimy.
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4.5.Utozenie obrzezy chodnikowych

4.

Nawierzchnie wygrodzi¢ za pomocg obrzezy betonowych. Posadowi¢ je na tawie z oporem
betonowym - beton klasy C12/15. Projektowane obrzeza betonowe, montowane
bezposrednio przy kostkach sciekowych, umiesci¢ 1 cm ponizej nawierzchni utwardzonej
chodnikéw. Wyrdznia sie nastepujgce utozenie obrzeza chodnikowego:

Obrzeze chodnikowe 6 x 20 cm,
Fundament z betonu C12/15 (B15) — wysokos$¢ bez $cianek oporowych minimum 20 cm,

Podbudowa z kruszywa lub grunt rodzimy — przebieg podbudowy réwnolegty do poziomu
utwardzania.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

5.1.Wykaz elementdow matej architektury

Na zespot dziatan, majacych uatrakcyjni¢ wyglad — chroni¢ i ksztattowaé tad przestrzenny
Niechtodu, sktada sie takze dobdér odpowiednich elementéw matej architektury:

tawki z oparciem 3 szt.
tawki bez oparcia 4 szt.
tawostot 4 szt.
Kosze na Smieci 5 szt.
Grill 1 szt.
Stojaki rowerowe 5 szt.
Latarnie uliczne- oprawa 4m 4 szt.
Latarnie uliczne — oprawy 1m 8 szt.
Fontanna chodnikowa (6 dysz) 1 szt.

Rozmieszczenie elementdw matej architektury przedstawiono w czesci graficznej projektu.
Wyglad oraz parametry przedstawiono w zestawieniu elementéw matej architektury.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowa¢ na odpowiednio przygotowanym

podtozu zapewniajgcym bezpieczenstwo oraz stabilng konstrukcije.

5.2.Zestawienie elementéw matej architektury

5.2.1.

Typ |

Latarnie uliczne

Oprawy ze zrédtami w technologii LED

Oprawa do montazu na stupie $76

Zrédto $wiatta- kolor ciepty biaty — 830 - 3000K

Klosz — syntetyczna ostona ze strukturg optyczna

Odbtysnik — anodowane aluminium o najwyzszym stopniu czystosci
Materiat korpusu — odlew aluminiowy, aluminium, stal nierdzewna
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Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

Oprawa musi mie¢ skuteczno$é¢ $wietlng nie mniejszg niz 100 Im/W z systemu
os$wietleniowego (strumien $wietlny oprawy oswietleniowej/ catkowita pobierana moc
oprawy oswietleniowej)

Kolor grafit lub szary

Oprawy spetniajg wymagania wszystkich norm (CE, ENEC)

Catkowita wysokos$¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 565mm

Waga 9,70 kg

@525 -]

565
4000 - 6000

-/ 76 -

- 800 -
‘g
600 - _
1000

Typ II:

Oprawy ze zrodtami w technologii LED

Oprawa typu stupek, do montazu na podtozu

Wymienny modut LED, z ochrong przed przegrzaniem

Zrédto $wiatta- kolor ciepty biaty — 830 - 3000K

Klosz — szkto borokrzemowe

Odbtysnik — anodowane aluminium o najwyzszym stopniu czystosci

Kat rozsytu — symetryczny rozsyt Swiatta, emisja swiatta 360°

Materiat korpusu — odlew aluminiowy, aluminium i stal nierdzewna
Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED
Klasa ochronnosci |

Stopien ochrony IP65

Wytrzymatos¢ mechaniczna IK10

Kolor grafit lub szary

Oprawy spetniajg wymagania wszystkich norm (CE, ENEC)

Catkowita wysokos$¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 1000mm

Wymiary oprawy — S165xH1000 mm

Waga 8,80 kg

H .
= Montageplatte &
» Mounting plate 4
Contro-plague

3% 120

1000

‘
4 )
' -3,
= - 070 o [«
-0 165 - - 0100 - =
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5.2.2. tawki

Na przesten wokdt fontanny wybrano tawki z oparciem (projektowana tawka typu ),
natomiast przy grillu i przy sitowni zewnetrznej - ten sam model bez oparcia (projektowana
tawka typu Il).
Dane techniczne:

e podstawa: beton o kolorze beton szarym

e siedzisko i oparcie: drewno iglaste malowane lakierobejcg o kolorze dab naturalny

tawka z oparciem (typ I) tawka bez oparcia (typ Il)

W projektowanej wiacie rekreacyjnej zaprojektowano tawo- stoty dwustronne.
Dane techniczne:
e blat i siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg o kolorze dagb naturalny
e nogi: profil stalowy, zamkniety, piaskowany i malowany proszkowo

5.2.3. Kosze na $mieci
Dane techniczne:
e stup: stal ocynkowana malowana proszkowo,
e obudowa: drewno iglaste, malowane lakierobejcg
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5.2.4. Stojaki na rowery
Dane techniczne:
e stal ocynkowana o przekroju 48mm

5.2.5. Grill
Dane techniczne:

e Podstawa: zbrojony ptukany beton C 34/35

e Ruszt: stal nierdzewna

1

1750

palenisko

21600
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6.

FONTANNA CHODNIKOWA

Zaprojektowana fontanna zewnetrzna chodnikowa DRY PLAZA tzw. mokre chodniki lub
fontanna bez lustra wody ma spetniaé zaréwno funkcje estetyczng, jak rdéwniez
psychologiczng odpowiedzialng za tworzenie klimatu oraz zwiekszanie wilgotnosci wzglednej
powietrza w okresie letnim. Podziemna, betonowa niecka bedzie przykryta ptytami
chodnikowymi. Efekt wizualny tryskajgcych strumieni wody wzmocni dodatkowo oswietlenie
pochodzace ze zmienno kolorowych reflektoréw LED.

6.1. Opis ogdlny fontanny

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej ptytami
chodnikowymi posadowionymi na konstrukcji wsporczej wykonanej z podpér typu BUZON.
W fontannie projektuje sie efekty wizualne tworzone poprzez system 6 szt. dysz
strumieniowych, o srednicy strumienia 13mm, tryskajgcymi woda na wysokos¢ do 2 m
rozmieszczonych na planie prostokata. Wysokos$¢ obrazu fontanny moze by¢ dynamicznie
zmienna. Wszystkie dysze o gr. 3 mm osadzone sg w plycie chodnika na tarczach
dekoracyjnych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wodoodpornej oraz odpornej na
dziatanie chemikaliéw dyzenfekcyjnych i uzdatniajgcych wode. Woda z fontanny sptywa do
niecki pod dyszami (gtebokosé niecki 50 cm) nastepnie odprowadzana jest rurociggiem do
komory technicznej. W komorze znajdujg sie zesp6t pompowy atrakcji oraz zespdét pompowo-
filtracyjny wymuszajgcy obieg filtracyjny wody w fontannie. Oswietlenie strumieni wodnych
realizowane bedzie za pomocg zmienno kolorowych reflektoréw RGB LED.

Sterowanie reflektorami LED odbywac sie bedzie przy pomocy programowalnego sterownika
zainstalowanego w szafie sterujgcej poprzez system sygnatéw DMX.

Spadki odprowadzajgce wode do srodka uksztattowane zostaty na 2%.

Woda w niecce fontanny bedzie uzdatniana i dezynfekowana przez urzadzenia, ktére w tym
celu zamontowane bedg w podziemnym pomieszczeniu technicznym (komorze technicznej)
zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie niecki fontanny.

Instalacje wymagane w komorze pompowej : zasilanie elektryczne 400V 4kW, zasilanie wodga
biezgcg przytgcze DN40, odprowadzenie Sciekdw przytacze DN 100.

} &

Schemat montazu technologii fontanny
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6.2.Sprzet montowany do fontanny

- pompa z zespotem filtracyjnym oraz $luzg dozujaca

- 6 moduty DRY PLAZA 7z oswietleniem ringiem, dysza typ pionowy jet i pokrywa ozdobng ze
stali inox.

- zestaw automatycznej kontroli poziomu wody, zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
z elektrozaworem 1” dopustu wody i zestawem sond

- skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami, sterownikiem, driverami i transformatorami lamp,
zegarem astronomicznym sterujgcym fontanng oswietleniem i pokazami

- armatura ssawna i przelewowa, przepusty:

- przepust elektryczny lamp i czujnika poziomu wody
- kosz ssawny
- kominek przelewowy

- dysza powrotna czystej wody HYD DP 50

6.3.Prace budowlane

Elementy Zzelbetowe powinny byé wykonane z betonu wodoszczelnego. Wszelkie elementy
fontanny muszg by¢ zabezpieczone przez hydrofobizacje.

Przed montazem instalacji fontanny nalezy wykonac :
- niecke fontanny

Niecke nalezy wykona¢ z zelbeu szczelnego C30/37. Ptyta zelbetowa o grubosci 25 cm nalezy zbroié
siatka zbrojeniowa fi 8 w rozktadzie co 15 cm. Sciany nalezy zbroi¢ pretami fi 8 co 15 cm. Plyte
zaizolowa¢ warstwg polistyrenu 8cm. Posadowi¢ ptyte na podktadzie grubosci 10 cm z chudego
betonu C8/10 . Wykona¢ podsypka piaskowa o min. grubosci 30 cm . Niecke fontanny wykona¢ wg
projektu. Ptyty chodnikowe o grubosci 7 mm przykrywajace niecke fontannowg uktada¢ na
buzonach bez wypetniania fug. wielkos¢ fug 0,6 — 0,8mm. Ptyty, w ktérych umieszczone bedg dysze
wykonaé jako demontowalne z otworami pod lampy. Przestrzed wolna pod ptytami min. 40 cm.
Teren wokot niecki fontanny uksztattowac¢ w taki sposdb aby wody opadowe kierowane byty od
fontanny a nie do fontanny. Wokét fontanny zlokalizowa¢ odwodnienia terenu.

- komore techniczng fontanny

Komore techniczng projektuje sie jako prefabrykowang prostopadtoscienna komore Zzelbetowa
o minimalnych wymiarach wewnetrznych 2,5 m x 2,5 m x 2,0 m,(dtugos¢, szerokos¢, wysokosé)
wedtug projektu. Sciany i ptyta powinny by¢ zaizolowane od wilgoci masg bentonitowa. Komore
posadowi¢ na podktadzie betonowym C8/10 grubosci 10 cm. W komorze technicznej zostang
zamontowane wszystkie urzadzenia zwigzane z technologia fontanny tj. pompy, filtry, zawory,
przewody, zasilanie  oraz  sterowniki. Wtaz  zejSciowy do komory, szczelny
z odprowadzeniem wdd deszczowych o $wietle otworu min. 80 cm zlokalizowa¢ na poziomie terenu
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+ 0,00. Wtaz zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostanie sie do komory technicznej oséb
postronnych. Komore fontanny wykonaé wg projektu.

UWAGA: Wielko$s¢ komory technicznej nalezy dopasowaé¢ do oferty poroducenta na etapie

realizacji.

7. TERENY ZIELONE
7.1.Istniejaca zielen

Na projektowanym terenie istniejg drzewa iglste. Czes$¢ roslin na skutek kolizji z nowym
zagospodarowaniem terenu zostanie usunieta. Pozostate rosliny nalezy wkomponowac
w nowo projektowang przestrzen i uzupetni¢ o nowe nasadzenia.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy:

Podczas realizacji kontraktu, istniejgce drzewa, ktére majg by¢é zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas robot. Drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatka, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub
barierkami, aby nie zostaty uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatéw
budowlanych nie wolno sktadowaé¢ w poblizu drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi.
Nalezy zachowac istniejgcy poziom gruntu.

e Pielegnacja zachowanych drzew:

Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji kontraktu
i przyciete po zakonczeniu budowy, jedli tylko pora roku bedzie odpowiednia
do takich prac. Pielegnacja powinna obejmowa¢ usuwanie gatezi, uschnietych czesci i lisci,
leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju.

7.2.Zielen projektowana

Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposéb z uzbrojeniem terenu. Zakfada sie,
ze bedzie miata ona petni¢ funkcje dekoracyjng . Podczas planowania nasadzen wzieto
pod uwage rozwdj projektowanej roslinnosci oraz warunki siedliskowe jak réwniez walory
estetyczne.
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Tabela nasadzen roslinnych

Nazwa . aa
L.p. Nazwa Polska .. Fotografia llos¢
tacinska
Swierk serbski Picea omorika 6 szt.
Hortensja Hydrangea
bukietowa paniculata 6 szt.
‘Moonlight’ ‘Moonlight’
Hortensja Hydrangea
bukietowa ‘Pink paniculata ‘Pink 6 szt.
lady’ Lady’
Hortensja Hydrangea
ogrodowa ‘Vanilla macrophylla 3 szt.
Sky’ Vanilla Sky’
Rdest Auberta Fallopia aubertii S5szt.
Wiciokrzew giralda | Lonicera giraldii Sszt.

Ogdlne wytyczne dotyczace wykonanie zieleni:

Materiat sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
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wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny byé wysokiej jakosci - pierwszy
wybor.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci peddéw,a takze réwnomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
podktadka dobrze z nig zrosnieta czescig szlachetna.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikdw, uszkodzern mechanicznych,
objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podkfadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany
i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza
w zalezno$ci od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny by¢
zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie
majacag ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie
przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej
do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny,
ale nie wiecej niz dwa sezony.

e  Nasadzenia rodlin:
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikéw
i kwietnikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

e  Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotow:
Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. Dét powinien by¢
zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia
systemu korzeniowego. Przewidziano nastepujgce zalecenia zaprawy dotow:

- drzewa lisciaste — zaprawa catkowita,
- krzewy lisciaste — zaprawa catkowita,
- byliny — zaprawa catkowita.

8. KONSTRUKCJA WIATY REKREACYINEJ
8.1.Forma architektoniczna

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej. Obiekt posiada jedng kondygnacje i dach
jednospadowy o kacie nachylenia 2 °(4%) pokryty papa termozgrzewalng. Zasadniczng
konstrukcje stanowi uktad drewnianych stupow.

8.2.Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wysokosci 80cm oraz szerokosci 40cm, z betonu
klasy C20/25. Szczegotowe wymiary fundamentéw zamieszczono na rzucie fundamentéw
wiaty rekreacyjnej. Poziom posadowienia wszystkich fundamentéwto -0,80 m od poziomu
porownawczego 0,00; minimum 80cm ponizej poziomu terenu.
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8.3. Konstrukcja obiektu

Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny stanowig:

stopy fundamentowe betonowe, stupy nosne drewniane oraz drewniana konstrukcja dachu z

drewna sosonowego klasy C24. Podstawowe elementy nosne takie jak: belki zostaty

obliczone jako belki wolnopodparte. Deskowanie Scienne nalezy wykona¢ z drewna klejonego

GL24
Przekroje podstawoaych elementéw:
Belka B-1- 10x 22 cm
Krokwie K-1- 10x22 cm
Stup S-1,2- 16x16 cm

8.3.1.
- PN-80/B-02010 (I strefa) -
- PN-77/B-02011 (I strefa) -
- PN-82/B-2000 -
- PN-82/B-2001 -
- PN-82/B-2003 -
- PN-B-03264:2000 -
- PN-81/B-03020 -

- PN-B-03150:2000 -

8.4. Wptyw obiektu na srodowisko

Zestawienie norm przyjetych do obliczen konstrukgcji

Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Obcigzenia budowli

Obcigzenia state

Obcigzenia technologiczne i montazowe
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Posadowienie bezposrednie budowli

Konstrukcje drewniane — Obliczenia

i projektowanie

statyczne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska oraz nie
pogorszy jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

8.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wysokos¢ wiaty — 3,30m
Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja
Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
Droga pozarowa — nie wymagana.

9. KONSTRUKCJA PERGOLI

9.1. Forma architektoniczna

Projektuje sie budowe pergole drewning, ktérej zasadniczng konstrukcje stanowi uktad

drewnianych stupow.
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9.2.Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wysokosci 80cm oraz szerokosci 40cm, z betonu
klasy C20/25. Szczegétowe wymiary fundamentdw zamieszczono na rzucie fundamentéw
pergoli. Poziom posadowienia wszystkich fundamentéwto -0,80 m od poziomu
porownawczego 0,00; minimum 80cm ponizej poziomu terenu.

9.3. Konstrukcja obiektu

9.3.1.

Obiekt zaprojektowano w technologii drewnianej tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny stanowig:
stopy fundamentowe betonowe, stupy nosne drewniane oraz drewniana konstrukcja dachu z
drewna sosnowego klasy C24. Deskowanie Scienne nalezy wykonaé z drewna klejonego GL
24,

Przekroje podstawoaych elementdéw:
Belka B-1- 12x 6 cm
Belka B-2 10x3,2 cm

Stup S-1- 8x14 cm

Zestawienie norm przyjetych do obliczer konstrukgji
- PN-80/B-02010 (I strefa) - Obcigzenie Sniegiem
- PN-77/B-02011 (I strefa) - Obcigzenie wiatrem
- PN-82/B-2000 - Obcigzenia budowli
- PN-82/B-2001 - Obcigzenia state
- PN-82/B-2003 - Obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-03264:2000 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne

i projektowanie

9.4. Wptyw obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska oraz nie
pogorszy jego stanu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

9.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wysokos¢ pergolii — 3,30m
Liczba kondygnacji — 1 kondygnacja
Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy

Droga pozarowa — nie wymagana.
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10. INSTALACJE SANITARNE

10.1.

10.2.

10.3.

Instalacja wodociggowa

Doprowadzenie wody do komory technicznej fontanny zaprojektowano od studni
wodomierzowej umiejscowionej w placu manewrowym dla pojazdéw przed remiza
strazacka. Studnia wodomierzowa winna mie¢ witaz przystosowany do ruchu pojazdéw
ciezkich, zapewniajgcy szczelno$é. Doprowadzenie wody zimnej do studni wodomierzowej
odbywac sie bedzie poprzez przytgcze wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowe] —
przytacze nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Zestaw wodomierzowy usytuowaé w szczelnej studni wodomierzowej DN 1000. Zestaw
wodomierzowy zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej %” przytwierdzonej do dna
studzinki. Lokalizacja usytuowania zestawu wodomierzowego zostata ustalona
z wilascicielem posesji podczas wizji lokalnej. Za wodomierzem za zaworem przelotowym
zamontowac zawodr antyskarzeniowy 1” typu EA uniemozliwiajacy wyptyw wody z instalacji
wewnetrznej do sieci wodociggowej. Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac
ptukanie rurociggu.

Instalacje pomiedzy studniag wodomierzowg a komorg techniczng fontanny oraz pomiedzy
komorg techniczng a fontanng wykonaé z rury PE HD SDR 17 @ 40.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kielichowych DN 160 z litego PVC-U
o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wpig¢ do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na dziatce Inwestora. Rzedne posadowienia
instalacji kanalizacji oraz studni PVC 425 nalezy zweryfikowaé przed rozpoczeciem robét.
W przypadku gdy zbiornik bezodptywowy bedzie posadowiony zbyt ptytko w stosunku do
projektowanej komory technicznej fontanny, nalezy w komorze zastosowac pompe $ciekowg
z zaworem zwrotnym, ktérg bedzie ttoczy¢ $cieki z komory technicznej fontanny do
projektowane] instalacji kanalizacji sanitarnej. Na instalacji na terenie dziatki nalezy
zamontowac 3 szt. studzienki PVC z prefabrykowanych elementéw sktadajacych sie z kinety
przelotowej @ 160, z rury trzonowej @ 425 z pokrywa zeliwng na teleskopie. Dna studni
posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Instalacje wykonaé ze spadkiem min.
1,5% w kierunku zbiornika bezodptywowego. Uwaga: na instalacji za komorg techniczng
fontanny zaleca sie montaz zasuwy burzowej zapobiegajacej przeptywom wstecznym
kanalizacji.

Roboty ziemne

Roboty ziemne, wykonywaé¢ mechanicznie badz recznie. Przy stosowaniu mechanicznych
wykopow zwrdcié uwage by ich nie przegtebiac. Jesli gtebokosé wykopdw przekroczy 1,5m,
nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg obuddw skrzyniowych (boksdw). Przy uzyciu barierek 1,0 m
zabezpieczy¢ wykop, a w porze nocnej oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi. Nakazuje sie
zabezpieczy¢ mozliwos¢ bezpiecznej komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na dnie wykopu za
pomocg piasku wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm. Urobek sktadowac z jednej strony
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wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu. Z Inwestorem uzgodni¢ sposdb
odtworzenia placu po wykonaniu prac ziemnych. Plac musi uzyskaé parametry nosnosci
i zageszczenia przynajmniej takie jak byty przez rozpoczeciem prac ziemnych. Uzyskaé stopien
zageszczenia przynajmniej 97%. Bezwzglednie przestrzegaé zapisdw w zakresie organizacji
robot, sposobu ich prowadzenia oraz zabezpieczenia miejsca budowy na czas wykonywania
robot.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wykonanie przebudowy, zwigzanej ze zwiekszeniem ilosci latarni ulicznych, podwyzszy
zapotrzebowanie na energie elektryczng. Funkcjonowanie projektowanej przestrzeni nie
wymaga zuzycia innych rodzajow energii. Szczegdtowy projekt wedtug odrebnego
opracowania branzowego.

12. WPLYW NA SRODOWISKO PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI | OBIEKTOW

Przebudowa terenu nie zmienia w istotny sposdb srodowiska i krajobrazu miejscowosci.
Nowo powstata inwestycja nie wptynie na:

e Zwiekszenie emisji gazowych, w tym zapachdéw, emisji pytowych czy ptynnych,
e Natezenie i rozprzestrzenianie sie hatasu oraz nasilenie wibracji,

e |stniejgcy drzewostan,

e Powierzchnie zieleni izolacyjnej oddzielajgcej ruch pieszy od kotowego.

13. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym poprzez
wykonanie ciggdw pieszych z kostki betonowej o gtadkiej powierzchni oraz wyrazne
obnizenie kraweznikdow. Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodéw,
progéw i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie sie osobom na wdzkach inwalidzkich.

14. UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace nalezy przerwac i niezwtocznie
powiadomic Inwestora. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z inwestorem lub Projektantem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru robét, zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdlnymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, majac na uwadze
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do Projektanta lub/i do dostawcy
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okreslonego systemu/materiatéw. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producentdw technologii i materiatéw budowlanych.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé¢ niezbedne atesty,
aprobaty techniczne i certyfikaty.

Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, przy
czym dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan i materiatdéw, jednakze nie
obnizajacych tego standardu. Ww. zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw,
ani zmienia¢ catego zatozenia projektu. Jezeli jednak takowe nastgpig strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, w tym uzgodnied miedzy
branzowych oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do
projektu. Po zakoriczeniu prac budowlanych otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne stanowig catos¢ i informacja zawarta
choéby w jednym miejscu obowigzuje w catej dokumentacji.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy wymiarem podanym na rysunku, a wymiarem
odczytanym ze skali rysunku — pierwszeristwo majg wymiary podane na rysunku.

Opracowat

inz. Tomasz Kaczmarek

mgr inz. Marcin Sadowski
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[1l. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
umozliwiajgcy wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,,BUDOWA SItOWNI
ZEWNETRZNEJ, WIATY REKREACYJNEJ | MALEJ ARCHITEKTURY.”

PODSTAWA OPRACOWANIA:

—Zlecenie i umowa z inwestorem,

—Uzgodnienia miedzybranzowe,

—Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego budynku,
—Projekt branzy architektoniczno — budowlanej,

—Normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczgce tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CA+OSCI ANI CZESCIOWO

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
- WLz,
— Rozdzielnica obiektowe,
— Instalacja sity,
— Instalacja o$wietlenia,
— Ochrona przeciwprzepieciowa,

— Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PARAMETRY ENERGETYCZNE

Projektowana rozdzielnica zasilona zostanie z istniejgcej rezerwy mocy. System zasilania
TN-CS, napiecie 0,4 kV.

4. ZASILANIE

Zasilanie os$wietlenia zewnetrznego i rozdzielnicy fontanny nastgpi z proj. rozdzielnicy
obiektowej zlokalizowanej w istn. budynku. W istniejgce]j rozdzielnicy gtéwnej istniejgcego
budynku RG bedzie gtéwne zabezpieczenie zasilania projektowanej rozdzielnicy.

5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.
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6. ROZDZIELNICE
Projektuje sie zabudowe nastepujacej rozdzielnicy :
- Rozdzielnica RT

W rozdzielnicy RT nalezy zabudowaé projektowane zabezpieczenia obwodéw odbiorczych
w postaci wytgcznikdw nadpragdowych oraz wytgcznikéw réznicowo-pragdowych. Stosowacd
aparature w oparciu o firme HAGER lub réwnowazng. Obwody nalezy wyprowadzac
z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. Lokalizacja rozdzielnicy
pokazana zostata na rys. IE.01. Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawia rysunek nr IE.O3.
W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gorg,
wyprowadzenie kabli dotem.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZENEGO

Projektuje sie oswietlenie jako na stupach os$wietleniowych h=4m oraz stupki parkowe h=1m.
Szczegbtowe rozmieszczenie opraw zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Jako
oswietlenie zewnetrzne projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze Zzrddtem
Swiatta LED, mocowanych na stupach 4m. W celu zasilania opraw zewnetrznych budynku
projektuje sie linie kablowe niskiego napiecia wyprowadzone z projektowanej rozdzielnicy
RT. Przebieg linii pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego zabudowanego
w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RT z mozliwoscig recznego zatgczania przez przetgcznik
typu FR321 1-0-2.

8. SPECYFIKACIA OPRAW

Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nastepujace normy potwierdzone przez
akredytowane laboratorium oswietleniowe:

—Bezpieczenstwo fotobiologiczne (PN 62471)

—Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji o0séb na pola
elektromagnetyczne (PN 62 493)

—Poziom zaktécen radioelektrycznych (PN 55015)

—Poziom emisji harmonicznych (PN-EN-61 000-3-2)

—Ograniczenia wahan napiecia i migotania swiatta PN-EN61000-3-3)
—EMC — Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna (PN-EN 61547)

8.1.Oprawy montowane na stupach parkowych
— Oprawy ze zrodtami w technologii LED
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Oprawa do montazu na stupie ¢$76

Wymienny modut LED, z ochrong przed przegrzaniem

Staty kabel przytgczeniowy X05BQ-F 4 x 1 gmm, dtugos¢ 6 m.
Zrédto $wiatta- kolor ciepty biaty — 830 - 3000K

Klosz — syntetyczna ostona ze strukturg optyczng

Odbtysnik — anodowane aluminium o najwyzszym stopniu czystosci
Kat rozsytu — symetryczny rozsyt Swiatta

Materiat korpusu — odlew aluminiowy, aluminium, stal nierdzewna

Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

Oprawa musi mie¢ skuteczno$¢ swietlng nie mniejszg niz 100 Im/W z systemu
o$wietleniowego (strumien $wietlny oprawy oswietleniowej/ catkowita pobierana moc
oprawy oswietleniowej)

Oprawa musi mie¢ mozliwos¢ konserwacji

Klasa ochronnosci Il

Stopien ochrony IP65

Wytrzymato$é mechaniczna 1K04

Kolor grafit lub szary

Oprawy spetniajg wymagania wszystkich norm (CE, ENEC)
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-5%

Poczatkowa moc uktadu 26W

Poczatkowy strumien swietlny 2602 Im (z oprawy)
Poczatkowa wartos¢ Ra >80

Trwato$¢ potwierdzona przez producenta 500 000 godz. (piecéset tysiecy), wedtug
L70B50

W oprawie muszg by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjnosci nie wiekszym niz
1% na kazde 5000 godzin

Srednia temperatura otoczenia +25 °C
Poczatkowa chromatycznosé (0.3, 0.3) SDCM <3

Catkowita wysokos$¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 565mm
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Wymiary oprawy — S525xH565 mm

Waga 9,70 kg

—  Wspdtczynnik mocy (Min) 0.90
— Powierzchnia wiatrowa 0.07 m?
—  20-letnia gwarancja mozliwosci zakupu modutéw LED

— Mozliwos¢ sciemniania w systemie DALI

8.2. Stupki parkowe

Oprawy ze zrédtami w technologii LED

Oprawa typu stupek, do montazu na podtozu

Wymienny modut LED, z ochrong przed przegrzaniem

Zrédto $wiatta- kolor ciepty biaty — 830 - 3000K

Klosz — szkto borokrzemowe

Odbtys$nik — anodowane aluminium o najwyzszym stopniu czystosci
Kat rozsytu — symetryczny rozsyt swiatta, emisja Swiatta 360°
Materiat korpusu — odlew aluminiowy, aluminium i stal nierdzewna

Oprawa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi normg PN-EN: 62471 dotyczacej
bezpieczenstwa fotobiologicznego opraw wykonanych w technologii LED

Oprawa musi mieé skuteczno$¢ s$wietlng nie mniejszg niz 44 Im/W z systemu
o$wietleniowego (strumien $wietlny oprawy oswietleniowej/ catkowita pobierana moc
oprawy oswietleniowej)

Oprawa musi mie¢ mozliwo$¢ konserwacji

Klasa ochronnosci |

Stopien ochrony IP65

Wytrzymato$¢ mechaniczna 1K10

Kolor grafit lub szary

Oprawy spetniajg wymagania wszystkich norm (CE, ENEC)
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-5%

Poczatkowa moc uktadu 16,9W

Poczatkowy strumien sSwietlny 746 Im (z oprawy)
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— Poczatkowa wartos¢ Ra >80

— Trwatos¢ potwierdzona przez producenta:

— -50000 godz., wedtug L90B10

— - 500000 godz. (piecéset tysiecy), wedtug L70B50

— W oprawie muszg by¢ zastosowane zasilacze o poziomie awaryjnosci nie wiekszym niz
1% na kazde 5000 godzin

— Srednia temperatura otoczenia +25 °C

— Poczatkowa chromatycznosc¢ (0.3, 0.3) SDCM <3

— Catkowita wysokos¢ oprawy nie moze przekroczy¢ 1000mm
—  Wymiary oprawy — S165xH1000 mm

— Waga 8,80 kg

—  Wspdtczynnik mocy (Min) 0.90

— 20-letnia gwarancja mozliwosci zakupu modutéw LED

— Zintegrowana skrzynka przytaczeniowa

9. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA | UZIEMIEN

Projekt instalacji uziemien dla instalacji fontanny wg odrebnego opracowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.

Wejscia kabli do budynku:

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Kable do budynku oraz przez
wszystkie przegrody prowadzié¢ w rurze ochronnej typu DVK.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegblnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN,
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w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s
(napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

przewdéd neutralny N traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia
wyrdwnawcze, ktdre powinny obejmowaé m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci
przewodzgce urzadzenia statego i czeSci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Ukfad potgczen wyréwnawczych powinien
by¢ pofaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

11. OBLICZENIA TECHNICZNE
Do podtaczenia projektowanej instancji nalezy wykorzystac istniejgcq rezerwe mocy
12. UWAGI KONCOWE

— Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Pofaczenia przewoddow pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposdb
trwaty, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne;j.

Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen.

Wykonaé¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji
izolacji, skutecznosci zerowania oraz oswietlenia.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Giera
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I1l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

NAZWA INWESTYCI

Budowa sitowni zewnetrznej, wiaty rekreacyjnej i matej architektury

ADRES INWESTYCII

jednostka ewidencyjna Swieciechowa- Gmina
obreb ewidencyjny Niechtéd
dziatka ewidencyjna 138/2,127,74/2

Gmina Swieciechowa

INWESTOR ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa
inz. Tomasz KACZMAREK
specj. konstrukcyjna
PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0279/WOK/09

Lasocice ul. Zachodnia 12
64-100 Leszno
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1. ZAKRES ROBOT

Projekt obejmuje wykonanie robdt ogdlnobudowlanych przy budowie sitowni zewnetrznej,
wiaty rekreacyjnej i matej architektury. Przewiduje sie nastepujgce roboty:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- wykonanie stép fundamentowych i niecki fontanny,

- posadowienie stupdéw drewnianych,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- utozenie pokrycia dachu,

- wykonanie nasadzen i zagospodarowania zieleni

- wykonanie nawierzchni chodnikdéw

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych

- motaz elementéw matej architektury i urzgdzen sitowni zewnetrznej
- uporzadkowanie terenu budowy,

Ponadto proces budowlany obejmuje réwniez transport materiatéw w obrebie placu budowy
jak i poza nim.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka, na ktérej zlokalizowana bedzie inwestycja jest zabudowana: budynek OSP Niechtéd
oraz budynek z lokalami ustugowymi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia wystepujgce okresowo:
- wykopy,
- sktadowisko materiatéw,

- prace na wysokosciach,

4., WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

praca na rusztowaniach,
praca na wysokosci,

brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,
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nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt budowlanych nalezy przeprowadzié
instruktaz. Instruktaz powinien uwzglednic specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas
prac, zwracajgc szczegbdlng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien
udzieli¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepiséw

bhp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajacy dostep osdb postronnych nalezy
umiescic tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz
tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

na placu budowy musi znajdowac sie budynek socjalno-magazynowy,

- inwestor musi zapewni¢ dostep do wc i biezgcej wody,

nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,

nalezy utrzymywac porzadek na budowie,

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,

na placu budowy musi znajdowac sie sprzet ppoz,

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny,
- praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest wzbroniona,

- przy wykonaniu robdt nalezy stosowac¢ materialy posiadajgce atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie,

- podczas prac nalezy przestrzegaé przepiséw bhp,

Opracowat:

inz. Tomasz Kaczmarek

38



