FS PROJEKT SP.Z 0.0. 43-143 LEDZINY, UL. HOLDUNOWSKA 57
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262310-7 Zbrojenie

45432210-9 Wyktadanie $cian

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI :  Utworzenie laboratorium hematologicznego na IV pietrze budynku oddziatu choréb wewnetrznych i che-
mioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach.

ADRES INWESTYCJI :  Katowice ul. Reymonta dz. nr. 249/4

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.

ADRES INWESTORA  :  ul. Francuska 20 — 24 ; 40-027 Katowice

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz Krzystof Arkuszewski

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podtsrwie projektu wykonawczego obejmujgcego przebudowe IV pigtra w celu Utworzenie Laboratorium
Hematologicznego wraz z wymiang stolarki okiennej. Przedmiotowa przebudowa czesci kondygnacji 4 pietra zaktada funkcjonowanie po-
zostatej czesci obiektu podczas realizacji zamierzenia. Zakres prac obejmuje zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe skrzydfa potud-
niowego |V pietra. Prace nie obejmuja remontu elewacji, a jedynie wymiane stolarki okiennej oraz wydzielenie klatki schodowej od labo-
ratorium zestawem szkalnym.

Adres inwestycji: Katowice ul. Reymonta dz. nr. 249/4
Powierzchnia calkowita opracowania do przebudowy IV pietra: 328,6 m2

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym.

2. ZALOZENIA KALKULACYJNE

Kalkulacje kosztorysowe opracowane w oparciu o normy zawarte w nastepujgcych wydawnictwach:
- Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR)

- Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR)

- Kalkulacji wlasnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym opracowaniu ujeto:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe w celu przygotowania powierzchni do nowych wymagan
- uzupetnienie otworéw okiennych i drzwiowych (murowanie)
- nadproza stalowe i prefabrykowane L19

- Scianki dziatowe GKF

- sufity podwieszone

- tynki wewnetrze cementowo-wapienne oraz gtadzie gipsowe
- glazura

- malowanie $cian i sufitow

- posadzki ceramiczne oraz warstwy podposadzkowe

- docieplenie stropodachu granulatem

- okna, drzwi i przegrody wraz z drzwiami
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Cen_LabHematKato_2022.10.21.ath DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE 1 31
2|POSADZKI 32 42
2.1/45262311-4 - Konstrukcje zelbetowe - beton (warstwy podposadzkowe) 32 33
2.2]145262310-7 - Konstrukcje zelbetowe - stal zbrojeniowa 34 34
2.3|45432210-9 - Wykfadanie $cian - powlokowe izolacje p.wodne podtog 35 39
2.4|145431100-8 - Ktadzenie terakoty-ktadzenie ptytek gress 40 42
3|SUFITY 43 57
3.1|45421146-9, 45421160-3 - Instalowanie sufitdw podwieszonych 43 50
3.2|/45410000-4, 45324000-4 - Roboty tynkarskie 51 51
3.3/45442100-8 - Roboty malarskie 52 55
3.4/45321000-3 - Izolacja cieplna-roboty w zakresie termoizolacji stropodachu budynku 56 57
4|/SCIANY 58 80
4.1145262500-6 - Roboty murarskie 58 58
4.2|45262500-6 - Nadproza prefabrykowane typu L19 59 63
4.3]/45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych 64 67
4.4|145410000-4, 45324000-4 - Roboty tynkarskie 68 74
4.5/45432210-9 - Wyktadanie $cian - powtokowe izolacje p.wodne $cian 75 76
4.6/45442100-8 - Roboty malarskie 77 78
4.7|45431100-8 - Ktadzenie terakoty-ktadzenie plytek gress 79 80
5|OKNA | DRZWI 81 114
5.1145421100-5 - Instalowanie drzwi 81 94
5.2|45421100-5 - Instalowanie okien, podokiennikéw i parapetéw 95 112
5.3/45421100-5 - Instalowanie $cianki przeszklonej oddzielajacej klatke schodowg 113 114
6/45421153-1 - INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA 115 116
7/45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE - DACH 117 140
8/ROBOTY ODTWORZENIOWE - DACH 141 169
8.1|45262500-6 - Roboty murarskie 141 141
8.2|45261310-0, 45261200-6 - Pokrycie dachu 142 144
8.3]/45261300-7 - Ktadzenie zaprawy i rynien-obrébki blacharskie i uszczelnienia 145 154
8.4/45421100-5 - Konstrukcja pod klape dymowg i okno oddymiajgce 155 156
8.5|45421100-5 - Okno i klapa 157 158
8.6/45421100-5 - Konstrukcja wsporcza pod centrale 159 160
8.7]/45442100-8 - Renowacja konstrukcji wsporczych 161 163
8.8/45421100-5 - Montaz konstrukcji uprzednio zdemontowanej 164 169
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o po- szt.
d.1/0354-04 Arch. pkt. Il |wierzchni do 2 m2
- IV pietro
<wym. 0,7x2,0m> 3 szt. 3,00
<wym. 0,8x2,0m> 3 szt. 3,00
<wym. 0,84x2,0m> 1 szt. 1,00
<wym. 0,9x2,0m> 14 szt. 14,00
RAZEM 21,00
2|KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych drzwiowych o po- m2
d.1/0354-05 Arch. pkt. Il |wierzchni ponad 2 m2
- IV pietro
1,72*2,0+1,5*2,0+1,1*2,0*13+1,32*2,07*4+1,16*2,07 m?2 48,37
RAZEM 48,37
3/KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-06 Arch. pkt. Il
analogia
<wym. 0,48*2,04m> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 Arch. pkt. Il
analogia
<wym. 0,7%1,98m> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5/KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 Arch. pkt. Il {m2
analogia
1,4"2,03+2,16%1,97*3+2,46*2,01+2,41*2,0+2,46"1,99+2,45* |m2 67,38
1,99+2,43*2,01+2,45*2,02+2,43*2,02+2,55*2,08+2,57*2,07+
3,32"2,07
RAZEM 67,38
6|KNR 4-02 |STWIORB- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01 Arch. pkt. Il
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
7/KNR 4-02 |STWIORB- |Demontaz umywalki kpl.
d.1]/0235-06 Arch. pkt. Il
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
8|KNR 4-02 |STWIORB- |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1/0235-08 Arch. pkt. Il
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR 4-02 |STWIORB- |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1]/0235-05 Arch. pkt. Il
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10/KNR 4-02 |STWIORB- |Demontaz wanny i natryskow kpl.
d.1/0235-07 Arch. pkt. Il
analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
11 STWIORB- |Demontaz podkonstrukcji stalowej pod monitory i urzadzenia |kpl.
d.1|kalk. wtasna|Arch. pkt. Il |medyczne
kpl. 7,00
RAZEM 7,00
12|KNR 4-01 |STWIORB- |Demontaz $cianek przeszklonych i obudowanych ptytami GK |m2
d.1/0354-08 Arch. pkt. Il |o powierzchni ponad 2 m2
analogia
- pomiedzy pom. 417/416
(1,95+5,8)*3,4 m?2 26,35
- pomigdzy pom. 9/20
(1,74+3,29)*3,4 m2 17,10
- pom. 416
(1,55+1,0)*3,4 m?2 8,67
RAZEM 52,12
13|KNR AT-06 |STWIORB- |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - sa-|t
d.1/0101-04 Arch. pkt. Il [/mochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku 1V
, t 2,30
RAZEM 2,30
14/KNR AT-06 |STWIORB- |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$é do 1 km po  |kurs
d.1/0108-01 Arch. pkt. Il |drodze o nawierzchni kI. |
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
15|kalk. wtasna| STWIORB- |Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1|na podsta- |Arch. pkt. Il |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km na dodatkowg odlegtos¢
wie KNR wg kalkulacji Wykonawcy
AT-06
0108-04
1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
16 STWIORB- |Optata za sktadowanie zdemontowanej stolarki i $lusarki t
d.1 Arch. pkt. Il |okiennej i drzwiowej, konstrukcji stalowej, urzgdzen sanitar-
nych
2,3 t 2,30
RAZEM 2,30
17/KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru paraperéw kamiennych i stalowych m
d.1/0354-12 Arch. pkt. Il
analogia
0,5+0,8"8+1,5+2,26"3+2,56+2,51+2,56+2,55+2,53+2,55+ m 41,70
2,53+2,65+2,67+3,41
RAZEM 41,70
18/KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie z muru podokiennikéw lastriko, PCV oraz z ptytek |m
d.1]/0354-11 Arch. pkt. Il |ceramicznych
analogia
0,5+0,8"8+1,5+2,26"3+2,56+2,51+2,56+2,55+2,53+2,55+ m 41,70
2,53+2,65+2,67+3,41
RAZEM 41,70
19/KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie |m?2
d.1/0348-02 Arch. pkt. Il |cementowo-wapiennej wraz z tynkiem
(5,66+3,25)*3,4 m?2 30,29
RAZEM 30,29
20|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.1/0348-03 Arch. pkt. Il |cementowo-wapiennej wraz z tynkiem
(4,99+1,8+3,19"2+5,66*3+5,65+3,15+1,82*2+5,73)*3,4-(0,9" |m2 144,09
2,0*4+1,0*2,0*2+1,1*2,0*2+0,8*2,0*2+0,7*2,0)
RAZEM 144,09
21|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1/0349-02 Arch. pkt. Il [mentowo-wapiennej wraz z tynkiem
- $cianki IV p. gr. 14cm
(1,48+4,23+1,79+3,0+2,93+1,98)*0,143,4-(0,8*2,0+0,9*2,0* |m3 6,05
2+1,0*2,0*2)*0,14
- $cianki IV p. gr. 16cm
(1,79+3,16+5,15+2,5+1,59*2)*0,16*3,4-(0,9*2,0*2+1,1*2,0)* |m3 7,66
0,16
- $cianki IV p. gr. 17cm
(3,03+3,25+1,81)*0,17*3,4-(0,9*2,072+1,1*2,02)*0,17 m3 3,32
- $cianki IV p. gr. 18cm
(3,25)"0,18"3,4 ms3 1,99
- $cianki IV p. gr. 20cm
(1,8)*0,2*3,4 ms3 1,22
- $cianki IV p. gr. 21cm
(5,65)"0,21*3,4 m3 4,03
RAZEM 24,27
22|KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 |m3
d.1/0329-03 Arch. pkt. Il |ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej wraz
z tynkiem dla otworéw drzwiowych i okiennych
- Sciany IV p. gr. 45cm pomiedzy pom. 404/416
1,4*2,6%0,45 ms3 1,64
- Sciany IV p. gr. 45cm pomiedzy pom. 402/416A
1,55%2,0*0,45 ms3 1,40
- Sciany IV p. gr. 54cm pomiedzy pom. 8A/20
0,15"2,00,54 m3 0,16
- Sciany IV p. gr. 54cm pomiedzy pom. 7A/20
0,41*2,00,54 m3 0,44
- Sciany IV p. gr. 50cm pomiedzy pom. 1A/20
1,83*2,6"0,5 ms3 2,38
- $ciany IV p. gr. 50cm pomiedzy pom. 3A/20
0,3*2,0"0,5 m3 0,30
RAZEM 6,32
23|KNR 4-01 |STWIORB- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1/0336-07 Arch. pkt. Il |zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy pre-
fabrykowanych
2,4*2+2,0"2+1,9*2+2,0*2+3,6*2 m 23,80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
RAZEM 23,80
24/KNR 4-01 |STWIORB- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03 Arch. pkt. Il
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
25|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07 Arch. pkt. Il
- IV pietro
- L1-PBM, Pracownia biologii molekularne;j
<pom. 4.101> 3,51 m2 3,51
<pom. 4.102> 11,34 m2 11,34
<pom. 4.103> 13,05 m2 13,05
<pom. 4.104> 19,83 m2 19,83
<pom. 4.105> 18,33 m2 18,33
<pom. 4.106> 9,2 m2 9,20
<pom. 4.107 o pow. 8,4m2> 0 m2 0,00
<pom. 4.108> 16,5 m2 16,50
<pom. 4.108a o pow. 4,0m2> 0 m2 0,00
<pom. 4.109> 8,4 m2 8,40
<pom. 4.110> 3,95 m2 3,95
- L2-PCG, Pracownia cytogenetyki
<pom. 4.201> 15,4 m2 15,40
<pom. 4.202> 18,0 m2 18,00
<pom. 4.203> 7,2 m2 7,20
- L3-PCP, Pracownia Typizacji Komérek
<pom. 4.301> 10,6 m?2 10,60
<pom. 4.302> 10,68 m2 10,68
<pom. 4.303> 10,78 m2 10,78
<pom. 4.304> 10,32 m2 10,32
- L4-PR, Pomieszczenia badan rutynowych
<pom. 4.401 o pow. 25,6m2> 0 m2 0,00
- L5-OG, Pomieszczenia ogdlne
<pom. 4.500> 54,4 m2 54,40
<pom. 4.501> 10,08 m2 10,08
<pom. 4.502> 6,5 m2 6,50
<pom. 4.503> 9,0 m?2 9,00
<pom. 4.504> 3,9 m2 3,90
<pom. 4.505 o pow. 5,91m2> 0 m2 0,00
<pom. 4.506> 1,4 m2 1,40
<pom. 4.507> 5,8 m2 5,80
<pom. 4.508> 2,5 m2 2,50
<pom. 4.509> 1,89 m2 1,89
<pom. 4.509a> 1,89 m2 1,89
RAZEM 284,45
26|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |ms3
d.1/0212-01 Arch. pkt. Il |o grubosci do 15 cm - rozbidrka warstw podposadzkowych
poz.25*0,07 m3 19,91
RAZEM 19,91
27|KNR 4-01 |STWIORB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0701-05 Arch. pkt. Il |piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2
(2,98+2,9+3,04+3,58+0,4*3+6,1+6,06+1,66+2,49+1,61*3+ |m2 648,79
3,28+25,0"2+2,47+0,94+5,14*3+1,95+2,87+8,51+8,5" 2+
17,0*2+3,86*2+5,57*2+0,34*2)*3,4
-(1,3"2,07*4+2,16*1,97+0,9"2,072+1,5"2,072+0,9*2,0*3+1,1* |m?2 -96,93
2,0*3+1,32*2,07+1,16"2,07+1,72*2,0+3,32*2,07+2,57*2,07+
2,565"2,08+2,43*2,023+2,45%1,99"2+2,41*2,0+2,46*2,01)
0,35*(3,32+2,07*2+2,57+2,07*2+2,55+2,08*2+2,43*3+2,02* |m?2 23,11
6+2,45"2+1,99"4+2,41+2,0*2+2,46+2,01*2)
RAZEM 574,97
28|KNR 4-01 |STWIORB- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0701-11 Arch. pkt. Il |piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schod6w o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.25 m?2 284,45
RAZEM 284,45
29/KNR 4-01 |STWIORB- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1/0108-11 Arch. pkt. Il fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
poz.17*0,3*0,05 m3 0,63
poz.18*0,3*0,03 m3 0,38
poz.19*(0,07+0,02*2) m3 3,33
poz.20*(0,12+0,02*2) m3 23,05
poz.21 m3 24,27
poz.22 m3 6,32
poz.23*0,25%0,25 m3 1,49
poz.24 m3 0,50
poz.25*0,02 m3 5,69
poz.26 m3 19,91
poz.27*0,02 m3 11,50
poz.28*0,02 m3 5,69
RAZEM 102,76
30|kalk.wtasna |STWIORB- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1|na podsta- |Arch. pkt. Il [tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km na dodatkowg odl. wg
wie KNR 4- kalkulacji Wykonawcy
01 0108-12
poz.29 m3 102,76
RAZEM 102,76
31 STWIORB- |Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1 Arch. pkt. Il
poz.29 m3 102,76
RAZEM 102,76
2 POSADZKI
2.1 45262311-4 - Konstrukcje zelbetowe - beton (warstwy podposadzkowe)
32|KNNR 2 STWIORB- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki |m2
d.2./{1202-02 Arch. pkt. |zatarte na gtadko, gr. 20 mm
1 Vi
- IV pietro
- L1-PBM, Pracownia biologii molekularne;j
<pom. 4.101> 3,51 m?2 3,51
<pom. 4.102> 11,34 mz2 11,34
<pom. 4.103> 13,05 m?2 13,05
<pom. 4.104> 19,83 mz2 19,83
<pom. 4.105> 18,33 m?2 18,33
<pom. 4.106> 9,2 m2 9,20
<pom. 4.107> 8,4 m2 8,40
<pom. 4.108> 16,5 mz2 16,50
<pom. 4.108a> 4,0 m2 4,00
<pom. 4.109> 8,4 m2 8,40
<pom. 4.110> 3,95 m2 3,95
- L2-PCG, Pracownia cytogenetyki
<pom. 4.201> 15,4 mz2 15,40
<pom. 4.202> 18,0 m2 18,00
<pom. 4.203> 7,2 m2 7,20
- L3-PCP, Pracownia Typizacji Komérek
<pom. 4.301> 10,6 m2 10,60
<pom. 4.302> 10,68 mz2 10,68
<pom. 4.303> 10,78 m2 10,78
<pom. 4.304> 10,32 mz2 10,32
- L4-PR, Pomieszczenia badan rutynowych
<pom. 4.401> 25,6 m2 25,60
- L5-OG, Pomieszczenia ogodlne
<pom. 4.500> 54,4 mz2 54,40
<pom. 4.501> 12,33 m2 12,33
<pom. 4.502> 6,45 m2 6,45
<pom. 4.503> 8,98 m2 8,98
<pom. 4.504> 3,93 m2 3,93
<pom. 4.505> 5,91 m2 5,91
<pom. 4.506> 1,28 m2 1,28
<pom. 4.507> 5,75 m2 5,75
<pom. 4.508> 2,54 m2 2,54
<pom. 4.509> 1,89 m?2 1,89
RAZEM 328,55
33|KNNR 2 STWIORB- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki |m2
d.2./1202-03 Arch. pkt. |- zmiana grubosci 0 10 mm na dodatkowa gr. 3 cm
1 VIl Krotnos¢ = 3
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
poz.32 m2 328,55
RAZEM 328,55
2.2 45262310-7 - Konstrukcije zelbetowe - stal zbrojeniowa
34/KNR 2-02 |STWIORB- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie siatka m2
d.2./{1106-07 Arch. pkt. |stalowg kompensacyjng gr. 4,0 mm o oczkach 15x15 cm
2|analogia VIl
poz.32 m2 328,55
RAZEM 328,55
2.3 45432210-9 - Wyktadanie scian - powlokowe izolacje p.wodne poditog
35|KNR 2-02 |STWIORB- |lIzolacje poziome z folii PE gr.0,5 mm - jedna warstwa posliz- |m2
d.2.|0616-01 Arch. pkt. |gowa
3|analogia VIl
poz.32 m2 328,55
RAZEM 328,55
36|KNNR 2 STWIORB- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe (akustyczne) z ptyt sty- |m2
d.2./0602-03 Arch. pkt. |rodur gr. 2cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
3 Vi jednowarstwowo (grubos$¢ dostosowana do mozliwosci tech-
nicznych po wykonaniu odkrywek stropu)
poz.32 m2 328,55
RAZEM 328,55
37|KNR 2-02 |STWIORB- |lzolacje poziome z folii PE gr.0,5 mm - jedna warstwa posliz- |m2
d.2.|0616-01 Arch. pkt. |gowa
3|analogia Vi
poz.32 m?2 328,55
RAZEM 328,55
38|KNR AT-40 |STWIORB- |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m?2
d.2./0413-03 Arch. pkt. |uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
3 Vi nie dwoch warstw
<pom. 4.501 - fartuch> 1,0*1,5 m2 1,50
<pom. 4.502 - fartuch> 1,0*1,5 m2 1,50
<pom. 4.503 - fartuch> 2,7*1,5 m2 4,05
<pom. 4.506 - fartuch> 1,6*1,5 m2 2,40
<pom. 4.504> 3,93 m2 3,93
<pom. 4.507> 5,75 m2 5,75
<pom. 4.508> 2,54 m2 2,54
RAZEM 21,67
39|KNR 2-02 |STWIORB- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych |m
d.2./0617-02 Arch. pkt. |tasma dylatacyjng systemowg
3|analogia Vi
9.0 m 9,00
RAZEM 9,00
24 45431100-8 - Ktadzenie terakoty-ktadzenie ptytek gress
40|KNNR 2 STWIORB- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych |m2
d.2./{1209-04 Arch. pkt. |GRESS, matowe (jasny bez oraz ciemny szary) o wym.
4|analogia Vi 60x60 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej
gr.3mm
<jasny bez o pow. 88,9m2 ; ciemny szary o pow. 241,54m2>
poz.32 m?2 328,55
RAZEM 328,55
41/KNNR 2 STWIORB- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych |mz2
d.2./{1209-06 Arch. pkt. |uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej - dodatek
4 Vi za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotnos¢ = 5
poz.32 m?2 328,55
RAZEM 328,55
42|/KNNR 2 STWIORB- |Cokoliki z ptytek kamionkowych matowych GRES o wys. 10 |m
d.2./{1209-05 Arch. pkt. |cm na zaprawie klejowej (kolor grafit)
4 Vi
- L5-OG, Pomieszczenia ogdéine
<pom. 4.500> 59,56+0,53*2-(0,9*6+1,1*5+2,0+1,2*4+1,93) |m 40,99
<pom. 4.501> 9,8+8,76+0,4"2-(1,072+1,4+0,9*3+1,2) m 12,06
<pom. 4.502> 11,2+0,2*2-(2,2+0,9) m 8,50
<pom. 4.503> 14,33+0,2"4-(2,2*2+0,9) m 9,83
<pom. 4.506> 4,6-0,9 m 3,70
<pom. 4.509> 5,88-0,9 m 4,98
RAZEM 80,06
3 SUFITY
3.1 45421146-9, 45421160-3 - Instalowanie sufitdw podwieszonych

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5524

7/21




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
43|/KNNR 7 STWIORB- |Sufity podwieszane modutowe o wymiarach 600x600 mm hi- |m2
d.3./0702-02 Arch. pkt. V |gieniczny (ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokich
1|analogia parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalo-
wych ocynkowanych malowanych proszkowo)
- IV pietro - fgczna pow. sufitow
- L1-PBM, Pracownia biologii molekularne;j
<pom. 4.101> 3,51 m2 3,51
<pom. 4.102> 11,34 m2 11,34
<pom. 4.103> 13,05 m?2 13,05
<pom. 4.104> 19,83 m2 19,83
<pom. 4.105> 18,33 m?2 18,33
<pom. 4.106> 9,2 m2 9,20
<pom. 4.107> 8,4 m?2 8,40
<pom. 4.108> 16,5 m2 16,50
<pom. 4.108a> 4,0 m2 4,00
<pom. 4.109> 8,4 m2 8,40
<pom. 4.110> 3,95 m?2 3,95
- L2-PCG, Pracownia cytogenetyki
<pom. 4.201> 15,4 m2 15,40
<pom. 4.202> 18,0 m?2 18,00
<pom. 4.203> 7,2 m2 7,20
- L3-PCP, Pracownia Typizacji Komérek
<pom. 4.301> 10,6 m?2 10,60
<pom. 4.302> 10,68 m2 10,68
<pom. 4.303> 10,78 m?2 10,78
<pom. 4.304> 10,32 m2 10,32
- L4-PR, Pomieszczenia badan rutynowych
<pom. 4.401> 25,6 m?2 25,60
- L5-OG, Pomieszczenia ogdlne
<pom. 4.500> 54,4 m2 54,40
<pom. 4.501> 12,33 m?2 12,33
<pom. 4.502> 6,45 m2 6,45
<pom. 4.503> 8,98 m2 8,98
<pom. 4.504> 3,93 m2 3,93
<pom. 4.505> 5,91 m2 5,91
<pom. 4.506> 1,28 m2 1,28
<pom. 4.507> 5,75 m2 5,75
<pom. 4.508> 2,54 m2 2,54
<pom. 4.509> 1,89 m2 1,89
- minus pow. sufitbw pozostatych
-poz.44 m2 -6,47
-poz.45 m?2 -51,86
RAZEM 270,22
44/KNNR 7 STWIORB- |Sufity podwieszane modutowe o wymiarach 600x600 mm m2
d.3./0702-02 Arch. pkt. V |(panele ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte folig alumi-
1|analogia niowg za zabezpieczeniem podwazeniowym)
- L5-OG, Pomieszczenia ogodlne
<pom. 4.504> 3,93 m2 3,93
<pom. 4.508> 2,54 m?2 2,54
RAZEM 6,47
45/KNR 2-02 |STWIORB- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych podwéj- |m?2
d.3./2007-04 Arch. pkt. V |ne z ksztattownikow metalowych na stropach - obnizenie po-

1 ziomu sufitu podwieszonego - pow. poziome
5,52+2,06+1,67+7,34+1,47+2,41+1,07+2,77+9,7+0,73+ m2 51,86
3,02+12,51+1,59

RAZEM 51,86
46|KNR 2-02 |STWIORB- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych podwéj- |mz2
d.3./2007-04 Arch. pkt. V |ne z ksztattownikow metalowych na stropach - obnizenie po-

1 ziomu sufitu podwieszonego - pow. pionowe
(6,7+3,68)*0,35+(3,99+2,56+5,86+6,94)*0,3+(3,27+1,62+ m2 18,18
7,32)*0,32+(2,87+6,0+3,22)*0,4

RAZEM 18,18
47/KNR 2-02 |STWIORB- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI (suche tynki gip-|m2
d.3./2006-04 Arch. pkt. V |sowe) pojedyncze na stropach na rusztach - obnizenie pozio-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
poz.45 m2 51,86
poz.46 m2 18,18
RAZEM 70,04
48/KNR 2-02 |STWIORB- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI (suche tynki gip-|m2
d.3./2006-08 Arch. pkt. V |sowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach -
1 obnizenie poziomu sufitu podwieszonego
poz.47 m2 70,04
RAZEM 70,04
49|/KNR 2-02 |STWIORB- |Obudowa belek nadprozowych stalowych ptytami GKF na m2
d.3./2004-05 Arch. pkt. V |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
0,5*3,6+0,25*4,0*2 m?2 3,80
RAZEM 3,80
50/KNR 2-02 |STWIORB- |Okfadziny z ptyt GKF (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.3./2006-08 Arch. pkt. V |gg warstwe na rusztach na belkach nadprozowych
1
poz.49 m2 3,80
RAZEM 3,80
3.2 45410000-4, 45324000-4 - Roboty tynkarskie
51|KNR 2-02 |STWIORB- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z |m2
d.3./0815-01 Arch. pkt. V |ptyt gipsowych
2|analogia
poz.48 m2 70,04
poz.49 m?2 3,80
RAZEM 73,84
3.3 45442100-8 - Roboty malarskie
52|KNR 0-23 |STWIORB- |Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne grunto- |m?2
d.3./2611-02 Arch. pkt. V |wanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze
3
poz.51 m?2 73,84
RAZEM 73,84
53|KNR 2-02 |STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi szorowalnymi m?2
d.3./1505-03 Arch. pkt. V |powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
3|analogia niem
poz.51 m2 73,84
RAZEM 73,84
54/KNR 0-23 |STWIORB- |Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne grunto- |mz2
d.3./2611-02 Arch. pkt. V |wanie emulsjg wzmacniajgca podtoze istn. sufitow ponad su-
3 fitem podwieszonym w celu unikniecia pylenia
poz.43 m2 270,22
poz.44 m2 6,47
poz.45 m?2 51,86
RAZEM 328,55
55|KNR 4-01 |STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkow m2
d.3.{1204-01 Arch. pkt. V |wewnetrznych sufitéw ponad sufitem podwieszonym w celu
3|analogia unikniecia pylenia
poz.54 m2 328,55
RAZEM 328,55
34 45321000-3 - Izolacja cieplna-roboty w zakresie termoizolacji stropodachu budynku
56|KNR 9-12 |STWIORB- |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane gra- |m?2
d.3.|0303-04 z. |Arch. pkt. V |nulatem z wetny mineralnej (wsp. 0,037) o grubosci 15 cm
4|o.2.8. metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych Wysokos$é
ponad 18 do 30 m
13,0*5,88+4,2*9,8-(0,9*0,9+0,54*0,54) m?2 116,50
RAZEM 116,50
57|KNR 9-12 |STWIORB- |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane gra- |m?2
d.3.|0303-06 z. |Arch. pkt. V |nulatem z wetny mineralnej (wsp. 0,037) metodg wdmuchi-
4/0.2.8. wania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci na
dodatkowag gr. 10cm Wysokos$¢ ponad 18 do 30 m
Krotnos¢ = 10
poz.56 m2 116,50
RAZEM 116,50
4 SCIANY
4.1 45262500-6 - Roboty murarskie
58/ KNR 4-01 |STWIORB- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |ms3
d.4./0304-02 Arch. pkt. |zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komér-
1 1 kowego
- przy pom. 4.401
0,45%0,6*2,0 m3 0,54
- przy pom. 4.501
0,45%0,23*2,0 m3 0,21
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cji techn.
- przy pom. 4.500
0,53*0,24*2,0+0,54*(0,12*2,0+0,37*2,0) m3 0,78
- przy pom. 4.504
0,5*0,67*2,5 m3 0,84
RAZEM 2,37
4.2 45262500-6 - Nadproza prefabrykowane typu L19
59|KNR 2-02 |STWIORB- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa- |m
d.4./0126-05 Arch. pkt. |brykowanych L19
2 1]
2,4*3+2,0"3+1,9*3+2,0*3+1,9*3 m 30,60
RAZEM 30,60
60(KNR 4-01 |STWIORB- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.4./0313-05 Arch. pkt. |starczenie i obsadzenie belek stalowych IPE200 - Montaz i
2|analogia ] dostawa gotowych przygotowanych nadprozy na warsztacie
- masa ceownika C240 wraz z tagcznikami: 24,0 kg/mb
3,63 m 10,80
RAZEM 10,80
61|KNR 13-12 |STWIORB- |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin za- |m3
d.4.|0406-01 Arch. pkt. |prawg cementowg - podlewki i uzupetnienia po wstawionych
2 ] nadprozach stalowych i prefabrykowanych z mieszanki nis-
koskurczowej
0,51*0,25*0,23*5*2 m3 0,29
RAZEM 0,29
62|KNR 4-01 |STWIORB- |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, m?2
d.4./0703-02 Arch. pkt. |podciggach, biegach i spocznikach schodowych - belki prefa-
2 ] brykowane
(0,51+0,25*2)*(2,4+2,0+1,9+2,0+1,9) m2 10,30
RAZEM 10,30
63|KNR 4-01 |STWIORB- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stro- |mz2
d.4./0704-03 Arch. pkt. |pach zaprawg cementowg
2 1]
poz.62 m?2 10,30
RAZEM 10,30
4.3 45421152-4 - Instalowanie scianek dziatowych
64| KNR-W 2- |STWIORB- |Scianki dziatowe z ptyt GKF na rusztach metalowych poje- |m?2
d.4.|02 2003-05 |Arch. pkt. V |dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
3
- pow. $cian
(1,55+9,6+2,68+4,22+4,0"2+4,57+0,37+1,94+3,85+1,45+ m2 479,44
1,8+2,92+2,77+0,19*2+3,35+2,83+1,92+1,61+0,3+0,28+
1,61+1,45+1,19+17,5+3,67+1,08+1,62*7+1,77+1,24+0,27+
0,6+1,22+1,84+0,46+6,8+1,33*2+3,29+0,24+4,34+0,71+
0,58"2+7,46+2,77+0,73+3,21+0,08+3,41+2,11)*3,35+1,2*
2,072+1,77*2,05
- minus pow. drzwi
-(1,1*2,0*10+0,9*2,0*12+1,0*2,0+2,0*2,0+0,6*1,2+1,2*2,0*3) |m?2 -57,52
RAZEM 421,92
65/KNR-W 2- |STWIORB- |Obudowa instalacji wewnetrznych ptytami GKF na rusztach |mz2
d.4.|02 2004-01 |Arch. pkt. V |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
66|KNR 2-02 |STWIORB- |Systemowe drzwiczki wyposazone w otwor inspekcyjny szt.
d.4./11215-03 Arch. pkt. V
3|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|KNR 2-02 |STWIORB- |Kratka transferowa nad drzwiami windy o wym. 80x12cm szt.
d.4./1215-03 Arch. pkt. V
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 45410000-4, 45324000-4 - Roboty tynkarskie
68/KNR 2-02 |STWIORB- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na m2
d.4./0803-03 Arch. pkt. |$cianach i stupach
4 Vil
- pow. cian
(5,62+26,9+6,24+6,94+4,0+3,27+3,05+3,1+8,6+22,0+52,6+ |m?2 653,65
9,568+3,32+12,94-0,12*2-0,32+6,14*2+15,24)*3,35
- minus pow. drzwi
-(3,32"2,11+2,63*2,11*2+2,45*2,11*7+2,2*2,08*3+1,46*2,6" |m=2 -103,62
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-(1,2*2,0%2+1,2*2,0+1,1*2,0*2) mz2 -11,60
<wentylatornia>1,5 m?2 1,50
RAZEM 539,93
69/KNR 2-02 |STWIORB- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na m2
d.4./0803-03 Arch. pkt. |osciezach
4 Vil
(R,M,S)x2
(3,32+2,11*2+2,63*2+2,11*4+2,45*7+2,11*14+2,2*3+2,08*6) |m?2 30,45
*0,35
(1,46+2,6"2+1,4+2,0"2+1,93+2,05*2+1,2+2,0*2)*0,54 m2 12,58
(2,26+2,6"2+1,47+2,6"2)*0,5 m?2 7,07
RAZEM 50,10
70/KNR 2-02 |STWIORB- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2
d.4./2009-02 Arch. pkt.  |su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na pod-
4 Vil tozu z tynku
- L5-OG, Pomieszczenia ogdlne - pow. $cian murowanych
<pom. 4.500> (24,24+2,48)*(2,5-0,1)+(1,93+1,95*2)*0,53- mz2 55,28
(0,9*1,9*1+1,11,9*2+1,2*1,9*1+1,93*1,95)
<pom. 4.508> 1,91*(2,5-0,1) mz2 4,58
<pom. 4.501 - fartuch> 4,97*(2,5-0,1)+(1,4+1,9*2)*0,4-1,0*  |m2 7,55
1,9-(1,0*1,9+1,4*1,9)
<pom. 4.502 - fartuch> 3,98%(3,0-0,1)+(2,2+1,98*2)*0,2-2,2* |m?2 8,42
1,98
<pom. 4.503 - fartuch> 5,55*(3,0-0,1)+(2,2*2+1,98*4)*0,2-  |m?2 8,14
(2,2*1,98*2+0,9*1,9)
<pom. 4.505> 6,67%(2,5-0,1)-0,9*1,9 m?2 14,30
<pom. 4.506 - fartuch> 0,97*(2,5-0,1) m2 2,33
<wentylatornia>1,5 m?2 1,50
RAZEM 102,10
71|KNR 2-02 |STWIORB- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z |m2
d.4.|0815-01 Arch. pkt. |ptyt gipsowych
4 Vil
- L5-OG, Pomieszczenia ogolne - catkowita powierzchnia
$cian GK i murowanych
<pom. 4.500> 59,56*(2,5-0,1)+(1,93+1,95*2)*0,53-(0,9*1,9* |m2 108,64
6+1,1*1,9*°5+2,0*1,9+1,2*1,9*4+1,93*1,95)
<pom. 4.508> 6,47%(2,5-0,1)-0,9%1,9 mz2 13,82
<pom. 4.501 - fartuch> (9,8+8,76)*(2,5-0,1)+(1,4+1,9*2)*0,4- |m2 30,85
1,071,9-(1,0*1,9*2+1,4*1,9+0,9*1,9*3+1,2*1,9)
<pom. 4.502 - fartuch> 11,2*(3,0-0,1)+(2,2+1,98*2)*0,2-1,0* |m2 25,75
1,9-(2,2*1,98+0,9%1,9)
<pom. 4.503 - fartuch> 14,33%(3,0-0,1)+(2,2*2+1,984)*0,2- |m?2 28,47
2,7*1,9-(2,2*1,98*2+0,9*1,9)
<pom. 4.505> 9,54%(2,5-0,1)-0,9*1,9*2 m2 19,48
<pom. 4.506 - fartuch> 4,6*(2,5-0,1)-1,6*1,9-0,9*1,9 mz2 6,29
<pom. 4.509> 5,88%(2,5-0,1)-0,9*1,9 m2 12,40
<minus pow.jw.> -poz.70 m2 -102,10
<minus pow.jn.> -poz.72 m2 -108,64
<plus pow. obudowy instalacji> poz.65 m2 21,00
RAZEM 55,96
72|KNR 0-17 |STWIORB- |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego, akrylo- |m2
d.4./0926-03 Arch. pkt. |wego o frakcji 1-2 mm zacierane na gtadko w komunikacji
4|analogia Vi ogolnej
<pom. 4.500> 59,56*(2,5-0,1)+(1,93+1,95*2)*0,53-(0,9*1,9* |m2 108,64
6+1,1*1,9*5+2,0*1,9+1,2*1,9*4+1,93*1,95)
RAZEM 108,64
73|KNR 0-17 |STWIORB- |Listwy systemowe PVC na konstrukcji aluminiowej o wys. m
d.4./2609-08 Arch. pkt.  |20cm montowane w 2 poziomach
4|analogia VI
59,6*2-(0,9*6+1,1*5+2,0+1,2*4+1,93)*2+0,06 m 80,00
RAZEM 80,00
74/KNR 0-17 |STWIORB- |Listwy systemowe PVC narozne wykonywane na narozach |m
d.4./2609-08 Arch. pkt.  |wypuklych $cian
4|analogia VI
2,1*16 m 33,60
RAZEM 33,60
4.5 45432210-9 - Wyktadanie scian - powlokowe izolacje p.wodne s$cian
75|KNR AT-40 |STWIORB- |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m2
d.4.|0413-01 Arch. pkt. |uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
5 IX nie dwoch warstw

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5524

11/21




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<pom. 4.501 - fartuch> 1,0*2,0 m2 2,00
<pom. 4.502 - fartuch> 1,0*2,0 m2 2,00
<pom. 4.503 - fartuch> 2,7*2,0 m2 5,40
<pom. 4.506 - fartuch> 1,6*2,0 m2 3,20
<pom. 4.504> 8,34*2,5-0,9*2,0 mz2 19,05
<pom. 4.507> 5,88*2,5-0,9*2,0 m2 12,90
<pom. 4.508> 6,47*2,5-0,9*2,0 m?2 14,38
RAZEM 58,93
76|KNR 2-02 |STWIORB- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych  |m
d.4./0617-08 Arch. pkt. |dylatacjg systemowag
5|analogia IX
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
4.6 45442100-8 - Roboty malarskie
77|KNR 0-23 |STWIORB- |Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne grunto- |mz2
d.4./12611-02 Arch. pkt. V |wanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze
6
poz.70 m2 102,10
poz.71 m2 55,96
poz.72 m?2 108,64
RAZEM 266,70
78/KNR 2-02 |STWIORB- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi szorowalnymi m?2
d.4./1505-03 Arch. pkt. V |powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
6|analogia niem
poz.77 m2 266,70
RAZEM 266,70
4.7 45431100-8 - Kladzenie terakoty-kladzenie ptytek gress
79/KNNR 2 STWIORB- |Licowanie $cian ptytkami gresowymi, matowymi o kolorze m?2
d.4./0803-02 Arch. pkt.  |jasny bez i ciemny szary na zaprawie klejowej o wym.
7 IX 30x60cm
- L1-PBM, Pracownia biologii molekularnej
<pom. 4.101> 7,51*2,5-(0,9*2+0,8*1,2) mz2 16,02
<pom. 4.102> 8,99*3,0+(2,45+2,11*2,0)*0,3-2,45*2,11 m2 23,80
<pom. 4.103> 14,3*3,0+(2,45+2,11*2)*0,3+(1,1+2,0*2)*0,45- |m2 39,83
(2,45*2,11+1,1*2,0)
<pom. 4.104> 20,83*3,0-1,2*2,0 mz2 60,09
<pom. 4.105> 21,44*3,0+(0,5+0,3*2)*2,26-1,1*2,0 m2 64,61
<pom. 4.106> 12,81*3,0-1,2*2,0 mz2 36,03
<pom. 4.107> 12,65*3,0-1,2*2,0 m?2 35,55
<pom. 4.108> 18,32*3,0+(2,45+2,11*2)*0,3-(2,45*2,11+1,1* |m2 49,59
2,0)
<pom. 4.108a> 8,18*3,0-1,1*2,0*2 mz2 20,14
<pom. 4.109> 11,8*2,5-1,1*2,0 m2 27,30
<pom. 4.110> 8,12*2,5-2,0*2,0 mz2 16,30
- L2-PCG, Pracownia cytogenetyki
<pom. 4.201> 18,52*3,0+(2,45+2,11*2,0)*0,3+(1,35+2,0*2)* |m?2 50,13
0,4-(1,2*2,0+1,0*2,0+2,45*2,11)
<pom. 4.202> 19,45*3,0+(2,45+2,11*2)*0,3+(1,0+2,0*2)* m2 55,23
0,45-(2,452,11+1,1*2,0)
<pom. 4.203> 11,61*3,0-1,0*2,0 m2 32,83
- L3-PCP, Pracownia Typizacji Komérek
<pom. 4.301> 13,92*3,0+(2,63+2,11*2)*0,4-(2,63*2,11+1,1* |m2 36,75
2)
<pom. 4.302> 13,34*3,0+(2,63+2,11*2)*0,4-(2,63*2,11+1,1* |m2 35,01
2)
<pom. 4.303> 13,83*3,0+(2,45+2,11*2)*0,4-(2,45*2,11+1,1* |m2 36,79
2)
<pom. 4.304> 14,56*3,0+(2,45+2,11*2)*0,4-(2,45*2,11+1,1* |m2 38,98
2)
- L4-PR, Pomieszczenia badan rutynowych
<pom. 4.401> (20,44+9,98)*3,0+(2,05+1,4*2)*0,45-2,05*1,4 |m2 90,57
- L5-OG, Pomieszczenia ogodlne
<pom. 4.500> 0 m2 0,00
<pom. 4.501 - fartuch> 1,0*2,0 m2 2,00
<pom. 4.502 - fartuch> 1,0*2,0 m2 2,00
<pom. 4.503 - fartuch> 2,7*2,0 m2 5,40
<pom. 4.504> 8,34*2,5-0,9*2,0 m2 19,05
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cji techn.
<pom. 4.505> 0 m2 0,00
<pom. 4.506 - fartuch> 1,6*2,0 m2 3,20
<pom. 4.507> 5,88"2,5-0,9*2,0 m2 12,90
<pom. 4.508> 6,47*2,5-0,9*2,0 m?2 14,38
RAZEM 824,48
80|KNR-W 2- |STWIORB- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie |m
d.4.|02 0840-08 |Arch. pkt. |klejowe;j - listwy naroznikowe
7 IX
- L5-OG, Pomieszczenia ogodlne
<pom. 4.501 - fartuch> 1,0+2,0*2 m 5,00
<pom. 4.502 - fartuch> 1,0+2,0*2 m 5,00
<pom. 4.503 - fartuch> 2,7+2,0*2 m 6,70
<pom. 4.506 - fartuch> 1,6+2,0*2 m 5,60
RAZEM 22,30
5 OKNA | DRZWI
5.1 45421100-5 - Instalowanie drzwi
81/KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe - MONTAZ m2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1 v
<D1> 1,1*2,0*1 m?2 2,20
<D2> 1,1"2,0%4 m2 8,80
<D2a> 1,1*2,0"1 m?2 2,20
<D3> 1,1"2,0"6 m2 13,20
<D4> 0,9*2,0*1 m?2 1,80
<D5> 0,9*2,0*1 m2 1,80
<D6> 0,9*2,0*1 m?2 1,80
<D7>0,9"2,0*1 m2 1,80
<D8> 0,9*2,0*1 m?2 1,80
<D9> 0,9*2,0*1 m2 1,80
RAZEM 37,20
82 STWIORB- |Drzwi aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone z m2
d.5. Arch. pkt. |zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem typu Master
1 \Y key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036 o
wym.1,0x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3 szt. - DOSTA-
WA
<D4 z kratkg nawiewna, wzmocnione> 0,9*2,0*1 m2 1,80
<D5 z kratkg nawiewng, wzmocnione, drzwi wyposazone w |m?2 1,80
samozamykacz> 0,9*2,0*1
<D6 z kratkg nawiewng, wzmocnione, drzwi wyposazone w |m?2 1,80
samozamykacz> 0,9*2,0*1
<D7 z konrolg dostepu, wzmocnione, elektrozaczep rewer- |m?2 1,80
syjny> 0,9*2,0*1
<D8 z konrolg dostepu, wzmocnione, wyposazone w samo- |m?2 1,80
zamykacz, elektrozaczep rewersyjny> 0,9*2,0*1
<D9 z konrolg dostepu, wzmocnione, elektrozaczep rewer- |m?2 1,80
syjny> 0,9*2,0*1
RAZEM 10,80
83 STWIORB- |Drzwi aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone z m2
d.5. Arch. pkt. |zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem typu Master
1 \Y key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036 o
wym.1,2x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3 szt. - DOSTA-
WA
<D1 z kontrolg dostepu, szybg zespolong bezpieczng obus- |m?2 2,20
tronnie, wzmocnione, szkto przezroczyste, wyklejane folig
matowa, wyposazone w trzymacz elektromagnetyczny, elek-
trozaczep rewersyjny> 1,1*2,0*1
<D2 o odp. ppoz. EIS30 z kontrolg dostepu, szybg zespolong|m?2 8,80
bezpieczng obustronnie, wzmocnione, szkio przezroczyste,
wyklejane folig matowa, wyposazone w elektrozaczep rewer-
syjny> 1,1*2,0*4
<D2a z szybg zespolong bezpieczng obustronnie, wzmocnio- |m2 2,20
ne, szkto przezroczyste, wyklejane folig matowg> 1,1*2,0*1
<D3 z kontrolg dostepu, szyba zespolong bezpieczng obus- |m?2 13,20
tronnie, wzmocnione, szkto przezroczyste, wyklejane folig
matowa, wyposazone w samozamykacz, elektrozaczep re-
wersyjny> 1,1*2,0*6
RAZEM 26,40
84 /KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe - MONTAZ m2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1 v
<ZS4>1,2*2,0"1 m2 2,40
<ZS5>1,2*2,0*2 m2 4,80
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RAZEM 7,20
85 STWIORB- |Drzwi aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone z m2
d.5. Arch. pkt. |zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem typu Master
1 \Y key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036 o
wym.1,2x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3 szt. - DOSTA-
WA
<ZS4 z kontrolg dostepu, szyba zespolong bezpieczng obus- |m?2 2,40
tronnie, wzmocnione laminatem atestowany, szkto przezro-
czyste, wyklejane folig matowa, wyposazone w samozamy-
kacz, elekirozaczep rewersyjny> 1,2*2,0*1
<ZS5 z kontrolg dostepu, szyba zespolong bezpieczng obus- |m?2 4,80
tronnie, wzmocnione, szkto przezroczyste, wyklejane folig
matowsg, wyposazone w elektrozaczep rewersyjny> 1,2*2,0*2
RAZEM 7,20
86|KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe - MONTAZ m2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1|analogia v
<ZS6> 2,0*2,0"1 m?2 4,00
RAZEM 4,00
87 STWIORB- |Drzwi aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone z m2
d.5. Arch. pkt. |zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem typu Master
1 \Y key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036 o
wym.2,1x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3 szt. - DOSTA-
WA
<ZS6 z szybg zespolong bezpieczna obustronnie, wzmocnio- |m2 4,00
ne, z kratkg nawiewna, szkio przezroczyste, wyklejane folig
matowsg, wyposazone w samozamykacz> 2,0*2,0*1
RAZEM 4,00
88/KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe ppoz EIS60 - MONTAZ m?2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1|analogia v
<ZS7>1,55"2,0*1 m?2 3,10
RAZEM 3,10
89 STWIORB- |Drzwi aluminiowe ppoz EIS60 (profil aluminiowy zimny), m2
d.5. Arch. pkt. |przeszklone z zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem
1 \Y typu Master key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze
RAL 7036 o wym.1,65x2,05m, zawiasy wzmochione min. 3
szt. - DOSTAWA
<ZS7 z szybg zespolong bezpieczna obustronnie, wzmocnio- |m2 3,10
ne, szklo przezroczyste, wyklejane folig matowa, wyposazo-
ne w samozamykacz> 1,55*2,0*1
RAZEM 3,10
90|KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe ppoz EIS60 - MONTAZ m2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1|analogia v
<ZS2>1,5"2,0 m2 3,00
<ZS2a>1,4*2,0 m?2 2,80
RAZEM 5,80
91 STWIORB- |Drzwi aluminiowe ppoz EIS60 (profil aluminiowy zimny), m2
d.5. Arch. pkt. |przeszklone z zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem
1 \Y typu Master key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze
RAL 7036 o wym.1,6x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3
szt. - DOSTAWA
<ZS2 z szyba zespolong bezpieczng obustronnie, wzmocnio- |m?2 3,00
ne, szkto przezroczyste, wyklejane folig matowa, wyposazo-
ne w samozamykacz> 1,5*2,0*1
RAZEM 3,00
92 STWIORB- |Drzwi aluminiowe ppoz EIS60 (profil aluminiowy zimny), m2
d.5. Arch. pkt. |przeszklone z zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem
1 \Y) typu Master key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze
RAL 7036 o wym.1,5x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3
szt. - DOSTAWA
<ZS2a z kontrolg dosepu, szyba zespolong bezpieczng m2 2,80
obustronnie, wzmocnione, szkio przezroczyste, wyklejane fo-
lig matowg, wyposazone w samozamykacz, elektrozaczep
rewersyjny> 1,4*2,0*1
RAZEM 2,80
93|KNNR 7 STWIORB- |Drzwi przymykowe aluminiowe - MONTAZ m2
d.5./0503-08 Arch. pkt.
1|analogia \Y)
<ZS3>1,4*2,0"1 m2 2,80
RAZEM 2,80
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94 STWIORB- |Drzwi aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone z m2
d.5. Arch. pkt. |zamkiem patentowym i z zamkiem z kluczem typu Master
1 \Y key, oscieznica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036 o
wym.1,5x2,05m, zawiasy wzmocnione min. 3 szt. - DOSTA-
WA
<ZS3 z szybg zespolong bezpieczng obustronnie, wzmocnio- |m2 2,80
ne, szklo przezroczyste, wyklejane folig matowa, wyposazo-
ne w samozamykacz> 1,4*2,0*1
RAZEM 2,80
5.2 45421100-5 - Instalowanie okien, podokiennikdw i parapetow
95/KNNR 2 STWIORB- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych m2
d.5./1101-03 Arch. pkt. |wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych o
2 \Y powierzchni ponad 2,0 m2 - okna drewniane 6 skrzydtowe,
szklone szktem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przeni-
kania ciepta 0,9 W(m2K), wyposazone w klamki w kazdym
skrzydle, szyby oklejone folig zabezpieczajgca przed promie-
niami UV i IR - MONTAZ | DOSTAWA
<01>2,452,11*3 m2 15,51
<04> 2,632,112 m2 11,10
RAZEM 26,61
96| KNNR 2 STWIORB- |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych m2
d.5./1101-03 Arch. pkt. |wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych o
2|analogia \Y powierzchni ponad 2,0 m2 - okna drewniane o odp. ogn.
EI60, 8 skrzydtowe, narozne, szklone szktem bezpiecznym,
kolor RAL 90083, wsp. przenikania ciepta 0,9 W(m2K), wypo-
sazone w klamki w kazdym skrzydle, szyby oklejone folig za-
bezpieczajaca przed promieniami UV i IR - MONTAZ | DO-
STAWA
<05> 3,32"2,11*1 m2 7,01
RAZEM 7,01
97|KNNR 7 STWIORB- |Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - |m2
d.5./0503-03 Arch. pkt. |okna aluminiowe nieotwierane o odp. ogn. EI60, szklone
2 \Y szktem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciep-
ta 0,9 W(m2K) - MONTAZ
<06> 1,46"2,03*1 m?2 2,96
RAZEM 2,96
98 STWIORB- |Okna aluminiowe nieotwierane o odp. ogn. EI60, szklone m2
d.5. Arch. pkt. |szklem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciep-
2 v ta 0,9 W(m2K) - DOSTAWA
poz.97 m?2 2,96
RAZEM 2,96
99|KNNR 7 STWIORB- |Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - okna |m2
d.5.|0503-01 Arch. pkt. |aluminiowe nieotwierane o odp. ogn. EI60, szklone szkliem
2 v bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciepta 0,9
W(m2K) - MONTAZ
<07> 0,48*2,03*1 m?2 0,97
RAZEM 0,97
100 STWIORB- |Okna aluminiowe nieotwierane o odp. ogn. EI60, szklone m2
d.5. Arch. pkt. |szklem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciep-
2 v ta 0,9 W(m2K) - DOSTAWA
poz.99 m2 0,97
RAZEM 0,97
101|KNNR 7 STWIORB- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.5./0701-05 Arch. pkt. |okna PVC 6 skrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym, kolor
2 \Y RAL 90083, wsp. przenikania ciepta 0,9 W(m2K), wyposazone
w klamki w kazdym skrzydle, szyby oklejone folig zabezpie-
czajgcy przed promieniami UV i IR - MONTAZ | DOSTAWA
<02> 2,2*2,08*7 m?2 32,03
RAZEM 32,03
102|KNNR 7 STWIORB- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - okna m2
d.5./0701-04 Arch. pkt. |PVC 2 skrzydiowe, szklone szkiem bezpiecznym, kolor RAL
2 \Y) 9003, wsp. przenikania ciepta 0,9 W(m2K), wyposazone w
klamki w kazdym skrzydle, szyby oklejone folig zabezpiecza-
jaca przed promieniami UV i IR - MONTAZ | DOSTAWA
<083> 0,75"2,08"8 m?2 12,48
RAZEM 12,48
103|KNNR 7 STWIORB- |Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - okna m2
d.5./0503-04 Arch. pkt. |aluminiowe wewnetrzne, podawcze, 1 skrzydtowe, szklone
2 \Y) szktem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciep-
ta 0,9 W(m2K), wyposazone w klamki w kazdym skrzydle,
wyposazone w rolete ppoz. EI30 - MONTAZ
<OP1> 0,6*1,2*1 m2 0,72
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RAZEM 0,72
104 STWIORB- |Okna aluminiowe wewnetrzne, podawcze, 1 skrzydtowe, m2
d.5. Arch. pkt. |szklone szklem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przeni-
2 \Y kania ciepta 0,9 W(m2K), wyposazone w klamki w kazdym
skrzydle, wyposazone w rolete ppoz. EI30 - DOSTAWA
poz.103 m2 0,72
RAZEM 0,72
105|KNNR 7 STWIORB- |Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - okna m2
d.5./0503-04 Arch. pkt. |aluminiowe wewnetrzne, podawcze, 1 skrzydtowe, szklone
2 \Y szktem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przenikania ciep-
ta 0,9 W(m2K), wyposazone w klamki w kazdym skrzydle -
MONTAZ
<OP2> 0,8*1,2*1 m?2 0,96
RAZEM 0,96
106 STWIORB- |Okna aluminiowe wewnetrzne, podawcze, 1 skrzydtowe, m2
d.5. Arch. pkt. |szklone szklem bezpiecznym, kolor RAL 9003, wsp. przeni-
2 I\ kania ciepta 0,9 W(m2K), wyposazone w klamki w kazdym
skrzydle - DOSTAWA
poz.105 m?2 0,96
RAZEM 0,96
107|KNR 4-01 |STWIORB- |Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu odpornego na  |szt.
d.5./0321-03 Arch. pkt. |$rodki chemiczne o dtugosci do 1.5 m w $cianach z cegiet -
2 v MONTAZ
<03> 8 szt. 8,00
<07> 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
108/KNR 4-01 |STWIORB- |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu odpornego na  |szt.
d.5./0321-04 Arch. pkt. |$rodki chemiczne o dtugosci ponad 1.5 m w $cianach z ce-
2 v giet - MONTAZ
<0O1> 3 szt. 3,00
<02>7 szt. 7,00
<04> 2 szt. 2,00
<05> 1 szt. 1,00
<06> 1 szt. 1,00
RAZEM 14,00
109 STWIiORB- |DOSTAWA podokiennikéw z konglomeratu odpornego na m
d.5. Arch. pkt. |$rodki chemiczne
2 v
<O1> 2,55*3 m 7,65
<03> 0,858 m 6,80
<02> 2,37 m 16,10
<04>2,73*2 m 5,46
<05> 3,42*1 m 3,42
<06> 1,56*1 m 1,56
<07> 0,58*1 m 0,58
RAZEM 41,57
110/KNR 4-01 |STWIORB- |Obsadzenie parapetow ze stali ocynkowanej malowanej szt.
d.5.|0321-01 Arch. pkt. |proszkowo w kolorze brgzowym o dtugosci do 1.5 m w $cia-
2 v nach z cegiet - MONTAZ
<03> 8 szt. 8,00
<07> 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
111|KNR 4-01 |STWIORB- |Obsadzenie parapetéw ze stali ocynkowanej malowanej szt.
d.5./0321-02 Arch. pkt. |proszkowo w kolorze brgzowym o dtugosci ponad 1.5 m w
2 v $cianach z cegiet - MONTAZ
<0O1> 3 szt. 3,00
<02>7 szt. 7,00
<04> 2 szt. 2,00
<05> 1 szt. 1,00
<06> 1 szt. 1,00
RAZEM 14,00
112 STWIORB- |DOSTAWA parapetéw ze stali ocynkowanej malowanej m
d.5. Arch. pkt. |proszkowo w kolorze brgzowym
2 v
<O1> 2,55*3 m 7,65
<03> 0,858 m 6,80
<02> 2,37 m 16,10
<04>2,73*2 m 5,46
<05> 3,42*1 m 3,42
<06> 1,56*1 m 1,56
<07> 0,58*1 m 0,58
RAZEM 41,57
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5.3 45421100-5 - Instalowanie $cianki przeszklonej oddzielajacej klatke schodowg
113|KNNR 7 STWIORB- |Przegrody przeszklone, aluminiowe lub stalowe z profili cien- |m2
d.5./0505-03 Arch. pkt.  |kosciennych powlekanych z drzwiami EIS30 ZS1 i ZS2 - po-
3 I\ wierzchnia pow. 10 m2 - MONTAZ
(1,85+5,64)*2,97 m?2 22,25
RAZEM 22,25
114 STWIORB- |Przegrody przeszklone, aluminiowe lub stalowe z profili cien- |m2
d.5. Arch. pkt.  |kosciennych powlekanych z drzwiami EIS30 ZS1 i ZS2 o po-
3 \Y wierzchni pow. 10 m2 - DOSTAWA
poz.113 m?2 22,25
RAZEM 22,25
6 45421153-1 - INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
115 STWIORB- |Instalowanie zabudowanych elementéw wyposazenia (mebli, |kpl.
d.6|kalk. wtasna|Arch. pkt. |wyposazenia) wg ZALACZNIKA_NR1_KI_LABOR_HEMA-
Xl TOLOGII_ZEST_MEBLI | WYPOSAZENIA - MONTAZ |
WNIESIENIE NA MIEJSCE DOCELOWE
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116 STWIORB- |Instalowanie zabudowanych elementéw wyposazenia (mebli, |m?2
d.6|kalk. wtasna|Arch. pkt. |wyposazenia) wg ZALACZNIKA_NR1_KI_LABOR_HEMA-
Xl TOLOGII_ZEST_MEBLI | WYPOSAZENIA - DOSTAWA
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
7 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE - DACH
117|KNR 2-05 |STWIiORB- |Demontaz agregatu obok wentylatorni,agregat - dach t
d.7/0305-4 Arch. pkt. Il |niski,centrala wentylacyjna jednostki klimatyzatoréw szt. 4 -
do ponownego montazu
agregat - 0,800 t 0,80
dach niski
jednostki 0,050*8 t 0,40
klimatyzato-
row szt. 8
RAZEM 1,20
118|KNR 2-05 |STWIiORB- |Demontaz konstrukcji podpar¢ agregatu - do ponownego t
d.7/0208-5 Arch. pkt. Il [/montazu
konstrukcja (5,80+1,20)*25,3/1000 t 0,18
pod agregat
konstrukcja (6,40+6,00+5,80+2,50*2)*26,3/1000 t 0,61
pod agregat
i centrale
RAZEM 0,79
119|KNR 2-02 |STWIORB- |Demontaz $cian z ptyt warstwowych - do ponownego monta- |mz2
d.7/0503-1 Arch. pkt. Il |zu
obudowa 6,20*5,000,5 m?2 15,50
agregatu
RAZEM 15,50
120|KNR 2-17 |STWIORB- |Demontaz przewodu wentylacyjnego - do ponownego monta- |m?2
d.7|0103-6 Arch. pkt. Il |zu
(0,70+0,50)*2*5,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
121|KNR 2-02 |STWIiORB- |Demontaz wpustéw dachowych z kotpakiem fi 150 szt
d.7|0514-6 Arch. pkt. Il
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie |m2
d.7|0535-2 Arch. pkt. Il |do uzytku
nad kanata- 1,60%1,5070,5 m2 1,20
mi wentyla-
cyjinymi
RAZEM 1,20
123|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie scian obudowy kanatéw wentylacyjnych - do po- |m2
d.7|0427-7 Arch. pkt. Il [nownego montazu
1,60%1,50%0,5 m?2 1,20
RAZEM 1,20
124|KNR 2-02 |STWIORB- |Demontaz drabiny zewnetrzne m
d.7(1213-4 Arch. pkt. Il
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
125|KNR 4-01 |STWIORB- |Demontaz tawy kominiarskiej, podpor i barierki m
d.7|0354-11 Arch. pkt. Il
15 m 15,00
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RAZEM 15,00
126|KNR 2-17 |STWIORB- |Demontaz kominkéw wentylacyjnych i wywiewek szt
d.7|0144-1 Arch. pkt. Il
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
127|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie |m2
d.7|0535-8 Arch. pkt. Il |do uzytku
attyka géra 160,5 m2 160,50
RAZEM 160,50
128|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7/0535-4 Arch. pkt. Il
dach gtéw- 36,0 m 36,00
ny fi 180mm
RAZEM 36,00
129|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.7/0535-6 Arch. pkt. Il {uzytku
fi 150 21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
130|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie  |m2
d.7/0535-2 Arch. pkt. Il |do uzytku
Ilp. 461,0 m?2 461,00
RAZEM 461,00
131|KNR 4-01 |STWIORB- |Rozbiérka pokrycia z papy m2
d.7/0519-6 Arch. pkt. Il
dach ma- 34,0 m?2 34,00
szynowni
RAZEM 34,00
132|KNR 4-01 |STWIORB- |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m3
d.7|0212-1 Arch. pkt. Il |bosci do 15-cm - Zerwanie wylewki betonowej grub. 5,0 cm
495,0*0,05 m3 24,75
RAZEM 24,75
133|KNR 7-28 |STWIORB- |Przebicie otworéw w stropie Ackermana, otwér do 0,1 m2,  |otwor
d.7/0206-4 Arch. pkt. Il |$ciany grubosci do 30 cm
04770,18 m 1 otwor 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR 7-28 |STWIORB- |Przebicie otworéw w stropie Ackermana, otwér do 0,2 - 05  |otwor
d.7/0206-9 Arch. pkt. Il |/m2, $ciany grubosci do 30 cm
0,63"0,34 1 otwor 1,00
szt.
RAZEM 1,00
135|KNR 7-28 |STWIORB- |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w stropach, |otwér
d.7/0207-8 Arch. pkt. Il |strop zelbetowy grubosci do 10 cm, przewdd Fi do 100 mm
3 otwor 3,00
RAZEM 3,00
136|KNR 7-28 |STWIORB- |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w stropach, |otwér
d.7/0207-9 Arch. pkt. Il |strop zelbetowy grubosci do 10 cm, dodatek za dalsze 50
mm
3 otwor 3,00
RAZEM 3,00
137|KNR AT-06 |[STWIORB- |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - sa- |t
d.7|0101-04 Arch. pkt. Il [/mochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku 1V
55 t 5,50
RAZEM 5,50
138|KNR AT-06 |[STWIORB- |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.7/0108-01 Arch. pkt. Il |drodze o nawierzchni kl. |
2 kurs 2,00
RAZEM 2,00
139|kalk. wtasna|STWIORB- |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.7|na podsta- |Arch. pkt. Il |Kkl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km na dodatkowg odlegtos¢
wie KNR wg kalkulacji Wykonawcy
AT-06
0108-04
2 kurs 2,00
RAZEM 2,00
140 STWIORB- |Optata za sktadowanie zdemontowanej elementéw t
d.7 Arch. pkt. Il
55 t 5,50
RAZEM 5,50
8 ROBOTY ODTWORZENIOWE - DACH
8.1 45262500-6 - Roboty murarskie
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141|KNR 4-01 |STWIORB- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa ce- |m3
d.8.|0304-1 Arch. pkt. |mentowo-wapienna, cegtami
1 1]
otwory 0,2 m3 0,20
boczne w
Scianach
komina
RAZEM 0,20
8.2 45261310-0, 45261200-6 - Pokrycie dachu
142|KNR 2-02 |STWIORB- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20- |m2
d.8.{1102-1 Arch. pkt. X|mm
2
495,0 m?2 495,00
RAZEM 495,00
143|KNR 2-02 |STWIORB- |Warstwy wyréwnawcze , dodatek za zmiane grubosci o 10 |m2
d.8./1102-3 Arch. pkt. Xmm- ponad 20 mm do 30 mm
2
495,0 m?2 495,00
RAZEM 495,00
144|KNRW 2-02 |STWIORB- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe - z  |m2
d.8./0504-2 Arch. pkt. X |wywinigciem na $ciany attyk, kominéw, wytazéw nadbudo-
2 wek
Ip. 495,0 m2 495,00
RAZEM 495,00
8.3 45261300-7 - Kladzenie zaprawy i rynien-obrobki blacharskie i uszczelnienia
145|KNR 2-02 |STWIORB- |R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w roz- |mz2
d.8./0506-2 Arch. pkt. X |winigciu ponad 25-cm
3
korekta ob- 160,5 m2 160,50
miaru
RAZEM 160,50
146|KNR 2-02 |STWIORB- |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem fi 150 szt
d.8./0514-6 Arch. pkt. X
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 2-17 |STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz - Kominki wentylacyjne na kominie |szt
d.8./0152-2 Arch. pkt. X |- fi 150 H=1,0 m
3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
148|KNR 2-17 |STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz -Kominki wentylacyjne na dachu - fi|szt
d.8./0152-2 Arch. pkt. X150 H=1,0 m
3
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
149|KNR 2-17 |STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz -Kominki wentylacyjne na dachu - fi|szt
d.8./0152-2 Arch. pkt. X |150 H=1,5 m, L=3,00m
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
150 NNRNKB 2- | STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz - podestéw technicznych m
d.8./02 0539-4 |Arch. pkt. X
3
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
151|NNRNKB 2- |STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz - tawy kominiarskiej m
d.8./02 0539-4 |Arch. pkt. X
3
3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
152|NNRNKB 2- | STWIORB- |Pokrycie dachdw blachg powlekang, montaz barier m
d.8./02 0539-4 |Arch. pkt. X
3
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
153|KNR 2-02 |STWIORB- |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, p6tokragte o Srednicy |[m
d.8.|0508-5 Arch. pkt. X [18-cm
3
taras fi 180 36,0 m 36,00
(Ip.)
RAZEM 36,00
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154|KNR 2-02 |STWIORB- |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte |m
d.8./0510-4 Arch. pkt. X |o $rednicy 15-cm
3
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
8.4 45421100-5 - Konstrukcja pod klape dymowg i okno oddymiajgce
155 STWIORB- |Zakup i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antyko- |t
d.8. Arch. pkt.  |rozyjnie - wymiany pod klape dymowa i okno oddymiajgce
4 Xl
Bd-1, Bd-2, 0,3 t 0,30
Bd-3
RAZEM 0,30
156|KNR 2-05 |STWIORB- |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston - montaz konstrukcji |t
d.8./0208-5 Arch. pkt.  |wymianéw j.w.
4 Xl
0.3 t 0,30
RAZEM 0,30
8.5 45421100-5 - Okno i klapa
157 STWIORB- |Okno odddymiajgce 120 * 120 cm szt.
d.8. Arch. pkt.
5 Xl
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158|DC 15 STWIORB- |Klapa oddymiajgca prostokatna ,150*150 cm dwuskrzydtowa |szt
d.8./0308-10 Arch. pkt. |nieocieplona, pokryta poliweglanem wraz z owiewkg dyszg i
5 Xl napedem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.6 45421100-5 - Konstrukcja wsporcza pod centrale
159 STWIORB- |Zakup i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antyko- |t
d.8. Arch. pkt. |rozyjnie - pod centrale
6 Xl
korekta ob- 0,21 t 0,21
miaru
RAZEM 0,21
160|KNR 2-05 |STWIORB- |Konstrukcje podparé zawieszen i oston - montaz konstrukcji |t
d.8./0208-5 Arch. pkt.  |wymianow j.w.
6 Xl
0,21 t 0,21
RAZEM 0,21
8.7 45442100-8 - Renowacja konstrukcji wsporczych
161|KNR 7-12  |STWIORB- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne , konstrukcje szkieletowe |mz2
d.8./0110-3 Arch. pkt.
7 Xl
konstrukcja 37,0 m2 37,00
pod agregat
RAZEM 37,00
162|KNR 7-12  |STWIORB- |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, kons-  |m2
d.8./0201-3 Arch. pkt. |trukcje szkieletowe, farba ftalowa
7 Xl
37,0 m?2 37,00
RAZEM 37,00
163|KNR 7-12 |STWIORB- |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, |m2
d.8./0210-3 Arch. pkt.  |konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa nawierzchniowa ogoél-
7 Xl nego stosowania - 2*
37,0 m?2 37,00
RAZEM 37,00
8.8 45421100-5 - Montaz konstrukcji uprzednio zdemontowanej
164|KNR 2-05 |STWIiORB- |Montaz konstrukcji podpar¢ po renowacji i demontazu t
d.8./0208-5 Arch. pkt.
8 Xl
konstrukcja 0,79 t 0,79
pod agregat
RAZEM 0,79
165|KNR 2-05 |STWIORB- |Montaz agregatu ( bez uruchomienia) obok t
d.8./0305-4 Arch. pkt.  |wentylatorni,agregat - dach niski, centrala wentylacyjna, jed-
8 Xl nostki klimatyzatoréw szt. 8 uprzednio zdemontowane
agregat - 0,800 t 0,80
dach niski
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jednostki 0,050*8 t 0,40
klimatyzato-
row szt. 8
RAZEM 1,20
166|KNR 2-02 |STWIORB- |Montaz pokrycia z ptyt warstwowych uprzednio zdemontowa- |m2
d.8.|0503-1 Arch. pkt.  |nych
8 Xl
obudowa 15,5 m2 15,50
agregatu
RAZEM 15,50
167|KNR 2-17 |STWIORB- |Montaz kanatu wentylacyjnego uprzednio zdemontowanego |m2
d.8./0103-6 Arch. pkt.
8 Xl
(0,70+0,50)*2*5,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
168|KNR 2-02 |STWIORB- |Przekrycia ptyta z kraty Wema h=4,0cm m2
d.8./0702-9 Arch. pkt.
8 Xl
6,8 m?2 6,80
RAZEM 6,80
169|KNR 2-02 |STWIORB- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami h=5,00m m
d.8./11213-4 Arch. pkt.
8 Xl
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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