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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] dla  istniejacego Budynku Oddzialu Choréb  Wewngtrznych
i Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Reymonta 8, 40-027 Katowice
(w dalszej czeSci opracowania bedzie uzywana skrotowa forma ,.Budynek Szpitala”).
Ekspertyza techniczna opracowana w listopadzie 2020 r. spotkala si¢ z akceptacja Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach — Postanowienie
WZ.5595.1.311.2020.MB z 05.02.2021 r. oraz WZ.5595.4.123.2020.MB z 05.02.2021 r.
Obecnie wykonywany jest projekt budowlany przebudowy czgéci pomieszczen
zlokalizowanych na IV pietrze budynku ze zmiana ich przeznaczenia z funkcji szpitalnej
(oddzial 1ozkowy dla 8 pacjentdéw) na laboratorium hematologiczne. Zmiana ta stoi
w sprzeczno$ci z w/w zaakceptowang Ekspertyza Techniczng dlatego celowym okazalo sig
opracowanie przedmiotowego aneksu. Zakres zmian w stosunku do Ekspertyzy Techniczne;j
z listopada 2020 r. dotyczy wylacznie pomieszczen na IV pigtrze wraz z wydzieleniem
dodatkowe;j strefy pozarowej (réznica w zakresach opracowania w stosunku do wydzielonych
stref pozarowych). W dalszej czgSci opracowanie w czgSci opisowej bedzie tozsame
z Ekspertyza Techniczng z listopada 2020 r. a zmiany beda wyroznione pogrubiong kursywq.

Celem ekspertyzy jest okreslenie zadan, ktore nalezy wykonaé, aby zapewnié
bezpieczenstwo przebywajacym w budynku osobom.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwo$¢ spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w Budynku Szpitala w sposob inny, niz wynikajacy z przepisow
techniczno-budowlanych, stosownie do trybu okreslonego §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), jak réwniez ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania braku mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej o wymaganych
parametrach, stosownie do trybu §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania
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zastepcze 1 zamienne, wskazane przez rzeczoznawcg¢ do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych 1 rzeczoznawcg budowlanego, wraz z kompleksowa koncepcja
bezpieczenstwa, ktoére nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku,
zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa zardwno dla jegouzytkownikdw, jak i ekip
ratowniczych oraz zostana uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach.

Celem opracowania jest dokonanie szczegéltowej analizy warunkdw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione
wymagania przepisow techniczno — budowlanych, ktérych spelnienie w budynku nie jest
mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie
alternatywny sposob spetnienia wymagan bezpieczenistwa pozarowego, ktéry w ocenie autorow
ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie
obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki
techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji oraz warunki instalacyjne wptywajace na

bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostala opracowana
w oparciu o udostgpniong dokumentacjg techniczna, wizj¢ lokalng oraz aktualnie obowigzujace

akty prawne:

v Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021

poz. 869 z poiniejszymi zmianami),

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z poZniejszymi zmianami),

v [1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j.Dz. U. 22022 r. poz. 1225),

v [2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z péZniejszymi zmianami),

v [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
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(Dz. U. Nr 124 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dria 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzqdzenia przeciwpoiarowego pod wigledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpoiarowej (Dz. U. 7 2021 r. poz. 1722).
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowania obejmuje Budynek Szpitala, ktory zlokalizowany jest na dzialce
o numerze geodezyjnym 249 w S$cislym centrum Katowic w zabudowie $rédmiejskiej —
przylega do sasiadujacych budynkoéw od strony ulicy Dabrowskiego (rowniez budynek szpitala)
oraz od strony ulicy Reymonta (budynek mieszkalny wielorodzinny). Budynek posiada pigc
kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemng (kondygnacja podziemna posiada wyjscia
bezposrednio na poziom terenu od strony placu wewngtrznego). Na dzialce oprocz Budynku
Szpitala zlokalizowano budynek zaplecza technicznego, ktory w ramach niniejszego
opracowania zostanie wydzielony jako odrgbna strefa pozarowa (budynek w odlegtosci
4,14 m od Budynku Szpitala). Na dziatkg prowadzi wjazd w podcieniu budynku od strony ulicy
Dabrowskiego, plac przewidziany dla karetek pogotowia oraz transportu zwigzanego
z dziatalno$cig szpitala. Budynek Szpitala nalezy do Gminnej Ewidencji Zabytkoéw oraz objety
jest ochrong konserwatorska.

Budowa obiektu rozpoczgta w latach 30, zakoniczona po II wojnie §wiatowej. W latach
60- tych XX wieku dokonano zmian budowlanych. Na przestrzeni czasu dobudowano 4 pietro,
zlikwidowano niektore schody wewngtrzne. Wejscie glowne zlokalizowane jest od
ul. Reymonta i z gléwnego holu prowadzi do izby przyjg¢, na gtdéwna klatke schodowa oraz do
windy. Dodatkowe wejscie znajduje si¢ od ul. Dabrowskiego 1 prowadzi do auli (komunikacja
pomigdzy aula a glowna czescia budynku wylacznie techniczna — dla personelu
1 wykladowcow). Do budynku istnieje réwniez dostgp od strony bocznej klatki schodowej oraz
wejsciem do kondygnacji piwnic od strony placu.

Obiekt posiada dwie windy; pierwsza - szpitalna zlokalizowana przy klatce gtownej,
druga — mata, osobowa zlokalizowana przy drugiej klatce schodowe;.

Obie klatki schodowe i windy obstuguja piwnice. Druga klatka schodowa prowadzi do

poziomu wentylatorni i ma wyjscie na dach.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Elementy budowlano-instalacyjne:

e Fundamenty — tawy zelbetowe
e Stropy — Ackermana, czg$¢ elementow nosnych zZelbetowa. W pomieszczeniu kottowni

oraz wezta cieplnego stropy wzmocnione konstrukcja stalowa (konstrukcja stalowa
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przenosita w przeszlosci obciazenia od zlikwidowanego sprzetu medycznego) —
dodatkowe elementy stalowe nie pelnia juz w tej chwili funkcji konstrukcyjnych,
niemniej zostana zabezpieczone poprzez obudowanie do R120.

o Sciany zewnetrze murowane z cegly pelnej.

o Sciany wewnetrzne nosne i czesé¢ dzialowych murowane z cegly pelnej, czesé cian
dzialowych w systemie szkieletowym z plyt gk.

e Klatki schodowe — konstrukcja zelbetowa, lastriko, balustrady kute z drewnianymi
pochwytami.

e Dach z plyt zelbetowych grubosci 8 cm — stropodach wentylowany. Dach nad czwartym
pietrem pokryty blachg na rabek.

e Dach nad trzecim pigtrem pokryty papa.

e Stolarka zewnetrzna:
- drzwi aluminiowe od strony ulic, PCV oraz drewniane od strony dziedzinca,

okna PCV.

e Stolarka wewnetrzna:

- drzwi drewnopodobne, PCV, aluminiowe stare i aluminiowe nowe.
okna PCV.

e Parapety zewngtrzne: od strony ulic — kamienne, stalowe, od strony dziedzinca —
stalowe.

e Parapety wewnetrzne: lastriko, PCV oraz z ptytek ceramicznych.

e FElementy budowlane zabezpieczen przeciwpozarowych:
- stolarka drzwiowa: drzwi EI 30 jako wydzielenie klatki schodowej nr 2, drzwi EI 30
oraz EI 60 - jako podziat drog ewakuacji na korytarzach ( cze$¢ kondygnacji) oraz jako
wydzielenie klatki gtéwnej ( czg$¢ kondygnaciji).

e oddymianie klatek schodowych:
- klatka gltéwna oddymiana za pomoca okien na ostatnim spoczniku,
- klatka nr 2 oddymiana za pomoca klapy oddymiajacej w dachu.

INSTALACJE:

e instalacja elektryczna, wewngtrzna instalacja gniazd wtykowych, wewnetrzna instalacja
oSwietleniowa, instalacje odgromowe, wewnetrzna instalacja  telefoniczna i
komputerowa,

e wewnetrzna instalacja wody zimne;, cieptej oraz p.poz

e wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania

e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja klimatyzacji/wentylacji wspomaganej mechanicznie (miejscowo)

e instalacja gazowa

e instalacja kontroli dostgpu
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4. ZAKRES PRZEBUDOWY

(docelowy, mozliwe etapowanie w ramach wydzielonych stref pozarowych)

Piwnica:

Wymiana drzwi niespetniajacych wymogéw minimalnej szerokosci przejscia na wigksze,
Wymiana drzwi na drzwi odpornosci ogniowej do pomieszczen technicznych
i magazynowych;

- wydzielenie hydroforni drzwiami EI 60,

- pozostate w klasie EI 30.

Zamurowanie dwoch otworéw okiennych w klasie REI 120 oraz wymiana okien na okna
w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej w granicy stref pozarowych,

Wydzielenie klatek schodowych dymoszczelnymi drzwiami odpornosci ogniowej;

- schody z auli w klasie EIS 60, $ciany murowane w klasie REI 120,

- klatka schodowa K1 i K2 drzwi w klasie EIS 30.

Wymiana drzwi do obu wind na drzwi odporno$ci ogniowej w klasie EI 30,

Obudowa z ptyt ogniochronnych stalowej konstrukcji podpierajacej strop w klasie R 120,
Zabezpieczenie przej$c¢ instalacyjnych srednicy wigkszej od 40 mm do klasy przegrody,

przez ktorg przechodza: strop oraz $ciana w granicy stref pozarowych w klasie REI 120,

Parter:

Zamurowanie naswietli w korytarzu w klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j,
Wymiana drzwi niespetniajacych wymogoéw minimalnej szerokosci przejscia na wigksze,
Montaz samozamykaczy w istniejacych drzwiach zawegzajacych droge ewakuacji,
Wydzielenie pozarowe pomieszczenia gtéwnego wylacznika pradu, w klasie REI 120
(Sciany i strop) oraz wymiana drzwi na drzwi w klasie EI 60 odpornosci ogniowej,
Wymiana drzwi do windy na drzwi odpornosci ogniowej w klasie EI 30 od strony izby
przyjec,
Wydzielenie izby przyj¢¢ drzwiami oraz montaz rolety przeciwpozarowej w klasie EW 30
odpornosci ogniowej w oknie podawczym,
Wymiana drzwi do wyj$cia ewakuacyjnego na klatce schodowej nr K2 na wigksze
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o szeroko$ci przejscia 120 cm, drzwi z funkcja napowietrzajaca,

e Wydzielenie klatki schodowej K2 dymoszczelnymi drzwiami odpornoéci ogniowej w klasie
EIS 30,

e Montaz zewngtrznych rolet przeciwpozarowych w klasie EW 60 w oknie auli od strony
dziedzinca oraz od strony ul. Reymonta, w granicy stref pozarowych ,

e Montaz zewnetrznej rolety przeciwpozarowe] w klasie EW 60 w oknie przy schodach
prowadzacych do auli,

e Wymiana drzwi na wigksze w klasie EIS 60 odpornosci ogniowej do auli w granicy stref
pozarowych,

o Wydzielenie gléwnej klatki schodowej K1 przeszklonymi $cianami w klasie EI 60
odpornos$ci ogniowej z przeszklonymi drzwiami w klasie EIS 30,

e (CzgSciowe zamurowanie otworu po drzwiach zewnetrznych z klatki K1 ( zamurowanie z
cegly pelnej na wysokos¢ istniejacych parapetow okien sgsiednich) oraz montaz okien w
klasie EI 60 odpornoéci ogniowe;j,

e Wyburzenie S$ciany w miejscu $rodkowych okien, pod montaz drzwi z funkcja
napowietrzajaca, projektowana stolarka w klatce K1: profile aluminium, szklenie szklem
bezpiecznym.

e Montaz sufitu podwieszanego w klasie NRO, nieodpadajacych i niekapiacych pod wptywem
ognia.

Uwaga: W drzwiach z funkcja napowietrzajaca jest catkowity zakaz montazu dodatkowych

zamkow (oprécz wymaganych).

Pierwsze pietro:
Rozwiazania funkcjonalne

Pierwsze pietro stanowi cze$¢ Oddziatu Choréb wewnetrznych 1 Chemioterapii Onkologicznej,
sktada si¢ z trzech odcinkow ( I i Il po lewej stronie klatki schodowej oraz IIIA po prawe;
stronie).

W ramach przebudowy pomieszczen pierwszego pigtra projektuje sie czeSciowa zabudowe
istniejacego tarasu. W zabudowanej wnece budynku zlokalizowane beda dwa pomieszczenia:
gabinet zabiegowy oraz pokoj badan, dostgpne z korytarza, doswietlone §wiatlem dziennym.
Obok gabinetu zabiegowego, w narozu korytarza projektuje si¢ punkt pielggniarek z

pomieszczeniem przygotowawczym, obok ktorego zlokalizowane bedzie WC dla personelu.
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Na koncu ,,skrzydta” od strony dziedzinca projektuje sig kuchnig oddziatowa. Od strony ulicy
Dabrowskiego projektuje si¢ sale chorych z tazienkami, przyjmujac jedng fazienke na jedna
sale chorych. Projektowane sa 3 sale dwuosobowe oraz dwie sale trzyosobowe. W drugim
,,skrzydle” pietra od strony dziedzifica projektuje si¢ dwie sale jednoosobowe ze wspdlnym
przedsionkiem i rozdzielonym wezlem sanitarnym ( pomieszczenia z prysznicem osobno od
WC). W ramach tego oddzialu na pigtrze znajdowac si¢ bedzie 39 16zek, z czego 20 16zek
znajdowac sie bedzie na odcinku I 1 I, natomiast pozostale 19 16zek na odcinku ITIA.

Roboty budowlane:

e Montaz nowego pokrycia dachowego nad istniejaca zabudowa wneki; ptyty warstwowe z
rdzeniem z wetny mineralnej w klasie RE 30 odpornosci ogniowej (Broof (t1)),

e Zabezpieczenie istniejacej konstrukcji stalowej dachu istniejacej zabudowy wneki do klasy
R 30 odpornosci ogniowej metoda natryskowa,

e Murowanie $cian dzialowych z bloczkéow betonowych gr. 11,5 cm

e Montaz $cianek dziatlowych w systemie gk przy tazienkach pacjentow,

e Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wewnetrznych welng mineralng o gestosci > 60 kg/ m?
i masa ogniowa zgodnie z wytycznymi wybranego systemu, do klasy EI 60 odpornosci
ogniowe;j,

e Montaz nowej stolarki drzwiowej, w tym drzwi wyposazone w samozamykacze ( drzwi do
sal chorych wyposazone w samozamykacze z mozliwoscig blokady samozamykacza (
przewoz pacjenta),

e Montaz stolarki drzwiowej odpornosci ogniowej: w klasie EIS 60 na korytarzu w granicy
stref pozarowych, w klasie EIS 60 do sali chorych w granicy strefy pozarowej, w klasie El
60 w przejsciu do budynku sasiedniego,

e Wydzielenie glownej klatki schodowej K1 przeszklonymi $cianami w klasie EI 60
odpornoéci ogniowej z przeszklonymi drzwiami w klasie EIS 30,

e Montaz stolarki okiennej w klasie EI 60 odpornosci ogniowej w klatce schodowej K1,

e Wydzielenie klatki schodowej K2 drzwiami szklanymi w profilach aluminiowych w klasie
EIS 30 odpornoéci ogniowej,

e Montaz stolarki okiennej w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej w pomieszczeniu nr 116 (przy

granicy strefy pozZarowe;j),
e Zamurowanie z cegly pelnej dwoch otwordéw okiennych w pomieszczeniu nr 116 (w granicy
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strety pozarowej),

Zabudowa wneki na tarasie: projektowane $ciany z bloczkéw betonowych grubosci 48 cm,
projektowany dach z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej w klasie RE 30
(Broof(t1)), na zabezpieczonej konstrukcji stalowej do klasy R 30 odpornosci ogniowej,

Montaz sufitow podwieszanych w klasie NRO, nieodpadajacych i niekapigcych pod
wpltywem ognia.

Drugie pietro

Wymiana drzwi przesuwnych z pomieszczen na korytarze, na drzwi rozwieralne,
Zamurowanie naswietli w Scianach korytarzy do klasy El 30 odpornosci ogniowej,
Wymiana stolarki drzwiowej ze szklanymi Sciankami ( przegrody na korytarzu) na $cianki
szklane w klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej i drzwi bezklasowe,

Wrydzielenie klatki schodowej K2 drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;j,

Montaz zewng¢trznej rolety przeciwpozarowej w klasie EW 60 odpornosci ogniowej w oknie
w granicy stref pozarowych,

Wymiana okna na okno w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej w granicy stref pozarowych,
Montaz samozamykaczy w istniejacych drzwiach zawgzajacych droge ewakuaciji,

Montaz stolarki drzwiowej w klasie EIS 60 odpornosci ogniowej na korytarzu w granicy
stref pozarowych,

Murowanie §cianki w klasie EI 120 odporno$ci ogniowej na korytarzu w granicy strefy
pozarowej,

Wydzielenie gtownej klatki schodowej K1 przeszklonymi $cianami w klasie EI 60
odpornos$ci ogniowej z przeszklonymi drzwiami w klasie EIS 30,

Montaz stolarki okiennej w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;,

Montaz sufitu podwieszanego w klasie NRO, nieodpadajacych i niekapiacych pod wplywem

ognia,

Trzecie pietro

Wydzielenie klatki schodowej K2 drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;,
Montaz zewnetrznej rolety przeciwpozarowej w klasie EW 60 odpornosci ogniowej w oknie

w granicy stref pozarowych,
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Wymiana stolarki drzwiowej ze szklanymi $ciankami ( przegrody na korytarzu) na $cianki

szklane w klasie EI 30 odpornosci ogniowej i drzwi bezklasowe,

Wymiana okna na okno w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej w granicy stref pozarowych,

Murowanie $cianki w klasie EI 120 odpornosci ogniowej na korytarzu w granicy strefy
pozarowe],

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia wentylatorni; Sciany i stropy w klasie REI 60, jedna
$ciana w granicy strefy pozarowej w klasie REI 120 z drzwiami w klasie EIS 60,
Wymiana drzwi niespelniajacych wymogdéw minimalnej szerokosci przejécia na wigksze.
Przebudowa istniejacego WC przy gléwnej klatce schodowej gtéwnej K1,

Klatka K1

Remont korytarzy nr: 323, 324, 325.

Roboty budowlane:

Zamurowanie naswietli w Scianach korytarzy do klasy EI 30 odpornosci ogniowej,

Montaz samozamykaczy w istniejacych drzwiach zawgzajacych droge ewakuacii,

Wymiana stolarki drzwiowej ze szklanymi Sciankami ( przegrody na korytarzu) na $cianki

szklane w klasie EI 30 odporno$ci ogniowej i drzwi bezklasowe,

Montaz stolarki drzwiowej w klasie EIS 60 odpormo$ci ogniowej na korytarzu 1ido

pomieszczen w granicy stref pozarowych,

Murowanie scianki w klasie EI 120 odpornosci ogniowej na korytarzu w granicy strefy
pozarowej,

Murowanie scian dzialowych z bloczkow betonowych gr. 11,5 cm, w tym odpornosci

ogniowej,

Wydzielenie gtéwnej klatki schodowej K1 przeszklonymi $cianami w klasie EI 60

odpomnosci ogniowej z przeszklonymi drzwiami w klasie EIS 30,

Montaz stolarki okiennej w klasie EI 60 odporno$ci ogniowej,

Montaz sufitow podwieszanych w klasie NRO, nieodpadajacych i niekapiacych pod

wplywem ognia,
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Czwarte pietro

Wymiana drzwi niespetniajacych wymogow minimalnej szerokosci przejécia na wigksze,
Montaz samozamykaczy w istniejacych drzwiach zawezajacych droge ewakuacii,
Wydzielenie drzwiami w klasie EIS 60 przejscia do budynku sasiedniego,

Montaz zewnetrznej rolety przeciwpozarowe] w klasie EW 60 w oknie w granicy stref
pozarowych,

Wymiana okna na okno w klasie EI 60 odpornosci ogniowej w granicy stref pozarowych,
Zamurowanie okna w pomieszczeniu nr 413, w klasie EI 30 odpornosci ogniowej,

Montaz stolarki drzwiowej w klasie EIS 60 w granicy strefy pozarowej na korytarzu oraz do
pomieszczenia nr 406,

Wymiana szklanych $cianek z drzwiami na korytarzach na $cianki szklane w klasie EI 30

odpornosci ogniowej, drzwi bezklasowe,

Montaz rolety EW30 sterowanej 7 systemu sygnalizacji poZarowej do pomieszczenia
4.401,

Wydzielenie klatki schodowej K2 drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;j,

Montaz kratki transferowej o powierzchni 1 m? nad drzwiami windy (oddymianie
istniejacego szybu),

Zabezpieczenie stalowej konstrukcji schodow biegnacych powyzej w klatce schodowej K2
do klasy R 60 odpornosci ogniowej,

Wydzielenie gtownej klatki schodowej K1 przeszklonymi $cianami w klasie EI 60
odpornoéci ogniowej z przeszklonymi drzwiami w klasie EIS 30,

Montaz stolarki okiennej w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;,

Montaz sufitu podwieszanego w klasie NRO, nieodpadajacych i niekapigcych pod wptywem
ognia,

Montaz klapy oddymiajacej szyb dzwigu,

Montaz klapy oddymiajacej klatke schodowa,

Zabezpieczenie stalowej konstrukcji wsporczej pod klapy, do klasy EI 60 odpornosci

ogniowej zabudowa w systemie szkieletowym.
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Dach budynku
e Wymiana przekrycia na NRO (Broof{(t1)) oraz RE30.

Budynek zaplecza technicznego

e Zamurowanie okien od strony Budynku Szpitala materialem REI120 (w przypadku
termomodernizacji wytacznie material niepalny — welna mineralna na tej Scianie),

e montaz peczniejacych kratek wentylacyjnych EI120 (lub zamurowanie otworéw materiatem
REI120),

e Wymiana przekrycia na NRO (Broof{t1)) oraz RE30 w pasie 8,0 m od Budynku Szpitala.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1.  Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.
Budynek jest obiektem siedmiokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie, pigc
kondygnacji nadziemnych i wentylatornia o pow. 37,22 m? stanowiaca si6dma kondygnacjg),

dane obiektu:

e powierzchnia zabudowy —-1024,57 m*

e powierzchnia wewnetrzna —4886,47 m*

e kubatura ) i

e liczba kondygnacji nadziemnych 6

e liczba kondygnacji podziemnych |

e wysokos¢ budynku — 24,55 m (Sredniowysoki - SW)

Budynek z uwagi na wysoko$¢ klasyfikowany jest do grupy budynkéw sredniowysokich.

5.2.  Charakterystyka zagroZenia poiarowego.

Nie przewiduje sie sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia [2]. W budynku przewiduje sig standardowe
materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania. W budynku instalacja gazowa
doprowadzona jest jedynie do pomieszczefi kuchni oddzialowych i stuzy do podgrzewania
positkéw. Elementem niebezpiecznym jest instalacja tlenu medycznego, ktory do budynku
trafia z sasiedniego budynku szpitalnego (zbiornik znajduje si¢ po przeciwnej stronie ulicy
Francuskiej w Katowicach). Instalacja doprowadzona jest do wszystkich t6zek na drugim
pietrze, oraz w ramach niniejszej przebudowy doprowadzona zostanie do wszystkich t6zek na

pietrze pierwszym. Na korytarzach przewidziano zawory odcinajace.
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5.3.  Informacja o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczhie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych driwi ewakuacyjne powinny si¢
otwierac na zewngtrz pomieszczen.

Budynek zaklasyfikowany do réznych kategorii ZL — piwnice oraz czesé IV pigtra
ZLIII, parter (aula) cze$ciowo ZLI, pozostata czgs¢ budynku ZLII. Dodatkowo kondygnacja
piwniczna stuzy do magazynowania przedmiotéw 1 materialéow niezbednych do
funkcjonowania obiektu. W auli, ktéra zostala wyodrgbniona na parterze jako strefa pozarowa
(ZLI) moze przebywaé zgodnie z istniejaca aranzacja pomieszczenia maksymalnie 86 0sob.
W pozostalej czeSci budynku przewiduje sig przebywanie tacznie 214 osob, taczna ilos¢ 16zek
szpitalnych wynosi 63 szt., maksymalna liczba 0s6b stanowiacych personel to 101 0séb,
pozostate 50 0s6b to pacjenci przychodni i osoby z zewnatrz mogace przebywa¢ w budynku
wylacznie w godzinach dziennych. Przewiduje sig, ze na poszczegdlnych kondygnacjach
bedzie przebywata nastepujaca maksymalna liczba osob:

e Piwnica 3 pacjentow oraz 6 0s6b personelu (brak osdb w nocy),

e Parter — do 86 0sob w auli oraz 16 pacjentéw oraz 12 0sob personelu (1 osoba — portier

W nocy),

e I pietro — 39 pacjentdw oraz 20 0s6b personelu (w nocy 1 lekarz, 5 pielggniarek, 39

pacjentow),

e Il pietro — 28 pacjentéw oraz 15 0sob personelu (w nocy 1 lekarz, 4 pielggniarkii1 16

pacjentow),

e III pigtro — 27 pacjentow oraz 17 osob personelu (brak personelu i pacjentow w nocy),

e [V pietro — 31 0séb personelu,

e kondygnacja nadbudéwki nad dachem - wentylatornia — bez stalego czy czasowego

przebywania ludzi.

5.4.  Przewidywana gestosé obcigienia ogniowego.
Analizowany obickt zalicza sig jako cato$¢ do budynkow klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia  ludzi. Istotnym  jest, ze  wszystkie pomieszczenia  techniczne
i magazynowe sa funkcjonalnie powigzane z przeznaczeniem obiektu. Wobec tego nie oblicza

si¢ w tych pomieszczeniach ggstoéci obciazenia ogniowego. Niemniej jednak z uwagi na
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charakter i przeznaczenie obiektu szacuje sig, Ze w pomieszczeniach technicznych

i magazynowych gesto$é obciazenia ogniowego nie powinna przekroczy¢ 500MJ/m? .

5.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

5.6. Klasa odpornosci poiarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Budynek $redniowysoki ZLII spetnia wymogi klasy ,,B” odpormosci pozarowe;j
budynkéw. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,,B”:

e gléwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) budynek o konstrukcji tradycyjnej, $ciany
nosne murowane z cegly petlnej — warunek spetniony,

e stropy — REI60 (NRO) - stropy gestozebrowe typu Ackermana oraz czg§ciowo stropy
monolityczne — warunek spetniony,

e konstrukcja dachu — R30 (NRO) — plyty zZelbetowe grubosci 8 cm — stropodach
wentylowany — warunek spetniony, zadaszenie dobudéwek na konstrukcji stalowej, w
ramach niniejszego opracowania przewiduje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej
dachu do R30 poprzez obudowanie — warunek spetniony,

e przekrycie dachu—RE30 (NRO) - w ramach inwestycji zostanie wymienione przekrycie
(wraz z dociepleniem) — calo$¢ bedzie speiniala RE30 oraz Brof(tl) — warunek
spelniony,

e S$ciana zewnetrza — EI60 (NRO) - $ciany zewnetrzne wykonano z cegly pelnej —
warunek spehiony,

e §ciana wewnetrzna — EI30 (NRO) - murowane z cegly pelnej oraz z cegly dziurawki
grubosci 6, 12, 25 cm oraz nowobudowane z ptyt GKF na ruszcie stalowym i

z wypehieniem welna mineralna — warunek spelniony.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w tym budynku oraz wyktadziny
podiogowe nie moga by¢ wykonane z materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozkladu

termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Oktadziny sufitéw oraz sufity
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podwieszone muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Zabrania si¢ stosowania na drogach komunikacji
ogolnej, stuzacych celom ewakuacji (klatki schodowe i korytarze), materialow i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych.

5.7.  Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 4886,47 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w sredniowysokim budynku ZLII wynosi 3500
m’ i zostala przekroczona (dodatkowo strefa obejmuje kondygnacje podziemna wiec jej
maksymalna powierzchnia nie powinna przekraczaé 1750 m?) w ramach niniejszego
opracowania planuje si¢ podzial na trzynascie stref pozarowych:

1. Strefa pozarowa nr 1 — piwnica budynku strona poéiocna (ZLIII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 352,92 m®.

2. Strefa pozarowa nr 2 — piwnica budynku strona potudniowa (ZLIII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 512,65 m?,

3. Strefa pozarowa nr 3 — pomieszczenie gldwnego wylacznika pradu (PM) — w tej
strefie bedzie nastgpowato odcigcie zasilania przeciwpozarowym wylacznikiem pradu od
pozostalej czesci budynku, powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 8,43 m?.

4. Strefa pozarowa nr 4 — parter budynku strona péinocna (aula - ZLI), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 353,34 m>.

5. Strefa pozarowa nr 5 — parter budynku strona potudniowa (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 514,22 m?.

6. Strefa pozarowa nr 6 — pierwsze pigtro budynku strona péinocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 215,24 m>.

7. Strefa pozarowa nr 7 — pierwsze pigtro budynku strona potudniowa (ZLII),
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 660,32 m?.

8. Strefa pozarowa nr 8 — drugie pigtro budynku strona péinocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 216,74 m>.

0. Strefa pozarowa nr 9 — drugie pietro budynku strona potudniowa (ZLII),

powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 564,28 m2.
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10. Strefa pozarowa nr 10 — trzecie pigtro budynku strona poétnocna (ZLII),
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 216,22 m?.

11. Strefa pozarowa nr 11 — trzecie pigtro budynku strona poludniowa (ZLII),

powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej 567,40 m2.

12. Strefa pozarowa nr 12 — czwarte pigtro budynku strona péinocna (ZLII),
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 158,17 m?.

13. Strefa pozarowa nr 13 — czwarte pigtro budynku (ZLIII) strona potudniowa (wraz
z wentylatornig), powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 509,80 m’.

14.  Strefa poiarowa nr 14 — czwarte pigtro budynku (ZLIII) czesé srodkowa,

powierzchnia wewnetrzna strefy poiarowej 82,05 m’,

Klatki schodowe bgda wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 (EI60 w przypadku przeszklen) i zamknigte drzwiami co najmniej EIS30 oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu z ich przestrzeni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bgda mieé klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, przy czym dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz
0,04 m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, b¢da miec klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow

tego pomieszczenia.

5.8.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo poiarowe i odleglos¢ od obiektow
sgsiadujgcych.

Budynek objety opracowaniem jest w zabudowie pierzejowej centrum Katowic.
Budynek Szpitala przylega do sasiadujacych budynkow od strony ulicy Dabrowskiego (rowniez
budynek szpitala) oraz od strony ulicy Reymonta (budynek mieszkalny wielorodzinny). Sciany
od strony budynkéw sasiednich REI120. Od strony budynku szpitalnego (od strony
ul. Dabrowskiego) wystepuje przejScie komunikacyjne na pigtrze pierwszym 1 czwartym.
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W ramach niniejszego opracowania drzwi prowadzace do sasiedniego budynku zostang
wymienione na drzwi EI60. Na polaczeniu budynkéw wystgpuje pas o szerokosci 2,0 m bez
okien, w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych nalezy w tym pasie przewidzie¢
material niepalny — welng¢ mineralng (prace termomodemizacyjne w Budynku Szpitala nie sg
przewidziane, $ciany z cegly pelnej tynkowane sa tynkiem cementowo — wapiennym — warunek
spelniony). Przekrycie dachu w ramach niniejszego opracowania przewidziane jest do wymiany
na spetniajace wymog NRO (Broofitl)) oraz RE30

— warunek spetniony. Sasiedni budynek zaplecza technicznego usytuowany na tej samej dzialce
po stronie wschodniej w odlegtosci 4,14 m od Budynku Szpitala zostanie wyodrebniony jak
strefa pozarowa (poza opracowaniem) poprzez zamurowanie otworow okiennych oraz
zabezpieczenie kratek wentylacyjnych (kratki pgczniejace) od strony Budynku Szpitala oraz
w pasie 8,0 m od Budynku Szpitala przekrycie dachu zostanie wymienione na NRO (Broof{t1))

oraz RE30 — warunek spetniony.

5.9.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Ewakuacje pionowg w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe komunikujace ze
soba wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa nr 1 (tzw. gléwna) zlokalizowana jest
w centralnej cze$ci budynku, natomiast klatka schodowa nr 2 (tzw. boczna) znajduje sig po
stronie potudniowej budynku.

Klatka schodowa nr 1 posiada jeden spocznik przy wejsciu do piwnicy nie spetniajacy
przepisowych 1,5 m (zawezenie do 1,1 m ze wzglgedu na wydzielenie piwnic). Klatka schodowa
nr 2 posiada zawezone biegi i spoczniki (biegi minimalnie 0,86 m do piwnicy oraz 1,03 m
w czeSci nadziemnej, spoczniki minimalnie 0,95 m w piwnicy oraz 1,22 m w czgsci
nadziemnej). Klatki ponadto w niektorych biegach posiadaja schody wyzsze niz 0,15m
(maksymalnie 0,17 m). Klatka schodowa nr 1 posiada wykusz w ksztalcie okrggu w ramach
niniejszego opracowania pion okien po stronie pétnocnej (naprzeciw granicy stref pozarowych)
zostanie wymieniony na okna EI60, natomiast okna po stronie poludniowej postanowiono
pozostawié w stanie istniejacym — niespelnienie §249 ust. 6 [1]. Wszystkie schody i spoczniki
posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejsza niz R60 — schody Zelbetowe z wyjatkiem
biegu na kondygnacjg techniczna wentylatomi, ktdre to biegi sa w konstrukcji stalowej (zostana
zabezpieczone do R60 poprzez pomalowanie) — warunek spetniony.

Ewakuacje pozioma na kazdej kondygnacji zapewnia centralnie usytuowany korytarz
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o zmiennej szerokosci od 3,27 m do 1,17 m. W miejscach zawgzenia ponizej 1,4 m nie stuzy
do ewakuacji wiecej niz 20 osob. Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w kazdym miejscu nie
przekracza 40 m, jak rowniez nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Diugosci doj$é¢ ewakuacyjnych w budynku o dlugosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami, poza dwoma przypadkami, gdzie zostaly przekroczone na kondygnacji drugiego
(37,89 m) i trzeciego (36,26 m) pigtra - po stronie poéinocnej budynku wystepuje tylko jeden
kierunek ewakuacji. Podzial budynku na strefy pozarowe skrocit kierunki doj$cia odpowiednio
do 23,6 m oraz 21,14 m jednak nie zmienia to faktu, Ze w sytuacji zagrozenia dystans potrzebny
do wydostania si¢ na klatke schodowgq nadal pozostat taki sam, a ,,skrocenie” dtugos$ci dojscia
ewakuacyjnego ma jedynie wymiar formalny. W sytuacji braku innej mozliwosci w budynku
zdecydowano sig na wymiang wszystkich drzwi do pomieszczen na dlugosci drogi
ewakuacyjnej niezgodnej z przepisami na drzwi o odpornosci ogniowej EIS30.

Ewakuacje z budynku zapewnia pie¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Jedno wyjscie
z kondygnacji piwnicy oraz cztery z poziomu parteru. Kazda z klatek schodowych posiada
wyjScie bezposrednio na zewnatrz budynku. Klatka schodowa nr 2 w stanie istniejacym posiada
drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci 0,9 m, w ramach niniejszego opracowania drzwi
zostang poszerzone do maksymalnego wymiaru mozliwego konstrukcyjnie — 1,2 m — warunek
niespelniony (drzwi w budynkach opieki zdrowotnej minimum 1,4 m zgodnie z §68 ust. 1 [1]).
Aula jako pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 posiada dwa wyjscia oddalone od siebie
o ponad 5,0 m. Ewakuacja z auli poprowadzona zostala przez hol z funkcja uzupelniajaca
(recepcyjng). Alternatywna droga ewakuacyjna z auli jest przejscie do sasiedniej strefy
pozarowej - przez pomieszczenie ochrony schodami zabiegowymi do drzwi glownych
budynku.

Drzwi z pomieszczen o nieprawidlowej szerokosci zostana wymienione na drzwi
o prawidtowych parametrach w zakresie ich szerokosci (0,8 m dla drzwi przeznaczonych do
3 0s6b oraz min. 0,9 m w pozostatych przypadkach — drzwi pokazane w czegsci graficznej
ekspertyzy w kolorze czerwonym) — warunek spelniony. Wszystkie pomieszczenia w strefach
ZLII przeznaczone dla ponad 6 o0sob posiadaja kierunek ewakuacji na zewnatrz tych
pomieszczen.

Drogi ewakuacyjne beda posiadaty obudowg spelniajacq wymagania klasy ‘odpornoéci
ogniowej co najmniej EI30 — przewidziano zamurowania naswietli bez odporno$ci ogniowej

w korytarzach oraz montaz rolety EW30 w okienku recepcji — warunek spetniony.
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Wszystkie drzwi, ktore po pelnym otwarciu zawezaja wymagana szeroko$é drogi
ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze.
Drogi i wyjScia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskie;j

Normy PN-EN ISO 7010:2020.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uiytkowych.

W budynku zastosowano instalacje¢ wentylacyjng grawitacyjng, instalacjewentylacyjna
mechaniczna (miejscowo) oraz klimatyzacje (miejscowo). Instalacja wentylacyjna wykonana
zostala z materialdw niepalnych, na przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace lub odcinki
kanaléw wentylacyjnych przebiegajace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja zostang
obudowane do EI120.

Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Instalacja grzewcza realizowana jest za posrednictwem wymiennika ciepta z sieci
miejskiej.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu
z przyciskiem w rejonie wejscia do budynku. Oznakowanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4. Gléwna
rozdzielnia elektryczna (Pom. nr 18 na parterze) zostalo wydzielone jako odrgbna strefa
pozarowa Scianami REI120 oraz stropem REI60.

Instalacja gazowa doprowadzona jest jedynie do pomieszczen kuchni oddziatowych
i stuzy do podgrzewania positkow. Kurek gtowny instalacji gazowej nalezy oznakowac zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4.

5.11. Dobor urzqgdzen przeciwpoiarowych.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
a takze zgodnie z koncepcja bezpieczenstwa budynku opisang pdzniej w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pozarowego budynek nalezy wyposazyc
w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
o Instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drog

ewakuacyjnych. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN

NI YW U )
P eTD / -
@ I ‘-{r 18}

w HATOWICACH
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1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oS$wictlenia ewakuacyjnego. Czas dzialania awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ co najmniej 60 min. Natgzenie Swiatla na
drogach ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 2 I1x (ponadnormatywnie
w stosunku do wymagan). Pozostale wymagania powinny by¢ spelnione wprost
z powolanych aktow normatywnych,

Instalacje wodociagowa przeciwpozarows — budynek zostal wyposazony w hydranty
25, z wezem polsztywnym (dtugosci 30 m) o wydajnosei 1 dm’/s kazdy. W ramach
podzialu budynku na dodatkowe strefy pozarowe niezbednym okazata sig rozbudowa
istniejacej instalacji. Zapewnione sa wymagane parametry przy jednoczesnym poborze
z dwoch hydrantéw. Hydranty swym zasiggiem pokrywaja w poziomie cala
powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktorej pobiera sig
wode do celéw przeciwpozarowych wykonane sa z materialdéw niepalnych. Czas
dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi co najmniej jedng godzing. Miejsca
lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostana oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

Klatki schodowe wyposazone zostaly w urzadzenia oddymiajace, jednak w stanie
istniejacym urzadzenia te nie odpowiadaja wymaganiom przepisOw i norm
obowiazujacych obecnie (brak automatycznego napowietrzania, do oddymiania klatki
schodowej nr 1 wykorzystano okna pionowe). Planuje si¢ modernizacj¢ instalacji
dostosowujaca je do obowiazujacych wymagan. Przewidziano zaprojektowanie
systemu grawitacyjnego w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016.
Zapewnione zostanie samoczynne otwieranie z czujek dymowych oraz dodatkowo
recznie z przyciskow oddymiania zlokalizowanych w ukladzie klatek schodowych.
Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez automatyczne
otwarcie drzwi prowadzacych z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia gtownego
do budynku.

Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej obejmujacy wszystkie
pomieszczenia i przestrzenie w budynku, a dodatkowo system odpowiedzialny bedzie

m.in za: automatyczne zamkniecie kurtyn przeciwpozarowych EW30 i EW60,
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wysterowanie systemow oddymiania klatek schodowych, otwarciu drzwi rozsuwanych
z pomieszczen na drogi ewakuacyjne, wylaczeniu urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w catym budynku etc.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane sa na podstawie projektow

uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposaienie w gasnice.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC — jedna jednostka masy

2 strefy pozarowej. Lokalizacja ga$nic zgodnie

srodka gasniczego przypada na 100 m
z wymaganiami przepisow w tym zakresie [2]. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2020.

5.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo — gasniczych.

Drogi poiarowe

Do budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Z uwagi na uwarunkowania
lokalne brak jest mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej spetniajacej wszystkie wymagania
rozporzadzenia odno$nie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg 1 drog pozarowych. Droga
przebiegajaca wzdluz dhuzszego boku budynku zblizona jest ponizej 5,0 m od niego —
w odleglosci 5,0 m od budynku posiada szeroko$¢ 3,36 m — warunek nie spelniony. Ze
wzgledu na brak mozliwo$ci technicznych oraz brak miejsca na dzialce inwestora dla
wykonania prawidlowej drogi pozarowej do budynku postanowiono skorzysta¢ z mozliwosci
uzyskania odstepstwa w tym zakresie. Droga pozarowa (istniejaca ulica miejska ul. Reymonta
w Katowicach) zostanie potaczona z budynkiem utwardzonymi dojsciami o szerokosci
minimum 1,5 m umozliwiajacymi dostep do kazdej ze stref pozarowych w budynku. Pomigdzy
droga a budynkiem istnieje chodnik. Do Budynku Szpitala od strony jego krétszego boku (ulica
Dabrowskiego) zapewniono prawidlowa drogg pozarowa o szeroko$ci minimum 4,0 m
w odleglosci 5,0 m od budynku (fizycznie jezdnia znajduje sig blizej, jednak jest na tyle

szeroka, 7e istnieje mozliwos¢ wyznaczenia prawidlowego pasa drogi pozarowe;j).
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Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZarow.

Dla budynku niezbedna ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

W/w ilo§¢ zapewniaja miejskie hydranty zewngtrzne. W odleglo$ci 5-75m od budynku znajdujg

si¢ dwa hydranty usytuowane zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1,

Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci 7 przepisami

techniczno — budowlanymi i przeciwpoiarowymi.

W zwiazku z przebudowa, wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno

— budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1.

Brak wymaganej szeroko$ci dla biegdw 1 spocznikow klatki schodowej nr 2, dla jednego
spocznika klatki schodowej nr 1 oraz dla biegow i spocznikdéw schodéw biegnacych do
piwnicy — §68 ust. 1 [1],

Przekroczenie maksymalnej wysoko$ci stopni klatek schodowych dla budynkow opieki
zdrowotnej — §68 ust. 1 [1],

Przekroczona maksymalna ilo$¢ schodow w jednym biegu — §69 ust. 1 [1],

Schody z noskami w klatce schodowej nr 1 — §69 ust. 8 [1],

Braki w wyposazeniu korytarzy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — §181 ust. 3 pkt
21itb) [1],

Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu dla budynku — §183 ust. 2 [1],

Brak wymaganej odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu nadbudéwek na
pigtrze pierwszym — §216 ust. 1 [1],

Brak wymaganej odpornoéci ogniowej RE30 dla przekrycia dachowego budynku —
§216 ust. 1 [1],
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10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Brak wymaganej odpornosci ogniowej RE30 dla przekrycia dachowego budynku
nizszego (zaplecza technicznego) — §218 ust. 1 [1],

Przekroczona maksymalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku — §227 ust. 1 [1],
Brak wymaganego zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innegj strefy pozarowe;j

w ramach tej samej kondygnacji — §227 ust. 5 [1],

Brak oddzielenia przeciwpozarowego Budynku Szpitala od sasiedniego budynku
szpitalnego w postaci zamknig¢é drzwiami przeciwpozarowymi — §232 ust. 4 [1],

Brak wymaganej szerokosci dla drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen w budynku
—§239 ust. 1 [1],

Brak wymaganego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 6 0sob (pom. 213 — sala narad, II pigtro) o ograniczonej
zdolnoéci poruszania sie — §239 ust. 2 [1],

Brak wymaganej szerokosci 1,4 m dla drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne

z klatki schodowej nr 2 (istniejace drzwi o szerokosci 0,9 m ) — §239 ust. 4 [1],

Brak wymaganej szerokosci 0,9 m dla nieblokowanego skrzydta drzwi stanowiacych
wyjscie ewakuacyjne z czgsci pomieszczen — §240 ust. 1 [1],

Brak wymaganej odpornosci ogniowej EI30 w zakresie obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — §241 ust. 1 [1],

Brak wymaganej szerokosci 1,2 m dla korytarza stuzacego do ewakuacji ponizej 20 —
§242 ust. 2 [1],

Brak podziatu korytarza na odcinki ponizej 50 m przy zastosowaniu przegrod

z drzwiami dymoszczelnymi — §243 ust. 1 [1],

Brak zabezpieczenia klatki schodowej nr 1 stuzacej do ewakuacji w postaci jej
obudowy, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu — §245 [1],

Brak wymagane] klasy odpornosci ogniowej R60 dla schodow z pomieszczenia
wentylatorni — §249 ust. 3 [1],

Brak zapewnionej klasy odpornosci ogniowej $ciany zewngtrznej klatki schodowej
w poblizu przeszklen ($ciany bez odpornosci ogniowej) tego samego budynku — §249

ust. 6 l],
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23. Brak zapewnienia oddzielenia przeciwpozarowego piwnic od pozostalej czesci
budynku — §250 ust. 1 [1],

24. Przekroczona dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
powyzej 10 m dla ZLII — §256 ust. 3 [1],

25. Nieprawidtowa odleglo$¢ pomiedzy Budynkiem Szpitala a budynkiem zaplecza
technicznego (4,14 m) — §271 ust. 1 i ust. 10 [1],

26. Cze$¢ pomieszezen w budynku bez pokrycia zasiggiem dzialania hydrantéw
wewngetrznych DN25 z wezem polsztywnym — §20 ust. 3 [2],

27. Brak prawidlowej szerokosci drogi pozarowej dla budynku — §13 ust. 1 [3].

6.2.  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpoiarowych, ktdre zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

1. Braki w wyposazeniu Korytarzy w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — §181 ust. 3 pkt
2 1it b) [1] — wszystkie korytarze i klatki schodowe w budynku zostana wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu dwukrotnie wyzszym od wymaganego
(2 1x) wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu dla budynku — §183 ust. 2 [1] — budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu wykonany na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Brak wymaganej odpornosci ogniowej R30 dla konstrukeji dachu nadbudéwek na
pietrze pierwszym — §216 ust. 1 [1] — dachy nadbudowek istniejace oraz
nowoprojektowane zostang zabezpieczone do R30 no$nosci ogniowe] metoda
natryskowa.

4, Brak wymaganej odpornoéci ogniowej RE30 dla przekrycia dachowego budynku —
§216 ust. 1 [1] — przekrycie zostanie wymienione na spetniajace wymog NRO oraz
RE30.
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10.

11.

Brak wymagane] odpornosci ogniowej RE30 dla przekrycia dachowego budynku
nizszego (zaplecza technicznego) — §218 ust. 1 [1] — w pasie 8,0 m od Sciany z oknami
Budynku Szpitala przekrycie dachu zaplecza technicznego zostanie wymienione na
spetniajace wymog NRO oraz RE30, konstrukcja dachu spetnia R30 (stropZelbetowy).
Przekroczona maksymalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku — §227 ust. 1[1]
— przy podziale budynku na trzynaScie stref pozarowych, powierzchnie stref
pozarowych beda zgodne z przepisami [1].

Brak wymaganego zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej w
ramach tej samej kondygnacji — §227 ust. 5 [1] — w zwiazku z wydzieleniem stref
pozarowych o powierzchni ponizej 750 m? brak wymogu (doprowadzono dozgodnosci
Z przepisami).

Brak oddzielenia przeciwpozarowego Budynku Szpitala od sasiedniego budynku
szpitalnego w postaci zamknieé drzwiami przeciwpozarowymi — §232 ust. 4 [1] —
montaz drzwi przeciwpozarowych EI60 na granicy stref pozarowych doprowadzi do
zgodnosci z przepisami w tym zakresie.

Brak wymaganej szerokosci dla drzwi stanowiacych wyjscie z pomieszezen w budynku
— §239 ust. 1 [1] — wszystkie drzwi zostang w budynku wymienione na drzwi zgodne z
przepisami (0,8 m dla drzwi w pomieszczeniach do 3 o0séb oraz min. 0,9 m w
pozostatych przypadkach).

Brak wymaganego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 6 0sob (pom. 213 — sala narad, II pigtro) o ograniczone;j
zdolnosci poruszania si¢ — §239 ust. 2 [1] -drzwi zostana zmienione na drzwi o
prawidlowym kierunku otwierania (na zewnatrz pomieszczenia).

Brak wymaganej odpornosci ogniowej EI30 w zakresie obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — §241 ust. 1 [1] — wszystkie naswietla w korytarzach zostang
zamurowane (EI30), Sciany bez wymaganej odpornosci ogniowej EI30 zostana
wymienione na spetniajace to wymaganie natomiast okienko w recepcji na parterze
zostanie wyposazone w rolet¢ przeciwpozarowa EW30 sterowana przez system

sygnalizacji pozarowe;j.
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12.

13.

14.

15.

16.

17

Brak podzialu korytarza na odcinki ponizej 50 m przy zastosowaniu przegréd =z
drzwiami dymoszczelnymi — §243 ust. 1 [1] — korytarze zostana podzielone na odcinki
ponize 50 m przy pomocy przegrdd z drzwiami EIS60.

Brak zabezpieczenia klatki schodowej nr 1 stuzacej do ewakuacji w postaci jej
obudowy, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu — §245 [1] — klatka zostanie obudowana
Scianami REI60 (EI60 w przypadku przeszklen), zamknigta drzwiami EIS30 oraz
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu. Klapa dymowa zostanie wykonana jako nowy
otwor w stropie klatki schodowe;.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60 dla schodéw z pomieszczenia
wentylatorni — §249 ust. 3 [1] — schody zostana zabezpieczone do R60 odpornosci
ogniowe;j.

Brak zapewnienia oddzielenia przeciwpozarowego piwnic od pozostalej czesci
budynku — §250 ust. 1 [1] — piwnice zostang wydzielone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Nieprawidtowa odlegloé¢ pomiedzy Budynkiem Szpitala a budynkiem zaplecza
technicznego (4,14 m) — §271 ust. 1 i ust. 10 [1] — $ciana budynku zaplecza technicznego
od strony Budynku Szpitala zostanie doprowadzona do wymogéw REI120 poprzez
zamurowanie otwordw oraz zastosowanie kratek pgczniejacych dla otwordéw, ktérych
nie bedzie mozna zamurowac.

Cze$¢ pomieszczen w budynku bez pokrycia zasiggiem dzialania hydrantow
wewnetrznych DN25 z wezem poOlsztywnym — §20 ust. 3 [2] — budynek zostanie
wyposazony w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows z zabudowanymi hydrantami
DN25 z wezem pOlsztywnym zapewniajacymi pokrycie zasiggiem dzialania calej
powierzchni kazdej ze stref pozarowych wykonana na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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6.3.  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpoiarowymi, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

1. Brak wymaganej szerokosci dla biegdw i spocznikéw klatki schodowej nr 2, dla jednego
spocznika klatki schodowej nr 1 oraz dla biegéw i spocznikow schodéw biegnacych do
piwnicy oraz wysokosci schodéw ponad 0,15m — §68 ust. 1 [1], przekroczona ilo§¢
schodow w jednym biegu dla schodéw do piwnicy — 19 schodow (z pom. -1.44), dla
jednego biegu klatki schodowej nr 1 — 15 schodéw (z parteru na polpietro), dla jednego
biegu klatki schodowej nr 2 — 16 schodéw (z piwnicy na poziom wejscia do budynku)
— §69 ust. 1 [1], schody z noskami w klatce schodowej nr 1 — §69 ust. 8 [1],

Brak mozliwos$ci wykonania tego punktu wynika z braku mozliwosci technicznych bez
wyburzenia i naruszenia konstrukcji calego budynku. Zawezenie spocznikow w klatce
schodowej nr 1 ma miejsce w miejscu, gdzie przewidziano zamknigcie piwnic (1,1m) oraz na
polpigtrze pomigdzy parterem a pierwszym pigtrem (do 1,42m) i nie mé istotnego wplywu na
warunki ewakuacji ta klatka schodowa — posiada ona biegi znacznie szersze od wymaganych.
Klatka schodowa nr 2 posiada zawgzZone biegi i spoczniki (biegi minimalnie 0,86 m do piwnicy
oraz 1,03 m w czgéci nadziemnej, spoczniki minimalnie 0,95 m w piwnicy oraz 1,22 m w cze$ci
nadziemnej). Klatki ponadto w niektorych biegach posiadaja schody wyzsze niz 0,15m
(maksymalnie 0,17 m). Klatka nr 2 moze w istotny sposéb by¢ utrudniona ewakuacja pacjentow
lezacych ze wzgledu na jej parametry szerokosciowe, jednak biorac pod uwage jej wydzielenie
1 wyposazenie w urzadzenia shizace do usuwania dymu uwzgledniajac wyposazenie calego
budynku w SSP oraz wszystkich korytarzy i klatek schodowych w awaryjne o$wietlenie

ewakuacyjne o zwieszonym nat¢zZeniu nalezy uznac ten stan za mozliwy do zaakceptowania.
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2. Brak wymaganej szerokosci 1,4 m dla drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

z klatki schodowej nr 2 (istniejace drzwi o szerokosci 0,9 m ) — §239 ust. 4 [1],

Brak mozliwosci wykonania tego punktu wynika ze wzglgdéw konstrukcyjnych
w budynku. Istniejacy otwoér mozna poszerzy¢ do 1,2 m — i takie drzwi w ramach niniejszego
opracowania zostaty przyjete jako wyjscie ewakuacyjne z tej klatki schodowej. Drzwi
o szeroko$ci 1,2 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz zapewnia odpowiednie warunki dla

ewakuacji ludzi ta klatka schodowa.

3. Brak wymaganej szerokos$ci 0,9 m dla nieblokowanego skrzydta drzwi stanowiacych

wyj$cie ewakuacyjne z czgsci pomieszczen — §240 ust. 1 [1],

Brak mozliwosci wykonania tego punktu wynika z zabytkowego charakteru budynku
1 samych drzwi bedacych przedmiotem odstepstwa. Drzwi o nieprawidlowych szerokosciach
skrzydta gléwnego beda wystgpowaly w pomieszczeniach 214a na drugim pietrze (drzwi
078+078 m nie sluzace ewakuacji) oraz w pomieszczeniu 17 na trzecim pietrze (kaplica). Drzwi
dwuskrzydlowe z kaplicy posiadaja szeroko$¢ 0,8+0,8 m. Kaplica posiada powierzchnie 44 m?
1 nie przewiduje si¢ w niej przebywania wigcej niz 20 os6b. W obu przypadkach drzwi nie maja

istotnego negatywnego wplywu na warunki ewakuacji z pomieszczen.

4. Brak wymaganej szerokosci 1,2 m dla korytarza shuzacego do ewakuacji ponizej 20 —
§242 ust. 2 [1],

Brak mozliwosci wykonania tego punktu wynika z istniejacych uwarunkowan
budowlanych. Ciagi komunikacyjne obudowane sa $cianami no$nymi, ktérych nie mozna
usunaé. Jednak ilo$¢ miejsc zawezonych (zgodnie z czeScig graficzna) jest niewielka
i najczeSciej obejmuje obszary nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi lub stuzy do ewakuacji kilku
0sob. Jedynym przypadkiem w ktdrym szerokos¢ zawezona jest do 1,17 m (pom. 323 na trzecim
pigtrze) dotyczy faktycznego korytarza szpitalnego, jednak rowniez w tym przypadku iloéé

0s0b ewakuowanych nie bedzie przekraczala 20 0séb a niezgodno$é dotyczy 3 cm.
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5. Brak zapewnionej klasy odpornosci ogniowej §$ciany zewnetrznej klatki schodowej
w poblizu przeszklen ($ciany bez odporno$ci ogniowej) tego samego budynku — §249

ust. 6 [1],

Niezgodnosé dotyczy klatki schodowej nr 1 i w potowie zostata zrealizowana — caly pion okien
po stronie pdéinocnej zostanie wymieniony na okna o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Identyczny pion okienny po stronie potudniowej, ktore to okna granicza z pomieszczeniami
o minimalnym zagrozeniu pozarowym (punkt pobierania krwi na parterze, pomieszczenia
sanitariatdw na pierwszym, drugim i1 czwartym pigtrze oraz pomieszczenie socjalne natrzecim
pietrze) postanowiono pozostawi¢ bez wymiany na stolarke EI60 i skorzystaé z mozliwosci
uzyskania odstgpstwa od przepisow w tym zakresie. Mozliwo$¢ negatywnego oddzialywania
potencjalnego pozaru w tych pomieszczeniach na klatke schodowa jest minimalne (réwniezze

wzgledu na ksztalt $cian klatki schodowej — potokrag) w stosunku do poniesionych naktadow.

6. Przekroczona dlugo$é dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji

powyzej 10 m dla ZLIT — §256 ust. 3 [1],

Ze wzgledu na zaklasyfikowanie pomieszczen piwnicznych do ZLIII kategorii zagrozenia ludzi
oraz fakt istnienia w przewazajacej czegsci budynku dwoch kierunkéw ewakuacji, sytuacja
przekroczenia dlugosci dojscia ewakuacyjnego dotyczy dwoch przypadkoéw — pigtra drugiego
(37,89 m) oraz trzeciego (36,26 m) - po stronie poinocnej budynku. Podziat budynku na strefy
pozarowe skrocit kierunki dojscia odpowiednio do 23,6 m oraz 21,14 m jednak nie zmienia to
faktu, ze w sytuacji zagrozenia dystans potrzebny do wydostania si¢ na klatk¢ schodowa nadal
pozostat taki sam, a ,,skrocenie” dtugosci dojscia ewakuacyjnego ma jedynie wymiar formalny.
W sytuacji braku innej mozliwo$ci w budynku zdecydowano si¢ na wymiang wszystkich drzwi
do pomieszczen na dtugosci drogi ewakuacyjnej niezgodnej z przepisami na drzwi o odpormo$ci
ogniowej EIS30. Zapewni to w sytuacji zagrozenia pozarowego w jednym z pomieszczen
odpowiedni bufor czasowy pozwalajacy opusci¢ zagrozony rejon przed wystgpieniem na
drodze ewakuacyjnej warunkéw uniemozliwiajacych ewakuacje. W ocenie autorow po
uwzglednieniu wszystkich innych przedsigwzig¢ w budynku pozwala to wyeliminowac stan
zagrozenia zycia ludzi.
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7. Brak prawidlowej szerokoéci drogi pozarowej dla budynku — §13 ust. 1 [3],

Do budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Z uwagi na uwarunkowania lokalne
brak jest mozliwoSci zapewnienia drogi pozarowej spelniajacej wszystkie wymagania
przepisow w tym zakresie. Ulica Reymonta w Katowicach przebiegajaca wzdtuz dtuzszego
boku budynku zblizona jest ponizej 5,0 m od niego — w odlegtoéci 5,0 m od budynku posiada
szeroko$¢ 3,36 m — warunek nie spelniony. Ze wzglgdu na brak mozliwosci technicznych oraz
brak miejsca na dziatce inwestora dla wykonania prawidtowej drogi pozarowej do budynku
postanowiono skorzysta¢ z §13 ust. 4 [3]. Droga pozarowa (istniejaca ulica miejska
ul. Reymonta w Katowicach) zostanie potaczona z budynkiem utwardzonymi doj$ciami
o szerokosci minimum 1,5 m umozliwiajacymi dostgp do kazdej ze stref pozarowych
w budynku. Pomigdzy droga a budynkiem istnieje chodnik. Do Budynku Szpitala od strony
jego krotszego boku (ulica Dabrowskiego) zapewniono prawidlowa droge pozarowa
o szeroko$ci minimum 4,0 m w odlegloéci 5,0 m od budynku (fizycznie jezdnia znajduje si¢
blizej, jednak jest na tyle szeroka, ze istnieje mozliwo$¢ wyznaczenia prawidtowego pasa drogi

pozarowej).
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE 1 ZAMIENNE

71, Scenariusz rozwoju zdarzenn w czasie polaru, przy uwzglednieniu istniejgcych
rozwiqzan techniczno — budowlanych.

Istniejace w budynku warunki ,techniczno-budowlane” powoduja, Ze nie ma
mozliwosci spelnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreSlonych
w obowiazujacych przepisach techniczno — budowlanych [1] i przeciwpozarowych [3].
Wymagania te zostaty przedstawione w punkcie 6.3 niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktora
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa, musi by¢
ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym budynku moga wystapié, uwzgledniajac
jego aktualne i przyszle przeznaczenie.

Autorzy niniejszej ekspertyzy rozwazyli, gdzie w rozpatrywanym budynku moze
powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowaé dla osoéb uzytkujacych obiekt. Nalezy
rozpatrzy¢é w ramach opracowywanej koncepcji bezpieczenstwa pozar, ktory stworzy
potencjalnic najwigksze zagrozenie ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosé
rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych gazéw pozarowych. Analizujac powyzsze zaistnialy
pozar po stronie potnocnej budynku na pigtrach drugim i trzecim wywota w ocenie autorow
najwigksze zagrozenie dla ewakuacji osob z budynku. Réwniez pozar w magazynowych
pomieszczeniach piwnicznych moze powodowaé zwigkszone zagrozenia dla oséb w budynku.
Uklad komunikacyjny 1 przeznaczenie budynku sprawia, Ze priorytetem w zakresie
zapewnienia akceptowalnych warunkow ewakuacji jest zabezpieczenie przed mozliwo$cig
swobodnego rozprzestrzeniania si¢ dymu pomiedzy kondygnacjami i w ramach
poszczegolnych kondygnacji. Istotnym jest rowniez aby pomieszczenia o zwiekszonym
zagrozeniu pozarowym (pomieszczenia magazynowe Ww piwnicy) byly oddzielone
odpowiednimi przegrodami od pozostatej cze$ci budynku.

Analizujac powyzsze, zdaniem autoréw ekspertyzy, poprawa warunkow
ewakuacyjnych, a takze ogdlnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w budynku powinna
skupié¢ si¢ na pomieszczeniach (przestrzeniach) z potencjalnie najwiekszym zagrozeniem
pozarowym. W zwiazku z powyzZszym zdecydowano si¢ na podziat budynku na trzynascie stref
pozarowych, zabezpieczenie pionowych drog ewakuacyjnych, zamkniecie pomieszczen
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o zwigkszonym zagrozeniu pozarowym drzwiami EI30 (Sciany REI60) oraz zamkniecie
drzwiami EIS30 wszystkich pomieszczen w obrebie drogi ewakuacyjnej o dlugosci niezgodne;j
z obowiazujacymi przepisami.

Ponadnormatywne w stosunku do wymagan normowych natgzenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji spowoduje
rowniez poprawg warunkow ewakuacyjnych w budynku.

Zastosowanie w budynku ochrony pelnej systemem sygnalizacji pozarowej (mimo
braku obowigzku — system ponadnormatywny) spowoduje gwarancj¢ szybkiego i skutecznego
powiadomienia uzytkownikéw o zagrozeniu pozarowym 1 skrdcenie czasu rozpoczecia

ewakuacji.

7.2 Wyszczegdlnienie rozwigzan zastepezych i zamiennych.
W celu zapewnienia mozliwie najwyzszego poziomu bezpieczefstwa osobom
przebywajacym w budynku, proponuje si¢ przyjecie jako innych rozwiazan rekompensujacych
wymagania, ktérych spelnienie jest niemozliwe — nastgpujaca koncepcje bezpieczenstwa

poprzez wykonanie:

1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy pelna ochrong
budynku, realizujacy w przypadku pozaru nast¢pujace zadania:
a) wygenerowanie sygnalu akustycznego poprzez sygnalizatory optyczno -
akustyczne,
b) uruchamianie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen obydwu klatek
schodowych,
¢) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) otwarcie drzwi przesuwnych prowadzacych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
¢) zamkniecie rolety EW30 na IV pigtrze,
f) zwolnienie elektrotrzymaczy utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w pozycji
otwartej (w przypadku ich zastosowania),
g) zjazd diwigéw osobowych na poziom parteru,
2) wydzielenia i zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych, poprzez:
a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (EI60 dla przeszklen),
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4

8)

9)

b) zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30

¢) zapewnienie instalacji oddymiajgcej z klapami dymowymi w stropach Kklatek,
uruchamianej automatycznie z systemu wykrywania dymu i recznie za
poSrednictwem przyciskéw oddymiania, z automatycznym otwieraniem otworéw
napowietrzajacych,

podzialu budynku na czternascie stref pozarowych, poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,

b) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60 w miejscach
wskazanych w czesci graficznej opracowania,

¢) rolety EW60 sterowane przez system sygnalizacji pozarowej w miejscach styku
stref pozarowych na elewacjach zewnetrznych z oknami (lub zamurowania
otworéw REI120)

d) zabezpieczanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych, do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI
120 (EIS120 w przypadku klap na instalacji wentylacji mechanicznej),

wyposazenia korytarzy pigtra 2 i 3 z wyst¢pujacym jednym kierunkiem ewakuacjiw

drzwi przeciwpozarowe EIS30 w miejscach wskazanych w czg$ci graficznej
opracowania,

wymianie okien zewnetrznych w klatce schodowej nr 1 na nieotwieralne naswietla

EI60 (po stronie polnocnej zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania),

wydzielenia pomieszczen magazynowych w piwnicy $cianami REI60 i drzwiami EI30

zgodnie z w cz¢Scia graficzng opracowania,

wymiany drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej nr 2 na drzwi o szerokosci 1,2 m

z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku,

wyposazeniu wszystkich drzwi otwieranych na korytarz, ktére po otwarciu zawezaja
swiatlo przejscia w korytarzu ponizej 1,4 m w samozamykacze,,

wymiany drzwi o nieprawidlowych parametrach w zakresie ich szerokosci na drzwi

zgodne z obowigzujacymi przepisami — zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania,

10) wyposazenia drég komunikacji ogélnej shuzacych celom ewakuacji w instalacje
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awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu conajmniej
2Ix, wykonana w pozostalym zakresie wedlug wymagan okreslonych w PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

11) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy  wylgcznik pradu  zgodny
z obowiazujacymi przepisami,

12) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25,
pokrywajgca swoim zasiggiem calo$¢ chronionego budynku,

13) bezwzglednego przestrzegania zakazu skladowania i magazynowania na drogach
komunikacji ogélnej materialow palnych,

14) przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen personelu w zakresie oglaszania
i prowadzenia ewakuacji, a takze uzycia sprzetu gasniczego,

15) opracowania dla budynku instrukeji bezpieczenstwa pozarowego zawierajacej
szczegblowe procedury oglaszania i prowadzenia ewakuacji oraz prowadzenia dzialan

ga$niczych.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, nalezy spehnié
w sposob bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych

i przeciwpozarowych.

8. ANALIZA I OCENA WPELYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ORAZ WNIOSKI W KONTEKSCIE
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaproponowana przez autorow koncepcja bezpieczenstwa skupia si¢ przede wszystkim
na zastosowaniu zabezpieczen biernych, ktére poprawiag warunki ewakuacyjne oraz zmniejsza
mozliwos¢ intensywnego rozwoju pozaru, a takze pozwolg na skuteczne prowadzenie dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru zostaly szczegdlowo przedstawione

w poprzednim rozdziale niniejszej ekspertyzy. W ocenie autoréw ekspertyzy zaproponowane
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rozwiazania wymienione w punkcie 7.2 w pelni rekompensujg niespelnienie wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno —budowlanych [1] i przeciwpozarowych
[3] wyszczegdlnionych w punkcie 6.3. Niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
wynika z:

e wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej pozwoli na szybkie wykrycie
zagrozenia 1 podjecie skutecznych dziatan w tym ewakuacjg z budynku,

e wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz ich oddymianie, a takze podziat obiektu
na strefy pozarowe zgodnie z opisem wynikajacym z niniejszej ekspertyzy, pozwoli na
znaczne ograniczenie mozliwo$ci rozprzestrzeniania sie dymu 1 ognia w obiekcie, co
wydatnie wplynie na poprawe warunkéw ewakuacji,

e zamknigcie drzwi do pomieszczen powyzszy podzial oraz staly dostep do dwoch klatek
schodowych, a takze zwigkszenie wymaganego natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego
pozwoli seniorom na bezpieczne opuszczenie budynku,

e wyposazenie korytarza na pigtrze 2 i 3 w drzwi przeciwpozarowe EIS30 pozwoli mimo
wydtuzonej drogi ewakuacyjnej ewakuowaé ludzi z tej czeSci budynku zanim wystapia
warunki uniemozliwiajace ewakuacje,

e wydzielenie stref pozarowych w ramach jednej kondygnacji pozwoli w skrajnych
przypadkach na zapewnienie pacjentom bezpiecznego miejsca w ktérym beda mogli
przeczekac na udzielnie pomocy przez ratownikow,

e wydzielenie pozarowe newralgicznych pomieszczen pozwoli na eliminacje zagrozenia
pozarowego z ich strony,

e zapewnienie wymaganych urzadzen i instalacji przeciwpozarowych pozwoli na
skuteczne zwalczenie zagrozenia i poprawi bezpieczenstwo prowadzenia dzialan
ratowniczo — gasniczych,

e wprowadzenie procedur dotyczacych ewakuacji, a takze sukcesywne ¢wiczenia
pozwola na wypracowanie schematéw dziatan w przypadku powstania realnego
zagrozenia,

e zawegzenie drogi pozarowej ponizej wymaganych parametrow nie ma negatywnego
wplywu na podjgcie skutecznych dziatan prze zastepy strazy pozarnej — obok drogi sa

rowniez chodniki i inne utwardzenia a dostgp do budynku z dwdch stron umozliwia
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rozne warianty w przypadku koniecznosci gaszenia budynku z zewnatrz badz
podejmowania 0s6b z okien budynku,

o odleglos¢ budynku 450 m od jednostki ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy
Pozamej pozwala zagwarantowa¢ bardzo szybka interwencjg¢ profesjonalnych

ratownikow w sytuacji zagrozenia (dojazd ponizej 5 minut),

Zdaniem rzeczoznawcoéw realizacja wnioskéw ujetych w ekspertyzie technicznej
spowoduje, ze w rozpatrywanym budynku nie bedzie wystgpowalo zagrozenie zycia ludzi
w zakresie opisanym §16 rozporzadzenia [2], jak réwniez wplynie na poprawe bezpieczenstwa
0sob przebywajacych w obiekcie. Biorac pod uwage uklad komunikacyjny budynku
z zapewnieniem alternatywnych kierunkoéw ewakuacji w strefie, podziatu na strefy bezpieczne
oraz inne elementy wplywajace na poprawg bezpieczenstwa budynku nie ma potrzeby w tym
przypadku potwierdzania przyjetej koncepcji poprzez odpowiednie symulacje komputerowe.
Stanowisko takie nie narusza wymagan zawartych w ,Procedurach organizacyjno —
technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych, w przypadkach wskazanych
w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach

przeciwpozarowych” opracowanych przez Komende¢ Glowna Panstwowej Strazy Pozarne;.

9. SPIS RYSUNKOW.
1. Rzut IV pietra — stan wg ekspertyzy z listopada 2020.
2. Rzut IV pietra — zakres zmian.
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