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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy
z dnial4 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195
z pozn. zm.), § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 72 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po
rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24,
40-027 Katowice, reprezentowanego przez pelnomocnika Panig Malgorzate Jesionek,
z dnia 26.05.2022 r.

Slaski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny
W y r a z a

zgode¢ na obnizenie wysokosci do 3,00 m w $wietle, z lokalnymi obnizeniami do 2,60 m,
pomieszczen laboratorium hematologicznego tj. punkt przyjecia i rejestracji materialu
biologicznego (pom. nr 4.101), izolacja DNA (pom. nr 4.102), izolacja RNA (pom.
nr 4.103), pom. do skladania reakcji PCR (pom. nr 4.104), pom. do badan
(genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a - pom. nr 4.105), pom. NGS (pom.
nr 4.106), pom. do pracy z plazmidem (pom. nr 4.108), pracownia wirusologiczna 2
sektory izolacja + skladanie PCR (pom. nr 4.109), ciemnia (pom. nr 4.110),
pomieszczenie techniczne (pom. nr 4.201), pomieszczenie analizy badan (pom. nr 4.202),
pomieszczenie analizy FISH (pom. nr 4.203), pomieszczenie techniczne (pom. nr 4.301),
pom. cytometrii 1 (pom. nr 4.302), pom. cytometrii 2 (pom. nr 4.303), pom. sortowania
komérek (pom. nr 4.304), pom. techniczne (pom. nr 4.401), projektowanego na
IV pigtrze budynku Oddzialu Choréb Wewngtrznych i Chemioterapii Onkologicznej
przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach, pod warunkiem zastosowania w pomieszczeniach
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, zapewniajjcej
odpowiednig jakos¢ Srodowiska wewnetrznego, w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego
czystos¢, temperaturg, wilgotnos¢ wzgledna, predkosé ruchu w pomieszczeniu, przy
zachowaniu przepiséw i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji.

Dokumentacj¢ projektowa wraz z projektem wentylacji nalezy uzgodnié w zakresie
wymagan higienicznych izdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2 lit. a lub art. 34 ust. 1
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice,



reprezentowany przez pelnomocnika Panig Malgorzate Jesionek, zwrécit si¢ wnioskiem
z dnia 26.05.2022 r. o wyrazenie zgody na obnizenie wysokosci do 3,00 m w $wietle,
z lokalnymi obnizeniami do 2,60 m, pomieszczen laboratorium hematologicznego tj. punkt
przyjecia i rejestracji materiatu biologicznego (pom. nr 4.101), izolacja DNA (pom. nr 4.102),
izolacja RNA (pom. nr 4.103), pom. do skladania reakcji PCR (pom. nr 4.104), pom. do
badan (genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a - pom. nr 4.105), pom. NGS (pom.
nr 4.106), pom. do pracy z plazmidem (pom. nr 4.108), pracownia wirusologiczna 2 sektory
izolacja + sktadanie PCR (pom. nr 4.109), ciemnia (pom. nr 4.110), pomieszczenie techniczne
(pom. nr 4.201), pomieszczenie analizy badan (pom. nr 4.202), pomieszczenie analizy FISH
(pom. nr 4.203), pomieszczenie techniczne (pom. nr 4.301), pom. cytometrii 1 (pom.
nr 4.302), pom. cytometrii 2 (pom. nr 4.303), pom. sortowania komorek (pom. nr 4.304),
pom. techniczne (pom. nr 4.401), projektowanego na IV pigtrze budynku Oddziatu Chorob
Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach.

Whioskowane pomieszczenia projektuje si¢ w istniejacym budynku. Pomieszczenia
maja wysoko$¢ 3,25 m natomiast ze wzgledu na koniecznosc prowadzenia instalacji
projektuje si¢ sufit podwieszany na poziomie 3,00 m, z miejscowymi obnizeniami do
poziomu 2,60 m. Z tresci wniosku wynika, ze w przedmiotowych pomieszczeniach
zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z filtrami HEPA.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wysoko$¢ pomieszczen do pracy, nauki i innych celow, w ktorych nie wystepuja
czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na staly lub czasowy pobyt:

— nie wiecej niz 4 0s6b - powinna wynosic¢ nie mniej niz 2,50 m w Swietle,

—  wiecej niz 4 0sob - powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,00 m w $wietle.

Pomieszczenia do pracy i innych celow, w ktorych wystepuja czynniki uciazliwe lub
szkodliwe dla zdrowia, powinny posiadaé¢ wysoko$¢ minimalng 3,30 m w swietle.

W mysl § 72 ust. 2 wyzej cytowanego rozporzadzenia, panstwowy wojewodzki
inspektor sanitarny moze wyrazi¢ zgod¢ na obnizenie wysokosci w stosunku do wymaganej
przepisami, jednak nie mniejszej niz 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej lub klimatyzacji.

Rownoczesnie, wymagania dotyczace minimalnej wysokosci  pomieszezen
pracy w zakladach pracy, okreslajg przepisy § 20 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, zgodnie z ktorymi wysoko$¢ pomieszezen stalej pracy, w ktorych nie wystepuja
czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosi¢ 3,00 m (§ 20 ust. 1 pkt 1) lub 3,30 m —
jezeli w pomieszczeniach prowadzone sa prace powodujace wystgpowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia (§ 20 ust. 1 pkt 2). W dalszej czesci §j. w § 20 ust. 2, przepisy
rozporzadzenia stanowia, iz wysoko$¢ pomieszczen, o ktérych mowa powyzej, moze by¢
obnizona pod warunkiem zastosowania klimatyzacji oraz uzyskania zgody panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Dla wnioskowanych pomieszczefi wymagana minimalna wysoko$¢ wynosi 3,30 m
w $wietle, ze wzgledu na wystepowanie w tych pomieszczeniach czynnikow ucigzliwych dla
zdrowia w postaci substancji chemicznych wykorzystywanych podczas badan.

Rozpatrujac wniesione podanie Organ poddal analizie dokumentacje¢ i uznal,
iz obnizenie wysoko$ci pomieszczen laboratorium hematologicznego tj. punkt przyjecia
i rejestracji materiatu biologicznego (pom. nr 4.101), izolacja DNA (pom. nr 4.102), izolacja
RNA (pom. nr 4.103), pom. do skladania reakcji PCR (pom. nr 4.104), pom. do badan
(genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a - pom. nr 4.105), pom. NGS (pom. nr 4.106),
pom. do pracy z plazmidem (pom. nr 4.108), pracownia wirusologiczna 2 sektory izolacja +
sktadanie PCR (pom. nr 4.109), ciemnia (pom. nr 4.110), pomieszczenie techniczne (pom.



nr 4.201), pomieszczenie analizy badan (pom. nr 4.202), pomieszczenie analizy FISH (pom.
nr 4.203), pomieszczenie techniczne (pom. nr 4.301), pom. cytometrii 1 (pom. nr 4.302), pom.
cytometrii 2 (pom. nr 4.303), pom. sortowania komorek (pom. nr 4.304), pom. techniczne
(pom. nr 4.401), projektowanego na IV pigtrze budynku Oddzialu Chorob Wewnetrznych
1 Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach, do wskazanej
w podaniu wynoszacej 3,00 m, z lokalnymi obnizeniami do 2,60 m, przy zastosowaniu
proponowanych rozwiazan technicznych oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
nie bedzie stanowilo zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W zwiazku z powyzszym Slaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny wyrazit
zgode na obnizenie wysokosci w w/w pomieszczeniach, z zastrzezeniem spelnienia warunku
podanego w sentencji decyzji.

W celu zachowania prawidlowych warunkéw higienicznych i zdrowotnych konieczne
jest spelnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, w tym zapewnienie
w pomieszczeniach wiasciwego komfortu cieplnego, o$wietlenia zgodnego z PN, a takze
odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystosci powietrza poprzez
zastosowanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
Wymiana powietrza powinna wynikac¢ z potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych.

Przedmiotowa zgoda nie zwalnia z obowiagzku uzgodnienia dokumentacji projektowej
wraz z rozwigzaniami dotyczacymi wentylacji/klimatyzacji, pod wzglegdem wymagan
higienicznych i zdrowotnych, stosownie do postanowien art. 3 pkt 2 lit. a lub art. 34 ust. 1
ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Glownego Inspektora Sanitarnego
za posrednictwem Slaskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego,
(40-074 Katowice, ul. Raciborska 39) w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona moze w formie pisemnej zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu si¢ z trescia
decyzji we wskazanym wyzej terminie strona zrzeknie si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia Slaskiemu
Panstwowemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, pisemnego o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania.

dr nméd. Grzegorz Hudzik

Otrzymuje: 2
Pani Malgorzata Jesionek (pelnomocnik) \ .
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