Wymagania Centrum Technicznego dotyczgce uktadow pomiarowych pétposrednich i
posrednich

Uktad pomiarowy

1. Wymagania dla uktadoéw pomiarowych posrednich o mocach przytaczeniowych
mniejszych od 1TMW:

a. Jeden zestaw przektadnikéw pradowych i napieciowych zasilajgcych oba liczniki
energii elektrycznej (podstawowy —wtasnos¢ OSD i rezerwowy — wtasnos¢ PG).

2. Wymagania dla uktadéw pomiarowych posrednich o mocach przytaczeniowych
wiekszych od TMW:

a. Jeden rdzen przektadnika pradowego dwurdzeniowego zasilajgcy oba liczniki
energii elektrycznej (podstawowy —wtasnos¢ OSD i rezerwowy — wtasnos¢ PG)

b. Drugirdzen przektadnika prgdowego dwurdzeniowego zasilajgcy analizator
sieciowy.

c. Jeden rdzen przektadnika napieciowego dwurdzeniowego zasilajgcy oba liczniki
energii elektrycznej (podstawowy —wtasnos¢ OSD i rezerwowy — wtasnosé PG).

d. Drugirdzen przektadnika napieciowego dwurdzeniowego zasilajgcy analizator
sieciowy.

3. Wymagania dla uktadéw pomiarowych potposrednich:

a. Jeden zestaw przektadnikéw pradowych zasilajacy oba liczniki energii
elektrycznej (podstawowy —wtasnos¢ OSD i rezerwowy —wtasnosc¢ PG).

b. Pomiar napiecia bezposredni obwodami zabezpieczonymi wktadkami
bezpiecznikowymi o zdolnosciach wytaczeniowych pradu zwarciowego na
poziomie 100KkA.

4. Wymagania ogélne dotyczace wszystkich uktadéw pomiarowych:
a. Uktad wyposazony w urzadzenia do transmisji danych pomiarowych.

Licznik rezerwowy

Licznik rezerwowy uktadéw pomiarowych wspoétdzielonych z OSD musi spetnia¢ wymagania
stawiane uktadom OSD i by¢ analogicznie skonfigurowany. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

o Okresy usredniania danych pomiarowych.

e Taryfe licznika.

o Klase dla energii czynnej oraz bierne;.

e Urzadzenie musi podlegac ocenie zgodnosci wg. dyrektywy MID.

Dodatkowo licznik rezerwowy musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Standard techniczny Centrum Technicznego ST.E.24_Liczniki EE_2024.

Przektadniki prgdowe i hapieciowe

Przektadniki uktadéw pomiarowych wspoétdzielonych z OSD muszg spetnia¢ wymagania
stawiane uktadom OSD. W uktadach pomiarowych posrednich i pétposrednich wykorzystuje sie
jeden zestaw przektadnikéw pradowych i napieciowych dla obu licznikéw energii elektrycznej
(podstawowego i rezerwowego).

Zamawiajgcy wymaga aby przektadniki byty wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;.



Analizator sieciowy

W ramach zadania nie przewiduje sie montazu analizatoréw sieciowych, nalezy przygotowac
listwe zaciskowa umozliwiajaca podtaczenie analizatora bez koniecznosci wytaczania stacji.

Uktad transmisji danych pomiarowych

Uktad transmisji danych pomiarowych wykorzystywany w uktadach pomiarowych musi spetnia¢
Standard Techniczny Centrum Technicznego ST.E.25_Uktady transmisji danych



