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Studnia niewtazowa "S0.1"
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Studnia rozprezna "SR"
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
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Wyszczegolnienie

STUDNIA Z ZASTAWKA KANALOWA "S0"

Studnia betonowa DN1200 tgczona na uszczelki zintegrowane

Wtaz zeliwny DN6G0O kl. D400 wg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe zeliwne utozone mijankowo o rozstawie 30cm

Przejscie szczelne dla rur @200 (zintegrowane) przewidzie¢
w trakcie produkcji kregu

Ptyta gorna pokrywowa zelbetowa DN1200

Dennica studni zelbetowa DN1200

Wyprofilowana kineta betonowa i spocznik kl. betonu C35/45

Podstawa z chudego betonu 15cm
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Zastawka kanatowa DN200 z fabrycznym przedtuzeniem
trzpienia i skrzynkg uliczng do zasuw
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Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu 10cm

STUDNIA NIEWLAZOWA "S0.1"

Studzienka tworzywowa DN600 z PP

Wtaz Zeliwny DN6G0OO kI. D400 wg PN-EN 124:2000

Plyta zelbetowa pokrywowa DN1300

Pierscien zelbetowy odcigzajacy DN1300

Uszczelnienie z pianki poliuretanowej

Przejscie szczelne in-situ do rur DN200

Podstawa z chudego betonu 10cm
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Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu 10cm

STUDNIA ROZPREZNA "SR"

Studnia betonowa DN1200 tgczona na uszczelki zintegrowane

Wtaz Zeliwny DNGOO kl. D400 wg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe Zeliwne utozone mijankowo o rozstawie 30cm
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Przejscie szczelne dla rur @200 (zintegrowane) przewidzie¢
w trakcie produkcji kregu
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Przejscie szczelne dla rur @110 (zintegrowane) przewidzieé
w trakcie produkcji kregu

Ptyta gorna pokrywowa zelbetowa DN1200

Dennica studni zelbetowa DN1200

Wyprofilowana kineta betonowa i spocznik kl. betonu C35/45

Podstawa z chudego betonu 15cm
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Deflektor ze stali kwasoodpornej 316L przytwierdzony do
Sciany na kotwy mocujgce ze stali kwasoodporne;j

Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu 10cm

Projektant:

mgr inz. Danuta Wotowska

Upr. nr:

POM/0299/PBS/16

Specjalnos¢: instalacyjna

inz. Jan Rzeznik
725/Gd/82
instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy:

Upr. nr:

Specjalnos¢:

Budowa nowej przepompowni $ciekéw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka

Obiekt: kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej potgczenie kanatu ttocznego z istniejgcg
kanalizacjg sanitarng w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni
Stadium: Projekt Wykonawczy | Branza: | Sanitarna
Data oprac. %
Rzut i przekr'(')J s?'u"dnl k?n'?llz?cp sanitarnej MAXPROJEKT
Sealn: S0","S0.1", "SR
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