przekroj B-B

Przepompownia $ciekéw sanitarnych "PS"

w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni

Skala:
1:25

C 22\ ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PRZEPOMPOWNI "PS"
N ozn. ZESTAWIENIE MATERIALOW jm. | ilo§¢ | charakterystyka Uwagi
| | _M NAN 1 Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym szt. 2 wg opisu techn. i zat. nr 1 np. Grundfos lub rébwnowazna
\\j I [ 2 | Stopa sprzegajgca do pompy jw. szt. 2 komplet wyposazenia pompy np. Grundfos lub réwnowazna
RN _i| p_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i NN | : \ 3 | Prowadnice do pomp szt. | 4 | ze stali kwasoodpornej 316L
N N | II NN 4 | Rurocigg ttoczny DN80 dla kazdej pompy mb [X=3,0 [faczony na kotnierze, ze stali kwasoodpornej 316L
== T i N 5 [ Kolano sprzegtowe pompy szt. 2 komplet wyposazenia pompy
\\ - | | & \\\\ l | | ' | \\\\ 6 | Zawér zwrotny kulowy DN8O szt. 2
V8 N || | | 1 NN 7__| Zasuwa miedzykotnierzowa DN80 nozowa szt. | 3 z fabrycznym przedtuzeniem trzpienia do poziomu terenu
\\ 28 N | 2 NN 8 | Trojnik odwadniajacy DN100/80/100 szt. 1 taczony na kotnierze, ze stali kwasoodpornej 316L
\\ | | . \\j\ | | | § \\\\ 9 | Tréjnik orfowy DN80/100/80, kat 120° szt. 1 taczony na kotnierze, ze stali kwasoodpornej 316L
\\ 7 \\\ N | | | |;§ H \\\\\ 1 8 10 | Kolano kotnierzowe DN80 szt. 2 ze stali kwasoodpornej 316L
= __:l I:__:____ SN g\r‘ | N N 11 | Rurocigg wlotowy DN200 PVC — | — | wg profilu podiuznego
o kable sterownicze & N N [ | N / 12 | uktad sterowania ptywakowy kpl 2 np. MAC-3 lub réwnowazny dla kazdej pompy
S \ lzrs"alqce \\\\ | S Bl 13 | Rura wentylacyjna DN100 stal nierdz.316L mb | 4,4 uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
- \ r AN | | I 14 | Tuleja przejsciowa do rur DN200 PVC szt. 1 z uszczelnieniem taricuchowym
N - 8 \\\\\ | | | - 15 | Tuleja przej$ciowa do rur DN100 szt. 1 z uszczelnieniem taficuchowym |
™~ \\\\ 1 ® 16 | Deflektor ttumigcy doptyw $ciekdéw szt. 1 ze stali kwasoodpr.316L
\ 1 5 \ | [ N 17 | Sonda hydrostatyczna kpl 1 do pomiaru poziomu $ciekéw w zbiormiku
35 \ A \452 | | 18 | Drabinka stal nierdz. 316L - stata szt. 1 z szyng bezpieczenstwa (mechanizm samozaciskowy typu Haca)
N T 18A [ Drabinka stal nierdz. 316L - demontowalna szt. 1 z szyng bezpieczenstwa (mechanizm samozaciskowy typu Haca)
\ N N dz. 316L - ¢ _ ] 10zacis
502 NN \{\ Lo 19 | Wiaz eksploatacyjny nieprzejezdny szt. 1 wym.otw.:1,0x0,7m, dwudzielny z zabezpieczeniem przed
| 60 XN\ H : samoczynnym zamykaniem i z ktobdkg powlekang.
68,30 i I \\\ NE 20 | Zbiornik pompowni DN1500; h=4,34[m] szt. 1 zbiornik z prefabrykatéw Zelbetowych
S e L ' 21 | Kominek wentylacyjny DN100 PVC szt. 2 wyposazony w biofiltr kominkowy
— o —  toczmed10RE. 2 — S | i L\ 22 | Plyta gérna w komplecie z przepompownig szt. 1 DN1500
- . - - § 23 | Plyta denna w komplecie z przepompownig | Szt. 1
= 24 | Kréciec DN100 stal kwasoodporna 316L mb 0,6 [ faczony na kotnierze, ze stali kwasoodpornej 316L
25 | Krata bezpieczenstwa ze stali nierdz. 316L szt. 1
! rurociag grawit. ) _|67,74 26 | Tuleja przej$ciowa DN150stal szt. | 1 z uszczelnieniem
=T VT AT T o = T T 27 | Podest roboczy ze stali kwasoodpornej 316L | szt. 1 wg schematu rys.4.2 - greting z kraty azurowej ze stali 316L
i A 28 | przepusty $cienne ze stali kwasoodp. 316L [ szt. | 2 [z uszczelnieniem wodo- i gazoszczelnym
[ O 29 | Kolano1-kotnierzowe DN80 stal kwasod.316L| szt. 1
' B B 30 | Rura spustowa DN8O0 stal kwasodp. 316L mb 0,75
67.24 | 31 | szafka sterownicza szt. 1
67.14 ! | 32 | Porecz ze stali nierdzewnej szt. 2 wykona¢ jako wysuwana
: N N L N ISP gt U NN S - 33 | tancuch eksploatacyjny do pompy szt. 2 ze stali kwasoodpornej 316L typu zawiesinowego i przejsciowego
g NV Start 5 ___| 1] S Ny _% rurociag grawit. o dt. bazowej ok.1m.
& | toczn 110PE \ DN200 34 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 | szt. 1 do zabudowy podziemnej
! y 35 | Wstawka demontazowa DN100 PN10/16 | szt. | 1
§ NN ] 36 | Warstwa wyréwnujgca z chudego betonu
66,64 AN | 1 1 37 [ Skrzynki uliczne pod trzpienie zasuw szt. | 3
Sto oziom min, PN
________p__x _______ g ________ poziom min. | \\T\\i\ -l 8A § 34 4-—
_ 66,29 N | Projektant: mgr inz. Danuta Wotowska Sprawdzajacy: inz. Jan Rzeznik
_Suchobieg\ gl_____ N N p— Upr.n:  POM/0299/PBS/16 Upr. nr: 725/Gd/82
= 65,98 \ S Specjalnos¢: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna
\ :\\j | Budowa nowej przepompowni Sciekéw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka
\: < &\ﬁ%\\ Obiekt: kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej potgczenie kanatu ttocznego z istniejgcg
5 A - kanalizacjg sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni
i ;:;,;:;,;,;,}2,;} ;:;,;,;,;:;,,:,;,},;,;:;,;;,:c;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;, TN T Stadium: Projekt Wykonawczy | Branza: | Sanitarna
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