SCHEMAT BLOKOWY
URZADZEN POMPOWNI

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ZASILAJACO -
STERUJACA RZ-S PRZEPOMPOWNI

PROJEKTOWANY PRZEPLYWOMIERZ PQ1 DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ
YTKSYce 2x2x0,5
i !— Przeptywomierz PQ1
Rozdzielnica
ZaS”ajqco - PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
Ste ruJ aca przewdd dostarc;any z czujnikiem
S !— Czujnik ptywakowy — poziom max.
przewdd dostarczany z sondg
dt. min. 10
RZ-S e Sonda hydrostatyczna
przewod dostarczany z czujnikiem
i Czujnik ptywakowy — poziom min,
kabel dostarczany z pompg
odt min. 14m
\ Pompa 1
Zabezpieczenie termiczne pompy 1
kabel dostarczany z pompg
odt min. 14m
\ Pompo 2
Zabezpieczenie termiczne pompy 2
2xVK‘\(3x15
2 Wlamanie do zbiornika
Uwagi:
1. Dlugosc¢ kabli okreslic na etapie wykonawstwa.
Projektant:  inZ. Michat Dtugonski Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Karbowski
Upr. nr: POM/0015/POOE/08 Upr. nr: 86/Gd/01
Specjalnosé: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjna

Budowa nowej przepompowni Sciekéw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka
Obiekt: kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej potgczenie kanatu ttocznego z istniejgca
kanalizacjg sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni

Stadium: Projekt wykonawczy ‘ Branza: Elektryczna

Data oprac.
04.2020 , _
Schemat blokowy urzgdzen w przepompowni MAXPROJEKT

Skala:
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