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W rurze ochronne;
OPTO 50/4,6

Proponowana lokalizacja

ztgcza kablowego

proj. wg odrebnego opracowania
np. 2xP1-Rs/LZV/F

Proj. 2xYAKY 5x16

Proj. RZ-S

Przewody wg. schematow
rurach ochronnych

1xOPTO 50/4,6

2xDKV75

Proj. YKY 3x2,5

Proj. stup oswietleniowy

Proj. miejsce dla agregatu mobilnego

Projektant:

inz. Michat Dtugonski Sprawdzajacy: mgr inZ. Piotr Karbowski

Upr. nr: POM/0015/POOE/08 Upr. nr: 86/Gd/01
Specjalnosé: instalacyjna Specjainosé:  instalacyjna
» Budowa nowej przepompowni sciekdw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka
Qoiekt: kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej potaczenie kanatu ttocznego z istniejaca
kanalizacjg sanitarng w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni
Stadium: Projekt wykonawczy I Branza: ‘ Elektryczna
Data oprac.
2020.04 . . .
I Plan instalacji zewnetrznej MAXPROJEKT
Skala:
1:250 Rys.E-1a




