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1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stanistniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni. Istniejgca
przepompowania $ciekéw sanitarnych znajduje sie na dziatce nr 1178 obreb Redtowo.

Aktualnie ulica Orlgt Lwowskich posiada lokalny system odprowadzajgcy scieki
bytowo-gospodarcze wybudowany ok. roku 1992 przez Spéidzielnie Mieszkaniowg im.
Mikotaja Kopernika. Sieci sanitarne obecnego systemu, gtéwnie przebiegajg po terenach
prywatnych a przepompownia sciekow sanitarnych jest w ztym stanie technicznym.

Jezdnia ul. Orlgt Lwowskich wykonana jest z warstwy betonu o tgcznej grubosci
36 + 37 cm. Ponizej warstw betonu znajdujg sie nasypy ztozone ze zwirdw, piaskow
drobnych z domieszka piasku gliniastego i prochnicy oraz zuzlu z domieszkg kamieni.
Chodnik wykonany z elementéw betonowych na podbudowie z kruszywa oraz ograniczony
kraweznikiem betonowym na fawie betonowe.

Istniejgce w pasie drogowym wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzajg wody
opadowe do kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkach prywatnych. Wody
z kanatu deszczowego kierowane sg do istniejgcej przepompowni $ciekdédw i za pomocg
kanatu ttocznego sg odprowadzane do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]
zlokalizowanej w ul. Redtowskiej.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, sie¢C gazowa, sieC telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa oraz sie¢ elektroenergetyczna.

1.2 Stan projektowany

Projektuje sie nowg, przepompownie $ciekéw sanitarnych "PS" o srednicy DN1500, dla
zlewni sciekow bytowo-gospodarczych z ul. Orlgt Iwowskich w Gdyni. Istniejgca
przepompownie sciekOw sanitarnych przeznacza sie do rozbiérki z uwagi na wiek i
wyeksploatowanie.

Projektowana przepompownia pracowac bedzie w ukfadzie grawitacyjno-ttocznym, i
bedzie gromadzi¢ oraz ttoczy¢ scieki w ilosci 5,4 [l/s]. Dodatkowo projektuje sie nowy
rurocigg ttoczny @110 PE100RC L=172,5m wykonywany metodg bezwykopowg i czesciowo
wykopowg. Wigczenie rurociggu ttocznego @110 do istniejgcej sieci sanitarnej odbywac sie
bedzie poprzez projektowany odcinek grawitacyjny DN200 kam. o diugosci L=7,0m i
studzienke rozprezng "SR" DN1200 zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic: Redtowskiej i Orlat
Lwowskich.

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych studniach i komorach
przewiertowych, wykonanie zjazdu do projektowanej przepompowni oraz placu
utwardzonego pod przepompownia.

Odtworzenie nawierzchni ul. Orlgt Lwowskich zaprojektowano o betonowej warstwie
Scieralnej. Warstwe Scieralng jezdni ul. Redtowskiej nalezy wykonac z betonu asfaltowego.
Konstrukcje dojazdu oraz placu pod projektowang przepompownig przyjeto o warstwie
Scieralnej z kostki betonowej i1 ograniczono kraweznikiem betonowym. Istniejgcq
nawierzchnie z kostki kamiennej przewidziano do przetozenia. Na terenie przepompowni
wyznaczone zostato miejsce na agregat mobilny. W osi zjazdu zaprojektowano wyjmowany
stupek parkingowy.
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Zaprojektowano oswietlenie terenu przepompowni oraz instalacje elektryczng do
zasilenia przepompowni. Wewnetrzne linie zasilajgce od szafek pomiarowych do
projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S projektuje sie wykonac¢ kablami
typu YAKYzo 5x16. W szafce pomiarowe] wykonac¢ nalezy rozdziat przewodu PEN sieci
zasilajgcej TN-C na przewdd PE i N, punkt podziatu uziemic¢ przytgczajgc ptaskownik ze
stali nierdzewnej typu 316L o wymiarach 25x4 do uziomu. Przyfgcze oraz instalacje
odbiorcze projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.

W polu zasilajgcym rozdzielni RZ-S zaprojektowano przetgcznik zasilania petnigcy
funkcje roztgcznika izolacyjnego w postaci przetgcznika DCX-M, ktéry pemi¢ bedzie
funkcje wytacznika gtbwnego pompowni. Dodatkowo na drzwiach rozdzielnicy projektuje
sie przycisk bezpieczenstwa, ktéry bedzie realizowat odigczenie napiecia w catej
rozdzielnicy.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w liczniki energii elektrycznej oraz modem GSM,
ktory bedzie przesytat dane do PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano jako wolnostojgcg w miejscu pokazanym na
projekcie zagospodarowania terenu. Schematy rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

Zgodnie z wytycznymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. dla potrzeb pompowni nalezy
zapewni¢ zasilanie z dwoch niezaleznych zrodet zasilania z sieci elektroenergetyczne;.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia agregatu prgdotworczego
przewoznego.

Jako obudowe rozdzielnicy przewidziano zabudowe ,szafa w szafie" o odpowiednim
stopniu IP z podwojnymi drzwiczkami, na fundamencie betonowym prefabrykowanym max.
350 mm nad poziomem gruntu, z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi.

Projektuje sie hydrant oznaczony jako "Hn" w odlegtosci 2,7m od przepompowni
Sciekow - jako nadziemny DN80 z kolanem zeliwnym kotnierzowym ze stopka, uzbrojony w
zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN80 z migkkim doszczelnieniem. Diugosé
projektowanego wodociggu przytgczeniowego do hydrantu wynosi 18,0m.

Wodociag przytgczeniowy wykonaé z rur @90 PE100, SDR17, PN10 tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe oraz z montazem zasuwy odcinajgcej
zeliwnej kotnierzowej DN80 z miekkim doszczelnieniem, obudowg i skrzynkg uliczng w
wezle "W1" zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym. Armature tgczy¢ kotnierzowo z
zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej. Armatura wodociggowa powinna spetniac
wymagania PN-EN1074. Do zasuwy stosowac obudowe teleskopowa.

1.2.1 Zakres robot rozbiérkowych

Do rozbidrki przeznaczono istniejgcg fragmenty ul. Orlgt Lwowskich i ul. Redtowskiej
oraz nawierzchnie chodnika niezbedne do wykonania komér przewiertowych
I projektowanych studni, plac zlokalizowany na koncu ul. Orlgt Lwowski wraz
z kraweznikiem betonowym.

Nalezy wykonac¢ rozbiorke istniejgcej przepompowni $ciekédw sanitarnych wraz
z likwidacjg istniejgcego rurociggu ttocznego DN100 oraz odcinka kanatu grawitacyjnego.

Niniejszy zakres rozbiorki miesci sie w gestii wtasciciela nieruchomosci.

Likwidacja sieci sanitarnych polega¢ bedzie na czesciowej rozbiérce i usunieciu rur z
gruntu w razie kolizji z projektowanymi sieciami oraz zamuleniem na przedmiotowym
odcinku rur do unieczynnienia. Studzienki istniejgce na trasie kolektoréw sanitarnych
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przeznaczonych do likwidacji rozebra¢ do gtebokosci 1,5m, zasypac piaskiem s$rednio-
zageszczonym oraz wykonac odtworzenie nawierzchni.
Zbiornik przepompowni po likwidacji uzbrojenia wewnetrznego rozebra¢ do gtebokosci
1,5m, zasypac piaskiem srednio-zageszczonym oraz wykonac odtworzenie nawierzchni.
Lokalizacja rozbiorek przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

1.2.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano odtworzenie betonowej nawierzchni ul. Orlgt Lwowskich,
bitumicznej nawierzchni ul. Redtowskiej, nawierzchnie chodnika oraz nowg nawierzchnie
zjazdu i placu pod przepompownig.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1.2.2.1 Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Orlgt Lwowskich:

beton klasy C30/37 z dodatkiem wtdkna rozproszonego, zbrojenie gora siatka
antyskurczowa fi 8 wymiar oczka 150x150 mm, stal klasy Alll,

otulina 10 cm 30cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 15cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm

zasypka wykopu z kruszywa naturalnego Is=1,00

Pofgczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni z projektowanym odtworzeniem
nawierzchni nalezy wykonac¢ w formie szczeliny dylatacyjnej i wypetni¢ masg zalewowg na
gorgco.

1.2.2.2 Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Redtowskiej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
geokompozyt z wibkna szklanego

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 15cm

warstwa mrozoochronna/ zasypka wykopu z kruszywa naturalnego 1s=1,00

Potagczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni z projektowanym odtworzeniem
nawierzchni nalezy wypetni¢ masg zalewowag na gorgco.

1.2.2.3 Konstrukcja odtworzenia chodnika:

kostka betonowa/ ptytki betonowe z rozbiorki 6 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm

zasypka wykopu z kruszywa naturalnego 1s=1,00

W przypadku rozbiorek kraweznikdéw nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie betonowej z
betonu C12/15 gr. 15 cm i wykonac¢ opoér za kraweznikiem z betonu C12/15 o wymiarach
15x15cm. Spadki poprzeczne i podtuzne w miejscach nalezy dostosowac do istniejgcych
rzednych. UWAGA: elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.
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1.2.2.4 Konstrukcja zjazdu do przepompowni:

kostka betonowa 10 x 20 cm szara 8cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 15cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15cm

1.2.25 Konstrukcja placu pod przepompownia:

W celu zagospodarowania wody opadowej na terenie przepompowni zaprojektowano
nawierzchnie przepuszczalng:

betonowa ptyta azurowa 0,4 x 0,6 m wypetniona grysem 8/16mm 8cm
podsypka piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15cm

W przypadku rozbiorek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie betonowej
Z betonu C12/15 gr. 15 cm i wykona¢ op6r za kraweznikiem z betonu C12/15 o wymiarach
15x15/30cm. Spadki poprzeczne i podtuzne w miejscach nalezy dostosowac do istniejgcych
rzednych.

1.2.3 Sieé energetyczna

Zgodnie z wnioskowanymi warunkami przytgczenia ENERGA-OPERATOR S.A.
w zakresie realizacyjnym przedsiebiorstwa energetycznego bedzie wykonanie dwdch linii
kablowych do ztgczy kablowych z szafkami pomiarowymi z dwéch réznych stacji
transformatorowych SN/nn.

Wewnetrzne linie zasilajgce od szafek pomiarowych do projektowanej rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej RZ-S projektuje sie wykona¢ kablami typu YAKYZo 5x16.

W szafce pomiarowej wykonac rozdziat przewodu PEN sieci zasilajgcej] TN-C na
przewdd PE i N, punkt podziatu uziemi¢ przytgczajgc ptaskownik ze stali nierdzewnej typu
316L o wymiarach 25x4 do uziomu. Przytgcze oraz instalacje odbiorcze projektuje sie w
uktadzie sieciowym TN-S.

W polu zasilajgcym rozdzielni RZ-S zaprojektowano uktad SZR MA-0A
z stycznikami DILM oraz przetgcznik zasilania DCX-M i roztgcznik FRX z wyzwalaczem
wzrostowym wraz z przycisk bezpieczenstwa umieszczonym na drzwiach rozdzielnicy
petnigcy funkcje wytgcznika bezpieczenstwa.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w liczniki energii elektrycznej oraz modem GSM
typu GTm-sa, ktéry bedzie przesytat dane do PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Karte SIM
dostarcza PEWIK Sp. z 0.0. w Gdyni.

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano jako wolnostojgcg w miejscu pokazanym na
projekcie zagospodarowania terenu. Schematy rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

Zgodnie z wytycznymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. dla potrzeb pompowni nalezy
zapewni¢ zasilanie z dwoch niezaleznych zrodet zasilania z sieci elektroenergetyczne;.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia agregatu prgdotworczego
przewoznego.

Dla projektowanej pompowni nalezy zastosowaé agregat prgdotwérczy o mocy Sn =
18,5kVA (Pn = 15kW). Agregatu nalezy uruchamia¢ na czas pracy pomp.
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Niedopuszczalna jest praca agregatu ponizej minimalnej mocy ciggtej agregatu podane;j
przez producenta. W takich przypadkach agregat nalezy docigzy¢. Agregat podtgczony do
przepompowni wymaga obstugi osoby wykfalifikowane;.

Jako obudowe rozdzielnicy przewidziano zabudowe ,szafa w szafie" o odpowiednim
stopniu IP z podwojnymi drzwiczkami, na fundamencie betonowym prefabrykowanym max.
350 mm nad poziomem gruntu, z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi. Pomiedzy
fundamentem, arozdzielnicg zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. W drzwiach
zastosowaé blokady uniemozliwiajgcej samozamkniecie sie drzwi. Szafke wyposazyc
zgodnie ze schematami. Opis szafki uzgodni¢ na roboczo w PEWIK Gdynia.

W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przewidziano zasilanie projektowanych
zespotow pompowych, ukfadu AKPIA, oswietlenia wewnetrznego rozdzielnicy, ogrzewania
rozdzielnicy z regulatorem temperatury, gniazd remontowych 3-faz i 1-faz oraz oswietlenia
terenu.

Do zasilania pomp zaprojektowano urzgdzenia miekkiego startu i stopu z uktadem
kontroli prgdéw i napie¢. Projektuje sie montaz dwoch pomp o mocy 4 kW, ktére bedg
pracowaly  naprzemiennie.  Nastawy oraz wyb6r trybu pracy  softstartu
SMC-3 nalezy wykona¢ na etapie wykonawstwa. Nastawy nalezy dostosowa¢ do
zainstalowanych pomp.

Projektuje sie zabezpieczenie rozdzielnicy przed przedostawaniem sie do niej oparéw
z przepompowni sciekow.

Do uszczelnienia przejs¢ kabli wchodzgcych do przepompowni zastosowac
uszczelnienia. Wykonaé otwory w przepompowni $ciekéw (na wysokosci 1,3 — 1,6 m od
podestu), 2 otwory o srednicy @75mm i jeden otwér o srednicy @50mm. W kazdym
otworze zamocowac trzy dtawice dla kabli o $rednicy zewnetrznej od 10-30mm.
Niewykorzystane dtawice nalezy zaslepi¢. Sposob utozenia przewodow dla zasilania
zespotéw pompowych i uktadéw pomiarowych (sonda, czujnik ptywakowy, itp.) pomiedzy
przepompownig sciekdw, a rozdzielnicg musi umozliwia¢ fatwg i swobodng ich wymiane.
Kable zasilajgce nalezy utozy¢ w rurach przepustowych DVK75 odrebnie dla kazdego
zespotu pompowego. Pozostate obwody utozy¢ w rurach przepustowych OPTO 50/4,6.

Pomiar przeptywu sciekow zrealizowano poprzez przeptywomierz elektromagnetyczny
na rurociggu DN100 w odlegtosci 0,5m od przepompowni. Przeptywomierz w wykonaniu do
zabudowy podziemnej w wersji roztgcznej, czyli o$ czujnika przeptywomierza znajdowaé
sie bedzie na gtebokosci 1,92 m ppt. natomiast przetworniki zainstalowany zostanie w
rozdzielnicy. Zasilanie przeptywomierza 230V AC, czujnik IP68, Dobor przeptywomierza
wg branzy sanitarne;.

Pomiar poziomu s$ciekdéw zrealizowano poprzez hydrostatyczng sonde gtebokosci
SG-25S firmy APLISENS do sygnalizacji poziomu suchobiegu i wysokiego poziomu
awaryjnego zastosowac tgczniki ptywakowe firmy FLIGHT.

W uktadzie sterowania przewidziano instalacje antywlamaniowg zainstalowang
W przepompowni i rozdzielnicy w oparciu o czujniki kontaktronowe hermetyczne do
mocowania na powierzchniach metalowych.

Przekaz danych do dyspozytora jest realizowany przez modut transmisyjny
GSM/GPRS MT-202 (Inventia). Dostosowany do istniejgcego systemu odbiorczego
stosowanego w przez stuzby techniczne obstugujgce pompownie. Do podtrzymania
monitoringu po zaniku napiecia zasilania przewidziano zasilacz buforowy DRC-100B (MEAN
WELL) z uktadem akumulatoréw.
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Projektuje sie utozenie przytgcza kablowego YAKYZo 5x16 od dwoch ZK+P (proj. w
oddzielnym opracowaniu) do proj. rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S. Z kablem
uktadac ptaskownik ze stali nierdzewnej typu 316L o wymiarach 25x4 w celu dodatkowego
uziemienia rozdzielnicy RZ-S oraz szyny potgczen wyréwnawczych.

W celu poprowadzenia kabli do przepompowni i do pozostatych czujnikbw nalezy
utozy¢ rury DVK i OPTO od rozdzielnicy RZ-S. W rurach prowadzi¢ kable zgodnie ze
schematami.

Kable, rury ochronne DVK 75 i OPTO 50/4,6, oraz ptaskownik ze stali nierdzewnej
typu 316L o wymiarach 25x4 ukfada¢ w rowie kablowym na podsypce piaskowe;
0 grubosci 10cm na gtebokosci 0,7m. Kable i rury nalezy przykry¢ warstwg piasku
o grubosci 10cm nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15cm oraz utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Catos¢ rowu kablowego przysypa¢ warstwami
z zageszczeniem. Kable uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy kontrolne.
Projektowane kable uktada¢ w przepisowej odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istn. uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurach
ostonowych DVK 75.

Kable ukfadaé w gruncie, zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004. Instalacje
odbiorcze wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planami.

Do oswietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano stup stalowy ocynkowany
prod. Valmont typu Auriga P o0 wysokosci 4m na fundamencie betonowym
prefabrykowanym F100/30 z oprawg oswietleniowg Teceol NW 32 LED prod. Schreder.
Oprawe oswietleniowg zasili¢ kablem YKYZzo 3x2,5 z rozdzielnicy RZ-S. Oswietlenie
zewnetrzne bedzie zatgczane automatycznie poprzez przekaznik zmierzchowy lub recznie
przez tgcznik zainstalowany w rozdzielnicy RZ-S.

124 Kanalizacja deszczowa

Istniejgce urzgdzenia kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym przyjeto do regulacji wysokosciowej. Nalezy zachowa¢ wymagane normami
odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne
w miejscach kolizji i zblizerh wykonywacé recznie.

1.25 Sieé teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

1.2.6 Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie hydrant oznaczony jako "Hn" w odlegtosci 2,7m od przepompowni
Sciekow - jako nadziemny DN8O0 z kolanem zeliwnym kotnierzowym ze stopka, uzbrojony w
zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN80 z migkkim doszczelnieniem. Diugosé
projektowanego wodociggu przytgczeniowego do hydrantu wynosi 18,0m.

Wodociag przytgczeniowy wykonaé z rur @90 PE100, SDR17, PN10 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe oraz z montazem zasuwy odcinajgcej zeliwnej
kotnierzowej DN80 z miekkim doszczelnieniem, obudowg i skrzynkg uliczng w wezle "W1"
zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym. Armature fgczy¢ kotnierzowo z zastosowaniem
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Srub ze stali nierdzewnej. Armatura wodociggowa powinna spetnia¢é wymagania PN-
EN1074. Do zasuwy stosowa¢ obudowe teleskopows.

W weztach wodociggowych stosowaé ksztattki zeliwne, ktére znajdujg sie w statej
ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.

Przy umieszczeniu zasuwy ze skrzynkg uliczng w gruncie nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: skrzynki uliczne pod zasuwy ustawiaé na fabrycznie
wyprodukowanych ptytach podktadowych. Rura ochronna i przedtuzenie trzpienia powinny
znajdowac¢ sie w potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie lub obrukowanie.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przeglgdom i
konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

1.2.7 Odwodnienie

Wody opadowe dzigki projektowanym spadkom podiuznym i poprzecznym
zostang zagospodarowane w granicach dziatek inwestycyjnych. Zaprojektowana
nawierzchnia przepuszczalna placu pod przepompownig pozwoli zagospodarowaé wody
opadowe na terenie przepompowni.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa nowej przepompowni $ciekOw, kanalizacji ttocznej dn110 oraz odcinka kanalizacji
grawitacyjnej DN200, stanowigcej potaczenie kanatu ttocznego z istniejgcg kanalizacjg sanitarng w

ul. Orlat Lwowskich w Gdyni

Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp- = RG] element6w rozliczeniowych Nazwa| llosé
Technicznel
1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWY CH
1 Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych kpl. | 1,00
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm (wywdz na 15 km) m? | 773
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
3 Rozbi6rka nawierzchni z ptytek betonowych wraz z przygotowaniem do powtornego wbudowania | m?2 55
4 Rozbiérka nawierzchni dojscia do przepompowni z elementéw betonowych (wyw6z na 15 km) m?2 50
5 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamienngj wraz z przygotowaniem do powtornego wbudowania | m2 6,3
6 Rozbirka kraweznikéw betonowych wraz z przygotowaniem do powtdrnego wbudowania mb 7,0
7 Rozbidrka kraweznikéw betonowych (wywoz na 15 kmy) mb 15,0
8 Rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami (wywoz na 15 kmy) m3 15
9 Frezowanie nawierzchni na érednig gtebokosé 5 cm m2 6,0
10 Frezowanie nawierzchni na érednig gtebokosé 7 cm m2 6,0
11 Rozbidrka ptyty betonowsej gr. 37 cm m2 77,3
12 Rozbiérka podbudowy jezdni o warstwie scieralngl z betonu asfaltowego do gtebokosci 50 cm m2 6,0
13 Rozbiérka podbudowy jezdni o betonowe] warstwie scieralng do gtebokosci 50 cm m2 77,3
D-01.03.02 REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH | NADZIEMNY CH
14 Regulacja zasuwy wodociagowej wraz wyming skrzynki uliczngj z elementami zeliwnymi szt. 1,00
15 Regulacja studni kanalizacji deszczowej bez wymiany elementéw zeliwnych sz7t. 1,00
16 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej bez wymiany eementdw zeliwnych szt. 1,00
17 Regulacjawpustu deszczowego bez wymiany elementéw zeliwnych szt. 1,00
E-01.03.03. INSTALACJA ELEKTRY CZNA
18 Kopanie rowéw dlakabli, recznie, grunt kategorii 111 m3 14,40
19 Utozenie rur ostonowych dla cigzkich warunkéw terenowych SRS fi 50mm mb 4,00
20 Utozenie rur ostonowych dla cigzkich warunkéw terenowych SRS fi 75mm mb 4,00
21 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4m m | 40,00
2 Uktadanie kabli w rowach kablowych - rqcznie,‘Kang energetyczny YKY-0,6/1kV 5x16mm2, m 400
przykrycie folig '
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Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV

23 m 4,00
5x16mm2
Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV
24 5x16mm2 m 2,00
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 3x1,5mm?2
25 e m 19,00
(YKY) przykryciefolia
%6 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, Kabel sygnaizacyjny YKSY - m 4.00
0,6/1kV 3x1,5mm2 (YKY) ’
Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel sygnalizacyjny YKSY -0,6/1kV
27 m 2,00
3x1,5mm2 (YKY)
Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV
28 m 3,00
3x2,5mm2 (YKY)
Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel sygnalizacyjny YKSY -0,6/1kV
29 m 28,00
10x10mm2
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, Kabel telekomunikacyjny stacyjny Y TKSY ekw
30 o m 8,00
1x4x0,5¢c mm2, przykryciefolia
31 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 200
Y TKSY ekw 1x4x0,5¢c mm?2 ’
0 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Kabel telekomunikacyjny stacyjny m 200
YTKSY ekw 1x4x0,5¢c mm2 '
13 Uktadanie kabli w rowach kablowych - re;cznlf(;I inzeNod LY 450/750V 1x16'mm2, przykrycie m 25,00
34 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, Przewdd LY 450/750V 1x16°mm2 m 5,00
Obroébka na sucho kabli nanapiccie do 1kV oizolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 3-
35 zytowy, do 16'mm2 Uchwyt kablowy do stupéw i zerdzi UK-1 25X 200 do 25x330 pojedynczy | Szt. 8,00
Opaski kablowe instalacyine typu Oki
Obroébka na sucho kabli nanapiccie do 1kV oizolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-
36 zytowy, do 16'mm2 Koncdwka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 16mm2 <t 400
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16 mm?2 ) !
Opaski kablowe instalacyine typu Oki
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych Praskownik goracowal cowany o szerokosci 25-100 mm,
37 grubosci 3-10 mm ze m 30,00
stali nierdzewnej gat. 1.4301/1.4307 (ASTM 304 lub OH18NG)
38 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4'm m | 40,00
39 Zasypanie rowow dlakabli, recznie, grunt kategorii 111 m3 | 14,40
40 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km, kategoria gruntu 111 m3 4,80
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany parkowy 4
41 m Tablica bezpiecznikowa oswietlenia zewnetrznego TBS 35/2 2-obw. 25A Fundament stupéw | Szt. 1,00
zelbetowych F 100 dla stupéw parkowych
0 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, kol 1.00
wysokos¢ latarn do 7'm, Przew6d YDY 450/750V 3x1,5'mm2 P ’
43 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie Oprawa parkowa LED Urbino 50W szt. 1,00
a4 Aparaty elektryczne, masado 2,5 kg Kontaktron MC270 $48 do drzwi metalowych Przepusty ASE | Szt. 2,00
Montaz urzadzen samoczynnego zataczania rezerwy typu SZR 200 Rozdzielnica RZ-S Fundament
45 i . kpl 1,00
zelbetowy dzielony
46 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nN, obwad 1-fazowy pomial 1,00
47 Sprawdzeniei pomiar obwodu e ektrycznego nN, obwod 3-fazowy pomiarl 1,00
Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronng i skutecznosci
48 o ) o szt. 2,00
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
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D-03.01.00. PRZEPOMPOWNIA Z KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJIJNO-TLOCZNA
49 Wykopy liniowe m3 | 111,0
50 Wykopy migjscowe m3 | 179,0
51 Petne umocnienie $cian wykopow m2 | 454,0
52 Podtozai obsypki z kruszywa naturalnego m3 19,0
53 Wywdz nadmiaru gruntu m3 31,0
54 Zasypanie wykopow m3 | 258,9
55 Likwidacjaistn. przepompowni $ciekow sanitarnych wraz z wyposazeniem kpl 1,0
56 Likwidacjaistn. przewodu ttocznego DN100, mb 33,0
57 Likwidacjaistn. kanat grawitacyjnego DN200 mb 20,0
58 Likwidacjaistn. studni rewizyjnej betonowej kpl 2,0
59 Rura kanalizacyjna @200 PV Cu SN12 mb | 9,20
60 Rurociag ttoczny ©110x6,6mm PEHD100, SDR17, PN10 (metoda wykopowa) mb | 16,70
61 Proba szczelnosci dla przewodu grawitacyjnego @200 prébal 1
62 Préba szczelnosci dla przewodu tlocznego cisnieniowego @110 prébal 1
Kompletna przepompownia sciekéw sanitarnych DN1500, nieprze ezdna, wydajnosé¢ pompy 10,1
63 [I/s] H=14,0 m, kpl. 1
Pomp szt. 2
Zasuwa zewngtrzna kotnierzowa DN 100 (na przewodzie ttocznym) do zabudowy podziemnej, ze
64 Sver kpl. 1
skrzynka uliczna i obudowa tel eskopowa
65 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do zabudowy podziemnej kpl. 1
66 Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, pokrywa gorng z wiazem zeliwnym kol 1
DN600, k. D400, z kineta pt.
67 Studnia rozprezna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, pokrywa gorng z wiazem zeliwnym kol 1
DNG600, z deflektorem ze stali kwasoodpornej pt-
68 Studzienka @600 PP z kineta z wiazem kl.D400 kpl. 1
69 Przewiert sterowany przy uzyciu rur przewiertowych modutowych @200x11,4mm PP SDR17,6 mb 7,0
70 Przewiert sterowany przy uzyciu rur przewiertowych @110x6,6mm PE HD 100RC, SDR17,PN10| mb | 157,4
71 Zastawka kanatowa DN200 wewnatrz studni rewizyjnej kpl 1
D-03.03.00. PRZY1L.ACZE TECHNOLOGICZNE WODOCI AGOWE
72 Wykopy liniowe m3 324
73 Petne umocnienie scian wykopow m?2 77,4
74 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego m3 7,0
75 Wywdz nadmiaru gruntu m3 7,1
76 Zasypanie wykopow m3 25,3
77 Przew6d wodociggowy 990, PE100, SDR17, PN10 mb | 18,0
78 Lacznik rurowo-kotnierzowy RK zeliwny do rur DN100 szt. 2
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Zasuwa zeliwna kotnierz. DN80 z miekkim doszczelnieniem, obudows i skrzynka uliczng do

79 kpl 2
Zasuw.
80 Tulejakotnierzowa do rur 90 PE szt. 2
81 Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100 szt. 1
82 Blok oporowy do rur wodociggowych DN100 szt. 1
83 Luk gicty @90 PE, kat 45° szt. 2
84 Luk gicty @90 PE, Kat 30° zt. 2
85 Hydrant nadziemny DN80 z kolanem kotnierzowym zeliwnym ze stopka kpl 1
86 Tasma lokalizacyj no-ostrzegawcza mb 21,0
87 Préba wodna szczelnosci rur PE kpl 1
88 Ptukanie rurociagu ¢90 kpl 1
89 Dezynfekcja rurociagu o srednicy @90 kpl 1
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZAPROFILOWANIE |
T ZAGESZCZANIE PODLOZA
90 Korytowanie na $rednia gtebokosé 0,45 m m2 82,3
91 Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego m?2 82,3
D-04.02.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA
92 Wykonanie warstwy mrozoochronngj z kruszywa naturalnego m2 69,8
D-04.02.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
93 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm m2 | 152,8
D-04.03.01 OCZY SZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
94 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni m2 18,0
D-04.05.01 WARSTWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
95 Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm m2 | 121,3
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
96 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm m2 6,0
D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
Nawierzchnia z kostki kamienngj 7/9 cm szarej ( 70% materiatu z rozbiérki) na podsypce
97 X o ) ) m2 6,3
cementowo-piaskowe] 1:4 0 gr. 3 cm, Spoiny wypetnione zaprawa cementowa
D-05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA
Beton klasy C30/37 gr. 30 cm, z dodatkiem widkna rozproszonego. Zbrojenie gora siatka
98 antyskurczowa 8 mm, wymiar oczka 150x150 mm, stal klasy Alll, otulina10 cm. Dyblowana- | m2 77,3
dybel stalowy fi 25, 1I=60 cm w rozstawie 50 cm. Szczeliny wypetnione masa zalewowa na gorgco.
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA
99 Warstwa écieralnaz BA AC11S, gr. 4 cm m? | 6,00
D-05.03.05b WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
100 Warstwawigzacaz BA AC16W gr. 5cm m? 6,00
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
101 Nawierzchnia z kostki betonowej (70% materiatu z rozbidrki) na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 55
Nawierzchnia z kostki betonowej szargj 10 x 20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
102 piaskowel 1:4 gr. 3cm m2 38,0
D-05.03.26i ZABEZPIECZENIE PRZED SPEKANIAMI
103 Siatka z widkien szklanych m’ | 6,00
D-06.01.01 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWY CH AZUROWY CH
Nawierzchnia z piyt betonowych azurowych o wym. 8x40x60 cm wypetnionych grysem 8/16 mm
104 ) . m2 19,7
na podsypce piaskowej gr. 3 cm
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
Kraweznik betonowy 15x30 cm ( 70% materiatu z rozbidrki) natawie z oporem z betonu klasy
105 C12/15 mb 7,0
106 Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 27,0
107 Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 mb 22,0
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
108 Wykonanie mikroniwelacji terenu, humusowgnl e grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawg i m2 230
nawozeniem
D-10.01.02 ROBOTY ROZNE
109 Stupek parkingowy wyjmowany szt. 1,0
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