- MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
/\V/\ ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Budowa nowej przepompowni sciekow, kanalizacji ttocznej

Temat projektu: ! . . R N
DN110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200,
stanowiacej potaczenie kanatu tlocznego z istniejaca
kanalizacja sanitarng w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni

Dziatki:

588, 1177, 1178, 1208/5 obreb 226201_1.0025 Redtowo

Miejscowosc:

Gdynia

Zleceniodawea:  Przedsigebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29

81-311 Gdynia

Kategoria rob6t budowlanych:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnienh Podpis
, o ] . 97/Gd/2002
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukcyjno -
budowlanej
, o . ] 229/Gd/01
Sprawdzajacy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukeyjno -
budowlanej

GDYNIA - kwiecien 2020



MAXPROJEKT

Projekt wykonawczy

Spis tresci

T 074 =5 o3 0 1 c{ o ] 1. 3
1.1 ZLECENIODAWGCA DOKUMENTACI Mt uuttttuutessuntesantesansessassessansessaneesssseesssntesessnsssseessannessnns 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA «1ututttutetanesanssanssanssanssanssanssanssanssanesanssanssanssnnssnnesnnsssnssnnssnnssnes 3
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1 1utuutsuessanssanssanssanssanssnssanssansssnsssnssnnssnnssnnssnnssnnssnnssnnssnes 3

2 CZESC TECHNICZNA ..cuuuuuiiiiiiiesssssssssssssssieiessssssssssssssssieeessssssssssssssssiemmeesssnssssssssssnes 4
A s N £ 1V =8 7Y o 2 4
B A €1 =l 1o 1 1 N 4
2.3 STAN PROJEKTOWANY . ttuuttnsesnnssnnssnnesnnssnnssnnesnssanessnssnssmnesnnesmsemmnesmnemmnemmemmnemmemmnnmmnns 5

2.3.1  Parametry t€CANICZNE ........uvuuiiiiiisiiis i s e ras 5
2.3.2  ZaKres robOt rOZDIOTKOWYCH ...t e et ettt neas 5
2.3.3  Plan SYUACY NY . .uueisiiaiiiie i 5
2.3.4  Zaprojektowane KONnStruKCje NAWIBIZCANI ........c.uvvuiiisiiiiiiiiiiiiiiiiniesisisssisesiasisaniaanans 5
2.3.5  SI€C @NOIGEIYCZNA .o .uvtieieie et 7
2.83.6  Kanalizacja deSZCZOWA.......uvuuuiusiiiiisiissiisissa st s s s s s s s rarenns 7
2.8.7  SIEC HEIBIECRHNICZING ...ttt ettt e ettt ettt ettt 7
2GR RS (= o Vo To o o] o o) 7 W N 7
2R I @ o |17 o lo [0 11=] o1 = PPN 7
2.3.10 UrzgQdzenia tOWarZYSZGCe «...uuuuiusiisiisiissiitissasssassa s ssassassaasssesasasasassaasananans 7
2.3.11 (@4 = (o) 7 L4112 PP 8
23.12 Ochrona $rodowiska i prace ZabezpieCZajgCe ..........uueiueiuiiiiieiiiiiiiiiiiaaiaeaaaanaanasnennes 8

3 WARUNKI I UZGODNIENIA ....cciiiciiiiiee i rras s nras s snsas s nsas s snsas s snaasssnaasssnsnnnsnnnnnsnnnnns 9
3.1 ZGODA NA ODSTEPSTWO OD WARUNKOW TECHNICZNYCH ..uueuenessetaneneneeiererssnenenenenenerensanenens 9
3.2 DECYZIA O USTALENIU LOKALIZACII CELU PUBLICZNEGO +.uuturuesrnnsrnnsrnnssnnssnnssnnssnnssnnssnnssnnssnes 10
3.3 DECYZIA NA LOKALIZACIE ZIAZDU . utttittttitessatessatessantessaneessastssasneesassessssnesssneessnneessnns 15
3.4 UZGODNIENIE UM GDYNIA. . .tututttutttternssanssaneranesanesanssanssanssanssanssnnssanssanssanssnnsssnssnnesnes 18
3.5 UZGODNIENIE PEWIK GDYNIA . .tututtttesnetnssneranssanesanesanssanssanssanssnnssnnssanssnnssnnsssnesnnesnes 21

Spis rysunkow

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rys. 2.1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny-detale skala 1 : 250
Rys. 3.1 Przekréj normalny skala 1:100
Rys. 4.1-4.2 Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Strona: 2



MAXPROJEKT

1 Czesé¢ ogolna
1.1 Zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
2222 z p6zn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

h) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy
nowej przepompowni $ciekow, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka kanalizacji
grawitacyjnej DN200, stanowigcej potaczenie kanatu ttocznego z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych studniach
i komorach przewiertowych, wykonanie zjazdu do projektowanej przepompowni oraz placu
utwardzonego pod przepompownig.

Inwestycja zlokalizowana jest w Wojewddztwie Pomorskim, Starostwie Miasta
Gdyni, Gminie Miasta Gdyni.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Obecnie  nawierzchnia  drogowa  wykonana jest z  warstwy  betonu
o tagcznej grubosci 36 + 37 cm. Ponizej warstw betonu znajdujg sie nasypy ztozone ze
zwirow, piaskéw drobnych z domieszka piasku gliniastego i préchnicy oraz Zzuzlu
z domieszkg kamieni. Chodni wykonany z elementéw betonowych na podbudowie
z kruszywa oraz ograniczony kraweznikiem betonowym na tawie betonowe;.

Istniejgce w pasie drogowym wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzajg wody
opadowe do kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkach prywatnych. Wody
z kanatu deszczowego kierowane sg do istniejgcej przepompowni Sciekdéw i za pomoca
kanatu ttocznego sg odprowadzane do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Redtowskie;.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury techniczne;j:
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa oraz siec elektroenergetyczna.

2.2 Geologia

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment sktonu wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw
badawczych wynoszg H = 69,95 + 75,10 m n.p.m.

Droga utwardzona jest za pomocg warstwy betonu. Ponizej warstw konstrukcyjnych
zalegajg nasypy budowlane o migzszosci 0,73 + 1,2 m, zlozone ze zwirdw, zuzlu oraz
piaskow drobnych z domieszkg piasku gliniastego i préchnicy.

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstw konstrukcyjnych drogi i nasypow
niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime o podobnej litologii i genezie, ale r6znigcych
sie parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych, sondowan dynamicznych DPL oraz w oparciu o PN-
EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdélne i PN-EN
1997 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne: Warstwa geotechniczna la
* piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] wystepujace w stanie plastycznym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1LY = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib
« piaski gliniaste [cISa] i gliny piaszczyste [saCl] wystepujgce w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.7 = 0,20.
Wsréd nasypow wydzielono nastepujgca warstwe:
Warstwa geotechniczna A
* to nasypy budowlane ziozone z piaskéw drobnych i zwiru w stanie $rednio -
zageszczonym i zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w
wysokosci 1" = 0,60.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=1,0
m.
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2.3 Stan projektowany
2.3.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016.124).

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria ruchu KR 2
Klasa drogi D
Szerokosci jezdni 5,1-55m

2.3.2 Zakres robét rozbiérkowych

Do rozbiorki przeznaczono fragmenty ul. Orlat Lwowskich i ul. Redtowskiej niezbedne
do wykonania komor przewiertowych, nawierzchnie chodnika oraz projektowanych studni,
plac zlokalizowany na koncu ul. Orlgt Lwowski wraz z kraweznikiem betonowym.
Lokalizacja rozbiérek przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

233 Plan sytuacyjny

Projektuje sie nowg, przepompownie sciekéw sanitarnych "PS" o $rednicy DN1500, dla
zlewni $ciekéw bytowo-gospodarczych z ul. Orlat Ilwowskich w Gdyni. Istniejgca
przepompownie $ciekdw sanitarnych przeznacza sie do rozbiorki z uwagi na wiek i
wyeksploatowanie.

Projektowana przepompownia pracowac¢ bedzie w uktadzie grawitacyjno-ttocznym, i
bedzie gromadzi¢ oraz ttoczyé Scieki w ilosci 7,7 [I/s]. Dodatkowo projektuje sie nowy
rurociag ttoczny @110 PE100RC L=172,5m wykonywany metodg bezwykopowg i czesciowo
wykopowg. Witgczenie rurociggu ttocznego @110 do istniejgcej sieci sanitarnej odbywac sie
bedzie poprzez projektowany odcinek grawitacyjny DN200 kam. o diugosci L=7,0m i
studzienke rozprezng "SR" DN1200 zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic: Redtowskiej i Orlat
Lwowskich.

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych studniach i komorach
przewiertowych, wykonanie zjazdu do projektowanej przepompowni oraz placu
utwardzonego pod przepompownia.

Odtworzenie nawierzchni ul. Orlgt Lwowskich zaprojektowano o betonowej warstwie
Scieralnej. Warstwe Scieralng jezdni ul. Redtowskiej nalezy wykonac z betonu asfaltowego.
Konstrukcje dojazdu oraz placu pod projektowang przepompownig przyjeto o warstwie
Scieralnej z kostki betonowej i ograniczono kraweznikiem betonowym.

Istniejgcg nawierzchnie z kostki kamiennej przewidziano do przetozenia.

2.3.4 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano odtworzenie betonowej nawierzchni ul. Orlat Lwowskich,
bitumicznej nawierzchni ul. Redtowskiej, nawierzchnie chodnika oraz nowg nawierzchnie
Zjazdu i placu pod przepompownig.
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Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

2.3.4.1 Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Orlat Lwowskich:

beton klasy C30/37 z dodatkiem wtdkna rozproszonego, zbrojenie gora siatka
antyskurczowa fi 8 wymiar oczka 150x150 mm, stal klasy Alll,

otulina 10 cm 30 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm

zasypka wykopu z kruszywa naturalnego Is=1,00
Potgczenie krawedzi istniejacej nawierzchni z projektowanym odtworzeniem

nawierzchni nalezy wykonaé¢ w formie szczeliny dylatacyjnej i wypetni¢ masg zalewowg na
goraco.

2.3.4.2 Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Redtowskiej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
geokompozyt z wibékna szklanego

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 7cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 15 cm

warstwa mrozoochronna/ zasypka wykopu z kruszywa naturalnego Is=1,00

Potgczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni z projektowanym odtworzeniem

nawierzchni nalezy wypetni¢ masg zalewowg na goraco.

2.3.4.3 Konstrukcja odtworzenia chodnika:

kostka betonowa/ ptytki betonowe z rozbidrki 6 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm

zasypka wykopu z kruszywa naturalnego Is=1,00

W przypadku rozbiorek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie betonowej z

betonu C12/15 gr. 15 cm i wykona¢ op6r za kraweznikiem z betonu C12/15 o wymiarach
15x15cm. Spadki poprzeczne i podtuzne w miejscach nalezy dostosowac do istniejgcych
rzednych.

UWAGA: elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

2.3.4.4 Konstrukcja zjazdu do przepompowni:

kostka betonowa 10 x 20 cm szara 8 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
podbudowa z chudego betonu C8/10 15 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15 cm
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2.3.4.5 Konstrukcja placu pod przepompownia:

W celu zagospodarowania wody opadowej na terenie przepompowni zaprojektowano
nawierzchnie przepuszczalng:

* betonowa ptyta azurowa 0,4 x 0,6 m wypetniona grysem 8/16mm 8cm
* podsypka piaskowa 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
» warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 15 ¢cm

W przypadku rozbiérek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie betonowe;j
z betonu C12/15 gr. 15 cm i wykona¢ op6r za kraweznikiem z betonu C12/15 o wymiarach
15x15/30cm. Spadki poprzeczne i podtuzne w miejscach nalezy dostosowac do istniejgcych
rzednych.

235 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie.

2.3.6 Kanalizacja deszczowa

Istniejgce urzgdzenia kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym przyjeto do regulacji wysokosciowe. Nalezy zachowaé wymagane normami
odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne
w miejscach kolizji i zblizerh wykonywacé recznie.

2.3.7 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

2.3.8 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.3.9 Odwodnienie

Wody opadowe dzieki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym
zostang zagospodarowane w granicach dziatek inwestycyjnych. Zaprojektowana
nawierzchnia przepuszczalna placu pod przepompownig pozwoli zagospodarowaé wody
opadowe na terenie przepompowni.

2.3.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do wymiany i regulacji wysokosciowej.
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2.3.11 Oznakowanie

Projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym oznakowaniu pionowym i poziomym.

2.3.12 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych

do $rodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdd powierzchniowych nalezy
stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczgce zagrozenie zanieczyszczeniami pochodzenia
komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanego terenu. Skuteczno$é
zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania terenu oraz
w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza wystepujace tu zasoby wod
powierzchniowych;
wielkos$¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;
na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujacych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkgciji.
powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpaddw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie

prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych srodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy

maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy

i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Warunki i uzgodnienia
3.1 Zgoda na odstepstwo od warunkow technicznych

telefon : « 48 T4 626 26 26; fax: 448 38 620 97 98, emarl: wmpdynin (Elpdyma pl; woew gdymia gl

RAANLGTA0.13.9.20019.JCG-1004/ 02588 Gdynia, doiy 16,035,200 %r,

POSTANOWIENIE

Ma podstnwie art. 9 ustiwy 2 dnia 7 lipea 1994, - Prawo bodowlane (L), De Uz 2008, poz 1202 ¢
podn. #m, j orpz arl. 123§ orl [42 ustawy 2 dn. |4 ceerwea 19608, Kodeks postgpowania sdministrasyjnego
(L), Dz Loz 2018z por. 2096, 7 poim. am.) dziakajac = upoweenienia Ministra Infrostroklory wymzonego w
pidmie nr DDP-4,454,497.2019M0,1 2 dnia 07052009, (data wphywu 13052019 1), po rozpatrzeniu
wiioske [nwestora: Preedsighiorstwoe Wodociapgdw | Kanalizacji Sp. £ 0. w Gdyad, ul. Witomiiiska 29,
B1-311 Gdynin ¢ dnin [9.03.201%r, w sprowie udziclenin zgody no odstopstwo od preepisu § 1490wt B
roponmdzenia Ministrn Transportu | Gospodark! Marskiel 7 dnis 2 marca 1999, w sprawie wirnnliow
technicemch, jakim powinny odpowinded drogt publicene 1 ich usytuowianie (L), Dz U 2 2006, poz. 1 24}

postunawiam:

milziclic xgody Inwestorowi: Precdsigbiorstwo Wodociggdw | Konalitueji Spo 2 oo w Gdynie ol
Witominiska 29, 81-311 Gdynin, na odstepstwo od precpisu § 140 vst. 8 rozporegdeenin Ministra Trasspor |
Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999, w sprawie warankdw technicenych, jakim powinny odpowiadnc
drogi publicee i ich usytuowanie (0], De UL e 200 6r, poe 124) polegajiee nn asytuorwaniu odeinkibw sicci
kanalizacji sanitarne] pod jezdniami dedg pminnyeh: ne 135336406 (ol. Orlgt Lwowskich) klnsy T i or
1352240 (ul. Mikolaja Kopernika) klasy L, w om. Gdynia,

Pod wirnnkiem snstosowania nastepujgeveh roewipean;
L. Inkalizacjn swicnczen stndrienck kanalizneyjoyeh, w miarg mozlivosci, w osi pasa ruchu,
1. apetnienic wymagan formalno — prownych i technicgnych, okreslonych preez zaregdes drog,

UZLZASADNIENIE:

Wodniu 19.03.201% Inwestor wystgpil 2 woloskiem o odstepstwo od preepisdw 5140 ust, & rogporzadzenin
Ministrin Transporin | Gospodarki Morskie] 2 dnia 2 marca 19991, w sprawie warunkdw technicanyeh, jakim
powinny odpewiadee drogi publicene i ich usytuowanie (1. [h ULz 2016r. pos. [24).

Wezwaniem nr RAAILET0,13.9.2019.)G-1004/dz 588 2 dnia 02,04 2009 1. tut. Organ wezwal Inwestom do
weupelnbenin wiioska Inwestor  odpowiedzinl o weswanie  wo dinin 11042009

l'ut. Chrgan preckazal wniosek pismom nr RAANLGT40. 0392009 0G- 1 MV de. & dnia 15042009 .

W adpowiedzi na wiw wninsek Zastepen Dyrekiora Departamentu Drdg Publicenyeh, P, Beatn Leszezyvnska,
upowrenita Prezydents Miastn Gdyni pismem gr DDP-4. 434 497 20019 MOL 1 7 dnia 07.05.2018; {datn
wphbvwu 13.05.201% ), dowymienin zgody no odstepstwo od precpisdw §140 ust. & wiw roeporeadeenii. pod
warimkizm lokalizac)i pwienezen smudzienek kannlizacyjoych, w misrg mogliwosct, w osl pasa rucho, ome
spelnienias wymagnh formalne - prawnyeh @ technicemveh, okredlonyveh preer saregdeg drog,

Biorc powvisze pod iwage postanowiono jak no wstepic,
Wi postanowicnie niniggsze nie shiry zazalenie
Lap, PREEYDENTA MIASTA GIY M)
— f:q =

I arelt Kotarayna Starzecka

KIERDWHIE REFERATU
Widrlnla Arehdbekiondcanme Busdowinnegn

Otrgymai:
[ TPreedsighiorsiwa Waodocigeaw | Kanalizocit Sp. ¢ oo, ul. Witominska 2% 81311 Gdvnia, poprece
“pelnomoenika: Mateusz Jezierski, MAXPROJEKT Mateusz Jezierskl, ul, Swigtopetkn 28, 81324 Gdynia;

1, RAALLT - o,

apr J Caapermiczek (58] AN 84 1§
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3.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

PREZYDENT MIASTA GDYNI

dr-382 Gdynia, Al Marszalka f‘n’.ﬂld’jﬁlwn §2/54

Ja!’.'fun (eentrata); g8- fife-B8-00; fax: §8-G2-00-708, ¢ il |||.'|';l|]'|.'.'|r.u ff-!"}.\h'lu.l.llll" l‘-'\l'Il':|ji|l'|'luil.|'.l|!-

RAMAG733.1.3.2019.WGN-1004/kan. deszczowa Gdynia,06.03.2019r.
{za zwrolnym dowodem dorgczenia)

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Ma podstawie art. 4 ust. 2 pkt1, art. 50 wst. 1, ust 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53 ust 4 pkt 9
oraz arl. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t]. Dz, U, z 2018r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t]. Dz, U, z 2018r, poz. 2096 z poZn. zm.), na wniosek nr
3262/2019 o ustalenie lokalizacjl inwestycji celu publicznego wniesiony w dniu 09.01.2019r. przez
Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni reprezentowang przez pelnomocnika Pana
Mateusza Jezierskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym polegajgcej na budowle przepompowni Sciekow oraz kanalizacli sanitarme| wraz z
przytgczami, budowie hydrantu wraz z odcinkiem sieci wodociggows|, utwardzeniu terenu przepompowni
wraz z przebudows ogrodzenia, budowie | przebudowie zjazdu, budowie instalacji zewnetrznej
przepompowni wraz z oSwietleniem na terenie dziatek nr 1177, 1178, 1208/5, 588 obreb 0025 Rediowo
polozonych w rejonie ul, Orlat Lwowskich w Gdyn|

ustala sie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji: budowa przepompowni
$ciekow, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, odcinka sieci wodociagowej z hydrantem, instalacji
zewnetrznych (zasilajgcych) wraz z oswietleniem, utwardzeniem terenu | przebudowg ogrodzenia
oraz budowa i przebudowa zjazdu na terenie dziatek nr 1177, 1178, 1208/5, 588 obreb 0025 Rediowo
polozonych w rejonie ul. Orlat Lwowskich w Gdyni

zadanie pod nazwa: Projekt budowy nowej przepompowni Sciekow, kanalizacji tlocznej DN110 oraz odeinka
kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowigcej polgczenie kanalu ttocznego z istniejaca kanalizacjg sanitarng
w ul, Orlat Lwowskich w Gdyni",

w nizej okreslony sposéb:

1. Rodzaj zabudowy
obiekty infrastruktury techniczne).

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
budowa przepompowni sciekow, kanalizacji sanitarne] z przylgczami, odcinka sieci wodociggowej z
hydrantem, instalacji zewnetrznych (zasilajgcych) wraz z oswietleniem, utwardzeniem terenu |
przebudows ogrodzenia oraz budowa i przebudowa zjazdu.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego

3.1, Usytuowanie | rozwigzania techniczne elementow inwestycji powinny byc zaprojektowane
z uwzglednieniem:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U, z 2018 r., poz. 1202 z pdZn. zm.) |
b) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz, U. z 2012 r, poz, 463),

3.2, Projekt budowlany planowanegj inwestycji nalezy opracowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z poin. zm.) | Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124),

3.3, Projekt budowlany zamierzongj inwestycji powinien uwzgledniac istniejgce zagospodarowanie terenu -
spadki terenu, a takze istniejgce cieki | obszary splywu wod powierzchniowych. Usytuowanie
projektowanych elementéw powinno zapewni¢ dogodne warunki budowy, bezpieczng eksploatacje
oraz umozliwié po wybudowaniu dogadny dostep do niej, przy zachowaniu okreslonych przepisami
odleglosci | wymagan w stosunku do istniejacych elementow zagospodarowania | uzbrojenia terenu,

1
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3.4, Planowang sie¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi nalezy prowadzi¢ wzdiuz tych linii lub prostopadie
do nich, z uwzglednieniem mozliwosci prowadzenia w przysziosci innych elementdw sieci; odstepstwa
od tej zasady dopuszczalne sg uzasadnionych przypadkach, w szczegdinosci, gdy brak jest
technicznych mozliwosci jej spetnienia.

4. Ochrona $rodowiska, przyrody | krajobrazu

. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc

mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 71) przedsigwzigcie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko.

4.2, Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposab zapewniajgcy ograniczenie jej oddzialywania na srodowiske,
zaréwno w czasie budowy, jak | pozniejszej eksploatacii z uwzglednieniem potrzeb ochrony Srodowiska,
o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz, U. z 2018 r,, poz. 798 z pozn. zm.).
Zgodnie z pismem Biura Ogrodnika Miasta nr SMO.670.3.2018.58 z dnia 24.01.2019r. na dziatkach nr
31176, 1177, 1178,1208/5, 588 obreb 0025 Redtowo stwierdzono wystepowanie;

. klon pospolity — obwad pnia 10-20 om, wiek 10 lat, stan zdrowotny O,

. klon pospality — obwad pnia 18-20 cm, wiek 10 lat, stan zdrowotny 0,

. klon pospality — obwad pnia 18-20 cm, wiek 10 lat, stan zdrowetny 0,

_ klon pospolity — obwad pnia 18-20 cm, wiek 10 lat, stan zdrowotny 0,

. klan pospolity — obwdd pnia 18-20 em, wiek 10 lat, stan zdrowotny 0,

. lipa drobnolistna — obwad 69 crm, wiek 25 lat, stan zdrowia 0,

. brzoza brodawkowata — obwod pnia 18-20 cm, wiek 10 lat, stan zdrowotny 0,

. brzoza brodawkowata — obwod pnia 18-20 cm, wiek 10 lat, stan zdrowotny O,

. brzoza brodawkowata — cbwod pnia 107 cm, wiek 25 [at, stan zdrowatny 0,

10. brzoza brodawkowala — cbwéd pnia 66 cm, wiek 15 lat, stan zdrowotny 0,

11. karpina

12. dwierk pospolity — obwéd pnia 40 em, wiek 20 lat, stan zdrowotny 1,

13. swierk pospolity — obwad pnia 30 em, wiek 20 lat, stan zdrowotny 4,

14. Swierk pospolity — obwad pnia 49 em, wiek 20 lat, stan zdrowotny 1,

15. $wierk pospolity — obwod pnia 72 cm, wiek 25 lat, stan zdrowatny 0,

0" = stan zdrowotny dobry — drzewo cenne

1" = stan zdrawatny Sredni

A" — drzewo martwe

Drzewa, ktarych wystepowanie stwierdzono na terenie oddzialywania inwestycji Drzewa o nrod 1 do 5
oraz 7 | 8 pochodzg z miejskich nasadzer i sg objete umowg gwarancyjng. W zwigzku z powyzszym
drzewa nalezy zachowaé oraz objac ochrong podczas prowadzenia prac budowlanych. Projektowana
sie¢ kanalizacjl deszczowe] powinna by¢ zlokalizowana w takie] odleglosci od drzew aby wykop pod i3
sie¢ znajdowal sig co najmniej 2 m od pni Istniejgcych drzew. Przed rozpoczeciem prac ziemnych
drzewa nalezy wygrodzi¢ trwalym ogrodzeniem zgodnie z zalgczonym do pisma rysunkiem. Wewnatrz
wygrodzenia zabrania sie skladowania wszeikich materiatow budowlanych oraz maszyn i narzedzi. Na
ogrodzeniu nalezy wywiesic tabliczki informujace o strefie ochronnej drzewa. Nalery poinformowad
Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu prac. Nalezy
wstrzymaé sie ze wszelkimi pracami ziemnymi do momentu wykonania wszystkich prac
zabezpieczajgcych. Plac budowy bedzie podlegat statemu nadzarowi | kontrolom inspektora BOM.

4.3 Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy zadbaé, aby prace prowadzone wokot drzew znajdujgcych
sie w granicach inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowoing
oraz estetyke, Jezell wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejgcych drzew nalezy |e
odpowiednio zabezpieczyc,

4.4. Ewentualne usuniecie z terenu nieruchomosci drzewa lub krzewu zgodnie z ustawa o ochronie przyrody
{tj. Dz. U. z 2018r. poz. 142 z pdin, zm.)

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej
Na terenie objetym ustaleniami niniejszej decyzji nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie.
6. Obstuga w zakresie komunikacji I infrastruktury technicznej
a) Na podstawle pisma Zarzadu Drdg i Zieleni nr UD.6733.6.2019.08.{JaR).1041 z dnia 30.01.2018r.:
- obsluga kemunikacyjna — od ul. Origt Lwowskich,
- projekt obslugl komunikacyjnej planowane] inwestycji wymaga uzgodnienia z Zarzagdem Drog | Zieleniw
Gdyni
- projekty budowlane: sieci wodeciagowe] i sieci kanalizacjl sanitarnej nalezy przediozy¢ do uzgodnienia
w Zarzadzie Drog | Zieleni w Gdyni
b) Planowang siet nalezy zaprojektowad na podstawie warunkéw technicznych jej gestora,

=
-

W00 = U s DR

Strona: 11



MAXPROJEKT

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Whioskowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i realizowadé w sposéb gwarantujgcy poszanowanie,
wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z poZn. zm), w tym
zapewni¢ dostep do drogi publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendw gdrniczych, a takze narazonych
na niebezpieczeristwo osuwania sie mas ziemnych: nie dotyczy

9. Czesc graficzna bedaca integralng czescig ninlejsze] decyzji, w ktérej wyznacza sie granice
terenu inwestycji zostala sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowigcej zalgcznik
do niniejsze] decyzji.

10. Wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego
inwestycji
Uzgodnienia wymagane zgodnie z art, 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2018 .
pc:z 1202 z poZn. zm.}, w szczegolnosci:

uzgodnienia z wlasciwymi gestorami sieci uzbrojenia terenu,
- uzgodnienie z Wydziatem Gospodarki Nieruchomosciami | Geodezji UM Gdyni (ZUDP),
- uzgodnienie z Zarzadem Drag | Zieleni w Gdyni,
- uzgednienie z Zespotem Zarzadzania Wsparcia Teleinfermatycznego,
- Biuro Plastyka Miasta Gdyni,

Do zgloszenia budowy lub do wniosku o pozwolenie na budowe (na podstawie art. 30 ustawy Prawo

buduwlane} nalezy dolgczyt dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3:

4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgﬂdmemaml pozwoleniami | innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegblnymi oraz zaswiadoczeniem, potwierdzajacym wpis
autora projektu na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, aktualnym na dzien
opracowania projektu,

- owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, zgodne
ze wzorem okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budewnictwa z dnia 24 sierpnia
2016r. (Dz. U, z 2016r., poz. 1493),

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2019 r., Przedsiebiorstwo Wedociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni reprezentowana przez
pelnomocnika Pana Mateusza Jezierskiego, zlozyla wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajgce] na budowie przepompowni Sciekdw oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, budowie hydrantu wraz z odcinkiem sieci wodociggowe),
utwardzeniu terenu przepompowni wraz z przebudows ogrodzenia, budowie | przebudowie zjazdu, budowie
instalacji zewnetrznej przepompowni wraz z oswietleniem na terenie dzialek nr 1177, 1178, 1208/5, 588
obreb 0025 Rediowo potozonych w rejonie ul. Origt Lwowskich w Gdyni.

Warunki zarzadcy drogi okreslone w pismie nr UD.6733.6.2019.05.(JaR).1041 z dnia 30.01.2019r. zostaly
ujgte w ninijeszj decyjzi, w pkt. 61 10.

Objeta wnioskiem inwestycja miesci sie w pojeciu realizacji celu publicznego okreslonego jako ,(...) budowa i
utrzymanie (...) przewodow | urzadzen siuzacych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary (...)"
wyrmienionego wart. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomaoéciami (t). Dz, U, z
2018r., poz. 2204 z pbEn. zm.).

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono zgodnie z art. 53
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi, 2ze strony zawiadamia sig
w drodze cbwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci, natomiast inwestora
oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomasci, na ktorych przewiduje sie zlokalizowanie
inwestycji opisanej w decyzji, zawiadamia sie na pismie. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania
umieszczono naokres 14 dni, tj. od dnia 18.01.2019r. dodnia 04.02.2019r. na tablicy informacyjnej
znajdujgcej sie w siedzibie Urzedu Miasta Gdyni przy al. Marszalka Pilsudskiego 52/54 oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl).

W trakcie postepowania dokonano analizy warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie wnioskowang inwestycje. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dzielnicy Redlowo w
rejonie ulicy Crlat Lwowskich w Gdyni.

Na terenie objetym inwestycjg brak jest obowigzujacego planu miejscowego, Gmina Miasta Gdyni podjela
Uchwale nr VIf91/11 z dnia 23 marca 2011r. o przystapieniu do sporzgdzania miejscowego planu

3
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zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic: Wzgorze Sw. Maksymiliana, Redtowo | Oriowe w Gdyni,
rejon rezerwatu przyrody ,Kepa Rediowska” wraz z otoczeniem.,

Na podstawie pisma Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni nr RP.6721.3.2011.05/118 z dnia
30.01.2019r. - zgodnie z zasadg zawarta w sporzadzanym planie miejscowym sieci infrastruktury technicznej
nalezy prowadzic w liniach rozgraniczajacych drog, ciagow pieszo-jezdnych, pieszych, pieszo-rowerowych
lub wydzielonych paséw technicznych, wzdluz linii rozgraniczajgcych, z uwzglednieniem mozliwosci
prowadzenia w przysziosci innych sieci. Odstepstwa od tej zasady dopuszczalne sg w uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci gdy brak jest technicznych mozliwosci jej speinienia; w przypadku gdy
planowane sieci infrastruktury nie mieszczg sie w liniach rozgraniczajgcych wymienionych ciggow
komunikacyjnych, nalezy je prowadzié wzdluz linii rozgraniczajgcych, w jak najblizszym sgsiedziwie tych
ciagow.

Wskazany we wniosku obszar obejmuje dzialki oznaczone w ewidencji gruntéw symbolem

dz. 1177, 1178, 588 — ,dr* drogi

dz. 1208/5 — RIVb grunty orne, PSVI pastwiska trwale, Ls lasy, dr drogi. Planowana inwestycja w obregbie
dzialki 1208/5 przechodzi przez wydzielony uzytek RIVb — grunty orme o klasyfikacii: gleby ome Srednigj
jakoscl, gorsze.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji dominuja tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne],
uslugowej, drogl, parkingi, tereny rekreacii, zieleni niskiej i wysokiej.

Na analizowanym obszarze nie wystepuja szczegdine wartosci przyrodnicze, estetyczne | kulturowe,

W toku prowadzonego postepowania, strony nie wniosty uwag ani zastrzezen,

Przeprowadzone postepowanie wykazalo, Ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi,
zatem zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu  przestrzennym, kltory stanowi,
ze nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezell zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi, crzeczono jak w sentencji

Pouczenie:
Od niniejsze] decyzji sluzy stronom odwotanie do Samoerzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku
za posrednictwem tutejszego organu, w terminia 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwolanie powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote | zakres zgdania oraz wskazywad dowody
uzasadniajgce lo zadanie.

Dnds 06.01.2019r. dokonano oplaty skarbowej ra wydanie decyzy, w kwocie 107 2, zgodnie zarl. 1 ust 1 pkt 10 @ oraz ark & wusd 1 pkl 11 usl 2 ustawy 2
dnia 16 lislopada 2006 r. o oplacie skarbowej (L] Dz. U, £ 2018 1, por 1044 z pbin, zm.) | zgodnia z |, pkt & wykazu przedmintdw oplaty skarbows),
stawek ta] oplaly oraz zwolnied, stanowincego zatacznik do ww, ustawy,

Projakt decyzjl pipyootowala,

mgr inz. arch, ta Galozyriska-fowak
A - 0777
- d’ /2 oo :

Otrzymuja:

@ Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni — za posrednictwem peinomocnika -
Pan Mateusz Jezierski, Maxprojekt, ul, Swistopelka 28, 81-524 Gdynia

2, Spoldzieinia Mieszkaniowa Im. M. Kopernika w Gdyni, ul. Orlat Lwowskich 3, 81-456 Gdynia
3 Gmina Miasta Gdyni - Wydzial Gospodarki Nieruchomoéciami | Geodezji w/m
4, RAA- ala

Do wiadomosci:
5. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni wim
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?;3 Decyzja na lokalizacje zjazdu

PREZYDENT MIASTA GDYNI

Bi-38z Gdyria, al. Margzafka !’menhhtg!l 244

UIL.7010.4.74.2019.AR Gdynia, 09.06.2020 roku
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art, 29 ust. 1, ust. 3 1 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2020.470 L. ze zm.) w zwiazku z § 76a, § 77, § 79 i § 170 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 19899 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 1. ze z2m.),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizac]l Sp. z 0.0. w Gdyni (ul. Witominska
29, 81-311 Gdynia), reprezentowanego w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Mateusza Jezierskiego,

1)

2)

3)

4)

3)

zezwalam inwestorowi: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni (81-311) przy
ul. Witominskiej 29, na lokalizacjg zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego, o szerokosei jezdni 4,0 m
z drogi publiczne] ul. Orlat Lwowskich w Gdyni do nieruchomosci skladajacej sie z dzialki nr 1178 obreb 0025
Redlowo w Gdyni, w zwigzku z budows na niej przepompowni Sciekow, zgodnle z przedioZonym planem
syluacyjnym, stanowigcym zalgeznik do niniejszej decyzji oraz jednoczesnie zobowiazuje do przestrzegania
zakazu odprowadzania wod opadowych z terenu inwestora na teren pasa drogowego drogi publicznej lub teren
innych sasiednich dziatek, do ktorych inwestor nie posiada tytulu prawnego;
stwierdzam, e zjazd nalezy zaprojektowac jako zjazd indywidualny zgodnie z warunkami § 76a, § 77, § 79
i § 170 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawle warunkow
technicznych, jakim powinny adpowiadad drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj ze zm.);
pouczam, 2e przed rozpoczeclem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do dokonania czynnodei
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U).2019.1186 tj. ze zm.) oraz
uzgodnienia z zarzadeq drogi (za posrednictwem Wydzialu Inwestycji, al. Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia)
projektu zjazdu | uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

informuje, 2e zgoda zarzadey drogi wyraZona w ninigjsze] decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem

na prowadzenie robot w pasie dregowym, o kibre wykonawea lub inwestor powinien wystapic do zarzadey drog|

(za posrednictwem Zarzadu Drdg i Zleleni w Gdyni, ulica 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie

do rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania

zezwolef na zajecia pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t]. ze zm.),;

informuje nadto, 2e;

a) szerokost objelego zezwoleniem zjazdu, a tak?e projekt i wykonanie zjazdu oraz konstrukcji jezdni
i chodnikéw musza byt zgodne z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawle warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t]. ze zm.);

b) koszty budowy (przebudowy) lub modemizacjl urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
2 realizacja zadania ponosi inwestor, na ktdrym spoczywa rownie: obowiazek wykonania wszelkich prac;

c) w przypadku kolizji wiw zjazdu z Istniejacymi w pasie drogowym urzadzenlami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, a podczas
przebudowy pasa drogowego inwestor powinien dokenaé na wlasny koszt przeloZenia lub zabezpieczenia
uzgodnione] sleci;

d) inwestor powinien uzyskat zgode wiadciwego organu na wycinke w przypadku kolizji zjazdu z istniejacym
w pasie drogowym drzewostanem, a takze dokonaé jej wiasnym staraniem | na wlasny koszt;
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8) w przypadku wejscia z robotami w pas drogowy, na czas prowadzenia robot inwestor powinien legitymowad
slg opracowanym projektem tymozasowe organizacii ruchu, zatwierdzonym przez zarzadee drogi
(za posrednictwem Zarzadu Drbg | Zieleni w Gdyni, ulica 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia);

f)  utrzymanie zjazdu, lacznie ze znajdujacymi sie pod nim przepustami, nalezy do obowiazkow wiadcicieli lub
uzytkownikéw gruntow przyleglych do drogi;

g) stosownie do art, 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli
w ciagu trzech lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci 2adanie
strony.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji przysiuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczeqo w Gdansku,
Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji za poérednictwem Wydzialu Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154, 81-362 Gdynia.

Na podstawie art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcle biegu terminu
do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji wobec
Prezydenta Miasta Gdyni, Al Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Z dnlem doreczenia organowi
o$wiadezenia o zrzeczeniu sle prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zioZenla przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji
nie przystuguje prawo do odwolania sie anf skargi do sadu administracyjnego.

Oplate skarbowa w wysokosci 82 2 za wydanie zezwolenia uiszczono w dniu 09.06.2020 r. na rachunek
Urzgdu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (nr operacii
75318233-000011000)

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni poprzez pelnomocnika: Pan Mateusz Jezierski,

ul. Swietopelka 28, 81-524 Gdynia
2. UIU-afa (11301612019, 74743/2020)

Strona 1z 2
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LEGENDA:

Proj. kraweznik 15x30x100ecm
e — Proj. opornik 12x25x100cm
@ Proj. slupek parkingowy wyjmowany
| [__] Proj. migjsce na agregat maobilny

7024, Rzedne istnigjgce
70.24, Rzgdne projektowane

—«— Praj. rurocigg toczny kan. sanitarnej

(mel.wykopowg)

Proj. rurociag Hoczny kan. sanitarnej
{met.bezwykopows )

+ Proj. kanal sanit.grawitacyjna (melLwykopows)

3¢—>¢ Istn, kanal, sanitarna do likwidacji
@ Proj. przepompownia sciekow sanitarnych
O Proj. studnia kanalizacji sanitarmej

i Proj. lymczasowa komaora przewierlowa
Proj. sie¢ wodociagowa
& Proj. hydrant nadziemny
X Proj. zasuwa odcinajaca

== = = Proj. linia kablowa nN 0,4kV

¥ URZAD 1 STA G : __ ____ Projsiet energetyczna w zakresie
@""r@/ w?néjﬁ'imé‘sﬁtéﬁ“’ SR pera
/. Aleja Marszatka Pilsudskisgo 52164 < Proj. mufa w zakresie Energa Operator
o B1-382 Gdynia = Proj. szafka w zakresie Energa Operator
Ledgezntk do , DECY L ) =  Proj. szafka automatyki

N MU 3040.4 34 2010 AR ._G Proj. siup oéwietieniowy
z dnlu.....gg:..gﬁ.._MMX

Zapmjelclowana kanalizacja deszczowa.
Uzgodnienie ZUD nr PNL.6630.890.2018
z dnia 11.12.2018 .

Proj. nawierzchnia zjazdu

(. 7094

Proj. nawierzchnia placu pod przepompownig

Proj. przeloZzenie nawierzchnl z kostki kamienngj
Proj. odiworzenie nawierzchni chodnika

Proj. cdlowrzenie nawierzchni belonowe|

Proj. odiworzenie nawierzechni bitumiczne|

Proj.zieler

A \"' \\
\ \
mgr ink Celina Jezierska

Projkiant. — mgr nz. Maleusz Jezierski Sprawdzajgey:
U 97/G/2002 /7? L. 200/Gd/01

Spocjainoéé:  Konstrukey|no - budowlana Spocjalnodd: konstrukeyjno - budowlana

v
_ Budowa nowe| przepompowni éciekdw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka
o kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej polgczenie kanatu ttocznego z istniejacy
kanalizacig sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni

Stadium; Prajekt budawlany | Branzs J Drogowa
Dala aprac.
2018.06 .

Plan sytuacyjny-detale MAXPROJEKT
Skala
1:250 Rys.2.2
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3.4 Uzgodnienie UM Gdynia

—i f-;)_.

PREZYDENT MIASTA GDYNI

Bi-382 Cidynia, al. Mavsgalka Pelsidskarge 52/54

UIU.7011.208.2019.AR Gdynia, dn. 09.06.2020 r,

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacii
Sp. z 0.0. w Gdyni

poprzez pelnomocnika;
Pan Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Dotyczy: wniosku z dnia 09.08.2019 r, uzupelnionego ostatecznie 28.05.2020 r. o uzgodnienie projektu
budowlanego branzy drogowej pt.: Budowa nowe| przepompowni Scigkow, kanalizacji loczne] DN110
oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowiace] potaczenie kanalu Hocznego z istniejaca
kanalizacja sanitarna w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni®

UZGODNIENIE

Po przeanalizowaniu dokumentow zlozonych w przedmiotowe] sprawle, dzialajac na podstawie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1885r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 L}.), w oparciu o pkt 3 Decyzji Prezydenta
Miasta Gdyni z dnia 09.06.2020 r. nr UIU.7010.4.74.2019.AR, zezwalajace] na lokalizacje zjazdu o parametrach
Zjazdu indywidualnege o szerokodci jezdni 40 m z drogi publicznej - ul. Orat Lwowskich w Gdyni, do
nieruchomosci skladajacej sie z dzialki nr 1178, obrgb 0025 Redlowo w Gdyni, w zwiazku z budowa na niej
przepompowni Sciekow, uzgadniam;
= dokumentacie projektows branzy drogowe| dla zadania pt. ,Budowa nowe] przepompowni Sciekow,
kanalizacji tiocznej DN110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowiacej polaczenie
kanalu tiocznego z istniejacq kanalizacja sanitarma w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni",
» Zmiang zagospodarowania terenu skiadajacego sig z dziatki nr 1178, obrgb 0025 Rediowo w Gdyni
w zakresie obslugi komunikacyjne] - dostep do drogi publiczne] bezposredni zjazdem z ulicy Orlat
Lwowskich,
= projekt budowy zjazdu z ul. Orlat Lwowskich w Gdyni na teren nieruchomosci skiadajacej sle z dzialki
nr 1178 obreb 0025 Rediowo.

Niniejsze uzgodnienie waine jest do dnia 09.06.2022 .
Integralng czes¢ uzgodnienia stanowi dokumentacja, w kifre] ostemplowano ze znakiem ninigjszego pisma
nastepujace zataczniki graficzne:

- rys nr 2.1 pn. Plan sytuacyjny” w skali 1:500,

- rys. nr 2.2 pn. ,Plan sytuacyjny - detale” w skali 1250,

- 1ys. nr3.1 pn. Przekroje normalne” w skali 1:100,

- rys. nrd.1 pn. Przekroj kenstrukeyjny” w skali 1:20,

- rys.nr4.2 pn, ,Przekrdj konstrukeyjny" w skali 1:20.

Jednoczesnie informuje:

1, Ninigjsze uzgodnienie uprawnia inwestora do zioZenia ofwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoécig stanowigcg wlasnosé Gminy Miasta Gdyni, usytuowana w drodze publicznej ul. Orat
Lwowskich, oznaczong jako dzialki nr 1177, 1208/5 obreb 0025 Redlowo, na cele budowlane dia wykonania
robot budowlanych w zakresie uzgodnionym niniejszym pismem,

VERTE
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2. Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
o kidre wykonawca lub inwestor powinien wystapit do zarzadey drogi (za poSrednictwem Zarzadu Drog
i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, B1-364 Gdynia) stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcia pasa drogowego
(Dz. U. 2016.1264).

3. O rozpoczeciu | zakofczeniu robot powiadomic pisemnie Zarzad Drog | Zieleni w  Gdyni
{fax; 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sig na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kisrownika robat.

4, Na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzié | przedstawic do zatwierdzenia w Zarzadzie Drog
i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowe] organizacii ruchu, uwzgledniajac koniecznoéé zabezpieczenia prac
budowlanych zgodnie z wytycznymi Standarddw dostepnosei dla m. Gdyni (Karta nr 10),

5. Realizacja inwestycji nie moZe pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszat interesdw osab trzecich,

6. Przed rozpoczgciem robot nalezy przedstawit | zatwierdzié w Referacie Zajet Pasa Drogowego Zarzadu
Drog i Zieleni projekt organizacii placu budowy dla realizacji inwestycji na terenie dziatki nr 1178, obrgb 0025
Redlowo, sporzadzony przez inwestora lub wykonawce robot zawierajaey:

- frasy obslugi komunikacyjnej budowy na terenie miasta Gdynia,

- Sposob utrzymania czystosci w bezposrednim sasiedziwie budowy | wzdiuz ww. tras,

- wyznaczenie migjsc czyszczenia pojazdow na terenie budowy,

- wskazanie zjazdow obstugujacych budowe wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

- zestawienie llosci w tonach: mas ziemnych (wwoZonych | wywozZonych), betonu wraz ze stalg,

Zup. PRI ‘.{/\/\] RS TA

Otrzymuja: )
1. Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni poprzez pelnomocnika;: Pan Mateusz

Jezierski, ul. Swietopelka 28, 81-524 Gdynia
2. UIU - afa (113016/2019, 74743/2020)
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|
=
’ / T Er .
/ / | LEGENDA:
o / I," ——— Proj. kraweznik 15x30x100em
}," Proj. opornik 12x25x100am
/ . el Proj. stupek parkingo imowan
URZAD MIASTA GD¥NI . ). SILpOX parkingowy wyj 4
AW DIZIAE INWESTY L = Froj. miejsce na agregat mobiiny
/ Algja Malszalka Pilsudskizgo $2/54 ——d¥— Pro], rurociag tloczny kan, sanitarne)
81-382 Gdynla | (met.wykopawsg) ,
/ = dd—- Proj, rurcclig tloczny kan, sanitame]
Lalgeznil do UZI:U]}P'E“{”‘ fme':l'bﬂzw"{ OD_OWE!} )
| N _.L..!Iu..}ﬂ;if..wﬁ..m.i.f..&& —— Proj. kanal. sanit.grawitacyjna (met.wykapowa)
)

Istn. kanal. sanitarna do lilewidacii
Proj. przepompownia Sciekdw sanitarnych
Proj. studnia kanalizacji sanitarn|

Praj. tymczasowa komora przewiertows
Praj, sle¢ wodociggowa
Praj. hydrani nadziemny
Froj. zasuwa odcinajaca

Praj. linia kablowa nN 0,4kV

Proj sie¢ energstyczna w zakresie
Energa Operalor

Proj. mufa w zakresie Enarga Operator

Proj. szafka w zakresie Energa Operator
Proj. szafka automatyk

Proj. slup oswietleniowy

Zapgﬂakiow&na kanalizacja deszczowa.
Uzgodnienie ZUD nr PNU.6630.890.2018
Zdnia 11.12.2018 v,

Proj. nawierzehnia zjazdu

Proj. nawierzchnia placu pod przepampownis
Proj. przelozenie nawierzchni z kostki kamienne|
Praj. odtwerzenie nawierzchni chodnika

Praj. odtworzenie nawierzchni betonowsj

Proj, odtworzenie nawierzchni bitumiczne;

JF

Za zgodnosé z oryginatem
mapy do celdw pyojektawych

Proj.zielen
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3.5 Uzgodnienie PEWIK Gdynia
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