MAXPROJEKT Mateusz Jezierski

=\ 7 (- ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

Temat projektu: "Budowa nowej przepompowni $ciekow, kanalizacji ttocznej
DN110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200,
stanowiacej potaczenie kanatu ttocznego z istniejaca
kanalizacjg sanitarng w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni".

Miejscowosc: Gdynla
Dziatki: 588, 1177, 1178, 1208/5 obreb 226201_1.0025 Redtowo

Zleceniodawca:  Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

’ffggwlia fofzé_f Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
udowianyen- cieptownicze, wodociaggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Danuta Wotowska POM/0299/PBS/16

w sp. instalacyjnej

Sprawdzajacy: inz. Jan Rzeznik 725/Gd/82

w sp. instalacyjno — inzynieryjnej

Branza sanitarna

GDYNIA — kwiecien 2020r



MAXPROJEKT

Spis tresci

I 074 =110 @ 110 | I N 3
1.1 ZLECENIODAWCA DOKUMENTACUL. c..tveteeeuuteeaeaaiieeaeaasteeaesanseeeasssnseeeesaannseeeeeannseeasanns 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA .....eetiiiitietee ettt te e ettt ee e s aiste e e e sssee e e e s anne e e e e sanne e e e e naaneeeeeaan 3
1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ....ccetutteteeaitttee e ettt ee e s aiste e e s ssnee e e e aannae e e e s anneeeeeaanneeeeenans 3

2 CZESC TECHNICZNA ...ttt 4
2.1 STANISTNIEJACY .ottt 4
2.2  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE......cociiiiiiiiiiiiiee et 4
2.3 STAN PROJEKTOWANY ..c.uuttieaeiauteieaeaaseeeasaauseeeasaanseeeasaanneeaassanseeeeaansseeesaansseesssannees 6

2.3.1 Przepompownia $CiekOW SanitarnyCh.............ccccuueeeeeeeiiiieeeeee e 6
2.3.2  ZagoSpOdarOWani@ tEIENU. ................uueeueeeeeeeiiieeeaee et 9
2.3.3  Materiat i wykonanie doptywowego kanatu grawitacyjnego sanitarnego.......... 9
2.3.4  StUAQNIE FEWIZYJNE ...t 9
2.3.5  Materiat i wykonanie rurociggu ttocznego i odcinka kanatu grawitacyjnego "SR=Si" 10
2.3.6  RODOLY ZIBMNE ... 10
2.3.7  PrOBY SZCZEINOSCI ... 12
2.3.8  Materiat i wykonanie podfgczenia hydrantu nadziemnego...............ccccc....... 12
2.3.9  SkrzyZzowania z istniejgCym UZDrofeNiE€M..............ccouccueeeeescueiaaaaiieaeaaeeenn 14
2310 LIKWIQACA ..ot 15
2.4 UWAGI DLA WYKONAWCY ...ttttieeiiiiaiutteeteeeaeeeaaaissssseeeaaaseaassssssseeeeaesssasnnnssneeeeaesns 15
2.5 UWAGI KONCOWE .....utieieiiiteeeeeattt e e s ettt e e sttt e e s st e s st e e e e sne e e e e snne e e e e nannneeeenans 15
3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH .......iiiiieeiieiiiiieeeeen 17

4  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..25

D UZ G O DN ENI A e et 30
51 UZGODNIENIE Z DN.17.06.2020R WYDANE PRZEZ PWIK GDYNIA ...ccveeeeeeeeeeeeeeeen. 30

Zataczniki :

Zatgcznik nr 1 - Parametry techniczne pompy

Spis rysunkow :

Rys. 1.0 Plan orientacyjny.

Rys. 2.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Rys. 2.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Rys. 3.0 Profil podtuzny uktadu ttoczno-grawitacyjnego

Rys. 4.0 Przepompownia sciekow sanitarnych - rzut i przekroj

Rys. 4.1 Rzut i przekréj studni kan.sanit. SO, S0.1, SR

Rys. 4.2 Schemat podestu roboczego

Rys. 5.0 Profil podtuzny proj. wodociggu przytgczeniowego do hydrantu

skala 1 :
skala 1:
skala 1 :
skala 1:
skala 1 :
skala 1:
skala 1:
skala 1 :

10 000
500

250
100/250
25

20

20
100/100

Strona: 2



MAXPROJEKT

1 CZESC OGOLNA

1.1 Zleceniodawca dokumentacji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Warunki Techniczne nr TT/WEW/18/001825 z dnia 20.09.2018r wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska
29, 81-311 Gdynia

e) Opinia geotechniczna wykonana przez FUNDAMENT ul. Czyzewskiego 40, 80-
336 Gdansk

f) Obowigzujgce przepisy normy, katalogi i literatura branzowa.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy nowej przepompowni $ciekéw, rurociggu
kanalizacji ttocznej dn110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowigcej
potgczenie kanatu ttocznego z istniejacg kanalizacjg sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w
Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych z nowe;
lokalnej przepompowni $ciekow dla ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni z wprowadzeniem Sciekow
rurociggiem ttocznym do nowoprojektowanej studni rozpreznej, z odprowadzeniem sciekéw
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Mikotaja Kopernika w Gdyni.
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2 CZESC TECHNICZNA
2.1 STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni. Istniejgca
Przepompowania sciekdéw sanitarnych znajduje sie na dziatce nr 1178 obreb Redtowo.

Aktualnie ulica Orlat Lwowskich posiada lokalny system odprowadzajacy sScieki
bytowo-gospodarcze wybudowany ok. roku 1992 przez Spétdzielnie Mieszkaniowg im.
M.Kopernika. Sieci sanitarne obecnego systemu, gtéwnie przebiegajg po terenach
prywatnych a przepompownia sciekow sanitarnych jest w ztym stanie technicznym.

Na obecnym etapie jest rébwniez przygotowywana koncepcja nowego miejskiego
uktadu grawitacyjnego sanitarnego wg odrebnego opracowania pt.: "Koncepcja budowy
nowego kanatu grawitacyjnego DN200 w ul. Orlat Lwowskich i koncepcjg budowy
indywidualnych przytgczy dla wszystkich posesji znajdujgcych sie w zlewni przepompowni
sciekéw (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,20,22,24) i wigczeniem ich do istniejgcych zewnetrznych
instalacji sanitarnych w/w nieruchomosci".

Obecnie  nawierzchnia  drogowa  wykonana jest z  warstwy  betonu
0 fgcznej grubosci 36+37cm. Ponizej warstw betonu znajduja sie nasypy ztozone ze zwirdw,
piaskbw drobnych z domieszka piasku gliniastego i préchnicy oraz zuzlu
z domieszkg kamieni. Chodnik wykonany z elementéw betonowych na podbudowie
z kruszywa oraz ograniczony kraweznikiem betonowym na tawie betonowe;.

Obecnie istniejgce w pasie drogowym wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzajg
wody opadowe do kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkach prywatnych. Wody z
kanatu deszczowego kierowane sg do istniejgcej przepompowni $ciekéw i za pomocyg
kanatu ttocznego sg odprowadzane do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w ul. Mikotaja Kopernika.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz sie€ elektroenergetyczna.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Wg dokumentaciji geotechnicznej wykonanej przez firme "FUNDAMENT".

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment sktonu wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworow
badawczych wynoszg H = 69,95 + 75,10 m n.p.m.

W otworach nr 2 i 3 droga utwardzona jest za pomocg warstwy betonu. Ponizej warstw
konstrukcyjnych zalegajg nasypy budowlane o migzszosci 0,73 + 1,2 m, ztozone ze zwirdw,
zuzlu oraz piaskdéw drobnych z domieszka piasku gliniastego i prochnicy.

W pozostatych otworach od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 1,1 + 2,3 m. Nasypy te zbudowane sg z piaskéw drobnych
préchnicznych, piaskéw gliniastych i piaskéw drobnych z domieszka préchnicy, kamieni,
gruzu ceglanego i betonowego. Ponizej nasypdw zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe
reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste takze przewarstwione piaskiem
drobnym.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sagczen o roznej intensywnosci w otworach nr 2
i 4 na gtebokosci 1,9 =+ 2,0 m p.p.t., tj. na rzednych H = 68,45 + 73,20 m n.p.m.

Uktad zalegania i migzszosci poszczegolnych utworéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne i poziom sgczen wdd gruntowych przedstawiono na przekroju
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geotechnicznym stanowigcym zatgcznik nr 4.1 oraz kartach dokumentacyjnych otworéw
stanowigcych zatgczniki nr 4.2 + 4.3.

Wykresy wynikdéw sondowania sondg DPL stanowig zatgczniki nr 5.1 + 5.3.
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstw konstrukcyjnych drogi i nasypéw
niekontrolowanych wystepuja grunty rodzime o podobnej litologii i genezie, ale réznigcych
sie parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych, sondowan dynamicznych DPL oraz w oparciu

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] wystepujace w stanie plastycznym.
Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL(sr) = 0,40.
Warstwa geotechniczna Ib

* piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] wystepujgce w stanie
twardoplastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci IL($r) = 0,20.

Wsrdd nasypdw wydzielono nastepujaca warstwe:

Warstwa geotechniczna A

* to nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych i zwiru w stanie $rednio -
zageszczonym i zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci ID($r) = 0,60.

WNIOSKI I ZALECENIA

* W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
Srednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,
Ib i A sg nosne natomiast nasypy niekontrolowane sg stabonos$ne.

* W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie:

- dla drogi wykorzystac istniejaca konstrukcje nawierzchni,

- projektowang przepompownie posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych
warstw geotechnicznych la, Ib. Warstwy nasypdw niekontrolowanych nalezy
czesciowo lub catkowicie usungc i zastgpi¢ podsypka piaszczysto - zwirowg
zageszczong do stopnia zageszczenia Io = 0,70.

* Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

* Podziat gruntéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe
oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej Ia, Ib
Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ - bardzo wysadzinowe

» Posadowienie nowej nawierzchni winno by¢ wykonane na gruntach zaliczanych do
grupy nosnosci G1. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntéw zaliczanych do
grupy nosnosci G4, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, np. przez
wykonanie stabilizacji lub formowanie zageszczonych podsypek piaszczysto -
zwirowych wraz ze wzmocnieniem podtoza geosyntetykami.
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* W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg mato
korzystne warunki gruntowo - wodne dla rozsgczania wéd opadowych, ze wzgledu
na wystepujace w podfozu gruntu spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste),
charakteryzujgce sie matg wodoprzepuszczalnoscia.

* Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen o réznej intensywnosci w otworach
nr 2 i 4 na gtebokosci 1,9 + 2,0 m p.p.t., tj. na rzednych H = 68,45 + 73,20 m n.p.m.
Podana w opracowaniu gteboko$¢ sgczen wod gruntowych odnosi sie do okresu
badan i moze ulega¢ wahaniom naturalnym (+ 0,5 m) w zaleznosci od pory roku
i intensywnosci opadéw atmosferycznych. W okresie letnim sgczenia moga
zanikngé¢, natomiast w okresie jesienno - wiosennym zwiekszaé swojg
intensywnosc¢ oraz pojawi¢ sie na innych gtebokosciach.

» Catosc¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

* Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1 ,0m.

2.3 Stan projektowany

Projektuje sie nowa, przepompownie sciekdéw sanitarnych "PS", dla zlewni $ciekow
bytowo-gospodarczych z ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni. Istniejacg przepompownie Sciekdéw
sanitarnych przeznacza sie do rozbiérki z uwagi na wiek i wyeksploatowanie.

Projektowana przepompownia pracowac bedzie w uktadzie grawitacyjno-ttocznym, i bedzie
gromadzi¢ Scieki w ilosci 5,4 [I/s] wg Warunkéw technicznych. Dodatkowo projekiuje sie
nowy rurocigg ttoczny @110 PEHD L=174,10m wykonywany metodg bezwykopowg i
czesciowo wykopowa. Wigczenie rurociggu ttocznego @110 do istniejgcej sieci sanitarnej,
odbywaé sie bedzie poprzez projektowany odcinek grawitacyjny DN200 PP o dtugosci
L=7,0m i studzienke rozprezng "SR" DN1200 zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic: Mikotaja
Kopernika i Orlgt Lwowskich.

Przepompownia nie wymaga obliczen na wypér, gdyz w nawierconych otworach nie
natrafiono na wody gruntowe, jedynie w otworze nr 2 mogg wystapi¢ sgczenia wody.

Projekt sieci grawitacyjnej sciekéw sanitarnych dla ul. Orlat Lwowskich wykonany jest wg
odrebnej koncepcji pt.: "Koncepcja budowy nowego kanatu grawitacyjnego DN200 w ul.
Orlat Lwowskich i koncepcja budowy indywidualnych przytgczy dla wszystkich posesii
znajdujgcych sie w zlewni przepompowni $ciekéw (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,20,22,24) z
wigczeniem ich do istniejgcych zewnetrznych instalacji sanitarnych w/w nieruchomosci”.

2.3.1 Przepompownia sciekow sanitarnych

Przepompownie $ciekéw sanitarnych "PS" projektuje sie jako podziemny zbiornik w
ksztalcie pionowego walca o srednicy DN1500 z betonu klasy C35/45 (B45), w konstrukciji
zelbetowej zgodnie z pkt. 1.2.5 warunkéw technicznych nr TT/WEW/18/001825 wraz z
powitokg zabezpieczajacg odporng na dziatanie Sciekdw sanitarnych. Nalezy stosowaé
powtoke z materiatéw na bazie zywic poliuretanowych, chemoodporng, paroprzepuszczalng
i odporng na dziatanie promieniowania UV. Naktadanie powtoki zgodnie z wytycznymi
producenta.

Projektowany wlot do przepompowni wynosi DN200, natomiast gtéwny rurocigg ttoczny
na wylocie z przepompowni o srednicy @110x6,6mm PEHD 100RC SDR17, PN10. W
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odlegtosci 0,5m od przepompowni na rurociggu ttocznym zlokalizowaé przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100 do zabudowy podziemnej, do pomiaru $ciekéw sanitarnych.
Wewnatrz zbiornika znajdowaé sie bedzie zestaw dwdch pomp o wymaganym wydatku
10,5[l/s] kazda, dziatajgce naprzemiennie. Uktad hydrauliczny sktadaé sie bedzie z
orurowania DN80 wykonanego ze stali kwasoodpornej 316L, tgczonej na kotnierze i przez
spawanie. W skfad uktadu wchodzg takze elementy armatury odcinajgcej takie jak zasuwy
nozowe DNB80 z fabrycznym przedtuzeniem trzpienia i zawory zwrotne DN80. Pracg
przepompowni sterowa¢ bedzie automatyka umieszczona w szafce sterowniczej,
mieszczgcej sie w skrzynce metalowej, zlokalizowanej przy przepompowni wg réwnolegtej
dokumentacji elektrycznej. Przepompownia uzbrojona bedzie w kominki wentylacyjne z
PVC wyprowadzone ok.1m ponad ptyte goérng przepompowni. Kominek wentylacyjny
zaopatrzy¢ w biofiltr antyodorowy.

Wymagania dodatkowe:

a) wszystkie spoiny wykonaé w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej,

b) rurociggi ttoczne ze stali kwasoodpornej 316L oraz tgczenia przy wykorzystaniu
kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

c) wszystkie uszczelki dla potgczeh kotnierzowych z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

d) wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej,

e) wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu ze stali
kwasoodpornej 316,

f) wiaz ze stali nierdzewnej typu lekkiego do przepompowni, dwudzielny, ocieplany ze
stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknieciem oraz
sygnalizacjg otwarcia i dodatkowg kratg bezpieczenstwa, zamykany na kit6dke
powlekang tworzywem sztucznym.

g) pod wtazem zamontowac wyciggang krate bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej

h) drabina zejsciowa ze stali kwasoodpornej 316L do podestu roboczego jako stata,
ponizej podestu - demontowalna, drabine wyposazy¢é w demontowalne pochwyty
ztazowe oraz przedtuzenie do wysokosci 0,75m n.p.t. umozliwiajgce bezpieczne
wejscie/wyjscie. Drabine uzbroi¢ w szyne bezpieczenstwa przystosowang do
mechanizmu samozaciskowego typu Haca lub rownowazna.

i) pompy nalezy wyposazy¢ w prowadnice do pomp oraz tancuchy wyciggowe ze stali
316L, wyposazone w ogniwa typu zawiesinowego i przejsciowego o dtugosci
bazowej ok.1m. Dopuszczalne obcigzenie robocze tancucha powinno by¢ dwukrotnie
wieksze niz masa wtasna pojedynczej pompy.

j) Konstrukcje nosng podestu wykona¢ ze stali 316L oraz wypetnienie podestu
wykonac¢ z kraty azurowej ze stali 316L. Powierzchnie state oraz powierzchnie
uchylne wg schematu na rys. 4.0.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi i zaleceniami PEWiIK Gdynia dobrano pompe dla
przepompowni sciekOw sanitarnych na zadany maksymalny doptyw $ciekéw w ilosci 5,4[l/s].

Podstawowe dane do doboru pomp i przepompowni $ciekdw sanitarnych:
— maksymalny doptyw sciekdéw g=5,4[l/s]

- rzedna terenu przy przepom|-o-6\-/-\;-r-l-i -------------- 70,22[mnpm]
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- rzedna dna kanatu doptywowego

- rzedna osirurociggu ttocznego

— rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej _ H

- predko$¢ samooczyszczania w przewodach ttocznych pionowych 2,0[m/s]

— konstrukcja zbiornika nieprzejezdna

— rzedna pokrywy zbiornika

— rzedna dna zbiornika 65,98[mnpm]

— WYSOKOSC zbiornika, 4,34[m]

- ¢érednica zbiornika DN1500
174,0[m]

70,52[mnpm]

- $rednica rurociggu ttocznego @110x6,6mm (sr.wew.96,8mm), PEHD, SDR17, PN10

— $rednica rurociggu ttocznego wewnatrz przepompowni DN80 stal.

- chropowatos¢ wew.: k=0,3mm

- wyznaczono obliczeniowg wydajno$¢ przepompowni uwzgledniajgc predkos¢ w
rurociggach pionowych ttocznych 2[m/s] .

Obliczenia doboru pomp wykonano w oparciu o program Grundfos 2.2.11 GRU - zatgcznik
nr 1 do niniejszej dokumentaciji

Parametry dobranej pompy:

- wydajnos¢ 10,1 [I/s] kazda;

- wysokos¢ podnoszenia 14,0m;

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia 7,41m

- Srednica krdéca ttocznego 80mm:;

- do pracy przewiduje sie 1 pompe druga stanowi 100% rezerwy (zestaw pompowy
pracujgcy naprzemiennie);

- moc znamionowa silnika 4,0[kW].

Przewdd ttoczny

W pasie drogowym ulicy Orlgt Lwowskich wykonac¢ przewdd ttoczny (od przepompowni ,PS”
do projektowanej studni rozpreznej ,SR” DN1200) o srednicy ©@110x6,6mm
(8r.wew.96,8mm). Na odcinku wykonywanym metodg wykopowg uzy¢ rur PEHD100
SDR17, PN10 L=16,70[m], na odcinku wykonywanym przewiertem uzy¢ rur z PEHD
100RC, SDR17, PN10 i dtugos$ci L=157,40[m].

Podstawowe wytyczne do pomp

- zatozyC prace pomp naprzemiennie,
- sterowanie pracg pomp przy rozdzielni oraz samoczynnie poprzez ptywakowe
sygnalizatory poziomu cieczy.

Pozostate wytyczne do zasilania i sterowania wg Warunkow Technicznych nr
TT/WEW/18/001825 z dnia 20.09.2018r wydane przez: Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.
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2.3.2 Zagospodarowanie terenu

Miejsce, w ktérym zlokalizowano nieprzejezdng przepompownie $ciekéw sanitarnych to
dziatka nr 1178 przy ul. Orlat Lwowskich w Gdyni. Projektowana nawierzchnia wg
rownolegtej dokumentacji branzy drogowej.

Skrzynke sterowniczg zamontowaé zgodnie z dokumentacjg elektryczna.

Transport pionowy pomp nalezy zapewni¢ z dzwigu HIAB 022T zamontowanego na
samochodzie Fort Transit lub rownowazny.

233 Materiat i wykonanie doptywowego kanatu grawitacyjnego sanitarnego

Kanat sanitarny grawitacyjny na odcinku "PS+S0.1" wykona¢ z rur o srednicy @200 PVCu
(rury lite) SN12 spetniajacy wymogi PN-EN1401:1999 tgczy¢ na Kkielich i uszczelki
systemowe.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdlng uwaga
nalezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 30 cm. Wysokos¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki uzy¢ piasku .

Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowana préba
Proctora).

Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.

Trase, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

234 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne "S0" i "SR" wykonac¢ z betonu C35/45 (wodoszczelnosé n<4%),
o Srednicy DN1200 zgodnie z PN-EN 1917:2004 2z elementow Zzelbetowych z
monolitycznym dnem, z wykonang fabrycznie kinetg oraz elementéw taczonych z
zastosowaniem uszczelki zintegrowanej, uwzgledniajgc wypetnienie zaprawg zewnetrznych
i wewnetrznych szczelin technologicznych powstatych przy ztozeniu jej elementow. Montaz
przej$¢ szczelnych przegubowych (zintegrowanych) przez $cianki studni wykonac na etapie
produkcji kregu. Wtaz studni zastosowac jako zeliwny DN600 kl. D400 typu wentylacyjnego
z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Regulacje wiazéw
wykonywaé za pomocg zelbetowego pierscienia wyréwnujgcego.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 — 0,3m zageszczajgc do 97% ZMP.
Stopnie wlazowe utozone mijankowo o rozstawie 30cm.

Studnie "SR" dodatkowo uzbroi¢ w deflektor ze stali kwasoodpornej 316L
zabezpieczajacy przed wyrzutem Sciekéw sanitarnych z rurociggu ttocznego. Natomiast
studnie "S0" uzbroi¢ w zastawke kanatowg DN200 wewnatrz kinety na odptywie,
obstugiwang z poziomu terenu.

Z uwagi na brak miejsca projektuje sie studzienke rewizyjng @600 PP "S0.1". Montaz
studzienki wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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235 Materiat i wykonanie rurociggu ttocznego i odcinka kanatu

grawitacyjnego "SR+Si"
Metoda wykopowa
Rurocigg ttoczny wykonaé metodg wykopowg na odc."PS+K" (odcinek budowanej nowej
nawierzchni wg opracowania branzy drogowej), jako szczelny poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe z rur o $rednicach:

- @110x6,6mm PEHD100, SDR17, PN10, ZL=16,70m

Na zatamaniach trasy stosowac tuki giete.
Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,10m. Ze szczegblng uwaga
nalezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0.3m. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi min. 95% ZMP
(zmodyfikowanej proby Proctora).

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem jak na profilu podtuznym kanalizacji sanitarne;.
W trakcie wykonywania kanalizacji wykonawca zapewni odprowadzenie wody z
wykopu metodg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru (np. pompa powierzchniowa).

Metoda bezwykopowa
Przewiertem sterowanym nalezy wykonac:
» Kanat grawitacyjny na odcinku od projektowanej studni "SR" do istniejgcej "Si" z rur
przewiertowych modutowych PP o srednicy :
- @200x11,4mm PP SDR17,6 o dtugosci L=7,0m
» Rurocigg ttoczny na odcinku "K+SR" z rur przewiertowych o srednicy:
- @110x6,6mm ($r.wew.96,8mm), PE HD 100RC, SDR17 o dtugosci L=157,40m

W miejscu projektowanych studni i zataman trasy przewidzie¢ komory startowe i odbiorcze
(0 wymiarze min. 2x2,5m) przy uzyciu standardowych szalunkdéw systemowych o
gtebokosci od 1,6 do 3m.

Przewiert wykona firma wyspecjalizowana w tego typu zadaniach.

2.3.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy probne

celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych
przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych
warunkow technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowéz
piasku na podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé
na odkiad.
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod zigczenia powinny byé doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15¢m pod rury, studnie. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy uzy¢ zestawu igtofiltréw, a w
przypadku wody opadowej uzy¢ pomp powierzchniowych.

Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+-30cm.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzyé
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:

- dla zasypki kanatéw ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP
- dla zasypki kanatoéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP

- poza drogami — 95% ZMP

Materiat zasypu grunty kategorii | i Il.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac¢ rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie wystepuje
gruz i kamienie grunt nalezy wymienic¢ na piaskowy.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw BHP.

2.3.6.1. Posadowienie i montaz zbiornika przepompowni

Przy montazu zbiornika nalezy uwazaé, aby miejsca doptywu i odptywu, ktdére sg oznaczone
na zbiorniku zostaty odpowiednio podtgczone. Na dnie wykopu posadowi¢ ptyte
fundamentowg denng a na niej zbiornik. Zbiornik nie bedzie osadzony w obszarze wod
gruntowych.

Uwaga:

- Préba wodoszczelnosci

Przed zakopaniem urzgdzenia nalezy je podda¢ prébie szczelnosci.

- Wypetnienie wykopu
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Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego
urzgdzenia mechanicznego. Uzywanie gruzu, matych kamieni jest zabronione.
Zageszczenie gruntu 95% ZMP. Obsypywanie rur i zageszczenia gruntu nalezy wykonywaé
ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczeh pomiedzy rurg a przepompownia.
Obudowa wykopu pod przepompownie

Dobrano obudowe stupowg w porozumieniu z producentem obuddéw do wykopu
punktowego pod niniejszg przepompownie wg ponizszych parametréw:

L2

Wytrzymato$é 55 kN/m?

Komora 3,50x3,50x4,80m (LxWxH)
Wysokos$¢ stupow  H=4,80m

Waga (stupa) 790 kg

Ciezar ptyty 1054 kg

Technologia montazu:

a). Nalezy wykonac¢ wykop wstepny do max. 1m gtebokosci i wstawi¢ pierwszg pare stupdw.
b). Wstawienie najpierw ptyt z lewej i prawej strony w zewnetrzne prowadnice.

c). Montaz drugiej pary stupéw.

d). Montaz kolejnych ptyt w wewnetrzne prowadnice, zagtebianie etapami, kolejno
poszczegoblne elementy.

e). Montaz zbiornika przepompowni i rur.

2.3.7 Proby szczelnosci

Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci zgodnie z PN — EN 1610:2015-10.
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z wymaganiami
PN-92/B-10735[17].

238 Materiat i wykonanie podigczenia hydrantu nadziemnego

Projektuje sie hydrant oznaczony jako "Hn" w odlegtosci 5,0m od przepompowni
$ciekéw - jako nadziemny DN80 z kolanem zeliwnym kotnierzowym ze stopka, uzbrojony
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w zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN80 z migkkim doszczelnieniem. Ditugosé
projektowanego wodociggu przytgczeniowego do hydrantu wynosi 18,0m.

Wodocigg przytagczeniowy wykona¢ z rur @90 PE100, SDR17, PN10 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe oraz z montazem zasuwy odcinajgcej zeliwnej
kotnierzowej DN80 z miekkim doszczelnieniem, obudowg i skrzynkg uliczng w wezle "W1"
zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym. Armature tgczy¢ kotnierzowo z zastosowaniem
Srub ze stali nierdzewnej. Armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN1074. Do zasuwy stosowaé obudowe teleskopows.

W weztach wodociggowych stosowac ksztattki zeliwne, ktdére znajdujg sie w statej
ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.

Przy umieszczeniu zasuwy ze skrzynkg uliczng w gruncie nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: skrzynki uliczne pod zasuwy ustawia¢ na fabrycznie
wyprodukowanych ptytach podktadowych. Rura ochronna i przedtuzenie trzpienia powinny
znajdowa¢ sie w potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie lub obrukowanie.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przeglagdom i
konserwaciji przez wiasciciela sieci wodociggowe;j.

Hydrant montowany na sieci wodociggowej powinien posiadac:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Jezeli zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw, aktualnych co
najmniej w dniu produkcji hydrantu urzgdzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.

Zestawienie materiatdw podstawowych wg rys. nr 5.0 niniejszej dokumentacji.

2.3.8.1 Wykonanie wodociggu

Roboty ziemne prowadzi¢ jak w p-cie 2.3.6 oraz dodatkowo :

- rure wodociggowg uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki na gtebokosci i ze
spadkiem podanym na profilu. W podtozu pod rurociggi nie moze wystepowac gruz
i kamienie.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych  wytycznych (PN-86/B—09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy i
hydrant oznakowac tabliczkami malowanymi, przymocowanymi do statych
elementéw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

Nad rurociggiem ok. 20[cm] nad grzbietem rury, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkiadkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuw.

Roboty ziemne w miejscach zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac recznie.
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Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete.
Po wykonaniu odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prdbe hydrauliczng
wedtug PN-B—-10725, a nastepnie dokona¢ ptukania przewodow.

Obsypka
Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Stopieh

zageszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz
poza drogami 85% ZMP. Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o
grubosci 10 — 30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co
najmniej 30cm.

Zasypka
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do

zasypki uzyé materiatu pochodzgacego z wykopu zmieszanego z piaskiem
Srednioziarnistym w stosunku 1:1.

Materiat zasypki nie powinien zawiera¢é kamieni i okruchow skalnych nie
wiekszych niz 60mm. Stopieh zageszczenia zasypki pod drogami min. 98% ZMP,
w pozostatych przypadkach 95% ZMP. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowacé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

2.3.8.2  Proby szczelnosci

Probe szczelnosci wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Rurociag
poddac¢ prébie na cisnienie 1 MPa (10bar). Probe szczelnosci mozna uznaé¢ za
prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej
0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy ptukaé wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i
ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizygko — chemicznej i
bakteriologicznej do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody
spetnia¢ bedzie warunki okreslone w Rozp. Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017
p0z.2294)

2.3.9 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykona¢ przekopy prébne

celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W razie wystgpienia potencjalnej
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z kierownikiem budowy,
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje usungé.

Zabezpieczenie przewoddéw sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie.

W zimie przewiduje sie dodatkowo ocieplenie watg szklana.
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Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
wykonac¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
techniczne.

2.3.10 Likwidacja

Nalezy wykonac¢ rozbidrke istniejgcej przepompowni $ciekéw sanitarnych wraz z
likwidacja istniejacego rurociggu ttocznego DN100 oraz odcinka kanatu grawitacyjnego.

Niniejszy zakres rozbiorki miesci sie w gestii wtasciciela nieruchomosci.

Likwidacja sieci sanitarnych polega¢ bedzie na czesciowej rozbidrce i usunieciu rur
z gruntu w razie kolizji z projektowanymi sieciami oraz zamuleniem na przedmiotowym
odcinku rur do unieczynnienia.
Studzienki istniejgce na trasie kolektoréw sanitarnych przeznaczonych do likwidaciji
rozebra¢ do gtebokosci 1,5m, zasypacé piaskiem srednio-zageszczonym oraz wykonac
odtworzenie nawierzchni.
Zbiornik przepompowni po likwidacji uzbrojenia wewnetrznego rozebra¢ do gtebokosci
1,5m, zasypaé piaskiem $rednio-zageszczonym oraz wykona¢ odtworzenie
nawierzchni.

Do likwidacji obejmujgcej czes¢ sanitarng przeznaczono:
— istn. przepompownie $ciekdw wraz z wyposazeniem kpl.1,
— istn. przewod grawitacyjny DN200,L=20,0m,
- istn. przewod ttoczny DN100, L=33,0m,
— istn. studnie kanalizacji sanitarnej DN1200 kpl.2.

2.4 Uwagi dla Wykonawcy

W trakcie realizacji robdét nalezy przewidzie¢ bezprzerwowg prace uktadu
grawitacyjnego sciekdédw sanitarnych i zapewni¢ ciaglty odbiér $ciekow poprzez
wykorzystanie wozu asenizacyjnego.

2.5 Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z :
 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" -Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3.
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t rurociggdw z  tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGIiK Warszawa 1994
* Przepisami BHP
» Uzgodnieniami.
2. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
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. Przed przystgpieniem do robdét powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

. Przetaczenie wykonanego wodociggu wykonaé pod nadzorem gestora sieci.

. Projektowane rurociggi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

PN-EN 12201-2+A1 : 2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1 : 2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

PN-EN 1610:2015:10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-84/B—10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce

N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogblne wymagania techniczne.

projektant

mgr inz. Danuta Wofowska
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Materiat | JM | llosé
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna
1. | Rury kanalizacyjne @200PVCu SN12 (metoda wykopowa) [m] 9,20
> Rurociag ttoczny @110x6,6mm PE HD100, SDR17, PN10
. [m] 16,70
(metoda wykopowa)
3 Kompletna przepompownia sciekéw sanitarnych DN1500, [kpl] 1
" | nieprzejezdna z wyposazeniem wg rys.4.0
4 Zasuwa zewnetrzna kotnierzowa DN100 do zabudowy
. . ) . , [kpl] 1
podziemnej, ze skrzynkg uliczng i obudowa teleskopowa
5 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do zabudowy [kpl] 1
" | podziemnej
Studnia rozprezna DN1200, z kregéw betonowych C35/45,
6. |pokrywg gorng z wtazem zeliwnym DN600 z deflektorem [kpl] 1
ze stali kwasoodpornej
v Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych C35/45, [kpl] 1
" | pokrywg gérng z wtazem zeliwnym DN600
8 Przewiert sterowany przy uzyciu rur przewiertowych [m] 700
" | modutowych @200x11,4mm PP SDR17,6 ’
9 Przewiert sterowany przy uzyciu rur przewiertowych [m] 157 40
" |@110x6,6mm PE HD 100RC, SDR17, PN10 ’
10.| Studzienka @600 PP z kineta. [kpl] 1
11.| Zastawka kanatowa wewnatrz studni [kpl] 1

Uwaga: Zestawienie materiatdbw podstawowych dla odcinka wodociggu wg rys. 5.0
niniejszej dokumentaciji.
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Zalacznik nr 1. Parametry techniczne pompy

ZADANIE: Przepompownia $ciekdéw sanitarnych Orlat Lwowskich

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekow 5,40 [I/s] Srednica zbiornika DN1500

Rzedna terenu 70,22 [m] Materiat zbiornika Prefabrykaty zelbetowe

Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna pokrywy zbiornika 70,52 [m]

Rzedna rurociagu ttocznego 68,30 [m] Rzedna dna zbiornika 65,98 [m]

Rzedna odbiornika 74,11 [m] Wysokos¢ zbiornika 4,34 [m]

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [MPa] Rzedna alarmowa 67,24 m]

Srednica rurociggu doptywowego 200 [mm] I'Rz.edrja gornego poziomu 67,14 [m]
Sciekow

Rzedna dna rurociggu doptywowego 67,74 [m] Il?z'edrja dolnego poziomu 66,64[m]
Sciekow

Kat rurociggu doptywowego 180° Zapas alarmowy 0,10 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0,5 [m]
Objetos¢ retencyjna 1 0,88 [m]
Czas napetniania 2,73 [min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 0,1 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,18 [m7
Liczba pomp 2
Dopuszczalna liczba wtgczen 10,5 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-0/13-A-Z-F
Zasilanie 3x400V50Hz

Prad maksymalny 13,0 [A]

Prad minimalny 0,0 [A]

Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Sposob montazu Montaz na zewnatrz

WYMAGANE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 10,05 [I/s] 1 Pompa

Wysokos$¢ podnoszenia 13,92 [m] Wydajnos¢ pompowni 10,1 [I/s]

Geom. wys. podnoszenia 7,41 [m] Wydajnos¢ pompy 10,1 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 14,0 [m]
Moc pobierana z sieci 4,144 KW
Sprawnos$¢ agregatu 0,41 [-]
Czas pompowania 2,55 [min]
Liczba wtaczen 10,5 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,1136 [kWh/m?]
Koszt jednostkowy 0,0114 [zt/m’]
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llos¢ | Opis
1 SEV.80.80.40.4.51D

A: (A

Nr katalogowy: 96047797

Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odérodkowa przeznaczona do tloczenia wody brudnej i procesowej
oraz nieoczyszczonych sciekow surowych.

Pompa jest przeznaczona zaréwno do pracy ciagtej, jak i przerywanej. Ukiad chtodzenia niewykorzystujacy
cieczy i niewymagajacy konserwaciji umozliwia montaz podwodny i suchy. Wydajny wirnik SuperVortex
umozliwia ttoczenie cieczy zawierajacych dtugie widkna i czastki state o wielkosci do 80 mm oraz nadaje sie
do ttoczenia Sciekéw o zawartosci suchej masy do 5%.

Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odlgczenie pompy od
silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg. Specjalne narzedzia nie sg wymagane. Rurociagi podiaczane
za pomoca kotnierza DIN.

Uktady sterowania:

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik cbecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci
Czujnik temperatury: N

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C

Gestoscé: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 10.1 I/s

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 14 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielko$¢ czesci statych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie walu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie walu: CARBON/CERAMICS
Max. sprawno$¢ hydrauliczna: 45 %

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B2

Materiaty:
o Korpus silnika: zeliwny
Korpus pompy: zeliwo utwardzone  pozostate elementy pompy (majace kontakt z
Wirnik: zeliwo utwardzone otoczeniem) wykonane ze stali nierdzewnej
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 6 bar

Kotnierz standardowy: DIN
Kréciec ttoczny: DN 80
Cisnienie: PN 10
Max. gteboko$¢ montazu: 20m

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 4.9 kW
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llosé

Opis

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Prad znamionowy:

4 kW

50 Hz
3x380-415V
+6/-10 %

10.0-10.2 A

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 8.2 A
Prad znamionowy przy 1/2 obciazenia: 7.1 A

Prad uruchomienia:

67 A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 6.1 A

Cos phi - wspotczynnik mocy:

0.73

Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia: 0.11
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.65
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.52

Predko$é nominalna:
Moment rozruchowy:
Moment krytyczny:
Moment bezwtadnosci:

1460 obr/min
72 Nm

100 Nm
0.0479 kg m2

Sprawno$c¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 82.2 %
Sprawno$¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 81.7 %
Sprawnosc¢ silnika przy 1/2 obcigzenia: 78.2 %

Liczba biegunow:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:

Dtugosc¢ kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wtyczki kabla;

Inne:
Masa netto:

4

P68

F

nie

10m
LYNIFLEX
NO PLUG

143 kg

Strona: 20



MAXPROJEKT

96047797 SEV.80.80.40.4.51D 50 Hz
H SEV.80.80.40.4.51D, 37400 V, 50Hz | eta
[m] [%]
Q=10.11/s
H=14m
Es = 0.1136 kWh/m3
18-
16+ 80
144 L 70
12- 60
10+ 50
8 L 40
64 -30
44 -20
2 10
eta pompy = 40.9 %
0 Eta pompas+silnik = 33.5 % 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Qvs]

P NPSH
(kW] [m]
5 |_P1 L10
4 P2 i
34 L6
2 L4
14 ¥

P1=4.144 kW
P2 = 3.393 kW
. NPSH=1.16m |
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Opis Wartosé

Informacje ogolne:

Nazwa wyrobu: SEV.80.80.40.4.51D

Nr katalogowy: 96047797

Numer EAN: 5700395070347
5700395070347

Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy: 10.1 /s

Max flow: 251/s max. przeptyw

Obliczc_ma wysokos$¢ podnoszenia 14m

pompy:

H max: 171 m

Typ wirnika: SUPER VORTEX

Max. wielkos¢ czesci statych:
Podstawowe uszczelnienie watu:
Drugie uszczelnienie watu:

Max. sprawno$é hydrauliczna:

Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

Tolerancje charakterystyki:

Plaszcz chlodzacy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Kraciec tloczny:

Cisnienie:

Max. gleboko$¢ montazu:
Ustawienie na sucho/mokro:
Instalacja:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Gestosé:

Dane elekiryczne:

Moc wejsciowa P1:

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:

Tolerancja napigcia:

Max zataczen na godzing:

Prad znamionowy:

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia:
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia:
Prad uruchomienia:

Prad znamionowy przy braku
obcigzenia:

Cos phi - wspdiczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy braku obcigzenia:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:
Predkosé nominalna:

Moment rozruchowy:

Moment krytyczny:

80 mm

SIC/SIC
CARBON/CERAMICS
45 %

EN12050-1

1509906:2012 3B2

z ptaszczem
chlodzacym

EN 1561 EN-GJL-250

40 °C

6 bar

DIN

DN 80

PN 10

20m
DRY/SUBMERGED
poziomy i pionowy

kazda ciecz
Newtonowsk'a

0..40°C
998.2 kg/m3

4.9 kW

4 kW

50 Hz
3x380-415V
+6/-10 %

20

10.0-10.2 A
8.2A

71A

67 A

6.1A
0.73
0.11

0.65

0.52

1460 obr/min
72 Nm

100 Nm

SEV.80.80.40.4.51D, 3°400 V, 50Hz | ¢ta
[m] [%]
Q=10.11ls
H=14m
Es = 0.1136 kWh/m3
18 4
16 4 80
14 5 70
124 “f‘ k6o
10+ . 50
84 / L4o
64 30
44 v f 20
2 g 10
f eta pompy = 40.9 %
Eta pompa-+silnik = 33.5 %
0 T T T T 0
5 10 15 20 Ql's)

P NPSH
[kW] [m]
5 Bl Lo
1 P28
34 6
24 l-4
14 P1=4.144 kW L2

P2 =3.393 kW
NPSH=1.16 m
0 0

Strona: 22



MAXPROJEKT

96047797 SEV.80.80.40.4.51D 50 Hz

200

80

393

378

109

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
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96047797 SEV.80.80.40.4.51D 50 Hz

P

fJ

Tl‘lﬁfif

91

220

" A
H
=i H
u
e
| ES

\ 160

813

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sa w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.

969
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa nowej przepompowni sciekow, kanalizacji ttocznej DN110
oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowiacej potaczenie
kanatu ttocznego z istniejgca kanalizacjg sanitarng w ul. Orlat
Lwowskich w Gdyni

Zleceniodawca dokumentacii:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29

81-311 Gdynia

Projektant:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Danuta Wotowska
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

» Budowa przepompowni sciekéw sanitarnych

» Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz sie€ elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wtadcicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
i miejsc wtgczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- Budowa przepompowni sciekdéw sanitarnych.
* Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiorkowe,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
- Budowa przepompowni sciekdw sanitarnych.
» Poparzenie i porazenie pradem:
- Prace z elektronarzedziami.
» Potrgcenie:
- Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢
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przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowa¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byc¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegbtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) i ma dla
pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

NoOoG AWM~

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
1. instruktaz ogdélny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

e wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

e studentdéw i ucznidw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

e instruktaz ogdiny powinien zapoznaé¢ pracownikow z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

e pracodawca lub

e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktdrzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

e pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu og6lnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

e pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie
z bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,

e pracownikdéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

e ucznidw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

e instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami, czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na danym stanowisku

2.3. prowadzi:

e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona

w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcéw,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikow inzynieryjno-technicznych

e pracownikdw, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:

e pracodawcy

e jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

e egzamin sprawdzajgcy

e zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.
Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla
pracodawca), szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed rozpoczeciem
pracy na tych stanowiskach.

o000 LW

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw

w dziedzinie bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z
nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.
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Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej

pracy jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, kiére mogg
dotyczy¢ pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgdzen
dzwignicowych, kierowcy wézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.

o o

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki
z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobiste;j.

Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktoére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkdédw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skfadajgcej sie z 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robét i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzit:

mgr inz. Danuta Wotowska
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5 Uzgodnienia
5.1 Uzgodnienie z dn.17.06.2020r wydane przez PWiK Gdynia
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3 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzert wodociagowych 1 2
7/ kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ rgeznie 2 zachowaniem
szezepdlnej 0SITOZNOSCi, Przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac |
odleglosci wynikajace 2 polskich i branzowych norm.
4. PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt
= do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia
naszych urzadzen | powstania awarii sieci  wodociagowe] lub sl ?m/
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztdw zwiazanych 2 = .

o powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek =
7Z5.  prowadzenia prac.
o 5. Integralng czescia uzgodnienia s3 ostemplowane rysunki: braniy
e ]
— ""Q sanitarnej 2.2, 3.0, 40, £1, 4.2, 5.0, brangy elektrycznej E-1, E-1a, E2-
121, brany drogowej 2.1, 2.2, 3.1, 41,42
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