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bl.230x65x5mm
blacha wspornikowa
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bl.50x40x80mm gr.5mm
wieszak belki

spaw krzyzowy

belka podporowa
Rk40x40x4mm
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UWAGA!:

szczegot "A"

e

otwor @120 na przewdd wentylacyjny

otwér @80 na przewodd sondy
hydrostatycznej

wolna przestrzen dla prowadnic,
rurociggoéw i ptywakow

Schemat podestu roboczego

Skala:
1:20

otwor J90 na przewod spustowy

belki podporowe (stal 316L) Rk40x40x4mm
montowane do $cian zbiornika

Przedstawiony rysunek stanowi schemat wykonania podestu,

wykonastwo nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie w tego typu pracach,

w oparciu o ich wiasny projekt warsztatowy.
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LEGENDA:
- powierzchnia stata (greting z kraty azurowej ze stali kwasoodpornej 316L,
obcigzenie Srednie 490 daN/m?, ptaskownik 30/3mm)
SEERLK - powierzchnia uchylna (greting z kraty azurowej ze stali kwasoodpornej 316L,
obcigzenie $rednie 490 daN/m?, ptaskownik 30/3mm)
Projektant: mgr inz. Celina Jezierska Sprawdzajacy: mgr inz. Mateusz Jezierski
Upr. nr: 229/Gd/01 Upr. nr: 97/Gd/2002
Specjalnosé: konstrukecyjno-budowlana Specjalnosé:  konstrukcyjno-budowlana
Budowa nowej przepompowni $ciekéw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka
Obiekt: kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowigcej potgczenie kanatu ttocznego z istniejgcg
kanalizacjg sanitarng w ul. Orlat Lwowskich w Gdyni
Stadium: Projekt Wykonawczy | Branza: | konstrukcyjna
Data oprac.
04.2020
Schemat podestu roboczego MAXPROJEKT
Skala:
1:20 Rys.4.2




