HUSTAWKA PODWOJNA WAHADEOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE — @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

350

Szeroko$¢: 3,50m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Dlugosc: 1,92m

Wysokosc¢: 2,40m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 13

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25m

Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 7,40 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 3,50 m I
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m 1

Widok urz gdzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw. ”
|

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. f

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, i i
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna ﬁ E s
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) T



