KARUZELA

DANE TECHNICZNE
Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

MATERIALY:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: g 1,40 m
Wysokos$¢ urzadzenia: 0,73 m
Wymagana przestrzer minimalna: @540 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90m?
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,73 m
Gtebokos$é posadowienia: -0,85m
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Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm

-0.85

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku



