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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu pn.

"Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.".

W zakres opracowania wchodzg instalacje:
v Wymiana zasobnikéw CWU;

v Remont instalacji CWU i Pary;

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;

Ustalenia z Inwestorem;
Inwentaryzacja obiektu;
Dokumentacja archiwalna;

Prawo budowlane;

AN N N NN

Obowigzujgce rozporzadzenia i ustawy.

lll. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — WYMIANA ZASOBNIKOW cCWU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu pn. ,Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy

ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie".

1.2. OPIS TECHNICZNY

Wymienne zbiorniki znajdujg sie na pietrze, zamontowane na konstrukcji stalowej nad wymiennikownig.
Zasobniki istniejgce nalezy demontowaé, wraz z fragmentem istniejgcej instalacji CWU i pary
technologicznej. Jako droge montazowg dla zasobnikéw przewidziano demontaz okna oraz fragmentu
Sciany zgodnie czescig rysunkowa, zbiorniki nalezy zamontowaé dzwigiem lub wézkiem widtowym.

Po montazu zbiornikédw nalezy je zaizolowaé wetng mineralng 100 mm AD < 0,042 W/mK z ptaszczem z
blachy ocynkowanej oraz odtworzy¢ zdemontowany fragment $ciany oraz wstawi¢ nowe okno o wymiarze
okna istniejgcego 240x125. Zasobnik nalezy wykonac ze stali niskoweglowej atestowanej CWU WP6 10 o
poj. 4m?3 z nierdzewng wezownicg o pow. wym. ciepta 11,3 m2 o masie ok 1200 kg izolowany. Do zbiornika
nalezy wymieni¢ fragment instalacji CWU ZWU i CYR, instalacje nalezy wykona¢ z rur pp stabilizowanych
izolowanych lub z rur ze stali nierdzewnej, wraz z wymiang instalacji nalezy wymieni¢ armature odcinajgcag
poczynajgc od wymiennika | stopnia solarnego oraz Il stopnia zasilanego z weztfa zgodnie z czescig
rysunkowa, zawory bezpieczenstwa zbiornikow. Wymianie podlega tez fragment instalacji parowej wraz z
armaturg odcinajgcg, filtrami oraz regulatorem bezposredniego dziatania, zawér 2 drogowy do pary z
napedem termicznym. Zawory odcinajgce instalacji kondensatu oraz odwadniacz ptywakowy. Po
zamontowaniu rur oraz armatury nalezy wykonaé izolacje cieplng oraz oznaczy¢ poszczegdlne rurociggi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w



sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, projektowana kottownia nie bedzie

znaczgco wptywac na srodowisko.

1.3. PROBY CISNIENIOWE

. Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy poddaé wodnej probie cisnieniowej na
ci$nienie probne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtgczonym kottem gazowym oraz
naczyniem wzbiorczym. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy
wykonaé probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy

sporzgdzi¢ protokot.

1.4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory, uchwyty
itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Przy wykonywaniu zabezpieczenh antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje
sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie
wtasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego

oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

1.5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociggi technologiczne w wymiennikowni o temperaturze pracy powyzej 60 °C nalezy zaizolowaé

termicznie. Zalecane grubosci izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) "
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna sSrednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 1/4 wymaganh z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji |40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz izolacji | 80 mm

cieplnej budynku)




10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
Budynku 2

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
Budynku 2

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. Dz.U. z 2006r. Nr 156.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw

technologicznych wymaganego wspoétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla

rurociggow.

1.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Prace polegajgce na wymianie zasobnikéw c.w.u. oraz wymianie fragmentu instalacji CWU ZWU i CYR do

zbiornika obejma zakresem jedynie pomieszczenie kottowni oraz wymiennikowni, co za tym idzie roboty nie

wejdg w granice strefy pozarowej wiec zabezpieczenie przeciwpozarowe nie jest wymagane.

1.7. DOBOR ZASOBNIKA C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa na cele bytowe przygotowane bedzie w trzech zasobnikow CWU WP6 10 o

poj. 4m? z nierdzewng wezownica o pow. wym. ciepta 11,3m?2




1.8. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA ZASOBNIKA C.W.U.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNMIEA CIEPLR (DARR-WODA)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ:- SYR 2115 1 172"

Hajmniejsza &Srednica kanalu prrzeplywowego d:
Powierzchni kanalu przeplvwowsego A:
Dopus=c=o wspbiesynnik wyvplywu dla par i gazdw alfa:
Cisnienie poczatku otwarcia B
Przyrost cisnienia poczatlu otwarcia bl:
Ciénienie zrzutowe Bl:
Ilosé zastosowanveh zawordw bespieczefistwa n:
Czyvnmnik roboczy:-. para wodna

Cisnienie nominalne sieci cieplownicze] pnsc:
Ciénienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pdinst:
RBodzaj wymiennika: weSownicowy dw:
Powierechnia przekroju p ecznegoe jednej rurki weZownicy Bw:
Wspilczynnik zalezny od rdZnicy cisnien pnsc-p b:

Obliczenia przepustowocsci wymagane] (do wzordow wartofci cisnienia podstawiono w [MPal) :

Przepustowoss wymagana M:
Zakladamy przeplyw pary wodne] przez pekni

i gazdw alfa=l).

M IR

[zalesny od wlasciwos
zaleiny od wlaSciwosci

cezynnika Kl:

Stosunek cisniefli za i przed otworem w sSciance wymiennika

il + 1011
F Pt
P L]
Cbhliczony stosunek cisnien za i przed otworem w Sciance wym. EBE=ta:

Aef,
Wespdiczynnik rozprefania adiabatwycoznego
| [ 3 il
X T
L A =i I
N |2 I

Obliczona wartosSE wspokczynnika rozpresania adiabatycznego E=si:
Maksymalna wartosé wspdlozynnika rozprefania adiakatycosnego Psimax:
Obliczona wartosSd wspdicszynnika K2 K2:
Frzepustowoss wymagana H:

35.0 mm
962.1 mm?
o.53
&.00 bar
10.0 %

s i

eta scianke wymiennil £ preestrzeni parowej
nieniu pnsc do wody o cisnieniu pdinst (przy wspdlczynnilu wyplywu dla

0.523

isnien za i przed otworem w Sciance wymiennilka

=1
(5]

[V B

1760.3 Z{g'.-"h

SN SR )

o [

cl cEynnika) wyznaczony wg WUDT-UC-WO-A/01:2003 Rys.

bliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzorow wartofci cisnienia podstawiono w [MPal):

Stosunek cifnienn absolutnych za i przed zaworem bezpieczefnstwa
By + 0l
ﬁ == 2
y + 0
Cblic=or
Erytyczr

<,

stosunek cifniefl abs. za i przed zaworem bezp.
stosunek cifnied {(wg WODIT-UC-WO—A/01:2003 Tabl. 3) Beta kryt:

Maksymalna wartoS¢ wspdlczynnika rozprefania adiabatycznego

= r

rad

na max. wartosc wspdlczyvnnika rozprefania adiskatycoznego Psimam:
ik rozprezania adiabatycznego

0.471



E 1 (zaleiny od wlasciwoSci czynnika) wyznaczony wg b 1
=1 T 1 zales od wlasciwosci
Wspolceynnik E? zaleiny od stosunku cisnien za i przed urzadzeniem
l.l.l

¥

L -\.I.
Cbliczona wartosc wspolceynnika EZ E2 1.0
Prrepustowoss zaworu bezpieczefnstwa (masowa)

m=10-K K, -a-A-| p +01
Prrepustowodc wybranego Taworil m: 2026.8 kg'/h

Warunek m>*M jest spelniony. Eawor bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosc.

Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa 2” 6bar

1.9. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CWU

Pojemnos$¢é nominalna naczynia wzbiorczego - Vy

V?,)(a:r
o= 100
=
Prpy g, Pt
pe_l R".l_]

Wsp -pojemnosc podgrzewacza wody, dm®: 120!)0
n - wspotczynnik rozszerzalnosci wody w danej temperaturze, %
p= - cidnienie instalacji (p: = pgv — dpa), bar 54

Psv - CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa, bar 6
dga - réznica cisnien pracy zaworu bezpieczenstwa (dgs = X% * psy), bar 0,6
£%, % 10
Ps - Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem cisnienia, bar 35
po - ciSnienie wstepne naczynia wzbiorczego (pg = pa — 0.2 bara), bar 3,3
tyy - stata temperatura wody zimnej, °C 10
tyay - stata temperatura wody cieptej, °Ci 75

V,= 9645 dm’

Dobrano dwa naczynia przeponowe CWU o poj. 500 | z przeptywowe z kroccem Dn80 o tgcznej

poj. 1000l



IV. OCENA TECHNICZNA

Ocena techniczna ma za zadanie sprawdzenie mozliwo$ci wymiany trzech wymiennikéw c.w.u. w
budynku kottowni Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
przy ul. Kardynata Stefana Wyszyniskiego w Koninie.

Przedmiotowy budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii uprzemystowionej, czesciowo
prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiatéw budowlanych. Aktualnie petni on funkcje kottowni i
wymiennikowni. Obiekt jedno- i dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi
szkielet zelbetowy w uktadzie stupowo-ryglowym, oraz Sciany murowane
z cegly petnej wapienno-piaskowej. Strop w wymiennikowni wykonany z belek stalowych IPE 300 w
rozstawie co okoto 75-110cm z zebrami poprzecznymi wykonanymi z ceownikéw uktadanych srodnikiem do
gory, na ktérych oparto blache ryflowana.

W dniu 16.05.2018 dokonano wizji lokalnej budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem
pomieszczenia i stropu w wymiennikowni. Nie stwierdzono nadmiernych ugieé¢, peknie¢ czy przemieszczen
belek stropowych, ktére mogtyby sugerowac przecigzenie konstrukcji. Belki dwuteowe oraz blachy ryflowane
miejscami skorodowane (zdjecie nr 1-4). Sciana zewnetrzna wykonana w ukladzie stupowo-belkowym (pas
nad- i podokienny). Na pasie podokiennym wykonana niewielka podmuréwka z cegty wraz z parapetem
zewnetrznym z blachy ocynkowanej. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne mocno zuzyte z widocznymi
przebarwieniami, odspojeniami
i peknieciami (zdjecie nr 5-6).

Powierzchnia zabudowy: 397 m?
Powierzchnia uzytkowa: 780 m?
Kubatura: 3643 m?3

Zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien szczegotowo zinwentaryzowac¢ budynek i teren w
zakresie niezbednym do prowadzenia rob6t budowalnych.

2. Ze wzgledu na brak dokumentacji istniejgcego budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa od
zaktadanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejgcej konstrukcji obiektu nalezy przerwaé roboty i
skontaktowaé sie z projektantem
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzuje sie Wykonawce
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji harmonogramu roboét wraz ze szczegétowym
opisem sposobu demontazu istniejgcych i montazu nowych zbiornikow.

4. Demontaz i montaz nowych zbiornikéw wykonac przez otwor okienny.

Zabrania sie podkuwania elementow zelbetowych Sciany zewnetrzne;j.
Nowy zbiornik posadawiaé na dwodch sgsiadujgcych ze sobg belkach w sposéb zapewniajgcy
réwnomierny rozkfad obcigzen. Do obliczen sprawdzajgcych przyjeto rozstaw podpdr réwny 3,0m.

7. Po zmontowaniu zbiornikow nalezy oczyscié konstrukcje stalowg stropu
do ISO-St3 i zabezpieczy¢ dowolnym zestawem malarskim wg normy PN-EN ISO 12944 (kat.
korozyjnosci — C2, okres trwatosci - powyzej 15 lat).

9



8. Wymieni¢ blache ryflowang.

Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku w strefie prac budowlanych okre$la
sie jako dostateczny, cze$ciowo wymagajgcy napraw.

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-
wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych przy zachowaniu

wytycznych projektowych w czesci konstrukcyjnej.

Dokumentacja fotograficzna:
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Zdjecie nr 1 — Korozja blachy ryflowane;.
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Zdjecie nr 2 — Korozja blachy ryflowane;.

Zdjecie nr 3 — Korozja elementéw stalowych stropu.

1



Zdjecie nr 4 — Korozja elementéw stalowych stropu.

Zdjecie nr 5 — Przebarwienia i odspojenia tynkow wewnetrznych.
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Zdjecie nr 8 — Przebarwienia, odspojenia i pekniecia tynkéw zewnetrznych.

13



Obliczenia sprawdzajace:

obcigzenia state

pZ=-0.500 |

obcigzenia uzytkowe

FZ=-12.500 | FZ=-12.500]

pZ=-2.000 |

wartosci sit poprzecznych

wartosci momentdéw zginajgcych

14



OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: | belka strop | PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.125m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN/1/ 1*¥1.30 +2*1.30 + 3*1.30

MATERIAL: STAL
fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 300

h=30.0 cm

b=15.0 cm Ay=32.10 cm2 Az=21.30 cm2 Ax=53.80 cm2
tw=0.7 cm Iy=8360.00 cm4 1z=604.00 cm4 1x=20.70 cm4
tf=1.1 cm Wely=557.33 cm3 Welz=80.53 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 44.905 kN*m
Mry = 119.827 kN*m
Mry v =119.827 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

At

' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.11 Nw =2565.372 kN fiL=0.67
Ld=6.250 m Nz =312.846 kN Mer = 129.036 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 44.905/(0.67%119.827) = 0.56 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia

uy =0.0 cm < uy max =1/350.00 =1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz=0.9 cm < uz max =L1/350.00 =1.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin
dz. nr ewid. 8/46, obreb 0003,
jednostka ewid. 306201_1

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Kamila Dziubek

ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

17



Czes¢ opisowa informacji B..O.Z.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:
Wymiana zbiornikéw CWU wraz z armaturg i orurowaniem w kottowni przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w

Koninie

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek kottowni ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Montaz rurociggéw z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem poditogi. Montaz zbiornikow

dzwigiem

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogélnych zasad prowadzenia rob6t budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzi¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych
narzedzi i urzgdzen. Stosowaé¢ srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy
asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z catg

organizacjg budowy.

Calos¢ robét prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku — ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

A WON -

oo N o

10
11
12
13
13
13

Produkt llos¢
Naczynie przeponowe CWU o poj. 500 | z przeptywowe z kro¢cem Dn80 2
Zasobnik ze stali niskoweglowej atestowanej CWU WP6 10 o poj. 4m? z nierdzewng

wezownicg o pow. wym. ciepta 11,3 m? o masie ok 1200 kg izolowany 3
Zawor bezpieczenstwa CWU 6 bar 2" 6
Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej Dn100 14
Zawor odcinajgey do wody uzytkowej Dn40 3
Regulatory bezposredniego dziatania termostatyczny Dn 40 kvs 20 temp do 300 °C

komplet -3szt. 3
Filtr osadnikowi kotnierzowy Dn40 Pn16 3
Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn65 Pn16 3
Odwadniacz ptywakowy Dn40 Pn 16 3
Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn40 Pn16. 9
Zawor spustowy Dn 20 3
Termometr 0-100 °C 3
Termometr 0-200 °C 6
Manometr 0-10 bar 3
Manometr 0-16 bar 6
Automatyczny Dn 15 odpowietrznik z zaworem 3
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn80 16m
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn40 16 m
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn65 10m
Rura PP SDR 9 wzmacniana wiéknem szklanym z izolacjg125x14,0 42m
Rura ze PP SDR 9 wzmacniana wtdknem szklanym z izolacjg 50x5,6 16m
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Vil. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zigba

i i
[ZRA ARCHITEETOW
WEECEY POSEDLITE] M SKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: ORKAIPBAEMEN Katowice, dnia 23 czerwoa 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKKI201T

Ma podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieriw
budownictwa (Dz. U, z 20M16r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz ar. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1834r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdén. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1900v. Kodeks poslgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p&En. zm.)

stwierdza sig, 2o
Pani mgr inZ. arch. Marta Kaczor - Zigha
urodzona w dniu 12 fipca 1989 roku w Raciborzu
posiada edpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po 2zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym oirzymuje

UPRAWNIENIA BU NE

w specjainoscl architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

ALLALY

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2} sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninisjsza jako uwzgledniajgea w cabosoi Xadamie strony nle wymaga uzasadnienia,
Od powytsze) decyzji przysiuguie Pani odwotania do Krajowe| Komisfi Kwalifikacyjne] zby Architekttw RP za pofrednictwem
Okregowe) Komisli Kwalifikacyjnej Sigskiej Okragowaj lzby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wajciech Podleski

LL Plast A g
arch. Tomasz Studniarek A il
arch. Macie] Piwowarczyk P4 K R
}/ %
arch. Andrzej Grzybowski Vi V%q
7
arch. Zygmint Konopka f o [
- NeFiD
arch. Michal Tomanek L4 1:__4.5.&-{,@
arch. Jerzy Wileczek T EG O L ﬂ ar ]
arch. Dorota Wrobel fo NS B N Y 2. A047

Lo Wobe

arch. Walanty \Wrobel

1,  Whioskodawca: Marta Kaczor-Zigha
2, Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slaskiej Okragowe] Lzby Architekite RP

4, @fa
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa

I1ZREA ARCHITEETOW
RZCCZYPOSPOLITEI POLSKIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIEBA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1863.

Czlonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Preewodniczgqca Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

S1L-1863-26AC-1378-7254-AEAY

Dane mmwarte w niniejszym zadwisdcreniu modna spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenla w publicevymm serwishe Inbernetowym [rby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnlo 2 wiadclwg Okregows Izhe Architektdw RP.
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Markowi Koziet

[ZRA ARUCHITRETOW
HEECEY MOSEOLTNT B PO SK L]

DOLNDSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
AZEGEYPOGPFOLITEY POLSGHKIEd

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 107 1/DSOKKR2O012 Viroctaw, dria 14,08 2012 ¢
Znak speawy: DSOKKT131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Ma podstawie art. 12 usl 1 pet 1, ust 213, arl 13 usl, 1 pkt 1 1 ust 4 ustawy = dnia 7 lipea 1854 r. - Prawo bedowlane
fekst jednolity: Dz, L. z 2010 r, Mr 243, poz, 1623 £ poén, zm ), art 11 124 wst. 1 piit 2 ustawy 2 dnia 15 grudms 2000 ¢
o samorzgdach zawodowych architekidw, indynierdw budownichwa oraz urbanistdw (De. U, 2 2001 . Nr 5, poz. 42
Z posEn, Een), B 11 wsy, 4 pit 1 regporzgdzenia Ministra Transportu | Budownactea = dnig 28 owesinia 2006 . w sprawes
samodzielnych funkgji technicznych w budownichwie (Dz, Uz 2005 r, Nr B3, poz, 57E ¢ phin, zm.) oraz . 104 | 107
§ 104 ustawy z dnéa 14 czenwca 1980 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego {fekst jednolity: D, L. x 2000 r.
Mr 88, poz 1071 z pddn. zm.}
stwierdza sig, Ze

Pan magr inz. arch. MAREK KOZIEL
urodzomy w dniu 15.08. 18817 r. w Pudawech
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows,
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Oacyz@ niniejsza [ako uwegipdiindoa « asodo dadane stmay nee wymaga uzasadniens

O decyzi preyshugule Panu ofwotanle o Krajows] Homisfi Kwaliffacyjne| lzby Architekidw RP. Odwotanle wnosi sie za
podrednechaem organu. Kiary wydal decyezie i, Okregowsy Komis|l Kwaiifkeoyne) Doinoslgais] Okregows] |zby Archiekbde
Rzeczypospolite] Polskia], wtemminia 14 dni od dnie dorgozenia decyzp.

1. Pan Mark Koeiel 3 r
ul. Jefemia 42 m. 12, 54-242 Wiroclaw il
2 Gdy decyzja stanie sk ostateczna
11 Ghvariy Inapestor Madzoru Budowlanege
- w oe wpisanss de ceriralnego rejasinu cedb posiadajacych upreeniania budowsiane
73 Oragowa Rada Dolnoslaskie] Okrpgowsj 1zby Aschilekiow Frecrypaspolile] Polskea) wim.
3 an
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa

I1ZREA ARCHITEETOW
RZCCZYPOSPOLITEI POLSKIL]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Koziel
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowsej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czlonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2018 r. Wrodaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-888Y-9546-DF5F-223F

Dane mmwarte w niniejszym zadwisdcreniu modna spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenla w publicevymm serwishe Inbernetowym [rby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnlo 2 wiadclwg Okregows Izhe Architektdw RP.
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5. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Grzegorzowi Gatuszce

| MALOPOLSKA Kralgw, dnia 21 prednia 2012 ¢,
=, OKREGOWA
AaNNsEl 2 B A
= INZYNIEROW
BUOCIWNICTINA

MAFP OlHB/KKADD54-0482012

DECYZJA

Ma podstawie art29 ust. | pht 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach znwodowych architchidw, ingynisvdw
budownictwa oraz urbanistéw (D= 00 ¢ 2000 . Ne 5 poz 42, 2 pdin e, et 12 ust | pkt 10 5, art, 12 ust, 3,
acl. 13 ust. | opkt | oraz ar. 13 w8t 4, art 14 ust 1 pkr 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowline
(tekst jednolity: D, U 2 2000 v, Ne 243 pos, (627 £ pife. zenj, § 11 wst 1 P L, § [50§ 17 ust. | pht | rosporzadzenia
Ministra. Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w bidowniclwie (D= L. = 2008 r. Nr 83 por. 578 £ peign, zm ) orae ar. 104 ustawy 2 dnia 14 caerwes 1960 r. Kodeks
pestepewanis adminisirecyinego (hokst jednalip: Dz Lz 2000 r. Mr B8, poz. 107 = peda, zm),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Mateusz Galuszka

urodzony doia 16.01.1984 r, w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny MAPA363/POOK/12

do projektowania bez opraniczer
w specjalnodei konstrukey jno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjn Malepolskic] Okregowej Tzby Inzynierow Budownicrwa w Krakewic na podstowie
profokobiw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z preeprowadzonego egemming, stwierdzite, ze Pan Grzegorz
Giahiszka posiada wymagane prawem wykssalcenie | prakiyke zmwodows konieezng do uryskania uprawnied
budowlanych w wyzej wymienione] specjalneded | uzyskal pozytywny wynik epEmminu ne uprawnisnia budowlane.
Szczagilowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wakazano na odwrocie deeyji.

POLMZEMIE
(0 nimejszej decyzji shudy adwalnnic do Krajawej Komisfi Ewalikocying Polskic] Leby Intymicndw Radovnicto w Wrsmwie, 2 podeedaictven
Matopolskic] Gkregaver] lzby Indynierdw Badowniciwe w Kmkowie w terminga 14 dni nd daty & dvepczenia,

Slud Crpckagey
Orypvae) Komigji Kwalifikaoyjnej

L. Preewodniczsey Oksppowej Koamisii Knaliikscying] “—"{ #,:

dr ing. Zygewunt Ruwleki e Bpa A et L

oy 1

2. Clonek Skindu Ornelosjacepn Wi e i i ' ok

mgr inz. arch. Elshiem CGinbrys SPS og | ¥ L YN S |
3. Clanek: Skindu Orzekajaeega Ilr'l P

dried Meran Plaghectd % f""' e
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

ANNNY| .
‘/.' I'l ;}?‘52 ||r-Li‘rNIEBH-ﬁ:F

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-BT5-UTT-58V *

Pan Grzegorz Mateusz Gatuszka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0059/13

adres zamieszkania Olszyny 152, 32-831 Olszyny

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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7. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Katarzynie Jach-Kociubinskiej

i MALCPOLSKA Krakdw, dnia 26 czerwea 2012 r.
e, OKREGOWA
& skl I B A
et INZYNIEROW
TR T BUDDWHNICT WA

MAP DIBRKQ0-0 19812

DECYZJA

Wi podstawie 2rt.24 ust. | pkt 2 ustawy 2 doia |5 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, ingynicriw
budgwnichwa oraz urbanistdw (Do L2 2000 v Nr § poz, 42, 7 pddm, om).oam. 12 ust, | opke 105, at, 12 ust 3, art, 13
usl. | phe | orazar, 13 w5t 4, &t 14 ust. 1 phe 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢, Pravwa budowlans frekst jednaling De. 0
s MG w Mr 243 poz. 1823 2 pebde, zen ), § 10 ust D pke 1. § 151 § 17 use. | pkt | rezporzadzenia Ministira Transpartu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawic samodzieliyeh Tunkeji technicznych w budownictwie fDs {7
206 p Ny 83 pus 378 & pdin zm) oruz art 104 ustawy zdnin 14 czerwea 1960 r Kodeks posigpowania
administracynego ftekst fedhnlin: Dz L) 2 2000 r, Nr 88 poz. 1071 = pién. zm.i.

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr ink. Katarzyna Irena Jach-Kocinbinska

uredzona dnia 30.08. 1982 r. w Radlowie
uryskaka

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny MAPDI0G/POOK 12

do projekrowania bez ograniceen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjrin Matopolskie] Okrggowej lzby Ingynicrow Budownicrwa w Kralowic na podstawie
protokeddw & posigpowania kwalifikacyjnego oz » preeprowadzonega egzaminu, stwisrdzita, 2e Pani Katarzyna Jach-
Kociubinska posiada wymagane pruwem wyksataloenie | praknykg zowodows konicesna do uzyskania uprawnier
Budowlanych w wyiej wymieniong) specialnodel | uzyskala pozytywny wynik sgzaming na upeawnicnia budowlane,
Siceegblowy zakres nadanych uprawnizd budowlanych wskazano na odwrocke decyzji,

POLTSENIE
Ll g decy wii sludy adwolmske 8o Kinjowel Kamisi Kwalilknscingg Polskied lzby Inzvnicniw Badawnicnes w Warizamnie, za peeredivicrwent
Melalpeiel Chresowe] lzby latynderiw Budomniciun w Krakowie w serminic 14 dni od @ary pej dempoamin

sklnd Orrdboniain:
Ukmgawg Komigl K walilihs:s jnaj:
1. Prrewminicagy (Chregawe) Komishi Bwalifikacyine "t |11 e}
it Fygmum Rawicki ........'n':n.qlﬁ Voo e
i |
2, Cabcawk Skilndu Creekajgizge tlr e
mar imz, rch, Elhicia Gabryd . r:fnr T/ P gD
v C
3. Celunek Sklasu Cracknjngeps ,/f{ ¢ b 24
dr ink. Marian Fachocki A i i Wi 14 AL ]
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAP-X8P-62D-WX] *

Pani Katarzyna Irena Jach - Kociubifiska o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0166/13
adres zamieszkania Zbylitowskich 62, 33-113 Zglobice

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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9. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

¢ BUDOWNKISTYWA
Kaiowice, dnia 17 grudnia 2003 ¢

SLK/OKKS/Y131/2753/08

DECYZJA
Na podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustswy z dnia 45 grudnfa 2000 r. o samorzadach rawodowych
architekiow, inzynisrow budownictwa orzz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 = péEn. zm.),
&t 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, arl. 14 ust 1 pkt 4 ustawy = dnig 7 lipca 1894 r. Prawo budowlans
(DzU. z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z pé&Zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzsnia Ministrs
Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 1. w sprawis samodzielnych funkgji technicznych
Zm.) w Zwiazku z art. 104 Kodeksu

w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, pocz. 6578 z pdin.
postgpowania adminisiracyinage (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z péadn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna‘éi;lﬁlla
nadaje :
Panu(i) Kamili Dziubek |

Mor ink, intynieri érodowiska
ur. dniz 21 maja 1981 w Czestochowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PD0OS/N9

do projektowania bez ograniczen
i urzadzen cieplinych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjz Kwalifikacyjna Sigskinj Okrggowa] [zby InZynierow Budownictwa w Katowicach
na podsizwis prolokoddw z postepowaniz kwalifikacyinegs arsz = przeprowadzonsge egzaming,
shwizrdzita, ze Pan(i) Kamila Dziubak posiada wymagans prawem: wykszisicenie | prakiyke zawodows
oraz urysksf{a) pozytywny wynik egzaminu - konfeczne do uzyskania uprawnief budowfanysh do
projektowania bez ograniczen w spacjainessi instalacyjne] w zakresie siecl, instatacji | urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagawych I kanalizacyjnych.

Szozegolowy zakres uprawnien Jjest okraslony na odwrociz niniejszsf d=cyzjl.

Pouczrenia
1.Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Praws budowlans — podstaws do wykonvwania semodzistaych funkc
jestru Glownego inspektora Nadzon Bodowianago

tzchniczaych w budownictwie stanow! wpis do centralness re
oraz wpis na liste czionkdw wiassiwe] izby samorzgdu Zawadowsago,
fikacyjne] Polskial Izby Inzynisriw Budownizhws

2.0d ninisfszsj decvzji shizy odwstaniz do Kraiowsj Komisji Kwalifi
w Warszawis, za posrednictwem Okregowsi Komisji' Kwalifikacyinej SLOUB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnis jej doraczenia,

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mar in&. Zbigniew Dziers

2. o

Mgr inZ Bolestaw Jurkiewizz

Oirzymufa: : )
1. Pan(l) Kamila Dziubsk
Sobieskiego 11

42-258 Olsztyn
Okregowa Rada Izby

2.
3 Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
& ala, 5 6 f_:._:;\
Mar inz Tadeuvsz | ipifski

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, > Y '-"',:.:'-(:.
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen LA ZGULNWS
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 OEYGINALEM
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Zakreas:

art 13 ust & Prawa bL.E}"‘WIEI'IﬂgD W ZwigZky =z § 23 ust

Na podstawie art. 12 wst 1 pld 1 -
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2005 r. w sprawis samodzisinych
funkeji technicznych w budowniciwis Pan(i) Kamiia Dziubek jest Uprawniony(za) w Spec_igm-:;.ég;:
instaiscyjne] w zakresie siecl, instalacfi | urzadren cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

r

wodociagowych | kanalizacyjnych do:

p.‘ol'ak:'.:vwam: obigktow budowlanych zwizzanych
wentylacvine, gazows, wozosi agowe | kanalizasyine, = doborem wizsciwych

Z obDiskism budowlanym, tskim jak: sisci

i

I Instalatie cignlns,
urzgdzen w projskeie budowianym,

sprawdzania :rro;a:t.:':uw budowlanyeh { sprawowsania nadz
sprawowaniz koniroll tachniczne) urzymaniz obiskiow budow) a'lyc:h Zzasirzezeniam ari £2

oruautarskisgo,

- ust S usiawy
% " - B -'l
BEZ pgraniczean, :

rmns::ﬁJ I Budownictwe z dnig 28 kwistniz 2005

Ra podstawiz §13 ;..:(.}.JI..I'.*.,&:‘L."J_‘.:.‘J'II'E I'-"E."e‘si?,
W sprawies sam :uﬂ:r;'lrvc:h Tunkeji- fa...h'u znveh w "ujm.rﬂ.lr‘-mre - uprawnisniz ninigiszas usrswnia

Iﬂl"'

oSl

do sporzadrania projekidw zagospodarowania dziaiki jub taranu w zakrasia wiw sp=cialn

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji ) .
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZGOI INOSO
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen =

Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie
o NUME RS Werylikacyjnym:

SLK-EG1-LUIF1GS *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLE/15/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okregows] izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczne) cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy wainego bwaifikowanego certyfikatu g
rivamowaine pod wrgledem skutkw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wissrareczrymi. |

* Weryfilacjs poprewnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sprewdzic T8 pomocy numeny wergfikacyjnego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_pio.org-pl lub kontaktujgc sig z biurem wiastwe] Okregowe] lzoy Indynieriw
Budownictwa.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji .
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA FEOLINWUS
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen o,
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7. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Piotrowi Stryjewskiemu

X

S L A S K A
OKREGOWA
| b4 B A

INZYNIEROW

\ H BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/5892/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Stryjewski

mgr inz. inzynierii $rodowiska

ur. dnia 04 marca 1984 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. J

Otrzymuja: vk TR Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Piotr Stryjewski 2o &
Mokra 6 2 ‘.__,/-.:}\ s .
42-360 Poraj ® mgr inz. Piptr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby d 2

3. Gtowny Inspektor \ . ] - .
Nadzoru Budowlanego ) inz. Hiefonjm/Spizewski

4. ala. o i .

3.
mgr inz. Zbigniew l}ﬁ}ewicz

mgr inz. Piotr Stryjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen - .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie =iy =
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, g
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zatwiadczenie
o nurmerze weryfikacyjmym:

SLK-EFN-WTC-ZPK *

Pan Piotr Stryjewski o numerze ewidencyjnym SLES15/9173/15
adres zamieszkania ul. ). Lechonia 24413, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Flad‘,rélqskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniznym weryfikowanym przy pomooy waZnegoe kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownwaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniu modna sprawdzic za pomocy numers wengdfiksognego zaswiadocenia na
stronie Polskiej lzby Indynienow Budownictws wenw.piiboorg.pl lub kontakiujzc sig z biurem wiasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budosmictwa.

mgr inz. Piotr Stryjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie I N Tes L=l
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, LA £ s
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych .
nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15 s
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Vill. CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkow
A1 Rzut Pietra — wytyczne budowlane wymiany zbiornika 1:50

S1 Schemat wymiennikowni -/-

S2 Rzut Pietra — wymiana istniejgcych zasobnikéw CWU 1:50

S3 Rzut Parteru — wymiana istniejgcych zasobnikéw CWU 1:50
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