DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI
MILICZ UL. KRUCZA I KASZOWO

(na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane)

Lokalizacja robét:
Milicz ul. Krucza - droga gminna (dziatka nr 26, AM-5, obreb Milicz)
Kaszowo - droga gminna (dziatka nr 267, AM-1, obreb Kaszowo)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje budowe przytaczy kanalizacji

sanitarnej, ktore beda stluzy¢ do odprowadzenia $ciekéw w sposéb grawitacyjny

z nieruchomosci przy ul. Kruczej w Miliczu (dziatka nr 28/7) oraz z nieruchomosci Kaszowo

6A (dziatka nr 98/5).

2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT.

Zakres robét instalacyjnych do wykonania obejmuje tacznie:

— kanat z rur PVC SN8 DN200 z wydtuzonym kielichem - L. = 88 m,

— kanat z rur PVC SN8 DN160 z wydtuzonym kielichem - L =9 m,

— studzienki rewizyjne betonowe DN1000 mm z Kinetg zbiorczg z doptywem prawym
i lewym z wtazem zeliwnym kl. D400 - 3 szt.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZY KANALIZACYJNYCH:

» Przylacze kanalizacyjne w drodze gminnej - dziatka nr 26, AM-5, obreb Milicz:
Miejsce wiaczenia: kanat ogélnosptawny ko500 w dziatce nr 26, AM-5, obreb Milicz.
Sposéb wiaczenia: poprzez wykonanie przejscia szczelnego dla rury PVC DN200, zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:

— Otwér wywierci¢ przy uzyciu wiertnicy. Nalezy zapewni¢ gtadkie krawedzie
otworu. Zabrania sie wkuwania do kanatu. Wykonanie otworu wlotowego nie
moze dopusci¢ do uszkodzenia kanatu. W otworze nalezy umiesci¢ odpowiednia

uszczelke In situ, w celu uzyskania przejscia szczelnego.
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— Nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia w kanale powstate w trakcie
wykonywania prac.
— Powyisze prace nalezy wykona¢ w obecnosci i pod nadzorem pracownika
PGK ,Dolina Baryczy” sp. z 0.0.
Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC SN8 z wydtuzonym kielichem, o $rednicy
DN200 mm. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5%.
Minimalne zagtebienie kanatu: 1,2 m.
Przylacze zakonczy¢ studzienka betonowa DN1000 z wtazem kl. D400.
Wykopy pod przytgcze w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie.

» Przylacze kanalizacyjne w drodze gminnej - dziatka nr 267, obreb Kaszowo:
Miejsce wiaczenia: studzienka betonowa o rzednych 111.74/109.65 w dziatce nr 267.
Spos6b wiaczenia: do istniejgcej kinety DN200 poprzez wywiercenie specjalistyczng
wiertnica do betonu otworu w dennicy studni oraz umieszczenie odpowiedniej uszczelki
In situ, w celu uzyskania przejscia szczelnego dla rury PVC DN200. Zabrania sie
recznego wkuwania do studni rewizyjnej. Nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia
w studni powstate w trakcie wykonywania prac.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ w obecnosci i pod nadzorem pracownika PGK
»,Dolina Baryczy” sp. z o.0.

Przy przejsciu szczelnym na wlocie do studzienki, wskazanej jako miejsce wpiecia,
dopuszcza sie zastosowanie kolan 15°.

Zmiane kierunku przytacza kanalizacyjnego wykonaé¢ w studzience betonowej DN1000
z kinetg kierunkowa z dodatkowymi doptywami prawym i lewym, z wtazem zeliwnym
kl. D400.

Wtaz zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym. Powierzchnia wlazu

musi by¢ zlicowana z powierzchnia pier$cienia. Wtazy nalezy mocowac na state do
studzienki (przykrecac).

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC SN8 z wydtuzonym Kielichem, o $rednicy
DN200 mm. Przykanalik wykona¢ z PVC SN8 z wydluzonym kielichem, o Srednicy
DN160, zakonczy¢ na granicy posesji i zaslepic.

Rury uktada¢ ze spadkiem DN200 - 0,5%, DN160 - 1,5%.

Minimalne zagtebienie kanatu: 1,2 m.

Wykopy pod przytgcze w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie.
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4. MATERIAL.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty etc. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

4.1. Przewody kanalizacyjne.

Przytacze kanalizacji zrealizowac z rur i ksztattek:

- wykonanych z wysokowartos$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,

- jednowarstwowych, litych, z wydtuzonym kielichem,

- 0 sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m?,

- kielichowych z uszczelka elastomerowg typu DIN-lock z pier§cieniem usztywniajacym,

- 0 $rednicy DN200, DN160.

Rurociagi uktada¢ wedtug zasad okreslonych przez producenta.

4.2. Studzienkirewizyjne.

Studnie rewizyjne wykona¢ jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementéw betonowych, tgczonych na uszczelki, o srednicy 1000 mm. Materiat: beton B45,
wodoszczelno$¢ (W8), nasigkliwos¢ (nw<4%), mrozoodpornos$¢ (F-50), uszczelki SBR lub
EPDM spelniajgce wymagania PN-EN 681-1.

Dolna cze$¢ kazdej ze studni musi by¢ wykonana jako monolit z ptyta denng oraz
z wyksztatcong kinetq i fabrycznie wykonanymi przejSciami szczelnymi.

Zastosowal zwienczenie stozkowe z wiazem z zeliwa sferoidalnego fi 600mm kl. D400,
niewentylowanym, na zawiasie z wktadka ttumiaca.

Wtaz zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe.

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.
Wszystkie studzienki wykonac¢ z Kineta zbiorcza z doplywem prawym i lewym.
Studzienki musza by¢ wykonane z elementéw betonowych nie wymagajgcych izolacji
antykorozyjnej zewnetrznej i wewnetrznej dla sSrodowiska klasy XA3 oraz nie wymagajacych
uszczelniania potgczen zaprawa.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych wystepujg skrzyzowania poprzeczne
zZ istniejacym uzbrojeniem:

- kanalizacyjnym DN250,

- gazowym gnA100,

- telekomunikacyjnym.
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Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.
Nie mozna wykluczyé¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, Ze wystapi kolizja
zistniejacym  zaewidencjonowanym lub  niezaewidencjonowanym  uzbrojeniem
podziemnym.
W zwigzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych poprzez
zwiekszong ilo§¢ przekopéw Kkontrolnych, szczegdlnie w miejscach gdzie istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia kolizji.
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenie robo6t ziemnych na Kkolizje z istniejacym
uzbrojeniem, nalezy zawiadomi¢ odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana
- powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.
Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie
dopusci¢ do osiadania ziemi i péZniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.
6. ROBOTY ODTWORZENIOWE.

Po wykonaniu robét, teren budowy uporzadkowac.
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy drogi:

» GK.7230.2.47.2021 z dnia 06.05.2021 r. (Kaszowo)

» GK.7230.3.6.2021 z dnia 12.05.2021 r. (Milicz ul. Krucza).
Warunki odtworzenia nawierzchni w drodze gminnej w miejscowosci Kaszowo:

» Zageszczenie gruntu w wyKopie,

» Nawiezienie terenu rozkopywanego pasa jezdnego drogi niesortem kamiennym
o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci 15 cm po uwatowaniu.

Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Kruczej w Miliczu:

» Uszkodzone odcinki nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy odbudowaé na catej
szerokos$ci przekopu poszerzonego o 0,5 m z kazdej strony wykonujac wszystkie
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

» Po zakoniczeniu prac budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa
drogowego, grunt nalezy zage$ci¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm, zwracajac
szczeg6lng uwage na stopien jego zageszczenia, grunt gliniasty bezwzglednie
wymieni¢ na przepuszczalny,

» Zajety teren drogi nalezy uporzadkowac.

7. UWAGI KONCOWE.
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» Przed przystapieniem do robdét montazowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
wcelu pomiaru wysokoSciowego uzbrojenia istniejacego na skrzyzowaniu
z projektowanymi przytaczami kanalizacyjnymi.

» Przed przystagpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne
posadowienia istniejacych urzadzen kanalizacyjnych, do ktérych przewidziano
wlaczenie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych.

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP
i wykonawstwa robét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r.
poz. 401)

» Roboty ziemne wykonywac $cisle i zgodnie z PN-B-10736:1999 i instrukcja montazu
wydang przez producenta rur i studni.

» Teren budowy zabezpieczyc¢.

» Probe szczelnosci kanatéw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i
badanie przewod6éw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przytaczy kanalizacyjnych.

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny Milicz ul. Krucza - 1 szt.
2. Plan sytuacyjny Kaszowo - 1 szt.

3. Uzgodnienie - 2 szt.
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