KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Przebudowa ul. 3 Maja w Grabowie nad Prosng
ul. 3 Maja, gm. Grabéw nad Prosna.

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: () zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,208
d.1l -01 trasa drog w terenie réwninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 118*5,5*
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,4 =
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 259,600
do 1 km
3| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | 90*5,05 =
d.2 |0802-07 0802 | kamiennego o grubosci 20 cm 454,500
-08
4| KNR2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m 90 +90 =
d.2 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - wraz z fawami i 180,000
analogia oporem + paletowanie, zatadunek i wyw0z na
sktadowisko Zamawiajgcego
5| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 90 * 5,05 *
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,25 =
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 113,625
do 1 km - wywdz materiatu z rozbiérki wraz z
zatadunkiem.
6| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 90 * 5,05 *
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,15=
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 68,175
do 1 km
7 | KSNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na | m2 4*15=
d.2 -02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 60,000
analogia piaskiem - przetozenie istniejgcych wjazdéw
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3 PODBUDOWA + JEZDNIA
8 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych| m 11,000
d.3 0101-01 na gt do5cm
9| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 118*5,5 +
d.3 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 90*5,5=
1 144,000
10| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2 | 118*5,5+
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 90*5,5=
1 144,000
11| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach [ m [118 + 118 +
d.3 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V 10+ 90 +
90 =
426,000
12 |KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z| m [118 + 118 +
d.3 -03 wykonaniem taw betonowych i oporem na podsypce 10+ 90 +
cementowo-piaskowej (wtopione na wjazdach). 90 =
426,000
13| KNR2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej m2 |118 * 5,05 +
d.3 |0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 20+ (90 *
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 5,05) =
analogia 1 070,400
14| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 |118 * 5,05 +
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 20 + (90 *
5,05) =
1 070,400
15| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 |118 *5,05 +
d.3 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 20+ (90 *
5,05) =
1 070,400
16 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 |118 * 5,05 +
d.3 0202-01 asfaltowg na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8 20 + (90 *
kg/m2 5,05) =
1 070,400
17 |KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 (118 *5,05 +
d.3| -02z.0.2.7. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa 20 + (90 *
9902-01 Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 5,05) =
1 070,400

Razem dziat: PODBUDOWA + JEZDNIA

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
4 REMONT ODWODNIENIA

18 | KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o | szt. 4,000
d.4 0625-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu + prace ziemne i

zageszczenie
19 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn.| m | 118 + 80 +
d.4 0408-03 200 mm wraz z pracami ziemnymi i zageszczeniem- 90+90=

analogia utozeniem kanatu z wyprowadzeniem poza pas jezdni. 378,000
Razem dzial: REMONT ODWODNIENIA
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKOWANIE

20| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,000
d.5 1406-04 wodociggowych i gazowych
21| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - | szt. 3,000
d.5 1406-03 istniejgca kanalizacja sanitarna - regulacja wlazéw

kanatowych na studniach kanalizacji sanitarnej (z

uwzglednieniem ewentualnej regulacji wysokosciowej

studni kanalizacyjnej)
22 | KNR2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 5,000
d.5 0706-06 przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowa
23| KNR2-31 | Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt. 1,000
d.5 0702-01
24 | KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt. 1,000
d.5 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni

do 0.3 m2

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKOWANIE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




