PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przebudowa ul. Kepinskiej w Grabowie nad Prosng
Miasto Grabéw nad Prosng, gm. Grabow nad Prosna.

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

WYKONAWCA: Do wytonienia w postepowaniu przetargowym zgodznie z ustawg PZP
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Przedmiar

Lp. Podstawa Stggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1ll 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym
0,173 km 0,173
RAZEM 0,173
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 20 cm - m2
d.2| 1402-05 obustronnie po 0,75 m - z wywozem na odlegtos¢ do 5 km
1402-06
173*1,5 m2 259,500
RAZEM 259,500
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km -
poszerzenia
45+ 3,6 * 0,30 m3 48,600
RAZEM 48,600
4] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
Krotno$¢ = 1,5
45*3,6 +128* 3,6 m2 622,800
RAZEM 622,800
5/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
173*3,6 m2 622,800
RAZEM 622,800
6/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.2| 0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
45*3,6 m2 162,000
RAZEM 162,000
7] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
45*3,6 m2 162,000
RAZEM 162,000
8| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
45*3,6 m2 162,000
RAZEM 162,000
3 JEZDNIA
9| KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.3| 0101-01 na gt do5cm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10| KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.3] 0113-06 po zageszczeniu 20cm - wyréwnanie istniejgcej
analogia podbudowy
173*3,6 m2 622,800
RAZEM 622,800
11| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-01 na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
173*3,0 m2 519,000
RAZEM 519,000
12| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-02 asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 6 cm (warstwa
2.0.2.7.9902 Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01 Krotnos$¢ = 1,24
173*3 m2 519,000
RAZEM 519,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Przedmiar

Lp. Podstawa Stggﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - pobocza z mieszanki 0| m2
d.4| 0114-05 -31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 18 cm - obustronnie
analogia po 0,75 m
173*1,5 ma2 259,500
RAZEM 259,500
-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Strona Tytutowa
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 JEZDNIA

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406

Spis tresci
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