KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej w m. Bukownica
ADRES INWESTYCJI: Bukownica, gm. Grabéw nad Prosna.

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SYOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,66 +
d.1l -01 trasa drog w terenie réwninnym 0,062 =
0,722
2| KNR2-01 | Reczne scinanie i karczowanie zagajnikdw gestych - ha | 0,016*2=
d.1l 0109-01 wraz z wywozem,zatadunkiem i utylizacjg i wywozem do 0,032
analogia 10 km
3| KNR2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) z wywozem | szt. 4,000
d.1l 0105-07 i utylizacjg do 10 km
4 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych| m 16,000
d.1 0101-01 na gt do5cm
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 (53*3) +
d.1l 0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. > 5 16*9) =
km na sktadowisko Zamawiajgcego 303,000
6| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 303,000
d.1 |0802-07 0802 | kamiennego o grubosci 20 cm z wywozem na odlegtos$¢
-08 > 5 km z wywozem na sktadowisko Zamawiajgcego
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
7| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi| m3 | (303 *0,4)
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem +((1,5*24)
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc *0,4) +
do 5 km + poszerzenia ((1,5*106)
*0,4) =
199,200
8| KNR2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 15cm z m2 80*2=
d.2 |1402-05 1402 | zatadunkiem i wywozem urobku na odl. > 10 km 160,000
-06
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA + JEZDNIA - wltaczenie do drogi gminne
9| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 316,200
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 316,200
d.3 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
11| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 316,200
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
12 |KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 316,200
d.3 -04 grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
13 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 316,200
d.3 0202-01 asfaltowg na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
14 |KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 (53*4)+
d.3| -02z.0.2.7. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 - 6 cm (16*9) =
9902-01 (warstwa scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 356,000
poj)
Razem dzial: PODBUDOWA + JEZDNIA - wigczenie do drogi gminnej
4 PODBUDOWA +JEZDNIA - droga gminna
15| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 | (550 * 4,3)
d.4 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V + (110~
3,8) =
2 783,000
16 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 2 783,000
d.4 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
17| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 | (550 * 4,3)
d.4 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm + (110~
3,8) =
2 783,000
18 |KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 | 2 783,000
d.4 -04 grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
19 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | (550*4) +
d.4 0202-01 asfaltowg na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8 (110*3) =
kg/m2 2 530,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
20 | KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 2 530,000
d.4| -02z.0.2.7. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 -6 cm
9902-01 (warstwa scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
Razem dzial: PODBUDOWA +JEZDNIA - droga gminna
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE

21 |KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 | (660*1)+
d.5 -02 grubosci po zageszczeniu do 25 cm - pobocza 62 +18 +
analogia (12 *(8*
3)) =
1 028,000

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




