KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwaciji drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Przebudowa drogi gminnej w m. Kopec¢
m. Kope¢, gm. Grabdéw nad Prosng

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

Drogowa; Ogdlnobudowlana.

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLOWNIE:

zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406

zt

)zt

zt



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,690 +
d.1l -01 trasa drog w terenie réwninnym 0,100 =
0,790
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2 | 690 * 1,7 =
d.2 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek 1 173,000
3| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 690 * 1,6 *
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,15=
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 165,600
do 5 km - wywéz humusu wraz z zatadunkiem.
4| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi| m3 | 690 * 1,6 *
d.2 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,25 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 276,000
do 5 km
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 UTWARDZENIE POBOCZA -CHODNIK
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych| m 690,000
d.3 0101-01 na gt do5cm
6| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 690*1,4 =
d.3 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 966,000
7| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 | 690*1,4 =
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 966,000
8| KNR2-31 | Rowkipod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach | m 690,000
d.3 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
9 |KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z| m 690,000
d.3 -03 wykonaniem taw betonowych i oporem na podsypce
cementowo-piaskowej (wtopione na wjazdach i w obrebie
planowanego przejscia dla pieszych).
10| KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 m3 690 *
d.3 0402-04 pojazdéw na godzine 0,0825 =
z.0.2.13. 9902 56,925
-01
11| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach | m 690,000
d.3 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
12 |KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 690,000
d.3 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
analogia cementowag
13| KNR2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 | 690*1,2 =
d.3 |0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 828,000
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia
14 | KNR 2-23 | Podbudowa betonowa z betonu C3/4 zageszczana m2 | 690*1,2 =
d.3 0105-03 mechanicznie o grubosci 15 cm 828,000
15| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 8*12 =
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - na wjazdach 96,000
16 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 8*12 =
d.3 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - na wjazdach 96,000
17 |KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci6 cmna | m2 | 690*1,2 =
d.3| -02z.0.2.7. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 828,000
9902-01 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -
grafitowa na wjazdach
Razem dziatl: UTWARDZENIE POBOCZA -CHODNIK
4 PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA
18 | KNR2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m 100,000
d.4 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - wraz z tawami i
analogia oporem + paletowanie, zatadunek i wyw6z na
sktadowisko Zamawiajgcego
19| KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - m 100,000
d.4 0814-02 wraz z paletowaniem i wywozem na skfadowisko
analogia Zamawiajgcego
20| KNR2-31 | Rozebranie chodnikdw, kostki betonowej brukowej na m2 | 100*1,2=
d.4 0815-01 podsypce cementowo piaskowej gr. 6cm - do 120,000
analogia ponownego wykorzystania (utozenia) - zatozy¢ 30%
ubytkow.
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Kosztorys ofertowy

chlorokauczukowg

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
21| KNR2-31 | Rowkipod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach | m 100,000
d.4 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
22 | KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z| m 100,000
d.4 -03 wykonaniem taw betonowych i oporem na podsypce
cementowo-piaskowej (wtopione na wjazdach i w obrebie
planowanego przejscia dla pieszych).
23| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach | m 100,000
d.4 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
24 | KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 100,000
d.4 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
analogia cementowa
25 | KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci6 cmna | m2 | 100*1,2 =
d.4| -02z.0.2.7. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 120,000
9902-01 piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - z
kostki z rozbidrki - materiat inwestora czesciowo -
zatozy¢ 30 % ubytkéw
Razem dziat: PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA
5 REMONT ODWODNIENIA
26 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 690*1 =
d.5| 0102-02/03 | ogr.5cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 690,000
KNR 2-31 | km na skladowisko Zamawiajgcego26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. 9902| godzine - interpolacja
-01
27 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych | m 12*4 =
d.5 0101-01 na gt do5cm 48,000
28 | KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | (6*1,5)*4
d.5 |0802-07 0802 | kamiennego o grubosci 20 cm = 36,000
-08
29 | KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymif m3 | ((6*1,5) *
d.5 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem 4)*0,25=
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 9,000
do 1 km - wywdz materiatu z rozbiérki wraz z
zatadunkiem.
30| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | (6*1,5)*4
d.5 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm = 36,000
31| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 | (6*1,5)*4
d.5 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V = 36,000
32| KNR2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 | (6*1,5)*4
d.5 |0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie = 36,000
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia
33| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 | (6*1,5)*4
d.5 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm = 36,000
34| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 | (6*1,5)*4
d.5 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm = 36,000
35 | KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | (6*1,5)*4
d.5| -03z.0.2.7. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa = 36,000
9902-01 Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
36 | KNR2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o | szt. 4,000
d.5 0625-02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu + prace ziemne i
zageszczenie
37 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PCW klasy S fgczonych na wcisk o $r. zewn.| m 120,000
d.5 0408-03 200 mm wraz z pracami ziemnymi i zageszczeniem-
analogia utozeniem kanatu z wyprowadzeniem poza pas jezdni.
38| KNR2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m 180,000
d.5 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
Razem dzial: REMONT ODWODNIENIA
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKOWANIE, ZJAZDY
39| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 4,000
d.6 1406-04 wodociggowych i gazowych
40 | KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt. 1,000
d.6 1406-05 przewidzie¢ ewentualng wymiane pokrywy studni
41| KNR2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 5,000
d.6 0706-03 krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
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Kosztorys ofertowy

kraweznikiem

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
42 | KNR2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 8,000
d.6 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg 26-75

z.0.2.13. 9902| pojazdéw na godzineg
-01
43| KNR2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt. 1,000
d.6 0702-01
44 | KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 1,000
d.6 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2

45 |KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 690*1,1=
d.6 | -03z.0.2.7. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa 759,000

9902-01 Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -

analogia uzupetnianie masg bitumiczng ubytkéw miedzy jezdnia a

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE, OZNAKOWANIE, ZJAZDY

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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