KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Przebudowa drogi gminnej w m. Kopec¢
m. Kope¢, gm. Grabéw nad Prosng

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabéw nad Prosng

Drogowa; Ogdlnobudowlana.

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: () zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm. | lloge | Cena | warto$c¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,800
d.1 -02 trasa drog w terenie pagérkowatym wraz z odtworzeniem
granic pasa drogowego inwentaryzacjg powykonawcza
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o| m3 | 800,0 * (2,0
d.2 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.>5 +1,0)*0,1
km sam.samowytad. Scinanie poboczy. = 240,000
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE
3 JEZDNIA
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych| m 4*4,0+
d.3 0101-01 na gt do5cm 800,0*2 =
1 616,000
4 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 90 + 52 +
d.3 0102-01 o gr.do 4 - 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. 70 +50 =
>5km 262,000
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 |800 * 0,75 =
d.3 0102-01 o gr.do 4 - 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. 600,000
> 5 km na sktadowisko Zamawiajgcego
6 | KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio| m3 | 130,0 *1,1
d.3 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.>5 *0,48 +
km sam.samowytad. 800,0*2*
0,9*0,48 =
759,840
7| KNR2-31 | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t 30,000
d.3 1106-01 mineralno-asfaltowg
8 |KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w m2 | 130,0*1,1
d.3 -02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow +800,0*2
*0,9=
1 583,000
9 |KNNR 6 0103 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane m2 poz.8 =
d.3 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy 1 583,000
konstrukcyjne nawierzchni
10| KNKRB 6 | Podbudowa z betonu C3/4 - grubo$¢ warstwy po m2 poz.8 =
d.3 0105-03 zageszczeniu 15 cm 1 583,000
Krotnosé = 1,25
11 |KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2 poz.8 =
d.3 -02 mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotnos$¢ = 0.9 1 583,000
12 |KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych z m2 poz.8 =
d.3 -04 mieszanki 0/31,5 gr. 6 cm Krotnos¢ = 0.75 1 583,000
13 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 800*4,2 +
d.3 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu 90 +52 +
stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 70 +50 =
3 622,000
14 | KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | 800*4,2 +
d.3 0301-02 warstwa wigzgca o gr. 4 cm; AC 16W wydajnosc¢ 90 +52 +
rozktadarki 500 t/dzien Krotnos¢ = 1 70 +50 =
3 622,000
15 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 800*4,0 +
d.3 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni 90 +52 +
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2 70 +50 =
3 462,000
16 | KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | 800*4,0 +
d.3 0302-02 warstwa Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 90 +52 +
t/dzien 70 +50 =
3 462,000
17| KNR2-31 | Przetozenie wysokosciowe zjazdow z kostki betonowej m2 | 10,0*1,6 +
d.3 0511-03 grubosci 8 cm 6,0*15=
25,000
18 | KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,000
d.3 1406-04 wodociggowych i gazowych
19 |KNNR 6 0113 | Wyréwnanie istniejgcego pobocza kruszywem tamanym | m2 | 800,0 * 1,0
d.3 -05 0/31,5mm (destruktem) z zageszczeniem mechanicznym *2=
analogia - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 18 cm 76- 1 600,000
130 pojazdow na godzine

Razem dziat: JEZDNIA

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [jm. [ llose | Cena | wartosé
4 OZNAKOWANIE OZNAKOWANIE
20 |KNNR 6 0702 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 7,000
d.4 -05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 wg
projektu organizacji ruchu
21 |KNNR 6 0702 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 7,000
d.4 -01 ocynkowanych 2"
22 |KNNR 6 0702 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 2,000
d.4 -08 drogowskazow

Razem dzial: OZNAKOWANIE OZNAKOWANIE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




