Zalacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

UWAGA!

Zakres przedmiotu zaméwienia rozpatrywac lacznie, z opisem przedmiotu zamowienia, rysunkami i opisami
technicznymi, przedmiarami robot oraz dolaczonymi opracowaniami.

Przedmiary robét stuza do celéw pomocniczych, mogq nie zawieraé¢ wszystkich elementéw.

Ilo$¢ i rodzaj elementéw Malej architektury wg opisu ponizej.

1. Przedmiotem zamoOwienia jest Utwardzenie terenu wraz z dostawg i montazem lawek, stolikow
i Smietnikéw przy Sali Rozrywek w  Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska 7 zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
wynikajacym z SWZ (i zalacznikow), dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, oraz decyzja PWKZ w Gdansku .

2. Obiekt i teren wpisane s3 do rejestru zabytkow w zwigzku z powyzszym wszelkie prace
i roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr ZN.5142.1601.2020.JT z dnia 26.11.2020 r.

W w/w decyzji okre§lone sg szczegdlowo zakresy prowadzenia prac i robdot budowlanych na
zagospodarowanie terenu.

Utwardzenie terenu_wraz 7 wymiang ju? istniejgcych utwardzen oraz dostawa i montaZ lawek
i stolikow i Smietnikow przy Sali Rozrywek
Zakres robot :

e Rozbidrki utwardzen z plyt betonowych i kostki betonowej, kraweznikow wraz z podbudowsg;

e Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki ;

e Usuniecie ziemi roslinnej z powierzchni przewidzianej dla utwardzen;

e Wycinka krzewu;

e Korytowanie;

e Wykonanie rowkow pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe;

e Wykonanie taw betonowych pod krawezniki;

e Osadzenie obrzezy i kraweznikow;

e Wykonanie i zaggszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm;

e Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm;

e Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o strukturze zwirowej frakcji w przedziale 4-12mm,
30x30x6cm utozonych w karo na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm — rodzaj phyt
chodnikowych do ustalenia z nadzorem inwestorskim,;

e Lokalizacja elementow matej architektury (stoty na stelazu zeliwnym, tawki na nogach
zeliwnych, $mietniki z blachy ocynkowanej) Montaz elementéw matej architektury do
utwardzen lub jego brak nalezy ustali¢c z Zamawiajagcym. Kazdy element matej architektury
musi posiada¢ opcje¢ stabilnego montowania do podtoza i by¢ wyposazony w niezbedne $ruby;

e Wykonanie trawnikéw w rejonie prowadzenia robot

Uwaga:

Spadek poprzeczny nawierzchni utwardzenia pod stoliki wynosi 1% w kierunku do terenu Zieleni,
a utwardzenie przy wejsciu do sklepiku wynosi 2% w kierunku do terenu zieleni

Prace w poblizu czynnych przewoddéw 1 sieci nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem osoby
sprawujacej kontrole nad budowa.

Wszystkie przewody i1 kable w miejscu lokalizowanych wiat §mietnikowych nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg karbowana.




ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stol na stelaiu zeliwnym (z moZliwoscig stabilnego montaZu do podloZa betonowego)
W ILOSCI 6szt.:

Dhugos$¢ blatu: 180 cm
Szeroko$¢ blatu: 74 cm
Wysokos¢ blatu: 72 cm
Stelaz zeliwny w kolorze czarnym matowym

Lawki na nogach Zeliwnych (z mozliwoscig stabilnego montazu do podtoZa betonowego)
W ILOSCI 10szt.:

Dhugos¢: 180 cm

Wysokos¢ siedziska: 41 cm

Giebokos¢: 40 cm

Wysokos¢ oparcia: 75 cm

Waga calej tawki: 35 kg

Wymiary deski: 150 x 8 x 3 cm

Kolor desek :teak

Nogi zeliwne w kolorze czarnym matowym

Smietnik W ILOSCI 3s:t.:

Pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej #1,50 mm, w ksztalcie walca z wypuktym dnem.



W dolnej czesci na state umocowany metalowy wspornik z ozdobnikiem taczacy stupek z
pojemnikiem, w miejscu potaczenia mechanizm obrotowy.

Pojemnik stabilnie umocowanym do stupka wykonanego z rury ¢ 60 mm od gory zakonczong ozdobng
kula.

Stupek dodatkowo wyposazony jest w metalowa ostone estetycznie maskujaca potaczenie z gruntem,
stupek z kotwg umozliwiajacg mocowanie kosza do podtoza -zabetonowanie.

Kolor $§mietnika czarny matowy

Pojemnos¢ 501,

Utwardzenia

Nawierzchni¢ przyjeto z ptyt betonowych (30x30x5) o nawierzchni o fakturze zwirowej , frakcji w
przedziale 4-12mm, uktadanych ,,karo”, zakaz stosowania materialow barwionych w masie.

Szczegbdly rozwigzan przedstawiajg rysunki przekrojow normalno- konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ (minimalnych) projektowanych grubosci. Lokalizacje
projektowanych nawierzchni pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500 wykonanym na mapie do celéw projektowych oraz 1: 100. Projektowane chodniki 1 utwardzenia
zostaly przedstawione na rysunkach profilow poprzecznych w skali 1:20.



