ZP-24-123UN - odczynniki i dzierzawa analizatoréw

Zatacznik Nr 1B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET Nr 1

ANALIZATORY DO BADAN BIOCHEMICZNYCH ( GEOWNY | POMOCNICZY)

Lp. Wymagany parametr urzqdzenia Parametr Of er owany*
Producent: Abbott Laboratories
Model/Typ: analizator biochemiczny Alinity c, Alinity c
Rok produkgji analizatora gtéwnego: 2024
1
Rok produkcji analizatora wspomagajgcego: 2021
Warto$¢ rynkowa analizatora gtéwnego 532.278,00 zt brutto
Wartos$¢ rynkowa analizatora wspomagajacego 532.278,00 zt brutto
Dwa identyczne analizatory (gtowny i Tak, Dwa identyczne analizatory Alinity ¢ (gtéwny i
wspomagajacy) w petni automatyczne, wspomagajacy) w petni automatyczne,
wieloparametrowe, wolnostojace, zapewniajace wieloparametrowe, wolnostojace, zapewniajace
5 ciagtosc pracy w systemie 24-godzinnym, ciagtoéc¢ pracy w systemie 24-godzinnym,
wykonujace oznaczenia przy pomocy tej samej wykonujace oznaczenia przy pomocy tej samej
technologii pomiaru oraz wykorzystujace to samo technologii pomiaru oraz wykorzystujace to samo
oprogramowanie, takie same odczynniki i materiaty | oprogramowanie, takie same odczynniki i materiaty
zuzywalne. zuzywalne.
Analizatory gtéwny fabrycznie nowy — rok produkgji | Tak, Analizatory gtéwny fabrycznie nowy — rok
3 2024 produkgcji 2024. Analizatory wspomagajacy nie
Analizatory wspomagajacy nie starszy niz — rok starszy niz — rok produkgji 2021.
produkgji 2021
Analizatory o swobodnym, ciagtym dostepie -, Tak, Analizatory o swobodnym, ciagtym dostepie —
mozliwos¢ oznaczania prébek CITO w kazdym mozliwo$¢ oznaczania prébek CITO w kazdym
4 | momencie, bez koniecznosci wstrzymywania pracy | momencie, bez koniecznosci wstrzymywania pracy
analizatorow. analizatoréw.
Analizatory zaopatrzone w stacje uzdatniania wody | Tak, Analizatory zaopatrzone w stacje uzdatniania
- zapewnione przez oferenta — wyposazenie wody - zapewnione przez oferenta — wyposazenie
; | dostosowane do potrzeb analizatoréw (z dostosowane do potrzeb analizatoréw ( z
kompatybilnym stotem jesli bedzie koniecznos¢), kompatybilnym stotem), konserwacja i wymiana
konserwacja i wymiana filtréw na koszt wykonawcy | Filtréw na koszt wykonawcy.
Zapezpieczenie pracy w automatyczny sorter Tak, Zabezpieczenie pracy w automatyczny sorter
DF0b€|§ (.z‘kompatybllnym st,o,{em [ krze/s%em); prébek Atras TS ( z kompatybilnym stotem i krzestem);
6 | umozliwiajacy przepustowos¢ 1400 probek na umozliwiajacy przepustowos¢ 1500 prébek na godzine,
godzine, przyjecie materiatu i podziat na przyjecie materiatu i podziat na dedykowany rodzaj
dedykowany rodzaj badan badan.
Wydajnos¢ maksymalna anal[zatoréw ( W SUrowicy i | Tak, Wydajnoé¢ maksymalna analizatoréw (w surowicy i
moczu) - min. 1200 oznaczen na godzing moczu) - 1350 oznaczer na godzine (Fotometria +ISE) -
7 (Fotometria +ISE) - minimum 800 oznaczen do 900 oznaczer: fotometrycznych na godzine oraz do
fotometrycznych na godzine oraz min 400 675 oznaczen ISE na godzine — kazdy.
oznaczen ISE na godzine.
MoZliwo’éc’ wykonngnia \{vszystkich wyrnagqnych Tak, Mozliwoé¢ wykonywania wszystkich
3 oznaczen na poktadzie kazdego z analizatoréw wymaganych oznaczer na poktadzie kazdego z
analizatoréw.
Oznaczanie jonow (Na, K, CL) w oparciu o metode Tak, Oznaczanie jonéw (Na, K, CL) w oparciu o
9 potencjometrii posredniej. _Stabllny modut ISE metode potencjometrii poéredniej. Stabilny modut
kalibrowany raz na 24 godziny. ISE kalibrowany raz na 24 godziny.
Mozliwos¢ dotadowywania probek badanych, Tak, Mozliwos¢ dotadowywania prébek badanych,
wsta\{vlanych na poktad aparatu w rak.ach/stiatywach wstawianych na poktad aparatu w rakach/statywach
10 | probowkowych, w trakcie pracy analizatorow — probéwkowych, w trakcie pracy analizatoréw —
automatyczny podajnik prébek w kazdym z automatyczny podajnik prébek w kazdym z
analizatoréw. analizatoréw.
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MOZIIV.\’O%C' wykonywania badan z pastepujacych Tak, Mozliwo$¢ wykonywania badan z nastepujacych

11 | materiatow biologicznych: surowica, osocze, PMR, | materiatow biologicznych: surowica, osocze, PMR,
mocz, krew petna mocz, krew petna.

Automatyczna detekcja poziomu cieczy, skrzepow | Tak, Automatyczna detekda poziomu cieczy,
12 | i pecherzykoéw powietrza w badanych prébkach. skrzepéw i pecherzykéw powietrza w badanych
prébkach.
System informowania o jakosci materiatu badanego | Tak, System informowania o jakosci materiatu

13 | —hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia badanego — hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia.
Kuwety reakcyjne, trwate, wielokrotnego uzytku, Tak, Kuwety reakcyjne, trwate, wielokrotnego
niewymagajace okresowej wymiany przez uzytku, niewymagajace okresowej wymiany przez

14 uzytkownika - (gwarantowana trwatos¢ kuwet na uzytkownika - (gwarantowana trwato$¢ kuwet na
czas obowigzywania umowy ) czas obowigzywania umowy).
MoZleoéc’jec!noczesnego Wykonywania oznaczen Tak, Mozliwoé¢ jednoczesnego wykonywania

15 w.probkach pierwotnych, wtérnych, oznaczen w prébkach pierwotnych, wtérnych,
mikrokubeczkach. mikrokubeczkach.

Chtodzenie odczynnikéw na poktadzie analizatora Tak, Chtodzenie odczynnikéw na poktadzie

16 analizatora
Mozliwos¢ wprowadzenia na poktad analizatorow Tak, Mozliwoé¢ wprowadzenia na poktad

47 | oraz Wykallbrowanla nie mniej niz dwéch zestawdw | jnalizatoréw oraz wykalibrowania nie mniej niz
danego odczynnika dwéch zestawdw danego odczynnika.
Automatyczne monitorowanie ilosci i stabilnosci Tak, Automatyczne monitorowanie ilogci i

18 odczynnikéw oraz ilos¢ materiatow zuzywalnych na | stabilnosci odczynnikéw oraz iloé¢ materiatow
poktadzie analizatoréw zuzywalnych na poktadzie analizatoréw.
dentyfikacja probek badanych, odczynnikow i Tak, Identyfikacja probek badanych, odczynnikéw i

19 | materiatow kontrolnych za pomoca kodow materiatéw kontrolnych za pomoca koddéw
kreskowych. kreskowych.

System mycia zapobiegajacy kontaminadji, Tak, System mycia zapobiegajacy kontaminacji,

20 | Wspdtczynnik przeniesienia nie wigkszy niz 0.1 ppm | wspétezynnik przeniesienia nie wiekszy niz 0.1 ppm
( surowica, osocze, mocz) (surowica, 0socze, mocz)

Dwukierunkowa komunikacja z aktualnym Tak, Dwukierunkowa komunikacja z aktualnym

21 | Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS), Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS),
ztgcze LAN, protokot TCP/IP ztacze LAN, protokét TCP/IP.

Podtaczenie analizatoréw i sortera do LIS na koszt | Tak, Wykonawca na swoj koszt podtaczy analizatory i

22 | oferenta, zamawiajacy uzytkuje system | sorter do LIS (system informatyczny LAB3000 firmy:
informatyczny LAB3000 firmy: Info-Publishing Info-Publishing).

23 | Zabezpieczenie pracy analizatorow w UPS Tak, Zabezpieczenie pracy analizatoréw w UPS.
Modem wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci | Tak, Modem wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci
(codziennej i skumulowanej) wraz z opracowaniami | (codziennejiskumulowanej) wraz z opracowaniami

24 | statystycznymi, z zastosowaniem regut Westgarda. | statystycznymi, z zastosowaniem regut Westgarda.
Graficzne przedstawienie wynikéw na wykresach | Graficzne przedstawienie wynikéw na wykresach
Levey —Jenningsa. Levey —Jenningsa.

25 Analizatory pracujgce w oparciu o technologie | Tak, Analizatory pracujace w oparciu o technologie
mokrej chemii. mokrej chemii.

2% Drukarka laserowa zintegrowana z aparatami do | Tak, Drukarka laserowa zintegrowana z aparatami
wydruku wynikéw kalibragji i kontroli. do wydruku wynikdéw kalibragji i kontroli.
Zapewnienie mozliwosci catodobowego zgtaszania | T4k, Zapewnienie mozliwoéci catodobowego

97 awaril, czas reakji serwisu do 24h od zgtoszenia zgtaszania awarii, czas reakgji serwisu do 24h od
awarii, maksymalny czas usuniecia awarii 48 h zgtoszenia awarii, maksymalny czas usuniecia awarii

48 h.
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Potwierdzenie w formie oswiadczenia istnienia w Tak, Potwierdzenie w formie o$wiadczenia istnienia
programie kpntrolnym p{owadgqnym_przez w programie kontrolnym prowadzonym przez
Centralny Osrodek Badan Jakosci w Diagnostyce Centralny Oérodek Badar Jakoéci w Diagnostyce
Laboratoryjnej z todzi grupy metodycznej, Laboratoryjnej z todzi grupy metodycznej,

28 | pracujacej na zaoferowanych analizatorach i pracujacej na zaoferowanych analizatorach i
odczynnikach, min. 20 uzytkownikow (ocena odczynnikach, min. 20 uzytkownikéw (ocena dotyczy
dotyczy parametréw raportowanych do NFZ) parametréw raportowanych do NFZ).

Oswiadczenie w zataczeniu.
Zapewnienie udziatu w zewnatrz laboratoryjnej L ) -

59 kontroli jakosci badan dla wszystkich oferowanych Iak,tZalpgvll/n[ep;)e l(.lde}IiﬁU W zewpkthz l?bOF&tOFyJ?]E‘J
zestawdw testowych. ontroli jakosci badan dla wszystkich oferowanyc

zestawdw testowych.
Zape\{vniony dostep do programu kontroli jakosci Tak, Wykonawca zapewni na swéj koszt dostep do

30 | badan Standlab na koszt wykonawcy programu kontroli jakoéci badan Standlab.
Komputer z drukarka laserowg do wydruku Tak, Wykonawca zapewni na swoj koszt przez czas
wynikéw, bebny i tonery zabezpieczajace wydruk na | trwania umowy komputer z drukarka laserowa do

31 koszt oferenta przez czas trwania umowy, wydruku wynikéw, bebny i tonery zabezpieczajace
zamawiane sukcesywnie na wymagana iloé¢ badan wydruk, zamawiane sukcesywnie na wymagana ilo$¢
(1 beben, 2 tonery na 1 rok) badan (1 beben, 2 tonery na 1 rok).

*nalezy opisac oferowany parametr

KRYTERIA OCENNE — PAKIET Nr 1

PARAMETRY | WARUNKI TECHNICZNE —
L.p. DODATKOWO OCENIANE PARAMETRY OFEROWANE*
Mozliwoé¢ przechowywania kalibratoréow i Tak, Mozliwoé¢ przechowywania kalibratoréw i
1 kontroli w karuzeli odczynnikowej kontroli w karuzeli odczynnikowej.
Ulotka Alinity ci kalibratory i kontrole, str. 2
Zintegrowany modut przystawki Tak, Zintegrowany modut przystawki
jonoselektywnej do oznaczania jonéw sodu, jonoselektywnej do oznaczania jonéw sodu,
2 potasu i chloru w jednej obudowie oraz brak potasu i chloru w jednej obudowie oraz brak
dedykowanego mycia dedykowanego mycia.
Ulotka Alinity ci Systemy Zintegrowane, str. 7
Mozliwos¢ potaczenia aparatéw wspdlnym Tak, Mozliwos¢ potaczenia aparatéw wspdlnym
podajnikiem utworzenie platformy dla aparatu | podajnikiem utworzenie platformy dla aparatu
3 gtdbwnego i wspomagajacego gtdéwnego i wspomagajacego.
Ulotka Alinity ci Systemy Zintegrowane, str. 6
Ulotka Alinity ci Rodzina systemdw konsolidacja
Liniowos$¢ testéw enzymatycznych: Tak, Liniowos¢ testéw enzymatycznych:
o ALAT e ALAT-3258 U/L
o ASPAT e ASPAT-4001 U/L
4 o CK o CK -4267 U/L
e AMYLASA e AMYLASA -3300 U/L
e GGTP e GGTP-7782 U/L
Nie mniejsza niz 3 000 IU/I bez rozciefczania
prébki Ulotki odczynnikowe, Rozdziat ,Liniowosc”,
Mozliwoé¢ doktadania i wyjmowania Tak, Mozliwoé¢ doktadania i wyjmowania
5 odczynnikéw w trakcie pracy analizatora, bez odczynnikéw w trakcie pracy analizatora, bez
zmiany trybu pracy zmiany trybu pracy.
Ulotka Alinity ci Systemy Zintegrowane, str. 9

*nalezy opisac oferowany parametr i wskazac strone katalogu / dokumentu opisujgcego parametr
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