
ZBROJENIE PALA   P652 szt.32
1:20

UWAGA:
1. Otulina prętów zbrojeniowych 5 [cm].
2. Spiralę poz.3 spawać do prętów gównych poz.1 w  30% połączeń.
3. Pręty poz.2 spawać do prętów głównych poz.1.
4. Pręty dystansowe poz.4 spawać do prętów głównych poz.1.
5. Usytuowanie i poziom góry pali wg rys. części
   architektonicznej.
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Wymiary bardzo ważne
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INWESTOR:

Tytuł rysunku:

Temat opracowania:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Nr tomu:

WYKONAWCA:

Stadium:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
ekranów akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn.
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odccinku od gen.
Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego.

Projekt
Budowlany

Data opracowania: Skala: Nr rys.: Arkusz: Rewizja:
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Adres inwestycji: ul. Turowicza
działki ewid. nr9/4 obr.48; 252/4, 82/45 - obr. 47 m. Kraków
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