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1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,,URZADZENIE PLACU WIEJSKIEGO (ALTANKA) W M. ZDANOWEK — Gmina Zamo$¢.
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu pt. ,URZADZENIE PLACU WIEJSKIEGO
ALTANKA) W M. ZDANOWEK ”, ktéry zaktada:

e budowe altany wraz z podtogg z kostki betonowej

e budowe grilla

e budowe chodnika

e wykonanie infrastruktury, np. fawki, kosze itp.
1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

e wymagania wykonawcze
e wymagania materiatowe
e technologie montazu

e transportiroztadunek

e sktadowanie materiatow
e nadzoriodbiory.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z kosztorysem,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
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1.5.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | SPECYFIKACIJA TECHNICZNA.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno—prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢c btedow lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng iwptyneto to
niezadawalajgco na jakosc robodt, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozdr mienia i inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:
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e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe
nie moga byc¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno—administracyjnych i magazynowych, w maszynach
i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikdéw Wykonawcy.

1.5.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdt muszg mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.7 OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczel obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkow.

1.5.8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez

ZDANOWEK LUTY 2019



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach
nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 NAZWA | KOD ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM.

Kod CPV

45000000-7 Roboty Budowlane

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
34928210-3 Wiaty drewniane

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt,

Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
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Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdét, zgodne z ofertg
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, ICH POZYSKIWANIA.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe oraz powinny miec:
oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materiaty i urzadzenia.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby
zachowaty jakos¢ i wiasnosci wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz by byty dostepne
w razie kontroli Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3  MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sa:

¢ drewno konstrukcyjne spetniajgce wymagania norm PN-EN 14081-1:2016-03 — w klasie od C24
do C27 oraz w klasie sortowniczej min. KG.
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¢ cegta klinkierowa spetniajgca norme: PN-EN 771-1- cze$¢ 1

» mieszanki betonowe klasy C16/20 (fundamenty), PN-88/B-32250, PN-EN 206+A1:2016-12

e naturalne kruszywa /piasek, zwir, pospédtka.../ spetniajgce wymagania norm PN-EN 13139:2003,
PN-EN 12620+A1:2010.

» Kostka betonowa spetniajgca wymagania normy PN-EN 1338:2005

Materiaty wymagajace certyfikatow Wykonawcow:

Drewno konstrukcyjne do budowy altany

Kostka betonowa do budowy chodnika i podtogi altany
kosz na $mieci (2 szt.)

stojak na rowery (1 szt.)

A

tawki z oparciem ( 3 szt)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Winien takze odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, wynikajgcych z przekazanej
dokumentacji kontraktowej. llo$¢ i wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Wyposazenie bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub przez niego wynajete do wykonania robdt musi byé zgodne z wymaganiami
ochrony S$rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzetu
w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2  WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz
W Cczasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W czasie wykonywania robdt, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze, jezeli teren nie bedzie ogrodzony wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego
dozodr - roboty pomiarowe powinny by¢ naniesione na plan sytuacyjny

5.4 ROBOTY ZIEMNE
Przy wykonywaniu wykopow winne by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

e naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

e przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadnos$é wykonania
powierzchni podtoza, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktdrg bedzie usuwana
recznie;

e fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;

e podczas wykonywania robot ziemnych i przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ wtasciwg jednostke zarzadzajacg dalszy
sposdb wykonania robdt;

e uktadanie i zageszczanie zasypki nalezy wykonywac warstwami o nastepujgcej grubosci:
przy ubijaniu recznym lub watowaniu grubo$é mniejsza niz 20cm, przy wibrowaniu zasypki
z gruntéw sypkich grubos¢ mniejsza niz 5¢cm;
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Wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych. Wykonanie wykopdw szerokich pod nawierzchnie bezpieczna.
Zasypywanie wykopow reczne (po wykonaniu stéop fundamentowych).

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” tom 1, czes¢ 1, rozdz.3 ,,Roboty ziemne” wyd. Arkady 1989 r.
Normy przywotane PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane” zmiana w Biuletynie 6/69,
poz.8.

5.5 NAWIERZCHNIE

o

CHODNIK Z KOSTKI TYPU HOLLAND

Chodnik wykonany z kostki typu Holland (fgcznik miedzy chodnikiem istniejgcym, a altang (1)

oraz wokof grilla(2)):
Powierzchnia: (1) 69,5 m?oraz (2) 13 m?
Dtugosc kraweznika (1) 110 m oraz (2) 14 m

o

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej szarej typu
HOLLAND

Wymiary kostki 10x20cm grubosci 6 cm

Kostka utozona na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zageszczeniu) - wg PN-EN
1338:2005.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 6x20cm na tawie piaskowe;j.
Rozwigzania konstrukcyjne - przekréj normalny.

Ukfad kostki 2x2 naprzemiennie:

PODtOGA ALTANY — kostka betonowa typu PICCOLO

Powierzchnia: 50,26 m2

Obwaod: 25,13 m

Podtoga altany posiada ksztatt wychodzacy od kota, dlatego do realizacji zatozenia zostanie
uzyta kostka w systemie PICCOLO w dwdch kolorach: szarym iczarnym. Trapezowy ksztatt
kostek w trzech rozmiarach dostepnych w systemie Piccola pozwala na tworzenie uktadow
okragtych.
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Ze wzgledu na ksztaft, kostka zostanie ograniczona obrzezami z tworzywa sztucznego typy
TerraBord.

Kostka typu PICOLLO
o Grubos¢ kostki: 6 cm
o Trapezowa kostka w trzech rozmiarach umozliwiajacych uktadanie tukéw o rdéznych
promieniach
o Kostka utozona na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zageszczeniu) - wg PN-EN
1338:2005.
o Nawierzchnia ograniczona obrzezami plastykowymi TerraBord.
o Rozwigzania konstrukcyjne - przekrdj normalny.
o Uktad kostki indywidualny
Kolor kostki szary i czarny

5.6 MONTAZ URZADZEN.

Prace zwigzane z montazem elementdéw wyposazenia nalezy prowadzi¢ scisle wedtug instrukcji
producenta oraz wymogow norm. Urzgdzenia musze by¢ zamontowane na trwate w gruncie.
Fundamenty nie mogg by¢ widoczne.

Stopy fundamentowe dla urzgdzen wykonane z betonu C16/20.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe”,

EN 1995-1-1:2004 (Eurokod 5) Projektowanie konstrukcji drewnianych: Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Przepisy ogdlne i przepisy dotyczace budynkdw.

Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie urzgdzen zamiennych, tylko w wypadku, gdy ich
standard odpowiadac¢ bedzie standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania
zamiennikow nalezy uzyska¢ zgode Inwestora. Niedopuszczalne jest stosowanie, jako
zamiennikow produktow firm, ktére nie majg swojego przedstawicielstwa lub serwisanta
na terenie Polski.

Przed ztozeniem zamowien na elementy placu Wykonawca potwierdzi ich kolorystyke
u Zamawiajgcego. Zaktada sie, iz wszystkie elementy infrastruktury bedzie cechowac spdéjnosé
kolorystyczna.

Wszystkie elementy posiadaé beda minimum trzyletni okres gwarancji.
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Wykaz urzadzen i obiektow

Altana z wyposazeniem —1 szt.
tawki — 3 szt.

kosz na smieci — 2 szt.

stojak na rowery - 1 szt.

s W e

grill murowany — 1 szt.

CHARAKTERYSTYKA MONTOWANYCH URZADZEN:

1) Altana wraz z wyposazeniem — 1 szt.

0O O O O O

o O O O

Powierzchnia dachu altany 27,6 m2

Powierzchnia uzytkowa altany 15,5 m2

Catkowita wysokos¢ altany 386cm

Altana o konstrukcji drewnianej - ksztatt szeSciokatny o boku 249 cm

Fundamenty pod stupy altany punktowe 7szt. o wymiarach 30x30x80 cm z betonu
C16/20.

Wymiary: bok podstawy 249cm,,

Bok dachu 325 cm,

Konstrukcja na 6 stupach nosnych o przekroju 20 x 20 cm oraz jednym Srodkowym stupie
o $rednicy 25 cm , tgczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,

Na czterech bokach altany - barierki azurowe, drewniane wysokosci 100cm

Konstrukcja altan (sosna, jodta)

Drewno wysuszone w suszarni, impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi,
dodatkowo altana malowana oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkdéw
atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym

Dach szeSciospadowy

Poszycie dachu: deskowanie petne pidro-wpust (grubosé¢ 25mm)

Pokrycie dachu: gont bitumiczny

Podtoga z kostki betonowej o uktadzie indywidualnym
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WYPOSAZENIE ALTANY (drewno jodta, olcha):

O O O 0 O O O O

2)

Altana wyposazona w stét montowany na state do stupa srodkowego oraz w tawke
montowang na state do podtoza.

Wys. stotu 75 cm

Szer. Stotéw 83 cm

Grubos¢ blatu stotow 6 cm

Wys. siedziska tawek 40cm

Szer. tawek 40 cm

Grubos¢ blatu siedziska 6 cm

Drewno wysuszone w suszarni

Drewno impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi, dodatkowo altana
malowana oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych lakierem
wodnym nawierzchniowym

GRILL

Grill o klasycznej formie iz tradycyjnej klinkierowej cegty. Ruszt umieszczony
w pozostawionej miedzy cegtami szczelinie, pozwala to na regulacje wysokosci rusztu.
Palenisko tworzy metalowa ptyta, ktorej przedtuzenie podtrzymuje zarazem blaty
z piaskowca. Ceglana $cianka chroni ruszt i palenisko przed wiatrem.
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Zastosowane materiaty:

- Cegta klinkierowa 25 x 12 x 6,5 cm
- Zaprawa cementowa M7

- Blat ze szlifowanego piaskowca 78 x 65 x 4 cm — 2 szt.
- Ptyta ze stali nierdzewnej 168 x 78 cm — 1 szt.

- Ruszt ze stali nierdzewnej 82 x 55 cm — 1 szt.

- Beton klasy B15

- Zwir

3) tAWKA z oparciem — 3 szt.

Wymiary:
Dtugosc [cm]: 180
Gtebokos¢ [cm]: 35
Wysokos¢ [cm]: 71
Kolor zeliwa: czarny
Deski [cm]: 180x10x4

Opis:

Drewniana tawka wykonana z najwyzszej jakosci drewna, na konstrukcji zeliwnej, malowanej
proszkowo (kolor czarny)

Posiada solidng i ciezkg podstawe z otworami na stopkach umozliwiajgcymi przymocowanie
tawki do podtoza. Pod tawka nalezy wykonac¢ betonowe wzmocnienie, do ktorego bedg one
przytwierdzane. Siedzisko fawki wykonane jest z trzech desek, oparcie wykonane z dwdéch
desek.

Deski zabezpieczone przed niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi, zaimpregnowane
srodkiem grzybobdjczym, pomalowane farbg do stosowania na zewnatrz oraz polakierowane.
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Kosz na Smieci — 2 szt.

kosz stalowo — drewniany
elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
wktad z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, grubosé¢ 5mm z rgczka
do wyciggania
listwy drewniane swierkowe, impregnowane oraz malowane — 13 szt
listwy o wymiarach: 1,8 x 7x 60 cm
Kosz przeznaczony do montazu w gruncie poprzez wbetonowanie 45 cm
stupka w podtoze.

o Stup dtugosci 70 cm (45 cm — do wbetonowania)

Wymiary zewnetrzne:

o 38cm X 38cmX85cm (h)

o S$rednica wkfadu: 28 cm

o pojemnos¢ — 351
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4) Stojak na rowery—1 szt.
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Pieciostanowiskowy stojak na rowery wykonany z materiatow najwyzszej jakosci,
odporny na warunki atmosferyczne. Pozwala na stabilne ustawienie 5 rowerdw
jednoczesnie. Optymalny rozstaw stanowisk pozwala na swobodne i bezpieczne
zaparkowanie rowerdéw niezaleznie od ich wielko$ci i rodzaju.

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm,
Catos$¢ urzgdzenia ocynkowana metoda ogniowg, dodatkowo malowana farbami
strukturalnymi,

W komplecie winne znajdowac¢ sie fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.
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6. OBMIARROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawe do wykonania obmiaru robdt stanowi zatgczony do dokumentacji przetargowej PR.
Obmiar sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego terminie
i zakresie do Inspektora. Zgtoszenie to powinno mie¢ miejsce na 2-3 dni przed obmiarem.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac petny zakres robdt wg dokumentacji projektowej oraz ST.
Wyniki z obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, DP lub ST nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z realizacjg

inwestycji.
Dtugosci, odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami powinny byé mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

6.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH
e dtugos¢—m
e powierzchnia-m2, ha
e objetos¢ - m3, litr
e waga - kg, tona
o ilos¢ - szt., kpl.

6.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
Wykonawce do obmiaru, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W wypadku gdy
w urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Urzadzenia pomiarowe muszg byé utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiary robdét realizowane beda z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie
lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikajacych
i podlegajacych zakryciu musi by¢ zrealizowany bezposrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem.

Obmiary robdét prowadzone bedg rowniez w terminach poprzedzajgcych czesciowy oraz kofcowy
odbidr robdt, jak réwniez w wypadku dtugich przerw w prowadzeniu prac budowlanych
lub w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 DOKUMENTY BUDOWY
7.1.1 DOKUMENTY BUDOWY:
a) Dziennik budowy prowadzony na biezgco przez Wykonawce

Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczgce przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang
wykonane chronologicznie w sposob czytelny, technice trwatej, opatrzone bedg datg oraz
podpisem osoby wykonujgce wpis z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
Pomiedzy nimi nie bedzie luk pozwalajgcych na wprowadzania dopiskéw. Dziennik prowadzony
jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robdt.
Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedgcego dokumentem w mysl
obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

b) Zgtoszenie lub pozwolenie na budowe

c) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy

d) Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimiiinne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
f) Protokét przekazania terenu budowy

g) Protokoty z narad, ustalen i odbiory robot
h) Korespondencja na budowie
i) Opinie ekspertéw i konsultantow

Dokumenty te bede przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w dowolnym czasie
i na kazde zgdanie. W przypadku zaginiecia lub zniszczenia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
przewiduje sie jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7.1.2 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca ma obowigzek dostarczania
na polecenie nadzorujgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

o rysunkéw roboczych realizowanych rozwigzan technicznych,
o instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie inwestycji
o dokumentacji powykonawczej
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o instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Szczegbdtowose wymienionych dokumentéw musi pozwalac na ustalenie zgodnosci z dokumentami
stanowigcymi cze$¢ umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatéw oraz procedur zatozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie miato
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
Wykonawce, powinny by¢ uwzglednione w kwocie oferty.

7.1.3 DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA SPORZADZONA WG WARUNKOW UMOWY

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy przedstawi¢ w postaci
kompletu rysunkow i opisdéw wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany nadzorujgcemu realizacje umowy. W ramach dokumentacji
powykonawczej Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

7.1.4 INSTRUKCJA EKSPLOATACII | KONSERWACJI URZADZEN
Przed zakonczeniem robot Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia.

7.2 ZASADY OGOLNE KONTROLI

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosci robdt oraz materiatdw. Ma obowigzek
prowadzenia badan i pomiardéw z czestotliwoscig zapewniajgcg zgodnosé robdt z wytycznymi DP
i ST. Czestotliwos$¢ kontroli jakosci nie moze by¢ rzadsza niz minimalna podana w ST, normach oraz
wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne z wytycznymi BN i PN. Dla zakresow gdzie nie ma
okreslonego w normach badania nalezy stosowac wytyczne krajowe lub procedury okreslone przez
Inwestora. Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ o terminach, rodzaju i miejscu badania
Inspektora Nadzoru. Probki wykorzystywane w badaniach beda pobierane losowo. Informacje
o wynikach badan zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.

W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania
probek, dokonywania pomiaréw lub prowadzenia badan materiatow na witasny koszt. W takim
wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci materiatéw dostarczonych na budowe maja
obowigzek zapewni¢ przedstawicielom Inwestora potrzebng do realizacji tego zamiaru pomoc.
W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnig, iz przekazane przez Wykonawce
badania i raporty nie sg wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢ ponowne badania
w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtérnych badan
obcigzony jest Wykonawca.
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7.3  CERTYFIKATY, ATESTY | DEKLARACIE
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci
od rodzaju wyrobu forme:

certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujacg normg lub aprobatga techniczng jezeli
nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materiaty majg wykazywac zgodnos¢ z wytycznymi zawartymi
w dokumentach umowy: DP, ST jak rowniez z BN i PN.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru, w razie koniecznosci zastosowania materiatéw zamiennych po zatwierdzeniu
przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

7.4  KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;
kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

1

2

3. sprawdzenie przygotowania terenu;

4. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
5

ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Terminy i sposéb odbioru robdt zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY

Normy przywotane:

o PN-EN 14081-1:2016-03 ,Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne”.

o PN-EN 771-1- czes¢ 1 ,,Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne”

o PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane — ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja

pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.

PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 12620+A1:2010 ,,Kruszywa do betonu”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane” zmiana w Biuletynie 6/69, poz.8.

PN-90/B06242, Domieszki do betonu- domieszki uszczelniajgce”.

PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.
PN-EN 1339: 2005 ,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan”.
PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

©c 0O o O O O O O

10.2 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCIE | PRZEPISY.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemodw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz.
2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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