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RZUT POZIOMU "TECHNICZNEGO"

OZNACZENIA:

- optyczna czuka dymu

NAD AUDYTORIUM W CZESCI "D"

optyczna czujka dymu na stropie

recany ostrzegacz pozarowy FOM221

czufka termiczna HI720

puszka instdacyjna PIP-3A

syndizator

centraina olormowa SEMENS

Modut wejécio-wyjécia FOCI0221

Rozdzielnia elektryczna

- Zsllacz urzadzefi pozarowych

Przewdd YnTKSY 1 x 2 x 1.0

~ Przewdd HDGs 70 3 x 1.5
~ Przewdd HDGs 1 x 2 x1.0

krata pomostowa

DETAL POMOSTU TECHNICZNEGO skala 1 : 20

wysokose barierek 105 cm wynika z gabarytow kratownicy, pod kidra musi si zmiescic

pomost. Rozstaw siupkow konstrukeyjnych - 100 cm.

typy $cianek dziatfowych, opis typéw w opisie technicznym.

otwory amsﬁ jne zamykane drzwiczkami stglowymi

o wym. A=20cm, H=30cm— montowane 30 cm nad posadzkq

otwory amsﬁ%zm Nuiwro:m drzwiczkami stalowymi
A=20cm, H=30cm— montowane 100 ¢m nad posadzkq

o wym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Il PIETRO
Nr_[POMIESZCZENIE POSADZKA [ Pow.[m2]
4/1 | HALL (w tyn 30 m2 podtogi GRE 229,5
4/2 |ROZDZIELNIA ELEKTR. GRE 9,5
[4/3 [KLATKA SCHODOWA GRE 46,
4/4 | WENTYLATORNIA 04 GRE 12,3
[4/5a | UMYWALKI GRE 7
4/5b | WC_MESKI GRES 11,8
[4/6a | UMYWALKI GRE 8,3
4/6b| WC_DAMSKI GRE 13,4
4/7 |POM. SERWERA TASK PODE.POI 298,3
4/8 |POM. ADMIN. SIECI TASK PODL.POI 32,6
4/9 |POM. UPS TASK PODEL.POD 113.8
4/10| POM. GOSPODARCZE P 8,8
4 /11 HALL WEWNETRZNY GRE 164,2
[4/120] UMYWALKI GRE 8,5
4 /125 WC_MESKI GRE 6,7
[4/13a[ WC_DAMSKI GRE 8.5
14 /13b| PRYSZNIC GRE 6.6
4/14 | KORYTARZ GRE 17,3
4/15| WC_NIEPEENOSPRAWNYCH GRE 4,7
4/16 | WENTYLATORNIA 05 GRE 9,6
4/17 [KLATKA_SCHODOWA GRE 46,1
4/18 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA GRE .7
[4/19 [ KOMUNIKACJA PC 129,5
4/20 | BIURO PC 16,6
4/21 | BIURO PC! 16.8
4/22 | BIURO PC 16,8
[4/23]BIURO PC 16,8
[4/24BIURO PC 17.4
[4/25BIURO PC 44,5
4/26 | SALA_KONFERENCYJNA PC! 168,8
4/27 | BIURQ PC! 70,0
4/28| BIURO PC 8
[4/29]BIURO PC .8
/30 [ BIURO PC .8
4/31[ BIURO PC .6
l/32d POM. TECHNICZNE PC 11,3
/320 POM. TECHNICZNE PC! 11,3
/324 POM. TECHNICZNE 577,
4/33| HALL WEWNETRZNY PC 145,
4/34 | SALA_KONFERENCYJNA PC 103,
4/35 | DYREKTOR PC 29,
4/36 | SEKRETARIAT PC 30,
4/37|Z—CA DYREKTORA PC! 14,0
[4/38 [ KSIEGOWOSE PC 30,8
[4/39] DZIAL_SIECIOWY PC 31,5
4/40 | BIURQ ] PC 64
4/471| DZIAL_SIECIOWY PC 16,5
4/42| DZIAL_SIECIOWY PC 53,3
4/43| DZIAL_SIECIOWY PC 37
DZWIG_OSOBOWY — D1 — 3.9
DZWIG_OSOBOWY — D2 - 3.9
RAZEM 2817,3
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