Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BUDOWA BIZNES HOLU W BUDYNKU B WYDZIALU ETI PG

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa Biznes Holu w budynku B Wydziatu ETI Politechniki
Gdanskiej wraz z rozbudowg posiadanego systemu multimedialnego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1/ Wykonanie zabudowy stolarskiej z elementami aranzacji wnetrza (rosliny, pngcza, linki do
pnaczy, donice, krzesta, oswietlenie itp.) w czeéci holu wejsciowego w budynku WETI B
zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym
Uwagall!

W projekcie architektonicznym nastgpita zmiana. Zamawiajacy zrezygnowat z pod§wietlenia
LED. W wycenie standu promocyjnego nie uwzglednia¢ oswietlenia LED.

2/ Rozbudowe posiadanego systemu multimedialnego

Ad. 1:

Zabudowe meblowg wykona¢ w czesci holu wejsciowego na parterze budynku B Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym. Wejscie
do holu zapewnione jest z dwoch stron, z ktorych potudniowe umozliwia rowniez dostep dla osob
niepetnosprawnych.

W zakres prac wchodza:

1/ wykonanie zabudowy stolarskiej biurek z szafkami,

2/ wykonanie standu promocyjnego z blatem roboczym oraz roslinami,

3/ wykonanie listew przypodtogowych wokét stupdw

4/ wykonanie obudowy stupéw pod kable

5/ dostawa krzeset

6/ dostawa hokerow

7/ dostawa donic, systemu linek do pnaczy oraz zasadzenie pngczy i roslin

Przestrzen projektowanego holu biznesowego nie zostata w zaden sposob wydzielona. Realizacja
zabudowy nie stanowi przebudowy ani budowy w Swietle obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Szczegotowy opis aranzacji wnetrza:

1. Krzesta na podstawie czteroramiennej, malowanej proszkowo — Liczba sztuk 12.
podstawa obrotowa

tylna konstrukcja podstawy gieta przechodzgca nad przednig ramag
siedzisko - polipropylen

podfokietniki zintegrowane z siedziskiem

nogi z rury nie mniej niz @22 mm

produkt zmontowany fabrycznie

wysokos$¢ siedziska nie mniej niz 44 cm

wysokos$c¢ catkowita krzesta nie mniej niz 75 cm

gtebokos¢ kubetka nie mniej niz 54 cm

catkowita szerokosc¢ kubetka nie mniej niz 53 cm

N

. Krzesta typu hoker — Liczba sztuk 2




wysokosc¢ siedziska nie mniej niz 79 cm

wysokosc¢ z oparciem nie mniej niz 105-106 cm

gtebokos¢ kubetka nie mniej niz 48 cm

szerokos¢ kubetka nie mniej niz 51 cm

baza wymiar nie mniej niz 45x47 cm

wysokos¢ do podnézka nie mniej niz 38 cm

siedzisko - polipropylen

siedzisko kubetkowe

nogi malowane proszkowo wykonane z rury o Srednicy nie mniej niz @18 mm
produkt zmontowany fabrycznie

w

. Roslina — hedera helix + ziemiat+ hawéz — Liczba szt. 36
Srednica bryly korzenia ok.24 cm,
wysokos¢ w przedziale 100-120 cm z obsadzeniem

4. Roslina — monstera deliciosa+ ziemia z nawozem — Liczba sztuk 12:
wysokos¢ w przedziale 50-60 cm z obsadzeniem

5. Donica biata. Liczba sztuk 12:

e syntetyczna

o wysokos$¢ donicy nie mniej niz 38 cm
[ )

[ )

[ )

dtugosé 78 cm,
szerokosé 39 cm
szerokos¢ wewnatrz 32 cm

6. Obudowa donic miedzy stupami. Liczba sztuk 2
e wysokos$¢ 60 cm
e szerokosc¢ nie mniej niz 530 cm

7. Listki azurowe wykonane z formowanegqo filcu. Liczba sztuk 234
e Kkolory zielony/szary/niebieski — wg projektu wykonawczego
[ ]
[ ]
[ ]

moduty fgczone ze sobg za pomoca klipsow
wymiar listka nie mniej niz 290467 mm,
produkt testowany zgodnie z norma dot. klasyfikacji ogniowej EN 13501-1 (EN 13501-
1:2007: C-s2,d21 EN 13501-1:2007: B-s1,d02) lub rownowazng

e produkt spetniajgcy norme 1ISO16000-9 dotyczgcg chemicznych zwigzkéw lotnych

e produkt spetniajgcy standardy ekologiczne zgodnie z certyfikacjg Mébelfakta lub
rownowazng w zakresie trwatosci , bezpieczenstwa i dbatosci o srodowisko.

o]

. Szyna do przepierzen. Liczba sztuk 4
dtugos¢ 3m
kolor biaty

9. Haczyki do przepierzen. Liczba sztuk 38

10. Linki mocujace . Liczba sztuk 8

11. Montaz przepierzen. Liczba sztuk 2.

12. Biurko z szafkami pod blatem z blatem z laminatu. Liczba sztuk 2
o wysokos$¢ stotu 79-82 cm razem z blatem

cokot wysokosé 8 cm

grubos$¢ blatu 3,8 cm

korpusy i fronty zabudéw wykonane z ptyty laminowanej

blaty meblowe wykonane z ptyty laminowanej




e Piyta trudnozapalna wg normy PN-EN 13501-1 lub rébwnowazna,
o ptyta kolor debowy, pokryta zywicg melaminowa, ustojenie pionowe

13. Obudowa okragta stupa (stand promocyijny) Liczba sztuk 1

o wysokos$¢ razem z blatem 120-123 cm

grubos$¢ blatu 3,8 cm

obudowa z blatem z laminatu

ptyta trudnozapalna wg normy PN-EN 13501-1 lub rownowazna,
ptyta kolor debowy pokryta zywicg melaminowa, ustojenie pionowe

14. Obudowa okragta stupa pod kable. Liczba sztuk 2
listwy dopasowane do istniejgcego koloru na stupie

¢ plyta trudnozapalna kolor biaty wg normy PN-EN 13501-1 lub réwnowazng — pod ptytg
uwzgledni¢ uwzgledni¢ miejsce na kable

15. Linki stalowe do mocowania roslin: Liczba sztuk 36
¢ montowane do sufitu (di. ok. 3.5 m kazda)

Ad. 2:

1/ Rozbudowa systemu multimedialnego obejmuje przystosowanie obecnego systemu do obstugi
nowych sekgcji, czyli Biznes Holu oraz pomieszczenia 308/309 w budynku B ETI.

2/ Rozbudowa obejmuje réwniez dostawe wraz z montazem urzgdzen multimedialnych oraz
montaz zamawianych urzgdzen zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego z wykorzystaniem
projektowanej zabudowy oraz posiadanych urzadzen w jeden spéjny system multimedialny.

Centrum systemu znajduje sie w pomieszczeniu 217 w budynku B ETI, w ktérym jest szafa
rackowa z matryca, do ktorej sg doprowadzone sygnaty z nastepujgcych pomieszczen:
audytorium nr 1 prawe, audytorium nr 1 lewe, audytorium nr 2, sala nr 140, hol gtéwny na
parterze. Matryca umozliwia dowolne przesytanie audio/video sygnatéw pomiedzy wyze;j
wymienionymi pomieszczeniami. Matryca rowniez pozwala na wysyfanie sygnatu do budynku A
WETI. Wymagane jest doprowadzenie potgczenia nowych sekcji z tg matryca, dzieki czemu
mozliwe bedzie przesytanie sygnatéw pomiedzy wszystkimi dostepnymi sekcjami.

Sterowanie sygnatami odbywa sie poprzez interfejs uzytkownika znajdujgcy sie na komputerze
w tym samym pomieszczeniu. Za jego pomocg mozna kontrolowac, z jakiego zrodta sg
wysytane sygnaty audio/video do konkretnych pomieszczen. Wymagana jest modernizacja
tego interfejsu. Rozbudowa ma na celu dodanie do istniejacego systemu nowych sekcji, co
umozliwi przesytanie sygnatow pomiedzy juz istniejgcymi sekcjami, a nowo powstatymi.

Biznes Hol powinien zapewnia¢ mozliwosé prowadzenia prezentacji/wideokonferencji dla kilku
0sob siedzagcych przy 2 stanowiskach zlokalizowanych przy stupach (lewe/prawe).

Obydwa stanowiska powinny zapewni¢ niezalezne dziatanie. Na monitor przy biurku obraz
powinien by¢ wysytany automatycznie, dodatkowo powinna by¢ mozliwo$¢ wystania kopii tego
obrazu na odpowiedni monitor sufitowy nad biurkiem. Stanowiska powinny by¢ wyposazone w
gtosniki, matryce mikrofonowg oraz mikrofony bezprzewodowe, kamere przy biurku na stupie, a
stanowisko prawe dodatkowo takze w kamere podsufitowg. Dzwiek powinien by¢ styszalny na
stanowiskach lokalnie z mozliwoscig przetgczenia na caty hol. Wysytanie obrazow i dzwieku do
audytoriow w budynku Ai B ETI powinno by¢ mozliwe poprzez wysterowanie istniejgcej matrycy
AV w pok. 217. Stanowiska powinny by¢ wyposazone w odpowiednie przytgcza umozliwiajgce
poditgczenie laptopa z zainstalowanym systemem wideokonferencyjnym Ilub bez niego
(stanowisko zapewnia wéwczas dostep do wbudowanego systemu wideokonferencji zgodnego
z MS Team Rooms do posiadanej przez PG licencji). Przytgcza powinny umozliwiaé podtgczenie
AV laptopa do stanowiska przy pomocy HDMI albo USB-C (jesli to mozliwe takze DP).
Stanowisko prawe powinno dodatkowo pozwala¢ na podtgczenia laptopa bezprzewodowo. W



przypadku, gdy laptop posiada zainstalowane wtasne oprogramowanie do wideokonferenciji,
poprzez port USB powinien "widzie¢" wszystkie podigczone do stanowiska urzgdzenia: kamery,
mikrofony, gtosniki. W przypadku korzystania z wbudowanego systemu wideokonferenc;ji
powinna istnie¢ mozliwos¢ poditgczenia do niego monitora interaktywnego jako drugiego
monitora. Musi takze istnie¢ mozliwos¢ przestania obrazu z monitorow przy biurkach, a w
przypadku stanowiska prawego takze obrazu z opcjonalnego drugiego monitora, do audytoriow
w budynku A i B ETI poprzez wysterowanie istniejgcej matrycy AV w pok. 217. Analogicznie
powinna istnie¢ rowniez mozliwos¢ wystania dzwieku z wybranego stanowiska do audytoriow w
budynku Ai B ETI. W razie potrzeby powinna istnie¢ mozliwos¢ podtgczenia wielkoformatowego
monitora interaktywnego w celu wyswietlania obrazu z prezentacji/wideokonferenciji dla os6b
zgromadzonych na holu, a po odpowiednim wysterowaniu matrycy AV w p. 217 takze dowolnego
innego dostepnego w tej matrycy sygnatu AV. Stanowisko prawe powinno ponadto umozliwia¢
podigczenie monitora interaktywnego, dziatajgcego jako tablica elektroniczna, tj. jednoczesnie
otrzymujgcego obraz z laptopa i przekazujgcego swoje wyjscie wzbogacone o ew. adnotacje
jako zrédto prezentacji dla wideokonferenciji. Aby zapewni¢ optymalne dziatanie systemu
konieczna bedzie modernizacja istniejgcego oprogramowania i konfiguracji zaréwno istniejacych
urzadzen AV, jak i nowych.

Wyposazenie sali 308/309 obejmuje miedzy innymi zestaw ekran + projektor oraz modernizacje
okablowania. Wyposazenie powinno zapewniaé optymalny obraz dla studentow zgromadzonych
w sali jak rowniez odpowiednie zaciemnienie. Dodatkowo sala powinna by¢ wyposazona w
transmisje AV z istniejgcej matrycy w pok. 217. Catos¢ powinna byé sterowana za pomocg
intuicyjnego panelu dotykowego.

Dodatkowo z trzech lokalizacji w audytoriach 1L i 1P w budynku B ETI do pok. 217 powinno
zosta¢ utozone okablowanie swiattowodowe umozliwiajgce wysokiej jakosci transmisje AV.
Okablowanie powinno zosta¢ zintegrowane z istniejgcg strukturg AV w pok. 217.

Na wyposazenie Biznes holu skladaja sie:

2.1. Monitor czarny — Liczba szt. 2

e przekagtna ekranu : od 31” do 32"

e rozdzielczos$¢ natywna: 3840x2160@60Hz

e jasnosc: nie mniejsza niz 300cd/m?

e plamka: nie wigecej niz 0,182mm

e wejscia : co najmniej 2x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2, 2 x USB 3.2
e wyjscia: 1 x jack 3,5mm

e audio: stereo, co najmniej 2 gtosniki o mocy co najmniej 2W
e grubosc¢/gtebokosé monitora: nie wiecej niz 55mm

e waga: nie wiecej niz 10kg

e dodatkowe funkcje: PiP, HDR, redukcja niebieskiego swiatta
[ )

2.2 Uchwyt scienny do monitora czarny - Liczba szt. 2
¢ VESA: co najmniej: 100x100, 200x100, 200x200

e obcigzenie: co najmniej 30kg

e regulowany: maksymalny dystans od Sciany co najmniej 525mm
e pochylenie: w dét co najmniej 10 stopni

2.3. Monitor interaktywny - Liczba szt. 1
przekatna ekranu : od 85" do 86"
technologia: VA

technologia dotyku: IR

precyzja dotyku: nie wiecej niz +/- 1,1mm
rozdzielczos¢ natywna: 3840x2160@60Hz
jasnos¢: nie mniejsza niz 430cd/m?
plamka: nie wiecej niz 0,495mm
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wejscia : co najmniej 4x HDMI 2.0, 2x USB-C, 1xDP, 1 x jack 3,5mm,2x RJ45

wyjscia: 1 x jack 3,5mm,1xS/PDIF

mozliwo$¢ sterowania: co najmniej poprzez RS232, LAN,IR

obstuga Bluetooth oraz WiFi: obstuga standardéw co najmniej IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
oraz BT wersja 2.1, 3.0,4.2,5.0

audio: co najmniej 2 gtosniki o mocy co najmniej 17W

grubosé/gtebokos¢é monitora: nie wiecej niz 88 mm

waga: nie wiecej niz 65kg

chtodzenie: pasywne

dodatkowe wymagane funkcje: redukcja niebieskiego swiatta, praca 24/7,wbudowany
czujnik swiatta, wbudowana przeglgdarka internetowa, wbudowana aplikacja pozwalajgca
na bezprzewodowe potgczenie z innymi urzgdzeniami.

obudowa: metalowa

2.4. Stojak mobilny do monitora czarny — Liczba szt. 1

VESA: co najmniej: 800x600

obcigzenie: co najmniej 180kg

kota: co najmniej 4 wyposazone w hamulce

system zarzgdzania kablami

ptynna regulacja wysokos$ci: co najmniej w zakresie 1,2 m
waga: nie wiecej niz 60 kg

2.5. Kamera z gtosnikami - Liczba szt. 2

kamera: rozdzielczo$¢ natywna co najmniej 3840x2160

pole widzenia kamery: co najmniej 120 stopni

wbudowana matryca mikrofonowa: co najmniej 5 mikrofonéw
wbudowany gtosnik: co najmniej 6W

wejscia /wyjscia: 1x USB-C, 1 x jack 3,5mm

wbudowane funkcje: AEC, Sledzenie prezentera,cyfrowy zoom

2.6. Ladowarka-stacja dokujaca — Liczba szt. 2

mozliwos¢ jednoczesnego tadowania co najmniej 8 nadajnikéw

mozliwo$¢ tadowania réznych typéw nadajnikdw wyposazonych w akumulatory niklowo-
metalowo-wodorkowe

czas do petnego natadowania nadajnika wyposazonego w dwa ogniwa typu AA: nie wiecej
niz 9 godzin.

2.7. Mikrofon bezprzewodowy — Liczba szt. 3

nadajnik ,do reki” z wktadkg mikrofonowg o charakterystyce kardioidalnej z mozliwoscig jej
wymiany wktadke o innej charakterystyce.

czas pracy nadajnika po petnym natadowaniu: nie krécej niz 12 godzin ciggtej pracy
mozliwo$¢ tadowania nadajnika za pomocg portu USB

wbudowany w nadajnik programowalny przetgcznik: ON,OFF,MUTE

wbudowany w nadajnik wyswietlacz typu OLED

opdznienie ponizej 4ms

zakres czestotliwoéci radiowych co najmniej od 2,4GHz do 2,48GHz

odbiornik wyposazony w kolorowy wys$wietlacz LCD wyswietlajgcy informacje dotyczace co
najmniej: poziomu sygnatu RF,poziomu sygnatu audio, poziomu natadowania baterii,
szyfrowania oraz anten

odbiornik powinien by¢ co najmniej dwukanatowy, wyposazony w co najmniej 2 anteny
zewnetrzne oraz ztgcza 1xUSB-C, 2 x XLR, 1x jack 6,35mm

2.8. Procesor audio - Liczba szt. 2

co najmniej 6 wejs¢ mikrofon/linia i 4 wyjscia analogowe
mozliwos$¢ ustawienia zasilania phantom (48V) na kazdym wejsciu analogowym



min. 6 kanatoéw audio z eliminacjg echa akustycznego

wbudowany interfejs USB audio

6 cyfrowych portéw we/wy

mozliwo$¢ monitorowania i sterowania procesora poprzez LAN

wbudowany webserver z mozliwoscig obstugi co najmniej 190 sesiji jednoczesnie
co najmniej , 1 x RS232, 2x LAN RJ45 ,2 x USB

pasmo w zakresie co najmniej 20Hz -20kHz

diody led pokazujgce status sygnatu co najmniej: 6 wejs¢ analogowych i 4 wyjsé
analogowych, portu USB oraz LAN

waga: nie wiecej niz 1,2kg

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

oprogramowanie do konfiguraciji

2.9. System prezentacji bezprzewodowej — Liczba szt. 1

co najmniej dwa wyjscia UHD 3840x2160@60: 1x HDMI 1.4, 1x USB-C

co najmniej jedno wejscie UHD 3840x2160@30: 1x USB-C

co najmniej 2 nadajniki bezprzewodowe ze ztgczem USB-C

obstuga bezprzewodowa tabletéw i smartfonéw poprzez standardowe protokoty lub po
zainstalowaniu aplikacji

obstuga co najmniej nastepujgcych protokotoéw transmisji:IEEE 802.11 a/g/n/ac , IEEE
802.15.1

zasieg systemu: nie mniej niz 30m

gniazdo umozliwiajgce zabezpieczenie przed kradziezg

zakres czestotliwosci pracy: 2,4 GHz i 5GHz

mozliwo$¢ prowadzenia wideokonferenciji przy wykorzystaniu co najmniej dwéch
wyswietlaczy (uzytkownicy na jednym, prezentacja na drugim)

waga odbiornika: nie wiecej niz 1kg

2.10. Przylacze — Liczba szt. 3

2

wymiary przytgcza: nie wieksze niz 270x120x120 mm (dtugosc¢,szerokosé,gtebokosc)
pokrywa otwierana i chowana w przytgczu

zasilanie: co najmniej 1 x gniazdo z bolcem, 10A

Zasilanie USB co najmniej :1x Typ C do fadowania 5VDC @ 3 A, 9VDC @ 3A, 12VDC
@3A,15VDC @ 3A, 20VDC @ 2.25A; 1x Typ A do tadowania SVDC@2A; tgczna
moc fadowania ztgczami typu C i typu A nie mniejsza niz 47W

Przytgcza A/V co najmniej: 1xUSB-C, 2x HDMI, 1x USB 3.2 typ A, 1x USB typ B, 1 x RJ45
montaz na pionowej powierzchni

Wykonanie: anodyzowane aluminium, kolor czarny

.11. Przetacznik — Liczba szt. 4

Wejscia, co najmniej: 1xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 1xUSB-C (alt mode), 2xUSB typ B (host)
Wyjscia co najmniej: 1xHDMI 2.0

Porty USB dla urzagdzen: co najmniej 2xUSB 3.2 (typ A), 3xUSB 2.0 (typ A)
wspierana rozdzielczo$¢ co najmniej 3840x2160@60

mozliwo$¢ monitorowania i sterowania przetgcznika poprzez LAN

dodatkowe porty co najmniej:1 xRS232

dodatkowe funkcje co najmniej:wsparcie dla HDR, autoprzetaczanie

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatéw wejsciowych , wyjsciowego wraz z
statusem HDCP oraz portéw USB (host/urzadzenia) i LAN

waga: nie wiecej niz 1kg

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

oprogramowanie do konfiguraciji

2.12. Rozdzielacz sygnatu - Liczba szt. 3
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Wejscia, co najmniej: 1xHDMI 2.0, HDCP

Wyjscia co najmniej: 2xHDMI 2.0, HDCP

Porty USB : co najmniej 1xUSB 2.0

wspierana rozdzielczos$¢ co najmniej 4096x2160@60

dodatkowe porty co najmniej:1 xRS232

dodatkowe funkcje co najmniej: wsparcie dla HDR

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatéw wejsciowych oraz wyjsciowych wraz z
statusem HDCP na poszczegolnych wejsciach i wyjsciach

waga: nie wiecej niz 0,5kg

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.13. Modut wejsciowy do matrycy A/V — Liczba szt. 2

2

wejscia AV, co najmnigj : 4x RJ45

obstugiwana rozdzielczo$¢: co najmniej 3840x2160@60
dodatkowe porty: co najmniej 4x RS232, 4x IR, 4x LAN (RJ45)
predko$¢ transmisji: co najmniej 10Gbps

szybkosc¢ przetgczania : nie wiecej niz 210ms

wspierane formaty video: co najmniej RGB, YcbCr

wspierane formaty audio: co najmniej 8 kanatow PCM

modut powinien by¢ kompatybilny z istniejgcg matrycg A/V

.14. Modul transmisiji A/V — Liczba szt. 4

wejscia: co najmniej 1x HDMI, 1x audio (analog)

wyjscia: co najmniej 1x HDMI,1x wyjscie AV(RJ45)
obstugiwana rozdzielczos$¢: co najmniej 3840x2160@60
predkos¢ transmisji: co najmniej 10Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 1x IR, 1x LAN (RJ45)
diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego video,audio (cyfrowego i
analogowego) , HDCP oraz zasilania

waga: nie wiecej niz 0,8 kg

mozliwosc¢ zasilania zdalnego

wbudowane obrazy testowe umozliwiajgce kalibracje
obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.15. Panel dotykowy — Liczba szt. 2

wyswietlacz: co najmniej 7”; rozdzielczo$¢ co najmniej1024x600; kolor: 24bitow, 16,7mIn;
jasnos¢ co najmniej 410cd/m2,kontrast co najmniej 700:1, podswietlenie LED, kat
widzenia co najmniej +/- 70 stopni w pionie i poziomie; Dotyk pojemnosciowy
pamie¢ : RAM co najmniej 2GB , Flash co najmniej 7 GB

komunikacja LAN 10/100/1000 Base -T (RJ45), Port USB 2.0

obstugiwane protokoty: co najmniej ICMP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP,HTTPS
wbudowany czujnik oswietlenia i ruchu

audio: obstuga formatu WAV

wbudowany gtosnik

zasilanie: zasilacz zewnetrzny lub PoE 802.3af

obudowa do montazu na scianie z zestawem montazowym

podswietlenia na obudowie informujgce o statusie urzgdzenia

oprogramowanie do konfiguraciji

2.16. Switcher HDMI - Liczba szt. 1

wejscia: co najmniej 2x HDMI 2.0,mozliwos¢ wyboru wejscia przyciskiem na obudowie
oraz za pomocg stykow zwiernych
wyjscia: co najmniej 1x HDMI 2.0


mailto:3840x2160@60
mailto:3840x2160@30
mailto:3840x2160@60

obstugiwana rozdzielczos¢: co najmniej 4096x2160@60

predkos¢ transmisji: co najmniej 18Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232,1x LAN (RJ45),1 xUSB

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatéw wejsciowych oraz wyjsciowych wraz z
statusem HDCP na poszczegdinych wejsciach i wyjsciach

dodatkowe funkcje co najmniej: wsparcie dla HDR, autoprzetagczanie
mozliwo$¢ monitorowania i sterowania poprzez LAN

waga: nie wiecej niz 0,5 kg

automatyczna korekcja sygnatu ze wzgledu na dlugos¢ kabla na wejsciu
oprogramowanie do konfiguraciji

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.17. Kamera PTZ — Liczba szt. 1

przetwornik co najmniej 1/ 2.5”

powiekszenie optyczne (zoom) co najmniej 18 razy

Ogniskowa co najmniej w zakresie od f=5 do 92mm

zakres regulacji poziomy co najmniej:+/-170 stopni; zakres regulacji pionowy co najmnigj :
-30 do 90 stopni

rozdzielczo$¢ obrazu: min. 1920x1080

maksymalna liczba klatek na sekunde, nie mniej niz 60fps

obstugiwane protokoty co najmniej: VISCA,SRT,RTMPS,HTTP,IEEE802.3af

wymagane funkcje ,co najmniej: Sledzenie prezentera, autokadrowanie,montaz sufitowy
wejscia co najmniej: liniowe/mikrofonowe audio (mini-jack), RS232

wyjscia co najmniej: HDMI, SDI,USB 3.0,RS232,Ethernet
pilot umozliwiajgcy sterowanie co najmniej trzema kamerami
waga nie wiecej niz 1,6kg

2.18. Jednostka sterujaca — Liczba szt. 2

N

Ethernet: wbudowany port LAN co najmniej 2x RJ45, 10/100/1000 base-T auto-wykrywanie
Obstugiwane protokoty: co najmniej DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP,
SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP

Pamie¢: co najmniej 512 MB i 4GB typu flash

Porty: co najmniej 2 porty RS232 dwukierunkowe w tym 1 réwniez RS485; 2 przekazniki
24V/1A;1 x port IR ;wbudowany czytnik kodéw IR(z pilotéw); 4 porty we/wy cyfrowe
Wskazniki LED pokazujgce co najmniej status : zasilania ,portéw RS232 TX/RX, portéw
IR, przekaznikow, portéw cyfrowych ,LAN, aktywnos$é

zabezpieczenie: co najmniej wielopoziomowy system haset

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

Sterowanie i monitoring poprzez LAN

Oprogramowanie do konfiguracji

.19. Przetacznik LAN - Liczba szt. 2

Wymagania minimalne:

Typ: Zarzgdzalny,

VLAN: co najmniej 4000

Przetacznik wielowarstwowy: L2/L3.

Typ portéw: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

Liczba portéw (RJ45) Ethernet: co najmniej 12

Liczba portéw wspierajgcych PoE/PoE+:co najmniej 12
Budzet PoE: co najmniej 120W

Liczba portéw SFP/SFP+: 2, z wktadkami SFP+ SM 10 km
Porty USB co najmniej x1

Pamiec¢: co najmniej 2GB z ECC
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Tabela adreséw: co najmniej 16000 adreséw
Jumbo frame: co najmniej do 9000 bajtéw

Obstugiwane protokoty co najmniej: EEE 802.1ak,|IEEE 802.1AB,IEEE 802.1ad ,IEEE
802.1br ,|IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,|IEEE 802.1w,|[EEE
802.1X,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad,|IEEE 802.3x

Wymiary: suma wymiaréw dtugosci, szerokosci i gtebokosci nie wiecej niz 57cm
Chiodzenie: pasywne

Montaz: rack

Waga: nie wiecej niz 3,5kg

Wymagana wspotpraca z posiadanymi przez zamawiajgcego przetgcznikami Juniper
EX2300-C-12T w ramach technologii Virtual Chasis

2.20. Konwerter HDMI na DP - Liczba szt. 3

2.

Wejscia, co najmniej: 1xHDMI , HDCP

Wyijscia co najmniej: 1xDP

Porty USB : co najmniej 1xUSB

wspierana rozdzielczo$¢: co najmniej 4096x2160

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wyjsciowego oraz zasilania
waga: nie wiecej niz 0,1kg

obudowa metalowa

21. Modut transmisji AV odbiornik — Liczba szt. 1

wejscia: co najmniej 1x wejscie AV(RJ45)

wyjscia: co najmniej 1x HDMI, 1x audio (analog) ,1x audio (S/PDIF)
obstugiwana rozdzielczo$¢: co najmniej 4096x2160@60

predko$¢ transmisji: co najmniej 10Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 1x IR, 1x LAN (RJ45),1xUSB
diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego video,audio (cyfrowego i
analogowego) , HDCP oraz zasilania

waga: nie wiecej niz 0,8 kg

mozliwo$¢ zasilania lokalnego oraz zdalnego

wbudowane obrazy testowe umozliwiajgce kalibracje

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.22. Zestaw do wideokonferecji — Liczba szt. 2

Jednostka centralna:

procesor : co najmniej 4 rdzenie i 8 watkéw

pamiec¢: co najmniej 8 GB

dysk typu SSD PCle co najmniej 256GB

ztgcza: co najmniej 1xXHDMI IN, 2xHDMI OUT,1xRJ45,3xUSB-A 3.2,2xUSB-C 3.2
Wi-Fi: co najmniej WLAN 802.11 AC (2x2)

fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do wideokonferenciji

Wymiary: suma wymiaréw dtugosci, szerokosci i gtebokosci nie wiecej niz 81cm
Waga: nie wiecej niz 1,2kg

zgodnos¢ z MS Team Rooms z uwagi na posiadang przez PG licencje
Wyswietlacz dotykowy:

wielko$¢é: miedzy 10" a 11”

proporcje ekranu: 16:10

dotyk: co najmniej 10 punktowy

rozdzielczosc¢: co najmniej 1280x800

mozliwo$¢ pochylenia: co najmniej miedzy 40-60 stopni

powtoka antyodblaskowa

ztgcza: 1xUSB-C,1 x jack 3,5mm
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mozliwo$é mocowania na $cianie

2.23. Akcesoria/okablowanie - komplet

konieczne do zrealizowania zadania akcesoria montazowe
konieczne do zrealizowania zadania okablowanie standardowe oraz swiattowodowe

2.24. Rekonfiguracija i oprogramowanie - komplet

rekonfiguracja i oprogramowanie istniejgcych urzadzen
konfiguracja i oprogramowanie dostarczonych urzgdzen

2.25. Montaz/instalacja urzadzen w Biznes Holu - komplet

instalacja niezbednego okablowania oraz akcesoriow
montaz dostarczonych urzadzen

integracja z istniejgcym systemem

uruchomienie systemu

Na wyposazenie sali 308/309 skladaja sie:

2.26. Projektor. Liczba sztuk 1.

Technologia: 3x panel LCD

Rozdzielczos¢: min. 1920x1200 WUXGA

Jasnos¢: minimum 6300 ISO lumenow

Przesuniecie soczewki optycznej pionowe co najmniej od -30% do 50%

Przesuniecie soczewki optycznej poziome co najmniej od -15% do 15%

Zoom co najmniej 1,5x

Zrédio $wiatta: laser

Zywotno$¢ zrodta $wiatta: minimum 20 000 godzin

Korekcja keystone: tak

Wejscia: 2xHDMI / RGB/YPbPr / HDBaseT / video composite/RJ-45 Ethernet / RS232
Akceptowana rozdzielczos¢ wejsciowa: do 4096 x2160

Sterowanie: IR, RS232, RJ45

Potgczenie sieciowe: 10/100 Ethernet, RJ45

Pobdr mocy: maksymalnie 450W dla zasilania 230V

Projektory muszg by¢ dostarczone z obiektywami zapewniajgcymi wyswietlanie obrazu na
ekranie o wymiarach 4m x 2,25m z odlegtosci od 9 do 9,65m.

Waga: nie wiecej niz 7,5 kg

dodatkowe funkcje: czujnik oswietlenia zewnetrznego

2.27 Uchwyt sufitowy do projektora .Liczba sztuk 1.

udzwig minimum 16 kg

mocowanie do projektora w 4 punktach

regulacja pochylenia w dwoch ptaszczyznach oraz obrot

regulowany dystans od stropu przynajmniej w zakresie 42cm — 70cm
prowadzenie okablowania wewnatrz uchwytu

maskownica otworu w suficie podwieszanym

kolor biaty

2.28. Ekran rozwijany elektrycznie. Liczba sztuk 1.

wymiary: 191 x 340 cm (WxS) (obszar wyswietlania)

obudowa : aluminium (anodowane)

mozliwos$¢ zablokowania/odblokowania obudowy w uchwycie
montaz: Scienny oraz sufitowy

powierzchnia: biata, kat widzenia co najmniej 150 stopni, czarny tyt
czarna ramka dookota obszaru wyswietlania

modut sterowania radiowego z pilotem
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2.29. Roleta zaciemniajaca. Liczba sztuk 1.

rozwijana elektrycznie

wymiary: 2,3 x 4,8 m (WxS)(przed montazem dokona¢ doktadnego pomiaru)
obudowa metalowa, malowana proszkowo -biata

montaz: scienny oraz sufitowy

tkanina z atestem trudnopalnos$ci, 100% zaciemnienia, biata

2.30. Procesor audio. Liczba sztuk 1.

co najmniej 6 wejs¢ mikrofon/linia i 4 wyjscia analogowe

mozliwo$¢ ustawienia zasilania phantom (48V) na kazdym wejsciu analogowym

min. 6 kanatéw audio z eliminacjg echa akustycznego

wbudowany interfejs USB audio

6 cyfrowych portow we/wy

mozliwo$¢ monitorowania i sterowania procesora poprzez LAN

wbudowany webserver z mozliwoscig obstugi co najmniej 190 sesji jednoczesnie
co najmniej , 1 x RS232, 2x LAN RJ45 ,2 x USB

pasmo w zakresie co najmniej 20Hz -20kHz

diody led pokazujgce status sygnatu co najmniej: 6 wejs¢ analogowych i 4 wyjsc
analogowych, portu USB oraz LAN

waga: nie wiecej niz 1,2kg

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

oprogramowanie do konfiguraciji

2.31. Wzmacniacz audio. Liczba sztuk 1.

Moc: co najmniej 2 x100W/100V

Zakres czestotliwosci: co najmniej od 20Hz do 20kHz ;

Wejscia: co najmniej 2 x audio analogowe liniowe symetryczne/niesymetryczne
Sterowanie ,styki zwierne co najmniej : Standby , filtr gérnoprzepustowy
Obudowa: metalowa

Wskazniki LED pokazujgce status: zasilania , sygnatu ,przekroczenia optymalnej
temperatury pracy;

Chtodzenie : konwekcyjne, bez wentylatoréw

Klasa wzmacniacza: D

Maksymalne wymiary urzgdzenia: 1U,%2 rack

2.32. Modernizacja przytacza. Liczba sztuk 1.

przystosowanie przytgcza do USB-C
przystosowanie przytgcza do DP
przystosowanie do przytgcza USB-A

2.33. Switcher wideokonferencyjny. Liczba sztuk 1.

co najmniej 6 wejs¢ mikrofon/linia i 4 wyjscia analogowe

mozliwo$¢ ustawienia zasilania phantom (48V) na kazdym wejsciu analogowym

min. 6 kanatow audio z eliminacjg echa akustycznego

wbudowany interfejs USB audio

6 cyfrowych portéw we/wy

mozliwo$¢ monitorowania i sterowania procesora poprzez LAN

wbudowany webserver z mozliwoscig obstugi co najmniej 190 ses;ji jednoczesnie
co najmniej, 1 x RS232, 2x LAN RJ45 ,2 x USB

pasmo w zakresie co najmniej 20Hz -20kHz

diody led pokazujgce status sygnatu co najmniej: 6 wejs¢ analogowych i 4 wyjsé
analogowych, portu USB oraz LAN

waga: nie wiecej niz 1,2kg
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obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack
oprogramowanie do konfiguraciji

2.34. Modul transmisji A/V odbiornik. Liczba sztuk 1.

wyjscia: co najmniej 1x HDMI, 1x audio (analog),1x audio (cyfrowe)

wejscia: co najmniej 1x AV(RJ45)

skalowane wyjscie HDMI obstugujace rozdzielczosé: co najmniej od 640x480 do
3840x2160

predko$¢ transmisji: co najmniej 10Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 2x przekaznik, 1x LAN (RJ45),1xUSB
diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu AV ,audio (cyfrowego i analogowego) ,
HDCP oraz zasilania

transmisja na odlegtos¢ co najmniej 100m

waga: nie wiecej niz 0,8 kg

zasilanie zdalne oraz lokalne

wbudowane obrazy testowe umozliwiajgce kalibracje

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

35. Modut transmisji A/V nadajnik. Liczba sztuk 1.

2.

wejscia: co najmniej 1x HDMI, 1x audio (analog)

wyjscia: co najmniej 1x HDMI,1x wyjscie AV(RJ45)
obstugiwana rozdzielczo$¢: co najmniej 3840x2160@60
predkos¢ transmisji: co najmniej 10Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 1x IR, 1x LAN (RJ45)
diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego video,audio (cyfrowego i
analogowego) , HDCP oraz zasilania

waga: nie wiecej niz 0,8 kg

mozliwos¢ zasilania zdalnego

wbudowane obrazy testowe umozliwiajgce kalibracje
obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.36. Panel dotykowy biurkowy. Liczba sztuk 1.

wyswietlacz: co najmniej 77; rozdzielczos¢ co najmniej1024x600; kolor: 24bitéw, 16,7min;
jasnos¢ co najmniej 410cd/m2,kontrast co najmniej 700:1, podswietlenie LED, kat
widzenia co najmniej +/- 70 stopni w pionie i poziomie; Dotyk pojemnosciowy

pamie¢ : RAM co najmniej 2GB , Flash co najmniej 7 GB

komunikacja LAN 10/100/1000 Base -T (RJ45), Port USB 2.0

obstugiwane protokoty: co najmniej ICMP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP,HTTPS

wbudowany czujnik oswietlenia i ruchu

audio: obstuga formatu WAV

wbudowany gtosnik

zasilanie: zasilacz zewnetrzny lub PoE 802.3af

Obudowa do montazu na biurku z uchwytem umozliwiajgcym obrét panela co najmniej +/-
90 stopni;

Dioda informujgca o statusie urzadzenia z przodu oraz z tytu obudowy

oprogramowanie do konfiguraciji

2.37. Zestaw do transmisji HDMI. Liczba sztuk 1.

odbiornik:

wejscia: co najmniej 1x RJ45 (AV)

wyjscia: co najmniej 1x HDMI,1x analog audio

obstugiwana rozdzielczos¢: co najmniej 3840x2160@60

predkosc¢ transmisji: co najmniej 18Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 1x IR, 1 xXUSB

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego oraz wyjsciowego oraz
zasilania
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dodatkowe funkcje co najmniej: wsparcie dla HDR,
waga: nie wiecej niz 0,6 kg

mozliwo$¢ zasilania zdalnego

oprogramowanie do konfiguraciji

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack
nadajnik:

wejscia: co najmniej 1x HDMI, 1x analog audio

wyjscia: co najmniej 1x RJ 45 (AV)

obstugiwana rozdzielczo$¢: co najmniej 3840x2160@60
predko$¢ transmisji: co najmniej 18Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x RS232, 1x IR,1 xUSB
diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego oraz wyjsciowego,
pofgczenia, zasilania

mozliwo$¢ transmisji na co najmniej 100m

waga: nie wiecej niz 0,5 kg

mozliwos¢ zasilania zdalnego

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

2.38. Jednostka sterujaca. Liczba sztuk 1.

Ethernet: wbudowany port LAN co najmniej 1x RJ45, 10/100/1000 base-T auto-wykrywanie
Obstugiwane protokoty: co najmniej DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP,
SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP

Pamie¢: co najmniej 512 MB i 4GB typu flash

Porty: co najmniej 2 porty RS232 dwukierunkowe w tym 1 réwniez RS485; 2 przekazniki
24V/1A;1 x port IR ;wbudowany czytnik kodéw IR(z pilotéw); 4 porty we/wy cyfrowe
Wskazniki LED pokazujgce co najmniej status : zasilania ,portéw RS232 TX/RX, Portéw
IR, przekaznikow, portow cyfrowych ,LAN, aktywnos$é

zabezpieczenie: co najmniej wielopoziomowy system haset

obudowa metalowa z mozliwoscig montazu typu rack

Sterowanie i monitoring poprzez LAN

Oprogramowanie do konfiguracji

2.39. Przetacznik LAN. Liczba sztuk 1.

Typ: Zarzgdzalny,

VLan: co najmniej 4000 jednoczesnie,

Przetgcznik wielowarstwowy: L2/L3.

Typ portéw: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

Liczba portéw (RJ45) Ethernet: co najmniej 24,

Liczba portéw wspierajgcych PoE:co najmniej 16

Liczba modutéw SFP: 2,

Porty USB 2.0: 1.

Tabela adresow: co najmniej 16000 adreséw

Jumbo frame: co najmniej do 9000 bajtéw

Standardy : EEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x ,

IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w , IEEE
802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Montaz rack

Wymagana wspotpraca z posiadanym przez zamawiajgcego przetgcznikiem Juniper
EX2300-24T w ramach technologii Virtual Chasis

2.40. Swiattowodowy konwerter SDI. Liczba sztuk 1.

Wejscia swiattowodowe, co najmniej: 8xVideo (SM,LC,HD/4K) oraz 8 x Audio (SM,LC)
Wyjscia swiattowodowe, co najmniej: 8xVideo (SM,LC,HD/4K) oraz 8 x Audio (SM,LC)
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Wejscia: 9x SDI (12G)

Wyjscia: 17xSDI (12G)

Dodatkowe porty,co najmniej :1x USB, 1x wejscie mikrofonowe

Wspierana rozdzielczo$¢ co najmniej 4096x2160@60

Dodatkowe funkcje, co najmniej:podswietlane przyciski wyboru na przednim panelu,
pokretto regulacji gtosnosci,wbudowany gto$nik

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w odpowiednie moduty SFP

waga: nie wiecej niz 2,5kg

e obudowa typu rack

2.41. Swiatlowodowy konwerter do kamery. Liczba sztuk 4.

o Wejscia swiattowodowe, co najmniej: 1xVideo (SM,LC,HD) oraz 1 x Audio (SM,LC)
o Wyjscia $wiattowodowe, co najmniej: 1xVideo (SM,LC,HD) oraz 1 x Audio (SM,LC)
e Wejscia: 1x SDI (3G),1 xHDMI
[ )
[ )
[ )
[ )

Wyjscia: 1xSDI (3G), 1xHDMI
Dodatkowe porty,co najmniej :1x USB, 1x wejscie mikrofonowe
Wspierana rozdzielczo$¢ co najmniej 1920x1080@60

Dodatkowe funkcje, co najmniej: podswietlane przyciski wyboru na przednim panelu, dioda

LED pokazujgce status sygnatu optycznego

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w odpowiednie moduty SFP
waga: nie wiecej niz 1kg

e obudowa: metalowa

2.42. Audio embedder. Liczba sztuk 1.

wejscia: co najmniej 1x HDMI,

wyjécia: co najmniej 1x HDMI,1x audio (analog),1 x audio (digital)
obstugiwana rozdzielczo$¢: co najmniej 3840x2160@60
predkos¢ transmisji: co najmniej 18Gbps

dodatkowe porty: co najmniej 1x USB

na we i wy oraz status zasilania

waga: nie wiecej niz 0,3 kg

e obudowa metalowa
oprogramowanie do konfiguraciji

2.43. Akcesoria/okablowanie - komplet
e konieczne do zrealizowania zadania akcesoria montazowe
e konieczne do zrealizowania zadania okablowanie standardowe oraz Swiattowodowe

2.44. Rekonfiguracja i oprogramowanie - komplet
¢ rekonfiguracja i oprogramowanie istniejgcych urzgdzen
o konfiguracja i oprogramowanie dostarczonych urzgdzen

2.45. Montaz/instalacja - komplet
e utozenie swiattowoddw wraz z pomiarami z Sali 217 do 3 punktéw wskazanych przez

diody led pokazujgce co najmniej: status sygnatu wejsciowego i wyjsciowego ,status HDCP

zamawiajgcego w audytorium 1L i 1P (co najmniej po 6 widkien SM) zakonczone panelami

abonenckimi

instalacja niezbednego okablowania oraz akcesoriéw
montaz dostarczonych urzadzen

integracja z istniejgcym systemem

uruchomienie systemu

Zatgczniki:
1/ Projekt wykonawczy aranzacji wnetrza
2/ Rzuty pieter
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