EL.NR 1,2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA: EL.NR 3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA: EL.NR 5,6

SKALA 1:20 — WARSTWA GORNA POLIURETANU— EPDM— 1,5¢cm SKALA 1:20 — WARSTWA GORNA POLIURETANU— EPDM—- 1,5¢cm SKALA 1:20
- — WARSTWA DOLNA POLIURETANU: GRUBOZIARNISTY - — WARSTWA DOLNA POLIURETANU: GRUBOZIARNISTY
UWAGA: GRUBOSC | RODZAJ GRANULAT— SBR- GRUBOSC ZALEZNA OD WYSOKOSCI UWAGA: GRUBOSC | RODZAJ GRANULAT— SBR— GRUBOSC ZALEZNA 0D WYSOKOSCI
NAWIERZCHNI_SYNTETYCZNEJ SWOBODNEGO UPADKU (wg wytycznych wybranego producenta) NAWIERZCHNI_SYNTETYCZNEJ SWOBODNEGO UPADKU (wg wytycznych wybranego producenta)
SA ZALEZNE OD WYBRANEJ | WARSTWA PODKLADOWA WYROWNUJACA Z KRUSZYWA tAMANEGO SA ZALEZNE OD WYBRANEJ | — WARSTWA PODKLADOWA WYROWNUJACA Z KRUSZYWA tAMANEGO
TECHNOLOGI | PRODUCENTAL | fFRaAKCY 0/3mm LUB 0/7mm, ZAGESZCZONEGO MECH.— 5cm TECHNOLOGI I PRODUCENTAL | FRaAKCYI 0/3mm LUB 0/7mm, ZAGESZCZONEGO MECH.— 5Scm NAWERZCHNA NATURALNA
3 — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCUI 3 — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCUI TRAWA

e 0/31,5mm, ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE— 15cm e 0/31,5mm, ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE- 15cm

8§55 — GRUNT RODZIMY 55% — GRUNT RODZIMY
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FUNDAMENT BETONOWY, PODSYPKA PIASKOWA \ //\\//\\//\\//
WODOSZCZELNY, BETON 825 ZAGESZCZONA FUNDAMENT BETONOWY, PODSYPKA_PIASKOWA FUNDAMENT BETONOWY,|  [PODSYPKA PIASKOWA

UWAGA: WODOSZCZELNY, BETON MIN B15 ZAGESZCZONA WODOSZCZELNY MIN. W8 ZAGESZCZONA
. POWYZEJ PODANO SCHEMAT POSADOWIENIA

¢ POSADOWIENIE URZADZENIA WEDEUG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA UWAGA: UWAGA:
*  SZCZEGOLOWE WYMIARY FUNDAMENTOW WG WYTYGZNYCH PRODUCENTA : Eg\é\lXngJVTEOI\IDIéTJORZSESZEEMN?; \Ilz\’l(égﬁggv\\ll\;\lz(!l\'l\l(%ZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA . gggggg\ﬁg\ﬁé ’IIJOR?:;zEEMN?; \ll:’VoEgﬁBgv\\l/\;E'lNlY%ZNYCH PRODUCENTA
¢ SZCZEGOLOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA RZEDNA POSADOWIENIA | WYMIAR FUNDAMENTU DOPASOWAC DO 7
URZADZENIA WYBRANEGO PRODUCENTA
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA: . SZCZEGOLOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
EL.NR 7,8 — WARSTWA GORNA POLIURETANU— EPDM— 1,5¢cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA:
SKALA 120 ~ WARSTWA DOLNA POLIURETANU: GRUBOZIARNISTY EL.NR 4-TRAMPOLINA | — WARSTWA GORNA POLIURETANU— EPDM- 1,5cm UWAGA
GRANULAT- SBR— GRUBOSC ZALEZNA OD WYSOKOSCI L. ~ WARSTHA DOLNA POLIURETANU: ORUBOZIARNISTY ~WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
SWOBODNEGO UPADKU (wg wytycznych wybranego producenta) UWAGA: GRUBOSC | RODZAJ GRANULAT— SBR— GRUBOSC ZALEZNA OD WYSOKOSCI WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
~ WARSTWA PODKLADOWA WYROWNUJACA Z KRUSZYWA tAMANEGO NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ SWOBODNEGO UPADKU (wg wytycznych wybranego producenta) BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE
FRAKCJI 0/3mm LUB 0/7mm, ZAGESZCZONEGO MECH.— 5cm SA ZALEZNE OD WYBRANE — WARSTWA PODKLADOWA WYROWNUJACA Z KRUSZYWA tAMANEGO _\é’vI%EIZ-K:EOLRSOKEI;STLOmJ\? BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
— PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI TECHNOLOGI | PRODUCENTAI FRAKCJI 0/3mm LUB 0/7mm, ZAGESZCZONEGO MECH.— 5cm —WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI | ZALACZNIKAMI WE WSZYSTKICH
2 0/31,5mm, ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE- 15cm — PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI BRANZACH | FAZACH NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.
= — GRUNT RODZIMY 0/31,5mm, ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE— 15¢cm —WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI
gqg‘; — GRUNT RODZIMY \ POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
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FUNDAMENT BETONOWY. PODSYPKA PASKOWA *  POSADOWIENIE URZADZENIA WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA mar iz arch. AGMESZIA KOLODZEISKA-ZARYCH | cper achitektoriczna 1:90
WODQSZCZELNY, BETON B25 ZAGESZCZONA o SZCZEGOLOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA mgr inz. arch. SYLWIA BRZOSKA Nr rys.:
UWAGA: o UWAGA NALEZY WYKONAC WARSTWE WODOPRZEPUSZCZALNA POD TRAMPOLINA |
e POWYZEJ PODANO SCHEMAT POSADOWIENIA ODWODNIENIE ZAPEWNIAJACE NIE GROMADZENIU SIE WODY POD MATA DO SKAKANIA Opracowal: 4
«  POSADOWIENIE URZADZENIA WEDFUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, RZEDNA POSADOWIENIA
| WYMIAR FUNDAMENTU DOPASOWAC DO URZADZENIA WYBRANEGO PRODUCENTA — . - PO/ /2005
e SZCZEGOLOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA Proves|mar inz. arch. ANGELKA KORCZYNSKA spec.architektoniczna
WSZYSTKIE  PRAWA  ZASTRZEZONE, LACINE Z PRAWEM _ REPRODUKCJI  LUB  UDOSTEPNIANIA  0SOBOM  TRZECIM _ RYSUNKU LUB  JEGO  CZESCI




