OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZADZEN ZABAWOWYCH |
KOMUNALNYCH), NA DZIALCE NR 507/2, OBREB 33, JEDN. EWID. NOWA HUTA W KRAKOWIE

ST-1.0.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
(CPV 45000000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z projektem zagospodarowania terenu na dziatce nr 507/2, obreb 33, jedn. ewid. Nowa Huta w
Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowg specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe, wspolne dla robdét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy je rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nimi.

Lokalizacja.
Przedmiotowy teren inwestycyjny znajduje sie na Os. Wyciagze, przy ul. Podstawie, na dziatce nr 507/2, obreb 33,

jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, na obszarze Dzielnicy XVIII. Dziatka stanowi lokalny teren
rekreacyjny.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Obecnie teren inwestycji jest w wigkszo$ci niezagospodarowany i porosnigty roslinnoscig oraz zielenig. W
pétnocno- wschodniej czesci znajduje sie istniejgcy budynek nieprzeznaczony na staty pobyt ludzi. Budynek jest
w s$rednim stanie technicznym i wygladem przypomina stodote. W pétnocnej czesci dziatki jest istniejacy
utwardzony parking przy ktérym rosng dwa szpalery drzew. Centralna i potudniowa cze$¢ opracowania jest
porosnieta zielenig wysoka i niskg. Znajdujg sie tu liczne krzewy i drzewa. Na terenie znajdujg sie dwie tawki,
rzezba ogrodowa oraz inny obiekt.

Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony i jest ogélnodostepny oraz posiada ze wszystkich stron dostep do
drég publicznych. Od strony potudniowej graniczy z drogg gminng ul. Podstawie, wzdluz ktérej biegnie row
melioracyjny. Od strony poétnocnej i zachodniej graniczy z drogg wewnetrzng, ktéra jest przedtuzeniem ul.
Podstawie. Od strony wschodniej teren graniczy z parkingiem, fgczgcym obie ulice.

Na dziatke prowadzg istniejgce dojscia do strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej. Wjazd dla samochodow
porzadkowych mozliwy jest z istniejgcych drog lub z istniejgcego parkingu.

Przez teren inwestycji, w potudniowej i pétnocnej czesci, przebiega podziemna sie¢ elektryczna. Teren ogrédka
jordanowskiego nie jest oswietlony. Wzdtuz pdtnocnej granicy biegnie sie¢ kanalizacji sanitarnej, czesciowo po
terenie inwestycji.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg liczne drzewa i krzewy przedstawione wg odrebnego opracowania
inwentaryzacji zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada demontaz rzezby ogrodowej znajdujgcej sie w rabacie kwiatowej oraz przesadzenie wybranych
nasadzen roslinnych w nowe miejsce na dzialce, wskazane przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa
(szczegoly przesadzenia zieleni zostaly przedstawione w dalszej czesci opracowania w pkt. 6.9. Zielen).
Pozostate dwie tawki z oparciem sg do pozostawienia w istniejgcych miejscach.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe miejsca do rekreacji dla okolicznych mieszkancéw, z

uwzglednieniem obiektéw matej architektury przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych. Projektuje sie
m.in.:
— $ciezki piesze,
— obiekty matej architektury stuzgce do odpoczynku, takie jak: lezaki, tawki bujane, tawki z oparciem, fawki
z rowerkiem i podestem,
— uzupetniajgce urzadzenia komunalne, takie jak: kosze na odpadki, tablica informacyjna, stojaki na
rowery i hulajnogi,
— ogrodzenie terenu z furtkami wejsciowymi i bramg wjazdows,
— urzadzenia zabawowe dla dzieci,
— urzadzenia sitowe dla mtodziezy i dorostych




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZADZEN ZABAWOWYCH |
KOMUNALNYCH), NA DZIALCE NR 507/2, OBREB 33, JEDN. EWID. NOWA HUTA W KRAKOWIE

— nasadzenia zieleni - szczegdty wg odrebnego projektu zieleni.

Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczyscic teren inwestycyjny oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzonych
prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych urzadzen oraz krzewy.
Zaleca sie, aby pnie drzew na czas prac zostaly ostoniete poprzez odeskowanie (np. na zwojach sgczkow
drenarskich, jesli nie chroni ich bezposrednio ogrodzenie placu budowy) lub otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem,
tak aby uniemozliwi¢ uszkodzenia mechaniczne oraz nie dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatéw, a co za
tym idzie zageszczania sie gruntu. Nalezy wygrodzic teren réwny rzutom koron.
Uwaga! W projekcie oznacza sie drzewa do szczegdlnego zabezpieczenia, wskazane wg odrebnego
opracowania Inwentaryzacji terenu oraz Operatu dendrologicznego, opracowanego przez mgr inz. arch. kraj.
Magdalene Przebinde. Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z inwentaryzacja terenu i
operatem dendrologicznym.
Szczegélnym zabezpieczeniem nalezy objgé drzewo o nr inwentaryzacyjnym arbotag:

e nr 160015 - brzoza brodawkowata,

e nr 160017 - lipa drobnolistna,

e nr 160018 - klon pospolity,

e nr 160019 - wigz szyputkowy.
Wskazuje sie drzewa przeznaczone do wykonania opinii dendrologicznej nr arbotag:

e nr160013 - sumak octowiec,

e nr 160009 - sumak octowiec,

e nr 160014 - sumak octowiec.
Wskazuje sie drzewa przeznaczone do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakohczonej inwestycji o nr
arbotag:

e nr 160017 - lipa drobnolistna,

e nr 160019 - wigz szyputkowy; (szczegdty wg inwentaryzacji zieleni / operatu dendrologicznego).
Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatdbw budowlanych. Wszedzie
tam gdzie nie ma systemdw korzeniowych, dopuszczalne jest stosowanie sprzetu mechanicznego, ale z
zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla otoczenia.
W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego,
sktadowania materiatéw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem. Przed
rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczyé drogi tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej,
eliminujgce ruch ze strefy systeméw korzeniowych drzew. Drogi tymczasowe mozna wykonaé z 30cm warstwy
zwiru lub uktadanych na zwirze lub zrebkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowa¢ zageszczenie
gleby w miejscu przejazdu. W przeciwnym razie strefe systemow korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢
warstwg zrebkéw drewnianych, na ktérych mozna uktada¢ droge tymczasowa, a przejazdy w tej strefie
ograniczy¢ do minimum.
W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszcza¢ do zageszczania gruntu.
Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryly korzeniowe;.
Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw powinny by¢é wykonywane metodg

reczng.

Elementy matfej architektury.

Na terenie inwestycji sg dwie istniejgce fawki typu antywandal. tawke w zachodniej czesci nalezy pozostawi¢ w
istniejgcym miejscu. tawke we wschodniej czesci nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowo projektowane
miejsce wskazane na PZT.

Przed przystgpieniem do prac wybrane istniejgce nasadzenia zieleni nalezy wykopac i przesadzi¢ w obrebie
dziatki 507/2 w miejsca wskazane przez Inwestora na etapie wykonawstwa. Zielen wskazana do przesadzenia
oznaczona jest na rysunku PZT.

W miejscu usunietej zieleni nalezy nadsypaé teren ziemiag, wyrownac wysia¢ trawe lub wykona¢ nawierzchnig
zgodng z projektem zagospodarowania ternu, teren nalezy przygotowaé¢ pod dang nawierzchnie.

W projekcie doposazono teren w nowe urzgadzenia zabawowe oraz sportowe, takie jak: zestawy zabawowe,

hustawke, trampoline, karuzele, piaskownice, urzgdzenie sitowe, streetworkout oraz dwie tawki z rowerkiem i
platforma.

Urzadzenie hustawka typu bocianie gniazdo, piaskownica, a takze ftawka z platformg sg urzgdzeniami
dostosowanym do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w tym na woézkach inwalidzkich.

W poblizu projektowanych urzadzen przewidziano lokalizacje fawek bujanych, tawek z oparciem, lezakdw i koszy
na $mieci. Przy wejsciu wschodnim projektuje sie stojak rowerowy, stojak na hulajnogi oraz tablice z
regulaminem placu zabaw. Tekst regulaminu oraz szate graficzng nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia rozmieszczono réwnomiernie na terenie inwestycji, z zachowaniem
odpowiednich stref bezpiecznych wokét kazdego urzadzenia, z uwzglednieniem znajdujgcych sie na terenie
ogrédka drzew i ich systemow korzeniowych oraz sieci technicznych.
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Zaproponowane urzgdzenia majg konstrukcje odporng na czynniki atmosferyczne i akty wandalizmu.
Szczegdbtowy opis projektowanych urzgdzen znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

UWAGA:

e Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

e Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi normami i specyfikacjg techniczna.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzadzenia posadowi¢ na
wyréwnanym podiozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno- wysokosciowe ze stanem istniejacym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ rekultywacji trawnika znajdujgcego sie na terenie
inwestycji.

e Wszystkie roboty fundamentowe obiektéw matej architektury wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi opinii
geotechnicznej.

Nawierzchnie.
Przy kazdym projektowanym urzgdzeniu zabawowym przewidziano odpowiedniej wielko$ci powierzchnig
bezpieczng, spetniajgcg wymogi obowigzujacych norm. Nawierzchnie bezpieczne zaprojektowano jako:
- nawierzchnia bezpieczna EPDM,
- trawa/darn.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM:

Pod zestawami zabawowymi oraz hustawkg wahadtowg projektuje sie nawierzchnig¢ bezpieczng syntetyczng
EPDM z obrzezem betonowym jako oporniki o0 wymiarach 6x20x100 cm, w kolorze szarym. Opornik ukryty pod
nawierzchnig bezpieczng. Goérna krawedz obrzeza po pokryciu nawierzchnig poliuretanowg powinna by¢ na
rébwni z podfozem placu zabaw. Kolorystyka nawierzchni EPDM: kolor niebieski w réznych odcieniach z
wstawkami w kolorze szarym/biatym oraz kolor limonkowy (szczegdty wg rysunku schematu nawierzchni EPDM).

Trawa:
Pod pozostatymi urzgdzeniami zabawowymi zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng jako nawierzchnie
naturalng trawnik/darn.

Nawierzchnia asfaltowa:

Projektuje sie $ciezki piesze o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o szerokosci 120cm i 100cm. Projektowana
nawierzchnia z asfaltobetonu AC 8 S o grubosci 5cm. Na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie o gr. 30cm. Podtoze min. E2 = 50MPa. Kolor asfaltu naturalny szary.
Nawierzchnia z obrzezem betonowym systemowym 8x30x100cm, w kolorze jasnoszarym, mocowanym na tawie
betonowej.. Wyspy pod fawkami przy nawierzchni asfaltowej projektuje sie z kostki betonowe;.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Pod tawkami z oparciem oraz fawkami bujanymi projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej dekoracyjne;j.
Kostka z fazg o réznych wymiarach: 7x14 10,5x14 14x14 17,5x14 21x14cm, ukfadana naprzemiennie. Grubo$c¢
6cm. Kolorystyka szary niejednolity, przecierany np. wapien dewonski. Nawierzchnia z obrzezem betonowym
systemowym 8x30x100cm, w kolorze jasnoszarym, mocowanym na tawie betonowe;j.

Nawierzchnia z geosiatki komoérkowey:

Pod stojakami: rowerowym i dla hulajnég oraz pod dwoma fawkami z rowerkiem i platformg wykonac
nawierzchnie z geosiatki komérkowej (ewentualnie dopuszcza sie zastosowanie elastycznej geokraty zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego). Wysokos¢ 50mm. Kolor czarny. Geosiatki komérkowe wykonane z teksturowanych
perforowanych pasow plastikowych z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE). Pasy o okreslonej wysokosci
tgczone za pomoca zgrzewania ultradzwiekowego, tworzgc uktad podobny do struktury ,plastra miodu”. taczenie
poszczegdinych elementdw za pomoca opasek zaciskowych o wymiarach min. 7,8x365mm i kolorze czarnym.
Montaz do poditoza za pomocg kotwy/szpilki do geosiatek, wykonanej z preta zebrowanego @6mm, w ksztatcie
litery "J". Geosiatki uzupetni¢ glebg, wysia¢ trawg. Uwaga! nalezy stosowaé geosiatki lub geokraty
elastyczne, aby nie ulegaly tamaniu! Wymiary zostaty przedstawione na rysunku projektu zagospodarowania
terenu (nr Z-1/ Z-2).
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Odwaodnienie terenu.
Odwodnienie terenu utwardzonego i odprowadzenie wod opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo na
teren zielony dziatki inwestycyjne;j.

Obstuga komunikacyjna.
Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem odbywac¢ sie bedzie z dwoch istniejgcych dojs¢ (od

parkingu oraz od istniejgcej drogi dojazdowej wewnetrznej), dalej projektowanymi $ciezkami pieszymi po terenie,
zapewniajgcymi dojscie do wszystkich urzadzen.

Teren bedzie ogrodzony. Projektuje sie dwie furtki wejSciowe (od strony parkingu oraz od strony drogi
wewnetrznej). Szerokos$¢ w Swietle przejscia furtki bedzie wynosi¢ min. 90cm.

Od strony drogi wewnetrznej w ogrodzeniu projektuje sie takze przesto techniczne (brame wjazdows),
dwuskrzdtowe, umozliwiajgce wjazd na teren ogrédka ciezkiego sprzetu, koniecznego do przeprowadzenia robot
budowlanych, a takze pdzniejszego serwisowania urzgdzen.

Ogrodzenie terenu.

Istniejgca dziatka nr 507/2 nie jest ogrodzona. Projektuje sie ogrodzenie fragmentu projektowanego terenu,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Projektuje sie dwa wejscia w postaci dwoch furtek wejsciowych od strony
parkingu oraz od strony drogi wewnetrznej). Dodatkowo od strony poétnocnej (od strony drogi wewnetrznej)
projektuje sie brame wjazdowa. Projektuje sie ogrodzenie systemowe w postaci przeset prostokgtnych jako
ramka z wypetnieniem pionowymi szczeblinami.

Dtugos¢ ogrodzenia: 158mb

llos¢ furtek wejsciowych: 2

llos¢ bram wejsciowych: 1

Parametry techniczne wg projektu technicznego.

Infrastruktura techniczna.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych. Projektowane urzgdzenia
zabawowe oraz komunalne nie kolidujg z mediami. Przez teren inwestycji, w potudniowej i potnocnej czesci,
przebiega podziemna sie¢ elektryczna oraz kanalizacyjna. Ponadto przez teren nie przebiegajg zadne sieci
podziemne. W przypadku natrafienia na infrastrukture podziemna, niezinwentaryzowang, wszelkie prace ziemne
na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przed przystgpieniem do docelowych prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Zielen.
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysoka.
Projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, ktére zostang przedstawione na etapie projektu
wykonawczego.
Projektuje sie przesadzenie wybranych istniejgcych nasadzen krzewdw niskich i bylin, kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie dziatki
inwestycyjnej, na etapie wykonawstwa. Nalezy przesadzi¢ rosliny o numerach wg inwentaryzaciji zieleni:
- nr 160015GK1 - grupa krzewéw i bylin ozdobnych: trzmielina japoriska; ketmia syryjska; lilak
pospolity; rozchodnik; réza zurawka; turzyca; tawuta;
- nr 160014GK1 - grupa bylin i krzewdéw ozdobnych: turzyca; zurawka, rozchodnik; chryzantema;
roza;
- wysuniety, potnocny fragment grupy nr 160013GK2 - Pecherznica kalinolistna Aureum / Réza
okrywowa.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh
technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Zaleca sig, aby pnie
drzew na czas prac zostaty ostoniete poprzez odeskowanie (np. na zwojach saczkéw drenarskich, jesli nie chroni ich
bezposrednio ogrodzenie placu budowy) lub otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢ uszkodzenia
mechaniczne oraz nie dopusci¢ do skladowania pod nimi materiatéw, a co za tym idzie zageszczania sie gruntu.
Nalezy wygrodzi¢ teren réwny rzutom koron.Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
nalezy pamieta¢, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowe;.

Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonywane metodg
reczng. Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatéw budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonac¢ rekultywacji trawnika znajdujgcego sie na terenie inwestyc;ji.
Nowy trawnik nalezy wykona¢ metodg siewu, z odpowiednio dobranej mieszanki nasion (trawy wybrane do tej
mieszanki powinny by¢ odporne na deptanie, tworzy¢ zwartg i mocng darn, nadajgca sie na teren placu zabaw dla
dzieci), na terenie uprzednio przygotowanym i oczyszczonym, z dowozem ziemi urodzajnej- warstwy o gr. 10cm.

Uwagi koncowe.
Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ sie z projektem i warunkami istniejacymi na miejscu budowy,
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a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrécic sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatébw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych.
Zastosowane w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobéw stuzg okresleniu wzorcowych
standardéw cech technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych. Przyktady nazw wtasnych produktéw badz
producentéw dotyczace okreslonych wyrobdw, tj. typow, modeli, systemow, elementéw, materiatéw, urzadzen itp.
majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktore
spetniajg wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp.
wymienione w dokumentacji, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ ich réwnowaznos¢ zatgczajgc
stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z
dokumentacja techniczng. Dla stosowanych rozwigzan réwnowaznych nalezy pozyska¢ akceptacje od
Zamawiajgcego.

OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY

1. ZESTAW ZABAWOWY IMITUJACY ROSLINY, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (1)

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 3 -12
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 16
ZASTOSOWANE MATERIALY:

- elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo; stupy o
Srednicy od 88,9mm do 133mm, malowane w dwéch kolorach ptynnie przenikajacych sie w potowie wysokosci,
tworzacy naturalny efekt fuzji barw,

- podesty z naturalnego drewna robinii akacjowej,

- liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym, taczenia lin z poliamidu,
zakonczenia lin w tulejach ze stopédw aluminium,

- elementy konstrukcyjne, w tym $lizg i porecze, ze stali nierdzewnej AlSI304; slizg z blachy o grubosci 2 mm,
boki zakoniczone opaska z rury fi: 33,7 mm,

- dwa moduty do wspinaczki wykonane z polietylenu formowanego metodg rotomouldingu,

- szczeble drabinek i wezly liny linowych z poliamidu.

WYMIARY: 528 x 423 cm

)
o WYSOKOSC CALKOWITA: 482cm
o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 184cm
o POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedlug wytycznych producenta
o NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM
o GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: zalezna od wysokosci swobodnego upadku
o STREFA BEZPIECZENSTWA: 878cm x 723cm (42m?)
o STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
o KOLORYSTYKA: limonkowo S1060-G60Y - zielona RAL6005, liny bezowe (zgodnie z fotografig pogladowag w
PT)
2. ZESTAW ZABAWOWY MODLISZKA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (2)

SUGEROWANY PRZEDZIAt WIEKOWY: 3-12 lat
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 26
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- konstrukcja: pozaginane rury o $rednicy 133mm o réznych promieniach giecia. Minimalny promien gigcia
350mm,
- ostona tagczenia rur wykonana z poliamidu formowanego metoda wtryskows,
- slizgawka z polietylenu wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE,
- stopnie w ksztatcie grzybka z antyposlizgowa powierzchnia, wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu
LDPE,
- dwa ruchome pier$cienie wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE,
- kamienie wpsinaczkowe z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,
- siatki z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o $rednicy 16mm z rdzeniem stalowym,
- wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
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WYMIARY: 885 x 461cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 331cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 219¢cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: zalezna od wysoko$ci swobodnego upadku
STREFA BEZPIECZENSTWA: 1236¢cm x 763cm (68,6m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: limonkowa S1060-G60Y (zgodnie z fotografig poglagdowg w PT)

HUSTAWKA WAHADLOWA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (3)

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 3-12 lat
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 5
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- konstrukcja ze stali czarnej S235JR piaskowana i malowana proszkowo,
- siedzisko typu deska o konstrukcji aluminiowej pokryte miekkg gumg EPDM,
- siedzisko typu ptasie gniazdo o srednicy 100cm, metalowa rama opleciona migkka ling polipropylenowa,
- siedziska zawieszone na tancuchach fi 6mm ze stali nierdzewnej,
- zakonczenia stupdw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM,
- podwajnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewne;j.
WYMIARY: 185cm x 497cm
WYSOKOSC: 244cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 133cm
POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: zalezna od wysokosci swobodnego upadku
STREFA BEZPIECZENSTWA: 439cm x 750cm (31,00m?)
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: niebiesko RAL5015 - szara RAL9006 (zgodnie z fotografig pogladowa w PT)

TRAMPOLINA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (4)

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 1-8 lat

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 3

ZASTOSOWANE MATERIALY:
- antyposlizgowe, zebrowane lamelki, potagczone ling nierdzewna odporng na korozje,
- mata do skakania odporna na $cieranie,
- skrzynie trampoliny ocynkowane ogniowo i pokryte nawierzchnig gumowg SBR.

WYMIARY: 125 x 375cm,

WYSOKOSC: 40cm (pod powierzchnig gruntu)

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 90cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 375 x 625cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: kotnierz SBR czarny, lamelki w kolorze niebieskim i zielonym (zgodnie z fotografig poglgdowa
w PT)

Uwaga! nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skrzyni trampoliny, aby nie zbierata sie woda pod matg do skakania.
Nawierzchnie pod konstrukcjg trampoliny wykonac jako wodoprzepuszczalng.

KARUZELA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (5)

SUGEROWANY PRZEDZIAt WIEKOWY: 1-12 lat

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 2

ZASTOSOWANE MATERIALY:
- elementy konstrukciji ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo,
- siedzisko karuzeli wykonane metodg rotomouldingu z materiatu LDPE.

WYMIARY: $rednica 100cm

WYSOKOSC: 54cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 54cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa/darh

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 400cm (12,6m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: niebieska RAL5015 (zgodnie z fotografig poglagdowg w PT)

PIASKOWNICA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (6)

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: +1 lat,
LICZBA UZYTKOWNIKOW: min. 1
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,
- Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE,
- urzadzenie zawiera:

© 090 600000

. Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,
. 3 blaty w ksztatcie liscia do robienia babek piaskowych,
. 3 sitka do przesypywania piasku,
. 3 elementy imitujace skamieliny (muszle, kosci) umieszczone na dnie miski piaskownicy,
WYMIARY: 121cm x 121cm
WYSOKOSC: 95 cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 95cm
POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy
STREFA BEZPIECZENSTWA: 421cm x 421cm
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: zoétto - zielona (zgodnie z fotografig pogladowa w PT)
ZESTAW STREETWORKOUT, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (7)
SUGEROWANY PRZEDZIAt. WIEKOWY: minimalny wzrost 140cm, maksymalna waga 130kg
LICZBA UZYTKOWNIKOW: min. 1
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- konstrukcja stalowa ze stali S355, cynkowana i malowana dwukrotnie proszkowo,
- stupy o przekroju okragtym o $rednicy 114mm,grubosé $cianki 3mm, wysokos$¢ stupéw: 250, 70, 40cm, przy
potgczeniu z podtozem kotnierz montazowy,
- pozostate elementy z rur o przekrojach: 32mm, 42mm, 60mm, grubosc¢ $cianki 2,75mm,
- urzadzenie ztozone z minimum:
drabinka pionowa, tawka do brzuszkéw, zmijka, drgzek do pompek niski, zestaw 3 drazkéw pojedynczych na
réznych wysokosciach.
WYMIARY: 500cm x 300cm
WYSOKOSC: 235cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 235¢m
POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od wysokosci swobodnego upadku
STREFA BEZPIECZENSTWA: 800cm x 600cm
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: szaro RAL 7040 - z6tta RAL 1004 (zgodnie z fotografig pogladowg w PT).
TWISTER + BIEGACZ + WAHADLO, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (8)
SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: minimalny wzrost 140cm, maksymalna waga 130kg
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 3
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane proszkowo,
- tworzywo sztuczne.
o WYMIARY: 263,60 x 80,30cm
o WYSOKOSC: 139,60cm
o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: <60cm
o POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug wytycznych producenta
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od wysokosci swobodnego upadku
STREFA BEZPIECZENSTWA: 563,60cm x 380,30cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: szaro RAL 7040 - zotta RAL 1004 (zgodnie z fotografig pogladowg w PT).

LEZAK, SZT. 2, OZNACZENIE NA RYSUNKU (9)

ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja ze stali o gr. 5mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo,
— siedzisko z listew drewnianych z drewna Iroko impregnowanego, deseczki naprzemienne o przekroju
kwadratowym i prostokatnym,
WYMIARY: dt. 170cm, szer. 80cm
WYSOKOSC CALKOWITA: 90cm,
POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwoch fundamentach betonowych wg wytycznych producenta.
Fundamenty w cato$ci ukryte pod powierzchnig gruntu.
NAWIERZCHNIA:
- geokrata zasypana humusem i przerosnigta trawg
KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016
(zgodnie z fotografig poglagdowg w PT)

LAWKA BUJANA, SZT. 2, OZNACZENIE NA RYSUNKU (10)

ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja ze stali o gr. 5mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo,
— konstrukcja w formie pergoli na 4 stupach z azurowym zadaszeniem z belek poprzecznych,
— fawka bujana o konstrukcji stalowej zawieszonej na ruchomych zawiesiach, tawka z podtokietnikami i oparciem,
siedzisko z listew drewnianych z drewna Iroko impregnowanego.
WYMIARY KONSTRUKCJI: szer. 136cm, dt. 325cm,
WYMIARY LAWKI: dt. 160cm, szer. 75-80cm
WYSOKOSC CALKOWITA: 210cm
WYSOKOSC SIEDZISKA: 51cm
POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwoch fundamentach betonowych wg wytycznych producenta.
Fundamenty w cato$ci ukryte pod powierzchnig gruntu
NAWIERZCHNIA: kostka betonowa
KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

(zgodnie z fotografig pogladowg w PT)
LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM, SZT. 2, OZNACZENIE NA RYSUNKU (11)

ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja z blachy o gr. 10mm, ocynkowana i malowana proszkowo,
— siedzisko z desek z drewna akacjowego impregnowanego, deski o przekroju prostokgtnym.

WYMIARY: dt. 180cm, szer. 67cm,

WYSOKOSC CALKOWITA: 76cm

WYSOKOSC SIEDZISKA: 42cm

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwoch fundamentach betonowych wg wytycznych producenta.
Fundamenty w catosci ukryte pod powierzchnig gruntu

NAWIERZCHNIA: kostka betonowa

KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

(zgodnie z fotografig poglagdowa w PT)
LAWKA Z ROWERKIEM, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (12)

ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja tawki ze stali malowanej farba termoutwardzalng,
— tawka z oparciem i podtokietnikami,
— mechanizm rowerowy ze stali nierdzewnej z odpowiednio dobranym oporem obrotowym.,
— siedzenie z 3 listew z tworzywa HDPE,
— oparcie z 2 listew z tworzywa HDPE,
— mocowanie srubami,
WYMIARY: dt. 102cm, szer. 60cm,
WYSOKOSC: 79cm; wysoko$é siedziska 40cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: nie dotyczy
POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie betonowym wg wytycznych producenta. Fundamenty
w catosci ukryte pod powierzchnig gruntu
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa/darn
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy

STREFA BEZPIECZENSTWA: 400cm x 366cm
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STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTYKA: elementy stalowe w kolorze RAL 7016, siedziska w kolorze szarym (zgodnie z fotografig
pogladowg w PT)

LAWKA Z PLATFORMA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (13)

ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja tawki ze stali malowanej farba termoutwardzalna,
— fawka z oparciem i podtokietnikami,
— ruchoma, okragta platforma z tworzywa HDPE z powiokg antyposlizgowa, platforma z nadrukiem labiryntu, ruch
platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach,
— korzystania na wozkach inwalidzkich.
— siedzenie z 3 listew z tworzywa HDPE,
— oparcie z 2 listew z tworzywa HDPE,
— mocowanie srubami,
WYMIARY: dt. 106cm, szer. 60cm,
WYSOKOSC: 79cm, wysoko$é siedziska 40cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: nie dotyczy
POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie betonowym wg wytycznych producenta. Fundamenty
w catosci ukryte pod powierzchnig gruntu
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa/darn
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy
STREFA BEZPIECZENSTWA: 411cm x 366¢cm
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTYKA: elementy stalowe w kolorze RAL 7016, siedziska w kolorze szarym (zgodnie z fotografig
pogladowg w PT)

KOSZ NA ODPADKI, SZT. 4, OZNACZENIE NA RYSUNKU (14)

ZASTOSOWANE MATERIALY:

—  Stalowa noga (stup) ze stali o grubosci 1,2mm,

—  korpus ze stali perforowanej malowanej proszkowo w kolorze

—  kubet uchylny;

— wersja z daszkiem stalowym ze stali o gr. 2mm;

— elementy metalowe ocynkowane, pomalowane farba proszkowg w kolorze;
WYMIARY: wys. 60cm, szer. 30cm, gt. 37cm, poj. 35I.

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie betonowym o wymiarach: 30x30cm i wysokosci 60cm.
Fundamenty w cato$ci ukryte pod powierzchnig gruntu.
KOLORYSTYKA: konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7016 lub RAL 7021

TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (15)

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- stup w konstrukcji z rury stalowej 50x3mm, zespawany z ceownikiem 40x20x3mm i wspornikiem z blachy
stalowej 2mm, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9007,

- powierzchnia informacyjna z blachy aluminiowej 2mm, chromowana i malowana proszkowo w kolorze

KOLORYSTYKA: stup w kolorze srebrnym RAL 9007, tablica informacyjna w kolorze brgzowym RAL 8019.
Przy wydruku tresci regulaminu RAL tta naklejki nalezy skalibrowa¢ do RAL 8019.

WYMIARY: grubos¢ 6-8cm, szerokos¢ 66cm

WYSOKOSC: catkowita 208cm, wysoko$é ptaszczyzny informacyjnej 68cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie na gtebokosci 60-80cm, mocowaé wg
wytycznych producenta.

Uwaga! Tres¢ i format uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz wykona¢ zgodnie z wymaganiami zarzadzenia
Nr 3521/2022 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie oznakowania obiektow i
obszaréow SIM tablicami informacji kierunkowej dla ruchu kotowego Systemu Informacji Miejskiej dla
Krakowa.

STOJAK NA ROWERY, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (16)

ZASTOSOWANE MATERIALY:
- Konstrukcja gtéwna: profil stalowy ocynkowany o $rednicy 47-62mm,

KOLORYSTYKA: ocynk

WYMIARY: $rednica rury 47-62, dt. 60cm

WYSOKOSC PONAD GRUNTEM: 80-85cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie na gtebokosci min. 45cm, stopki i
mocowanie ukryte, zamocowane pod nawierzchnig
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NAWIERZCHNIA: geokrata, zasypana humusem i przeros$nieta trawa

[¢]

o WYMIARY MIEJSCA PARKINGOWEGO: dtugos¢ 2,0m, usytuowanie w rzedach réwnolegle osiowo co
najmniej 1,0m, przy czym nalezy zapewni¢ odlegto$¢ stojaka co najmniej 0,7 m od prostopadtej przeszkody.
o Uwaga! Stojaki wykona¢ zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z

dnia 15.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”

17. STOJAK NA HULAJNOGI, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (17)

o ZASTOSOWANE MATERIALY:
- obustronny stojak na hulajnogi 5-stanowiskowy w ksztatcie literu "U" z poprzeczka,
- konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo, rura o wymiarze @48,3 x 2mm,
- pod gérng poprzeczkg blacha z wycieciem laserowym (tre$¢ wyciecia uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa),
- stojaki na hulajnogi wyposazone w ruchome blokady z otworem na przypiecie hulajnogi ktodka.
KOLORYSTYKA: ocynk
WYMIARY: dt. 80cm
WYSOKOSC PONAD GRUNTEM: 90cm
POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie, mocowanie ukryte, zamocowane pod
nawierzchnig
NAWIERZCHNIA: geokrata, zasypana humusem i przero$nieta trawg
o WYMIARY MIEJSCA PARKINGOWEGO: dtugos¢ 1,0m, szerokosc¢ ok. 50cm.

O O O O

18. DOMEK DLA JEZY, SZT. 6, OZNACZENIE NA RYSUNKU (18)

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

- konstrukcja w catosci z naturalnego drewna, impregnowana z zewnatrz przez dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

- wyposazenie: uchylny daszek utatwiajgcy wyczyszczenie wnetrza, drewniana podioga jako izolacja od
podtoza, wewnetrzna przegroda (dwukomorowa) chronigca przed drapieznikami, schodki oraz otwér prowadzacy
do wnetrza.

KOLORYSTYKA: drewno naturalne, impregnowane
WYMIARY: szeroko$¢ 34-47cm, dtugos¢ 28-37cm
WYSOKOSC: 22-25¢cm

POSADOWIENIE: domki umiesci¢ na ubitym gruncie
NAWIERZCHNIA: nie wymagana

O O O O O

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik/ $ciezka piesza - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.6.Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

1.4.14 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
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i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.16.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.20.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera , w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw  zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.23.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.24.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.25.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.27.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.29.Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, tj. wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST
i wpltynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot . W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osa6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydanag przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier poleci, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
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w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robot i wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze Zrdédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
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robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badanh okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
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zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocenia jako$¢ stosowanych
materiatéw i postepem robot a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg warunkéw technicznych
wykonania robét i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

-sposob zapewnienia bhp.,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wfasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),-

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Ssrodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie ich przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg, aby osiggnac¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
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wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce

InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
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i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Badanie sprawdzajgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego
na probach pobranych przez Wykonawce w obecno$ci Inzyniera. Miejsca probek wskazuje Inzyniera. Proby do
badan sprawdzajgcych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzyniera.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;
przed rozpoczeciem robot;

materiatéw przewidzianych do wbudowania,

w trakcie robot
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badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot

badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

badania i pomiary do odbioru ostatecznego

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przez bezzwtoczne powiadomienie na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robét musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Warunkiem pozwalajagcym na dokonanie odbioru sag;

- przekazanie Inzynierowi kompletu badan i pomiaréw wymagane przez odpowiedni asortyment SST do odbioru
ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t Odbierajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg Odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajgcy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
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dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Ustawa prawo zamoéwien publicznych

. Ustawa Prawo budowlane

. Ustawa Kodeks Cywilny

. Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.

9. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

11. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r Nr 108, poz. 953)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, poz. 401)

16. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 w sprawie warunkéw i toku
postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych obiektéw oraz ogdlnie obowigzujgce przepisy BHP

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Budownictwo ogélne MGPiB
ITB 1989-1990r

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom 1l Konstrukcje stalowe MGPiB
ITB 1988r

OO~ WNE

Inne dokumenty

Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;.
Wykonawca powinien réowniez postepowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Wykonawca odniesie sie tylko do najnowszych wydan Instrukcji i Norm oraz wytycznych postepowania
przedstawionych w tym opracowaniu. Jezeli wymagania tej Specyfikacji przewyzszajg wymagania odpowiednich
Norm Polskich, lub Instrukcji i Warunkéw to ta Specyfikacja ma pierwszenstwo.
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