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1. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
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PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

KWIECIEN 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy Projektu Budowlanego:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZADZEN
ZABAWOWYCH | KOMUNALNYCH), NA DZIALCE NR 507/2, OBREB 33, JEDN. EWID.
NOWA HUTA, NA OS. WYCIAZE, PRZY UL. PODSTAWIE W KRAKOWIE

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany zostat opracowany w
sposbb zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Agnieszka Kotodziejska- Zarych
MPOIA/032/2005

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy Projektu Budowlanego:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZADZEN
ZABAWOWYCH | KOMUNALNYCH), NA DZIALCE NR 507/2, OBREB 33, JEDN. EWID.
NOWA HUTA, NA 0OS. WYCIAZE, PRZY UL. PODSTAWIE W KRAKOWIE

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze sprawdzony przeze mnie Projekt budowlany zostat opracowany w
sposob zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Angelika Korczyhska
upr. MPOIA/037/2005
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PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

2. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy prawne opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 tj. z dnia 2022.08.10 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225 t.j. z
dnia 2022.06.09 ze zm.).

e Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci normy: PN-EN 1176- Wyposazenie
placéw zabaw, PN-EN 1177- Nawierzchnie na place zabaw.

2. Podstawy formalne opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wizjalokalna

o Whytyczne szczegdtowe dostarczone przez Inwestora

e Mapa do celdéw Projektowych z dnia 09.11.2023r. sporzgdzona przez uprawnionego geodete
mgr inz. Arkadiusz Krupczak, upr. nr 20157 zakres 1i 2

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR LXXXII/1075/09 RADY
MIASTA KRAKOWA z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wycigze”.

e Uchwata Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia
"Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzgdzen
reklamowych oraz ogrodzen".

e System ldentyfikacji Wizualnej Krakowa.

e Wytyczne w zakresie dostepnosci przestrzeni dla osdb z niepetnosprawnosciami.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy obiektow matej
architektury w miejscu publicznym (urzgdzen zabawowych i komunalnych), na dziatce nr 507/2,
obreb 33, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na terenie Os. Wycigze, przy ul. Podstawie w
Krakowie.

Opracowanie niniejsze ma stuzy¢ uzyskaniu przez Inwestora Zgtoszenia zamiaru budowy,
wykonania robot budowlanych.

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami).

4. Lokalizacja.

Przedmiotowy teren inwestycyjny znajduje sie na Os. Wycigze, przy ul. Podstawie, na dziatce
nr 507/2, obreb 33, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, na obszarze Dzielnicy XVIII.
Dziatka ta stanowi lokalny teren rekreacyjny.

Strona 6



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Wycigze" w Krakowie (UCHWALA NR LXXXII/1075/09 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 7 pazdziernika 2009 r.).

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania stanowigcy fragment dziatki inwestycyjnej nr 507/2 oznaczony jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni urzgdzonej (ozn. ZP)
oraz tereny drog publicznych (ozn. KDL).

W zakresie sposobu zagospodarowania terendéw na terenie ZP plan miejscowy dopuszcza
jako przeznaczenie podstawowe ciggi piesze, a przeznaczenie dopuszczalne ustala mozliwosé
lokalizacji obiektow matej architektury.

| Rys. Iokalizacjé terenu na mapie MPZP (ozn. kolorem czerwonym).

i | 7
] Lt \

Zgodnie z Uchwatg Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w
sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych
i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen” teren znajduje sie w | Strefie.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obecnie teren inwestycji jest w wigkszosci niezagospodarowany i porosniety roslinnoscig
oraz zielenig. W pétnocno- wschodniej czesci znajduje sie istniejgcy budynek nieprzeznaczony na
staty pobyt ludzi. Budynek jest w $rednim stanie technicznym i wygladem przypomina stodote. W
potnocnej czesci dziafki jest istniejgcy utwardzony parking przy ktérym rosng dwa szpalery drzew.
Centralna i potudniowa cze$¢ opracowania jest porosnieta zielenig wysoka i niskg. Znajduja sie tu
liczne krzewy i drzewa. Na terenie znajdujg sie dwie tawki parkowe.
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PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony i jest ogdélnodostepny oraz posiada ze
wszystkich stron dostep do drég publicznych. Od strony potudniowej graniczy z drogg gminng ul.
Podstawie, wzdtuz ktorej biegnie row melioracyjny. Od strony potnocnej i zachodniej graniczy z
drogg wewnetrzng, ktora jest przedtuzeniem ul. Podstawie. Od strony wschodniej teren graniczy z
parkingiem, tgczacym obie ulice.

Na dziatke prowadzg istniejgce dojscia do strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej. Wjazd
dla samochodéw porzgdkowych mozliwy jest z istniejgcej drogi wewnetrznej lub z istniejacego
parkingu.

Przez teren inwestycji, w potudniowej i pétnocnej czesci, przebiega podziemna sie¢
elektryczna. Teren ogrodka jordanowskiego nie jest oSwietlony. Wzdtuz potnocnej granicy biegnie
sie¢ kanalizacji sanitarnej, czesciowo po terenie inwestycji.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg liczne drzewa i krzewy przedstawione wg odrebnego
opracowania inwentaryzacji zieleni.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada przesadzenie kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
wybranych nasadzen roslinnych w nowe miejsce na dziatce, wskazane przez Zamawiajgcego na
etapie wykonawstwa (szczegoly przesadzenia zieleni zostaly przedstawione w dalszej czesci
opracowania w pkt. 6.9. Zielen). lstniejgce dwie tawki z oparciem sg do pozostawienia w
obecnych miejscach.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe miejsca do rekreacji dla okolicznych
mieszkancow, z uwzglednieniem obiektow matej architektury przeznaczonych dla wszystkich grup
wiekowych. Projektuje sie m.in.:
— Sciezki piesze,
— obiekty matej architektury stuzgce do odpoczynku, takie jak: lezaki, tawki bujane, tawki z
oparciem, tawki z rowerkiem i podestem,
— uzupetniajgce urzgdzenia komunalne, takie jak: kosze na odpadki, tablica informacyjna,
stojaki na rowery i hulajnogi,
— ogrodzenie terenu z furtkami wejsciowymi i bramg wjazdowa,
— urzadzenia zabawowe dla dzieci,
— urzgdzenia sitowe dla mtodziezy i dorostych
— nasadzenia zieleni - szczegoty wg odrebnego projektu zieleni.

Uwaga! Podczas wykonywania robdét budowlanych na dzialce moga pojawi¢ sie
niezinwentaryzowane elementy oraz pozostatosci nawierzchni i podbudowy, ktére nalezy usunac.

6.1. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji: 2.886,30 m”

(fragment dziatki nr 507/2, obreb 33, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie)
w tym:
powierzchnia ternu oznaczonego symbolem ZP: 2480,73m”
pow. terenu oznaczonego symbolem KDL.: 405,57m?

Szczeqotowy bilans powierzchni dla fragmentu dziatki nr 507/2
ozn. symbolem ZP wg MPZP:

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa parkingu: 104,45 m?
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Istniejgcy budynek: 70,00 m?

Proj. nawierzchnia EPDM: 311,90 m?

Proj. nawierzchnia asfaltowa: 172,40 m?

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej: 32,90 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1789,08 m? =72,11%

(Dla terenu ZP wytyczne MPZP:
— jako przeznaczenie podstawowe: zielenn urzgdzona; ciggi piesze, aleje;
terenowe urzgdzenia rekreacji,
— jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala sie moZliwosc¢ lokalizacji:
obiektéw matej architektury,
— wskaznik powierzchni czynnej biologicznie - nie wyznacza sie ).

Szczeqgdtowy bilans powierzchni dla fragmentu dziatki nr 507/2

ozn. symbolem KDL wg MPZP:
nie projektuje sie obiektow matej architektury i zagospodarowania
terenu _na_obszarze przeznaczonym pod drogi_publiczne. Teren
oznaczony symbolem KDL pozostanie zagospodarowany bez zmian.

Projektowane elementy matej architektury oraz wyposazenia placu zabaw i sitowni
plenerowych nie beda przekraczaé wysokosci 6,0m.

6.2. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczyscic¢ teren inwestycyjny oraz zabezpieczy¢ na
czas prowadzonych prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych urzgdzeh oraz
krzewy.

Zaleca sie, aby pnie drzew na czas prac zostaty ostoniete poprzez odeskowanie (np. na
zwojach sgczkéw drenarskich, jesli nie chroni ich bezposrednio ogrodzenie placu budowy) lub
otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢ uszkodzenia mechaniczne oraz nie
dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatéw, a co za tym idzie zageszczania sie gruntu. Nalezy
wygrodzi¢ teren réwny rzutom koron.

Rys. Sposoby zabezpieczenia drievxf pojedynczych na placu budowy (Siewniak, Kusche
2010)
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Rys. Wygrodzenie grupy drzew (Chachulski, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000)

d

Uwaga! W projekcie oznacza sie drzewa do szczegolnego zabezpieczenia, wskazane wg
odrebnego opracowania Inwentaryzacji terenu oraz Operatu dendrologicznego, opracowanego
przez mgr inz. arch. kraj. Magdalene Przebinde. Projekt zagospodarowania terenu na etapie
wykonawstwa nalezy rozpatrywac tacznie z inwentaryzacjg terenu i operatem dendrologicznym,
jednak nasadzenia zieleni nie sg objete wnioskiem zgtoszenia i zostaty przedstawione jedynie
informacyjnie.

Szczegdlnym zabezpieczeniem nalezy objg¢ drzewo o nr inwentaryzacyjnym arbotag:

e nr 160015 - brzoza brodawkowata,

e nr 160017 - lipa drobnolistna,

e nr 160018 - klon pospolity,

e nr 160019 - wigz szyputkowy.

Wskazuje sie drzewa przeznaczone do wykonania opinii dendrologicznej nr arbotag:

e nr 160013 - sumak octowiec,

e nr 160009 - sumak octowiec,

e nr 160014 - sumak octowiec.

Wskazuje sie drzewa przeznaczone do objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczonej
inwestycji o nr arbotag:

e nr 160017 - lipa drobnolistna,

e nr 160019 - wigz szyputkowy; (szczegdty wg inwentaryzacji zieleni / operatu

dendrologicznego).

Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani innych materiatow
budowlanych. Wszedzie tam gdzie nie ma systeméw korzeniowych, dopuszczalne jest
stosowanie sprzetu mechanicznego, ale z zachowaniem zasady jak najmniejszej szkodliwosci dla
otoczenia.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie nalezy dopuszczal przejazddw ciezkiego sprzetu
budowlanego, sktadowania materiatbw w obrebie ich bryt korzeniowych, aby zabezpieczy¢ glebe
przed zageszczeniem. Przed rozpoczeciem budowy, jesli to mozliwe, nalezy wytyczy¢ drogi
tymczasowe dla komunikacji maszyn i pieszej, eliminujgce ruch ze strefy systeméw korzeniowych
drzew. Drogi tymczasowe mozna wykonaé¢ z 30cm warstwy zwiru lub uktadanych na zwirze lub
zrebkach drewnianych ptyt drogowych, co pozwoli zredukowa¢ zageszczenie gleby w miejscu
przejazdu. W przeciwnym razie strefe systemédw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczyé
warstwg zrebkéw drewnianych, na ktérych mozna uktada¢ droge tymczasowsg, a przejazdy w tej
strefie ograniczy¢ do minimum.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie nalezy dopuszczac¢ do zageszczania gruntu.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;j.
Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow powinny byc¢

wykonywane metodg reczng.
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6.3. Urzadzenia zabawowe oraz uzupetniajace.

Na terenie inwestycji sg dwie istniejgce fawki typu antywandal. tawke w zachodniej czesSci
nalezy pozostawi¢ w istniejgcym miejscu. Lawke we wschodniej czesci nalezy zdemontowac i
przestawi¢c w nowo projektowane miejsce wskazane na PZT.

Przed przystgpieniem do prac wybrane istniejgce nasadzenia zieleni nalezy wykopaé i
przesadzi¢ w obrebie dziatki 507/2 w miejsca wskazane przez Inwestora na etapie wykonawstwa.
Zielen wskazana do przesadzenia oznaczona jest na rysunku PZT.

W miejscu usunietej zieleni nalezy nadsypacC teren ziemig, wyréwnaé wysia¢ trawe lub
wykonac¢ nawierzchnie zgodng z projektem zagospodarowania ternu, teren nalezy przygotowac
pod dang nawierzchnie.

W projekcie doposazono teren w nowe urzgadzenia zabawowe oraz sportowe, takie jak:
zestawy zabawowe, hustawke, trampoling, karuzele, piaskownice, urzadzenie sitowe,
streetworkout oraz dwie fawki z rowerkiem i platforma.

Urzadzenie hustawka typu bocianie gniazdo, piaskownica, a takze tawka z platformg sa
urzgdzeniami dostosowanym do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w tym na wézkach
inwalidzkich.

W poblizu projektowanych urzadzen przewidziano lokalizacje tawek bujanych, fawek z
oparciem, lezakéw i koszy na $mieci. Przy wejsciu wschodnim projektuje sie stojak rowerowy,
stojak na hulajnogi oraz tablice z regulaminem placu zabaw. Tekst regulaminu oraz szate
graficzng nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wszystkie zaprojektowane urzgadzenia rozmieszczono réwnomiernie na terenie inwestyciji, z
zachowaniem odpowiednich stref bezpiecznych wokot kazdego urzadzenia, z uwzglednieniem
znajdujgcych sie na terenie ogrédka drzew i ich systeméw korzeniowych oraz sieci technicznych.
Zaproponowane urzadzenia majg konstrukcje odporng na czynniki atmosferyczne i akty
wandalizmu. Szczegdtowy opis projektowanych urzgdzehn znajduje sie w dalszej czesci
opracowania.

UWAGA:

o Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostalty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dziec¢mi.

o Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta, obowigzujgcymi normami i specyfikacjg techniczna.

e Prace ziemne nalezy wykonaé¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzgdzenia
posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno- wysokosciowe
ze stanem istniejgcym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ rekultywacji trawnika znajdujgcego
sie na terenie inwestycji.

e Wszystkie roboty fundamentowe obiekidéw matej architektury wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi opinii geotechnicznej.

6.4. Nawierzchnie.

Nawierzchnia bezpieczna urzadzen zabawowych:

Przy kazdym projektowanym urzgdzeniu zabawowym przewidziano odpowiedniej wielkoSci
powierzchnie bezpiecznag, spetniajgcg wymogi obowigzujgcych norm. Nawierzchnie bezpieczne
zaprojektowano jako:
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— nawierzchnia bezpieczna EPDM,
— trawa/darn.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM:

Pod zestawami zabawowymi, zestawami sitowymi, hustawkg wahadtowg i trampoling
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng syntetyczng EPDM z obrzezem betonowym jako oporniki
o wymiarach 6x20x100 cm, w kolorze szarym. Opornik ukryty pod nawierzchnig bezpieczna.
Gérna krawedz obrzeza po pokryciu nawierzchnig poliuretanowg powinna by¢ na réwni z
podiozem placu zabaw. Kolorystyka nawierzchni EPDM: kolor niebieski oraz kolor zielony w
réznych odcieniach z wstawkami w kolorze szarym/biatym (szczegotowy uktad nawierzchni wg
rysunku detalu).

e
[Sm, p\& . ~ L ¢

GENTIAN BLUE RAINBOW BLUE SKY BLUE LIGHT GREY
5010 RAL 5017 RAL 5015 RAL 7035

Rys. widok pogladowy kolorystyki nawierzchni pod urzgdzeniaminr 1 2

MAY GREEN SIGNAL GREEN
RAL 6017 RAL 6032

Rys. widok pogladowy kolorystyki nawierzchni pod urzgdzeniem nr 3i 4 oraz 7i 8

Zaproponowane urzgdzenia zabawowe i sportowe o oznaczeniu (wedtug planszy
zagospodarowania terenu):

e 1,2 - posadowiono na nawierzchni bezpiecznej EPDM, o powierzchni ok. 149,20m? oraz
dtugosci obrzeza ok. 54,70m,

e 3, 4 - posadowiono na nawierzchni bezpiecznej EPDM, o powierzchni ok 80,50m? oraz
dtugosci obrzeza ok. 37,80m.

e 7, 8 - posadowiono na nawierzchni bezpiecznej EPDM, o powierzchni ok 82,20m? oraz
dtugosci obrzeza ok. 38,30m.

LACZNIE:
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI EPDM: 311,90 m?

DLUGOSC OBRZEZA BETONOWEGO: 130,80 m

Trawa:
Pod pozostatymi urzgdzeniami zabawowymi zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng
jako nawierzchnie naturalng trawnik/darn.
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Nawierzchnia asfaltowa:
Projektuje sie Sciezki piesze o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o szerokosci 120cm i 100cm.
Projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu AC 8 S o grubosci 5cm. Na podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie o gr. 30cm. Podtoze min. E2 =
50MPa. Kolor asfaltu naturalny szary. Nawierzchnia z obrzezem betonowym systemowym
8x30x100cm, w kolorze jasnoszarym, mocowanym na fawie betonowej.. Wyspy pod ftawkami przy
nawierzchni asfaltowej projektuje sie z kostki betonowej.
LACZNIE:
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ: 172,40 m?
DtUGOSC OBRZEZA BETONOWEGO: 297,90 m

Nawierzchnia z kostki betonowej:
Pod tawkami z oparciem oraz tawkami bujanymi projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowe;j
dekoracyjnej. Kostka z fazg o réznych wymiarach: 7x14 10,5x14 14x14 17,5x14 21x14cm,
uktadana naprzemiennie. Grubos¢ 6cm. Kolorystyka szary niejednolity, przecierany np. wapien
dewonski. Nawierzchnia z obrzezem betonowym systemowym 8x30x100cm, w kolorze
jasnoszarym, mocowanym na fawie betonowe;.
LACZNIE:
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ: 32,90 m?
DLUGOSC OBRZEZA BETONOWEGO: 28,80 m

Ryé. widok boglq'do‘wy uktadu kostki i kolorystyki kostki

Nawierzchnia z geosiatki komérkowej:

Pod stojakami: rowerowym i dla hulajnég oraz pod dwoma tawkami z rowerkiem i platformag
wykona¢ nawierzchnie z geosiatki komorkowej (ewentualnie dopuszcza sie zastosowanie
elastycznej geokraty zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego). Wysokosé 50mm. Kolor czarny.
Geosiatki komorkowe wykonane z teksturowanych perforowanych pasow plastikowych
z polietylenu o wysokiej gesto$ci (HDPE). Pasy o okreslonej wysokosci tgczone za pomoca
zgrzewania ultradzwiekowego, tworzac uktad podobny do struktury ,plastra miodu”. tgczenie
poszczegodlnych elementéw za pomocg opasek zaciskowych o wymiarach min. 7,8x365mm i
kolorze czarnym. Montaz do podtoza za pomocg kotwy/szpilki do geosiatek, wykonanej z preta
zebrowanego @6mm, w ksztalcie litery "J". Geosiatki uzupemi¢ glebg, wysia¢ trawg. Uwaga!
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nalezy stosowaé¢ geosiatki lub geokraty elastyczne, aby nie ulegaty tamaniu! Wymiary
zostaly przedstawione na rysunku projektu zagospodarowania terenu (nr Z-1/ Z-2).

Zaproponowane urzadzenia zabawowe i sportowe 0 oznaczeniu (wedlug planszy
zagospodarowania terenu):

e 12 - zaprojektowano nawierzchnie z geosiatki o powierzchni ok 2,25m?

e 13 - zaprojektowano nawierzchnie z geosiatki o powierzchni ok 2,25m?

e 16, 17 - zaprojektowano nawierzchnig z geosiatki o powierzchni ok 8,10m?

LACZNIE: POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z GEOSIATKI: ok 12,60m?

o

ek ey

o e 118 < 3
Rys. widok pogladowy geosiatki komorkowey.

6.5. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie terenu utwardzonego i odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony dziatki inwestycyjnej.

6.6. Obstuga komunikacyjna.

Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem odbywac sie bedzie z dwdch
istniejgcych dojs¢ (od parkingu oraz od istniejgcej drogi dojazdowej wewnetrznej), dalej
projektowanymi sciezkami pieszymi po terenie, zapewniajgcymi dojscie do wszystkich urzadzen.
Teren bedzie ogrodzony. Projektuje sie dwie furtki wejsciowe (od strony parkingu oraz od strony
drogi wewnetrznej). Szerokos¢ w swietle przejscia furtki bedzie wynosi¢ min. 90cm.

Od strony drogi wewnetrznej w ogrodzeniu projektuje sie takze przesto techniczne (brame
wjazdowa), dwuskrzdtowe, umozliwiajgce wjazd na teren ogrddka ciezkiego sprzetu, koniecznego
do przeprowadzenia robot budowlanych, a takze pozniejszego serwisowania urzadzen.

6.7. Ogrodzenie terenu.

Istniejgca dziatka nr 507/2 nie jest ogrodzona. Projektuje sie ogrodzenie fragmentu
projektowanego terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Projektuje sie dwa wejscia w postaci
dwaoch furtek wejsciowych od strony parkingu oraz od strony drogi wewnetrznej). Dodatkowo od
strony pétnocnej (od strony drogi wewnetrznej) projektuje sie brame wjazdowa.

Projektuje sie ogrodzenie systemowe w postaci przeset prostokatnych jako ramka z wypetnieniem
pionowymi szczeblinami.

Dlugos¢ ogrodzenia: 158mb

llos$¢ furtek wejsciowych: 2
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llo§¢ bram wejsciowych: 1

Parametry techniczne:

Konstrukcja:
— przekrdj stupka 80x80x2mm lub 60x60x2mm,

— przesto bramy w formie ramki: rama 60x40x2mm, ksztattownik pionowy 25x25x1,5mm,
rozstaw elementéw pionowych 80-105mm w sSwietle,

— przesto furtki oraz ogrodzenia w formie ramki: rama 60x40x1,5mm, ksztattownik pionowy
25x25x1,2mm, rozstaw elementéw pionowych 80-105mm w Swietle,

Wyposazenie:
— brama uchylna jednoskrzydtowa z zamkiem, wktadkg i kompletem 3 kluczy, stopkag

ograniczajgca, ryglem, pochwytem oraz zawiasami,
— brama otwierana na osciez o 180°,
— furtki z zamkiem, klamka, wktadkg i kompletem 3 kluczy, zawiasami, listwe domykowg do
furtki, uwagal! furtka przy bramie wjazdowej bez stupka posredniego, furtka otwierana wraz
z bramg w celu dojazdu samochodu porzgdkowego,
— przesta wyposazone w obejmy montazowe do przesta lub obejmy wklejane.
Wymiary:
Wysoko$¢ ogrodzenia: 1,00m.
Szerokos$¢ przesta: 2400mm.
Szerokos$¢ catkowita bramy w Swietle przejazdu: 2500-3000mm(brama wraz z furtkg),
Szerokosc furtki w swietle 900mm
Rozstaw szczebli pionowych w $wietle: 80-105mm
Rozstaw osiowy stupkéw: 2500mm
Kolorystyka: kolor grafitowy RAL 7016

L*

*H

Rys. widok poglgdowy projektowanego ogrodzenia: furtki, przesta i bramy.
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6.8. Infrastruktura techniczna.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane urzadzenia zabawowe oraz komunalne nie kolidujg z mediami. Przez teren
inwestycji, w potudniowej i poétnocnej czesci, przebiega podziemna sieC elektryczna oraz
kanalizacyjna. Ponadto przez teren nie przebiegajg zadne sieci podziemne.

W przypadku natrafienia na infrastrukture podziemna, niezinwentaryzowang, wszelkie
prace ziemne na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do docelowych prac nalezy
wykonac przekopy kontrolne.

6.9. Zielen.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

Projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, ktdre zostang przedstawione na etapie
projektu wykonawczego.

Projektuje sie przesadzenie wybranych istniejgcych nasadzen krzewdw niskich i bylin,
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w obrebie dziatki inwestycyjnej, na etapie wykonawstwa. Nalezy przesadzic¢
rosliny o numerach wg inwentaryzacji zieleni:

— nr 160015GK1 - grupa krzewow i bylin ozdobnych: trzmielina japonska; ketmia
syryjska; lilak pospolity; rozchodnik; roza zurawka; turzyca; tawuta;

— nr 160014GK1 - grupa bylin i krzewow ozdobnych: turzyca; zurawka; rozchodnik;
chryzantema; réza;

— wysuniety, potnocny fragment grupy nr 160013GK2 - Pecherznica kalinolistna
Aureum / Réza okrywowa.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzagdzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

Zaleca sie, aby pnie drzew na czas prac zostaty ostoniete poprzez odeskowanie (np. na
zwojach sgczkéw drenarskich, jesli nie chroni ich bezposrednio ogrodzenie placu budowy) lub
otoczy¢ tymczasowym ogrodzeniem, tak aby uniemozliwi¢ uszkodzenia mechaniczne oraz nie
dopusci¢ do sktadowania pod nimi materiatéw, a co za tym idzie zageszczania sie gruntu. Nalezy
wygrodzi¢ teren rowny rzutom koron.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac,

aby nie dopuscic¢ do przesuszenia bryty korzeniowej.

Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢
wykonywane metodg reczng. Pod koronami drzew niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi, ani
innych materiatow budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé rekultywacji trawnika znajdujgcego sie
na terenie inwestycji. Nowy trawnik nalezy wykona¢ metodg siewu, z odpowiednio dobranej
mieszanki nasion (trawy wybrane do tej mieszanki powinny by¢ odporne na deptanie, tworzyc
zwartg i mocng darh, nadajgcg sie na teren placu zabaw dla dzieci), na terenie uprzednio
przygotowanym i oczyszczonym, z dowozem ziemi urodzajnej- warstwy o gr. 10cm.

7. Dane o inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste warunki
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gruntowo-wodne, a projektowany teren zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze
wzgledu na rodzaj projektowanych obiektéw - budowe obiektéw matej architektury.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody
i parkdéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy
przyrody.

Projekt jest zgodny z §37 i §42 uchwaty nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7
pazdziernika 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Wycigze". W MPZP dla terenbw oznaczonych symbolem ZP nie ustalono wskazniku terenu
biologicznie czynnego, projekt natomiast przewiduje min. 72,11% powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do catego zakresu inwestycji. Dla terenu oznaczonego symbolem KDL wg
MPZP nie wyznacza sie wskaznika terenu biologicznie czynnego. Szczegdétowy bilans
powierzchni zostat przedstawiony w "pkt. 6.1. zestawienie powierzchni”. Na terenie ZP projektuje
sie jako przeznaczenie dopuszczalne budowe obiektéw matej architektury, ktére nie bedg
powodowa¢ zmiany naturalnych stosunkéw wodnych, ponadto nie projektuje sie obiektow
kubaturowych i miejsca sktadowania odpaddw, co jest zgodne z MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ograniczenia interesow
0s6b trzecich takich jak: dostepu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz nie bedzie ogranicza¢ dostepu do swiatta dziennego pobliskich
budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zgodnie z Uchwalg Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r.
w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury, tablic
reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen” projektowany teren znajduje sie
w | Strefie. Projekt jest zgodny z §7 i §8 w/w Ustawy w zakresie:
— projektowane obiekty matej architektury nie przekraczajg wysokosci 6m,
— projektowane elementy wyposazenia placu zabaw nie przekraczajg wysokosci 12m,
— materiaty z ktérych wykonane sg elementy zabawowe to gtdwnie stal, drewno oraz piyty
drewno podobne i tworzywo sztuczne. Wszystkie materiaty sg wytrzymate mechanicznie
i odporne na warunki atmosferyczne. Kolorystyka urzadzen zabawowych ujednolicona:
kolor limonkowo - niebieski. Projektowane elementy nie bedg jaskrawe
i odblaskowe.
— materiaty z ktérych wykonane sg obiekty matej architektury to stal i drewno, kolorystyka
ujednolicona: elementy stalowe w kolorze grafitowym, siedziska tawek drewniane.

8. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren inwestycyjny nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej, ani nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

e Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

e Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

¢ Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka.

e Brak negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestyciji.
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e Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wplywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

e Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wplywu na stan powietrza ani emis;ji
przekraczajgcego normy hatasu.

e W zalozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pylkowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja.

e Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac
znacznych mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw zostang
wywiezione i zagospodarowane na innych prowadzonych przez inwestora inwestycjach.

e Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacije nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene
i _zdrowie ludzi. Projektowana inwestycia nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w
rozumieniu przepiséw odrebnych.

10. Obszar oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajgcg teren inwestycji. Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z
przepisami Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Na dziatce nie projektuje sie nowych budynkow.

W odlegtosci 10,00m od ogrodzonego terenu inwestycji nie znajdujg sie zadne budynki z oknami i
drzwiami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Istniejacy budynek na terenie inwestycji (dziatka nr
507/2 jest budyniem nieprzeznaczonym na pobyt ludzi). W zwigzku z powyzszym projektowane
urzgdzenia zabawowe zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 10,0m od okien i drzwi
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowany teren bedzie ogrodzony i oddzielony od pétnocnej i zachodniej strony drogag
wewnetrzng, od potudniowej strony drogg gminng ul. Podstawie, a od wschodniej strony
istniejgcym parkingiem. W 2zwigzku z powyzszym projektowane urzadzenia zabawowe
zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 10,0m od linii rozgraniczajgcych ulice Podstawie (ozn.
KDL wg MPZP) oraz powyzej 6,0m od krawedzi jezdni wewnetrznej na terenie ZP. Projektowane
urzgdzenia zabawowe sg zlokalizowane w odlegtosci powyzej 7,0m od istniejgcego parkingu
przeznaczonego do 10 stanowisk postojowych.

Projektowane urzadzenia komunalne matej architektury takie jak fawki i siedziska zlokalizowane
sg w odlegtosci powyzej 6,0m od linii rozgraniczajgcych ulice.

Projektowane urzgdzenia komunalne takie jak kosze na odpadki, stojak rowerowy i stojak na
hulajnogi oraz tablice z regulaminem zlokalizowane sg w odlegto$ci powyzej 4,0m od linii
rozgraniczajgcych ulice.

W 2zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ na dzialce
inwestycyjnej nr 507/2, obr. 33, jednostka ewidencyjna Nowa Huta i nie oddziatluje na
dziatki sgsiednie.

11. Odlegtos¢ obiektéw od miejsc gromadzenia odpadow.

W odlegtosci 10,00m od projektowanego ogrodzonego terenu nie znajdujg sie zadne
istniejgce miejsca gromadzenia odpadéw statych (zgodnie z mapg do celéw projektowych z dnia
09.11.2023r. sporzgdzong przez uprawnionego geodete mgr inz. Arkadiusz Krupczak, upr. nr
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20157 zakres 1 i 2). Na dziatlce nr 507/2, obreb 33, nie znajdujg sie zadne istniejgce miejsca
gromadzenia odpaddéw statych, a takze nie projektuje sie nowych miejsc gromadzenia odpadéw
statych.

12. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany teren bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez 2 furtki wejsciowe
o szerokosci w swietle 90cm. Dalej po terenie biegnie gtéwna projektowana, utwardzona Sciezka
piesza z nawierzchni asfaltowej o szerokosci 120cm, zapewniajgca catkowitg dostepnos¢ do
projektowanego terenu.

W projekcie zaprojektowano urzgdzenie dostosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne w tym na wozkach inwalidzkich, jakim jest hustawka wahadtowa z siedziskiem
bocianie gniazdo (ozn. nr 3). Dodatkowo projektuje sie tawke z platformg z mozliwosciag
korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne (ozn. nr 13).

Pod projektowanymi urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie umozliwiajgcg dostep dla
0osbéb niepetnosprawnych w tym na woézkach inwalidzkich. Pod hustawkg zaprojektowano
nawierzchnie EPDM, bezposrednio potgczong ze sciezkg pieszg asfaltowg. Obie nawierzchnie
bedg tgczone bezprogowo. Pod tawkg z platformg zaprojektowano nawierzchnie trawiastg, z
dojsciem po terenie.

13. Uwagi konicowe.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi

na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. W zaleznoéci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdbw zamiennych, o parametrach nie gorszych
od proponowanych.

Zastosowane w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu
wzorcowych standardéw cech technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych. Przyktady nazw
wiasnych produktéw bgdz producentéw dotyczgce okreslonych wyrobdéw, tj. typdéw, modeli,
systemow, elementéw, materiatdw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
i dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktore spetniajg wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w
dokumentacji, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ ich rownowaznos¢ zatgczajac
stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego
przedmiotu z dokumentacja techniczng. Dla stosowanych rozwigzan réwnowaznych nalezy
pozyskac akceptacje od Zamawiajgcego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Kotodziejska- Zarych
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN ZABAWOWYCH
| KOMUNALNYCH

ZESTAW ZABAWOWY IMITUJACY ROSLINY, SZT. 1

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 3 -12

o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 16

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

— elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo; stygy o Srednicy od
88,9mm do 133mm, malowane w dvféch kolorach plynnie
przenikajgcych sie w potowie wysgKosci, tworzacy naturalny
efekt fuzji barw,

— podesty z naturalnego drewnaobinii akacjowej,
liny polipropylenowe typu A p-multisplit o Srednicy 16mm z
dzeniem stalowym, tgcz£nia lin z poliamidu, zakohczenia lin w
tulgjach ze stopow alyfminium,

— elemdqty konstrukCyjne, w tym S$lizg i porecze, ze stali
nierdzewqQej AlZ1304; slizg z blachy o grubosci 2 mm, boki
zakonczon&gpaska z rury fi: 33,7 mm,

— dwa magduty\ do wspinaczki wykonane z polietylenu
formowénego me¥Qda rotomouldingu,

— szcg€ble drabinek i wezty liny linowych z poliamidu.

WYMIARY: 528 x 423 cm

}YSOKOSC CALKOWITA: 2§2cm

¢/’ WYSOKOSC SWOBODNEGO BRADKU: 184cm

o POSADOWIENIE: betonowy fundaent nalezy osadzi¢ w gruncie
wedtug wytycznych producenta

o NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

o GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECMEJ: zalezna od
wysokosci swobodnego upadku

o STREFA BEZPIECZENSTWA: 878cm x 723cm (48m?)

o STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patg punkt 6.4

o KOLORYSTYKA: limonkowo S1060-G60Y - zielona RAL6005,
liny bezowe (zgodnie z fotografig pogladowa)

ZESTAW ZABAWOWY MOBHSZKA, SZT. 1

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 3-12 lat
o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 26
o ZASTOSOWANE MATERIALY:
— konstrukcja: pozaginane rury o Sre 33mm o réznych
promieniach giecia. Minimal mien giecia 350mm,
ykonana z poliamidu formowanego

o O

awka z polietyle
materiatu typu LDPE,
— stopnie w ksztatcie grzybka z antyposliz

konane metodg rotomouldingu z

owierzchnig,
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wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE,

— dwa ruchome pierscienie wykonane metodg rotomoulethgu z
materiatu typu LDPE,

— kamienie wpsinaczkowe z mieszanki kruszyv i kolorowych
zywic poliestrowych,

— siatki z liny polipropylenowej type” pp-multisplit o Srednicy
16mm z rdzeniem stalowym,

Nyszystkie  sruby nagaZone na dziatanie  warunkéw
atmegferycznych onane ze stali nierdzewne;j.

WYMIARYS885 x461cm

WYSOKOSCRZALKOWITA: 331cm

WYSOK@SC SWOBQDNEGO UPADKU: 219cm

POQSADOWIENIE: fundamgent nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

vytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: ERDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPH¥ECZNEJ: zalezna od

wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 1236cm x 763cm¥&8,6m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: pattapunkt 6.4

KOLORYSTKA: limonkowa S1060-G60Y (zgodnie z fotegrafig

pogladowa)

3. HUSTAWKA WAHADLOWA, SZT. 1

& i g %
| i (\\ /
| =

=

-
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O
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SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 3-12 lat

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 5

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— konstrukcja ze stali czarnej S235JR piaskowana i malowana
proszkowo,

— siedzisko typu deska o konstrukcji aluminiowej pokryte migkka
gumg EPDM,

— siedzisko typu ptasie gniazdo o srednicy 100cm, metalowa
rama opleciona miekka ling polipropylenowa,

— siedziska zawieszone na tancuchach fi 6mm ze stali
nierdzewnej,

— zakonczenia stupow w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM,

— podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewne;.

WYMIARY: 185cm x 497cm

WYSOKOSC: 244cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 133cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: zalezna od

wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 439cm x 750cm (31,00m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: niebiesko RAL 5015 - szara RAL 9006 (zgodnie

z fotografig poglagdowa)
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4. TRAMPOLINA, SZT. 1

5. KARUZELA, SZT.1

Uwaga! widok poglgdowy,
siedzisko w kolorze
niebieskim.

0O O O O

e}

0O O O O

O O O o o

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 1-8 lat

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 3

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— antyposlizgowe, zebrowane lamelki, potgczone ling nierdzewng
odporng na korozje,

— mata do skakania odporna na scieranie,

— skrzynie trampoliny ocynkowane ogniowo i pokryte
nawierzchnig gumowg SBR.

WYMIARY: 125 x 375cm,

WYSOKOSC: 40cm (pod powierzchnig gruntu)

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 90cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od

wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 375 x 625cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: kotnierz SBR czarny, lamelki w kolorze

niebieskim i zielonym (zgodnie z fotografig pogladowsg)

Uwaga! nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skrzyni trampoliny, aby

nie zbierata sie woda pod matg do skakania. Nawierzchnie pod

konstrukcjg trampoliny wykonac jako wodoprzepuszczalng.

SUGEROWANY PRZEDZIAt. WIEKOWY: 1-12 lat

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 2

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo,

— siedzisko karuzeli wykonane metodg rotomouldingu z materiatu
LDPE.

WYMIARY: $rednica 100cm

WYSOKOSC: 54cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 54cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 400cm (12,6m?)

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: niebieska RAL 5015 (zgodnie z fotografig

pogladowa)
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6. PIASKOWNICA, SZT. 1

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: +1 lat,
o LICZBA UZYTKOWNIKOW: min. 1
o ZASTOSOWANE MATERIALY:
— Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej
proszkowo,
—— : — Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,
— Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE,
— urzadzenie zawiera:
e Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,
e 3 blaty w ksztatcie liscia do robienia babek piaskowych,
e 3 sitka do przesypywania piasku,
e 3 elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci)
umieszczone na dnie miski piaskownicy,
WYMIARY: 121cm x 121cm
WYSOKOSC: 95 cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 95¢cm
POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug
wytycznych producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa
GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy
STREFA BEZPIECZENSTWA: 421cm x 421cm
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: z6tto - zielono - niebieska (zgodnie z fotografig

pogladowa)

O O O O

O O O o o

7. ZESTAW STREETWORKOUT, SZT. 1

o SUGEROWANY PRZEDZIAL. WIEKOWY: minimalny wzrost
140cm, maksymalna waga 130kg
o LICZBA UZYTKOWNIKOW: min. 1
o ZASTOSOWANE MATERIALY:
— konstrukcja stalowa ze stali S355, cynkowana i malowana
dwukrotnie proszkowo,
— stupy o przekroju okrggtym o Srednicy 114mm,grubos¢ Scianki
3mm, wysokos¢ stupow: 250, 70, 40cm, przy potgczeniu z

=

¥
HaERE

v —1 podiozem kotnierz montazowy,
1—1 = | — pozostate elementy z rur o przekrojach: 32mm, 42mm, 60mm,
= L N grubos$¢ scianki 2,75mm,

| - d‘i"& — urzgdzenie ztozone z minimum:

drabinka pionowa, tawka do brzuszkéw, zmijka, drgzek do
pompek niski, zestaw 3 drgzkéw pojedynczych na roéznych
wysokosciach.

WYMIARY: 500cm x 300cm

WYSOKOSC: 235cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 235¢cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

0O O O O
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wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od
wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 800cm x 600cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTKA: szaro RAL 7040 - zoita RAL 1004 (zgodnie z
fotografig pogladowa).

8. TWISTER + BIEGACZ + WAHADLO, SZT. 1

o

0O O O O

e}

9. LEZAK, SZT.?2

SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: minimalny wzrost

140cm, maksymalna waga 130kg

LICZBA UZYTKOWNIKOW: 3

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane i malowane
proszkowo,

— tworzywo sztuczne.

WYMIARY: 263,60 x 80,30cm

WYSOKOSC: 139,60cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: <60cm

POSADOWIENIE: fundament nalezy osadzi¢ w gruncie wedtug

wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: EPDM

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: grubo$é zalezna od

wysokosci swobodnego upadku

STREFA BEZPIECZENSTWA: 563,60cm x 380,30cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTKA: szaro RAL 7040 - zétta RAL 1004 (zgodnie z

fotografig poglagdowa)

ZASTOSOWANE MATERIALY

— konstrukcja ze stali o gr. 5mm, ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

— siedzisko z listew drewnianych z drewna Iroko
impregnowanego, deseczki naprzemienne o przekroju
kwadratowym i prostokgtnym,

WYMIARY: dt. 170cm, szer. 80cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 90cm,

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwoch fundamentach

betonowych wg wytycznych producenta. Fundamenty w catosci

ukryte pod powierzchnig gruntu.

NAWIERZCHNIA:

- trawa

KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze

orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016 (zgodnie z

fotografig poglgdowa)
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10. tAWKA BUJANA, SZT. 2

o ZASTOSOWANE MATERIALY

— konstrukcja ze stali o gr. 5mm, ocynkowanej i malowanej
proszkowo,

— konstrukcja w formie pergoli na 4 stupach z azurowym
zadaszeniem z belek poprzecznych,

—tawka bujana o konstrukcji stalowej zawieszonej na
ruchomych zawiesiach, tawka z podtokietnikami i oparciem,
siedzisko z listew drewnianych z drewna Iroko
impregnowanego.

WYMIARY KONSTRUKCJI: szer. 136cm, df. 325¢cm,

WYMIARY LAWKI: dt. 160cm, szer. 75-80cm

WYSOKOSC CALKOWITA: 210cm

WYSOKOSC SIEDZISKA: 51cm

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwoch fundamentach

betonowych wg wytycznych producenta. Fundamenty w catosci

ukryte pod powierzchnig gruntu

NAWIERZCHNIA: kostka betonowa

o KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze

orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016 (zgodnie z
fotografig poglagdowg)

O O O O O

0]

11. tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM, SZT. 2

o ZASTOSOWANE MATERIALY

— konstrukcja z blachy o gr. 10mm, ocynkowana i malowana
proszkowo,

— siedzisko z desek z drewna akacjowego impregnowanego,
deski o przekroju prostokgtnym.

WYMIARY: dt. 180cm, szer. 67cm,

WYSOKOSC CALKOWITA: 76cm

WYSOKOSC SIEDZISKA: 42cm

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na dwéch fundamentach

betonowych wg wytycznych producenta. Fundamenty w catosci

ukryte pod powierzchnig gruntu

NAWIERZCHNIA: kostka betonowa

o KOLORYSTYKA: drewno pomalowane lakierobejcg w kolorze

orzech, elementy stalowe w kolorze RAL 7016 (zgodnie z
fotografig poglagdowg)

O O O O

@]

12. tAWKA Z ROWERKIEM, SZT. 1

o ZASTOSOWANE MATERIALY
— konstrukcja fawki ze stali malowanej farbg termoutwardzalna,
— tawka z oparciem i podfokietnikami,
— mechanizm rowerowy ze stali nierdzewnej z odpowiednio

dobranym oporem obrotowym.,

— siedzenie z 3 listew z tworzywa HDPE,
— oparcie z 2 listew z tworzywa HDPE,
— mocowanie srubami,

o WYMIARY: dt. 102cm, szer. 60cm,

= o WYSOKOSC: 79cm; wysoko$é siedziska 40cm
o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: nie dotyczy
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POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie
betonowym wg wytycznych producenta. Fundamenty w catosci
ukryte pod powierzchnig gruntu

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: geokrata, zasypana humusem i
przerosnieta trawg

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy
STREFA BEZPIECZENSTWA: 400cm x 366¢cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTYKA: elementy stalowe w kolorze RAL 7016,
siedziska w kolorze szarym (zgodnie z fotografig pogladowa)

13. LAWKA Z PLATFORMA, SZT. 1

O

o o O O O

o © 0 o

ZASTOSOWANE MATERIALY

— konstrukcja tawki ze stali malowanej farbg termoutwardzalnag,

— fawka z oparciem i podtokietnikami,

— ruchoma, okragta platforma z tworzywa HDPE z powioka
antyposlizgowa, platforma z nadrukiem labiryntu, ruch
platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach,

—korzystania na wdzkach inwalidzkich.

— siedzenie z 3 listew z tworzywa HDPE,

— oparcie z 2 listew z tworzywa HDPE,

— mocowanie srubami,

WYMIARY: dt. 106cm, szer. 60cm,

WYSOKOSC: 79cm, wysoko$¢ siedziska 40cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: nie dotyczy

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie

betonowym wg wytycznych producenta. Fundamenty w catosci

ukryte pod powierzchnig gruntu

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: geokrata, zasypana humusem i

przerosnieta trawg

GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ: nie dotyczy
STREFA BEZPIECZENSTWA: 411cm x 366¢cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTYKA: elementy stalowe w kolorze RAL 7016,
siedziska w kolorze szarym (zgodnie z fotografig poglagdowa)

14. KOSZ NA ODPADKI, SZT. 4

o

o

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— Stalowa noga (stup) ze stali o grubosci 1,2mm,

— korpus ze stali perforowanej malowanej proszkowo w kolorze

— kubet uchylny;

— wersja z daszkiem stalowym ze stali o gr. 2mm);

— elementy metalowe ocynkowane, pomalowane farbg
proszkowg w kolorze;

WYMIARY: wys. 60cm, szer. 30cm, gt. 37cm, poj. 35l

POSADOWIENIE: poprzez osadzenie na fundamencie

betonowym o wymiarach: 30x30cm i wysokosci 60cm.

Fundamenty w catosci ukryte pod powierzchnig gruntu.

KOLORYSTYKA: konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7016 lub

RAL 7021
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15. TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW, SZT. 1

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

— stup w konstrukcji z rury stalowej 50x3mm, zespawany z
ceownikiem 40x20x3mm i wspornikiem z blachy stalowej 2mm,
cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9007,

— powierzchnia informacyjna z blachy aluminiowej 2mm,
chromianowana i malowana proszkowo w kolorze.

o KOLORYSTYKA: stup w kolorze srebrnym RAL 9007.
Kolorystyka tablic regulaminow to tto w kolorze dobranym do RAL
8019 (szarobrgzowy), przy wydruku tresci regulaminu RAL tta
naklejki nalezy skalibrowa¢ do RAL 8019. Tres¢: litera w kolorze
dobranym do RAL 9010 (jasny bez). Kolor czerwony CMYK
5/100/90/0. Catos¢ pokryta jest laminatem matowym odpornym
na dziatanie promieni UV.

' - o WYMIARY: grubosé 6-8cm, szerokos¢ ptaszczyzny informacyjnej

00O HDOD 66cm

Rys. widok tresci o WYSOKOSC: catkowita 208cm, wysoko$é ptaszczyzny
regulaminu zgodnie z SIM informacyjnej 68cm
dla Krakowa o POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie
na gtebokosci 60-80cm, mocowac wg wytycznych producenta.

o Uwaga! Tres¢ i format uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz
wykonaé zgodnie z wymaganiami zarzadzenia Nr 3521/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 grudnia 2022 r. w
sprawie oznakowania obiektéw i obszaréw SIM tablicami
informacji kierunkowej dla ruchu kotowego Systemu
Informacji Miejskiej dla Krakowa.

Plac zabaw
REGULAMIN

-

Rys. widok pogladowy tablicy informacyjnej. Wymiary zastosowa¢ zgodnie z SIM dla Krakowa.
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16. STOJAK NA ROWERY, SZT. 1
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ZASTOSOWANE MATERIALY:

— Konstrukcja gtéwna: profil stalowy ocynkowany o Srednicy 47-
62mm,

KOLORYSTYKA: ocynk

WYMIARY: $rednica rury 47-62, dt. 60cm

WYSOKOSC PONAD GRUNTEM: 80-85cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie

na gtebokosci min. 45cm, stopki i mocowanie ukryte,

zamocowane pod nawierzchnig

NAWIERZCHNIA: geokrata, zasypana humusem i przero$nieta

trawg

WYMIARY MIEJSCA PARKINGOWEGQO: dtugos¢ 2,0m,

usytuowanie w rzedach rownolegle osiowo co najmniej 1,0m, przy

czym nalezy zapewni¢ odlegto$¢ stojaka co najmniej 0,7 m od

prostopadtej przeszkody.

Uwaga! Stojaki wykonaé zgodnie z ZARZADZENIEM Nr

3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 2z dnia

15.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia ,Standardow

technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe;j

Miasta Krakowa”

17. STOJAK NA HULAJNOGI, SZT. 1

O O O O

ZASTOSOWANE MATERIALY:

— obustronny stojak na hulajnogi 5-stanowiskowy w ksztatcie

literu "U" z poprzeczka,

— konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo, rura o wymiarze

48,3 x 2mm,

— pod gérng poprzeczkg blacha z wycieciem laserowym (tresé

wyciecia uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa),

— stojaki na hulajnogi wyposazone w ruchome blokady z

otworem na przypiecie hulajnogi ktodka.
KOLORYSTYKA: ocynk
WYMIARY: dt. 80cm
WYSOKOSC PONAD GRUNTEM: 90cm
POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w
gruncie, mocowanie ukryte, zamocowane pod nawierzchnig
NAWIERZCHNIA: geokrata, zasypana humusem i przerosnieta
trawg
WYMIARY MIEJSCA PARKINGOWEGO: dtugos¢ 1,0m,
szerokos¢ ok. 50cm.
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18. DOMEK DLA JEZY, SZT. 6

o ZASTOSOWANE MATERIALY:

— konstrukcja w catosci z naturalnego drewna, impregnowana z
zewnatrz przez dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

— wyposazenie: uchylny daszek utatwiajgcy wyczyszczenie
wnetrza, drewniana podtoga jako izolacja od podioza,
wewnetrzna przegroda (dwukomorowa) chronigca przed
drapieznikami, schodki oraz otwor prowadzacy do wnetrza.

KOLORYSTYKA: drewno naturalne, impregnowane

WYMIARY: szeroko$¢ 34-47cm, dtugos¢ 28-37cm

WYSOKOSC: 22-25cm

POSADOWIENIE: domki umiesci¢ na ubitym gruncie

NAWIERZCHNIA: nie wymagana

O O O O O

UWAGA:

o Szczegoly urzadzen wg wytycznych producenta

e Dopuszcza sie tolerancje wielkosci wybranych urzadzen wg wytycznych
Zamawiajacego.

e Przyjeta w projekcie strefe bezpieczenstwa nalezy kazdorazowo dostosowa¢ do
ostatecznie wybranego urzadzenia- wedlug wytycznych producenta.

e Grubos¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej jest zalezna od wybranej technologii i
producenta.

o Grubosé nawierzchni zwirowej zostala podana w oparciu o norme PN-EN 1176-
1:2017-12 i zostala podana jako suma grubosci minimalnej oraz dodatkowych 10cm
jako rekompensata przemieszczania materiatu sypkiego (np. dla 30cm jest to suma
wartosci 20cm + 10cm).

e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatbw zamiennych, o parametrach nie
gorszych od proponowanych.

e Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ spojna kolorystyke w kolorach:

stupy i gléwne elementy konstrukcyjne stalowe w kolorze grafitowym, szarym lub

ze stali nierdzewnej, elementy dodatkowe w maksymalnie 2 kolorach: niebieskim i

limonkowym. Kolory poszczegdlnych urzadzen zostaly podane w zestawieniu

powyzej. Dopuszcza sie kolorystyke zblizong do powyzszej, zgodnie z

indywidualng kolorystyka producenta.

Strona 29



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OBIEKTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY POWINNY
BYC ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE - WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
BADZ STALI OCYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO ZGODNIE Z
KOLORYSTYKA | WYTYCZNYMI WG POWYZSZEGO ZESTAWIENIA.
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4. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Detal fundamentowania elementow matej architektury
dotyczy urzadzen nr 9-17

Detal fundamentowania elementéw zabawowych
dotyczy urzadzen nr 1 -8

Schemat nawierzchni EPDM

Detal nawierzchni z kostki betonowej

Detal nawierzchni bezpiecznej EPDM

Detal nawierzchni asfaltowej

SKALA
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