NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
SKALA 1:20

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA:

— WARSTWA SCIERALNA— NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
O WYSOKIM STANDARDZIE ROWNOSCI AC8S, GR. 5cm

— PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 0/31,5mm,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,
PODLOZE MINIMUM E2>50MPa, GR.=30cm

— GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE
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UWAGA:

—WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE, O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

—WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI

PRZEZ POLSKIE NORMY.
—WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI | ZAtACZNIKAMI WE WSZYSTKICH

BRANZACH | FAZACH NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.
~WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI
POSZCZEGOLNYCH BRANZ.

PERSPEKTYWA ~ PRACOWNIA ~ PROJEKTOWA Sp. z o. o.
30-109 KRAKOW  UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMALL: BIUROGPERSPEKTYWA—KRAKOW.PL ~ WWW.PERSPEKTYWA—KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU:  61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.018513010
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