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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Element

1.1 KNR 502/201/1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust 
rurą HDPE Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 57,5

1.2 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust 
rurą dwudzielną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20

1.3 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - analogia rura osłonowa m 2

1.4 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, 
kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla m 169

1.5 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, 
kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla m 32

1.6 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 
30 mm, otwór kanalizacji wolny m 59,5

1.7 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 
30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty m 48,5

1.8 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 1

1.9 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 1

1.10 TPSA 40/705/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o3 parach złącze 3

1.11 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1

1.12 TPSA 40/604/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków szt 1

1.13 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3˙m szt 1

1.14 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10 odcinek 1


