Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w tapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowero-
wego
ADRES INWESTYCJI : ul. Rzemiesinicza w tapalicach
INWESTOR : Gmina Kartuzy
ADRES INWESTORA  : ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA . 28.07.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1{0102-02 zem materiatu z rozbiorki
500*3 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
3|KNR 2-14 Skucie schodéw i wywiezienie gruzu m3
d.1/1211-01 Ana-
logia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1|/0105-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-28 Obsypka dotéw po karczach kruszywem dowiezionym m3
d.1|/0501-09 Ana-
logia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
8|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
2 Ogrodzenia
9|wlasna Rozbidérka muru typu L = 1,8m szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|wlasna rozbidrka ogrodzenia i jego odtworzenie na nowej granicy; panele drewniane, |m
d.2 stupki z klinkieru, cokét betonowy
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11|whasna rozbidrka ogr. drewnianego i ustawienie nowego na nowej granicy nowe ogr. z |m
d.2 siatki ogrodzeniowej na stupkach metalowych, cokét betonowy
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|whasna rozbidrka bramy uchylnej i stupkéw betonowych wymiana na nowg brame z szt
d.2 siatki w ramach z katownika L=4m wymiana stupkéw bramy na metalowe
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|wlasna rozbidrka ogrodzenia i ustawienie ponownie na nowej granicy panele 3D za- m
d.2 chowa¢, wymiana stupkdéw na nowe, nowy cokét betonowy
wraz z obtozeniem ptytkami jak w stanie istniejgcym przestawienie dwoch
bram przesuwnych i jednej furtki
40 m 40.000
RAZEM 40.000
14|whasna rozbidrka i ponowne ustawienie na nowej granicy ogrodzenia z paneli betono- |m
d.2 wych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
15|wlasna rozbidrka ogrodzenia drewnianego i ustawienie nowego na nowej granicy nowe |m
d.2 ogr. z siatki ogrodzeniowej na stupkach metalowych, cokét betonowy
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16|wlasna rozbidrka ogrodzenia i ustawienie nowego na nowej granicy siatka ogrodzenio- |m
d.2 wa na stupkach metalowych, cokoét betonowy
+jedna nowa furtka i jedna brama z siatki w ramach z katownika
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|wtasna rozbiérka ogrodzenia i wymiana na nowe siatka ogrodzeniowa, stupki metalo- |m
d.2 we i cokot betonowy, stupki bramy murowane
wymiana jednej furtki i dwie bramy na nowe z siatki w ramach z katownika
wymiana stupkoéw bram i furtek na metalowe
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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18|wtasna rozbiérka ogrodzenia i ustawienie nowego na nowej granicy siatka ogrodzenio- |m
d.2 wa na stupkach metalowych, cokdt betonowy
+przestawienie dwdch bram uchylnych i jednej furtki
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3 Roboty ziemne
3.1 Wykopy
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1|0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
2150 m3 2150.000
RAZEM 2150.000
3.2 Nasypy
20|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.2/0235-01 kat. I-1l
-materiat dowieziony: piasek sredni
810 m3 810.000
RAZEM 810.000
4 Elementy ulic
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4|0403-03 wo-piaskowej
521 m 521.000
RAZEM 521.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
521*0.075 m3 39.075
RAZEM 39.075
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
514 m 514.000
RAZEM 514.000
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
514*0.05 m3 25.700
RAZEM 25.700
25|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0403-05 piaskowej
107 m 107.000
RAZEM 107.000
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
107*0.06 m3 6.420
RAZEM 6.420
5 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw bitumicznych
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2870+27 m?2 2897.000
RAZEM 2897.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.5|0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
2870+27 m?2 2897.000
RAZEM 2897.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.5|0114-07 + zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
2720+27 m?2 2747.000
RAZEM 2747.000
30(KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P KR3 - grubos$¢ warstwy |m?2
d.5/0110-01 + po zageszczeniu 8cm
KNR 2-31
0110-02
2570+27 m?2 2597.000
RAZEM 2597.000
31|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2570+27 m?2 2597.000
RAZEM 2597.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5|0310-05 + ralna asfaltowa SMA 11 KR3 50/70- grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
KNR 2-31
0310-06
2550+27 m?2 2577.000
RAZEM 2577.000
6 Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego
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6.1 Ciag pieszo-rowerowy
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.6.1|0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubo$ci  |m?2
d.6.1|0114-07 + po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-08
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagca AC11W |m2
d.6.1|0310-01 + KR1 - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-31
0310-02
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC5S |m?2
d.6.1|0310-05 KR1 - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
6.2 Dodatkowa podbudowa na zjazdach w ciggu pieszo rowerowym
39|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.6.2{0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4; tgczna grubos$¢ stabiliza-
KNR 2-31 cji na zjazdach = 20 cm
0109-04
89*2.5 m?2 222.500
RAZEM 222.500
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubos$ci  |m2
d.6.2{0114-07 + po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 ; taczna grubos$¢ kruszywa tamanego na zjazdach = 20 cm
0114-08
89*2.5 m?2 222.500
RAZEM 222.500
7 Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.7/0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.7/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
8 Nawierzchnia przejscia wyniesionego
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
45|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.8/0109-03 + -warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
KNR 2-31
0109-04
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.8|0114-07 + zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
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47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
48|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.8/0110-03 w Swietle 200 mm i wysokos$ci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia C250
5 m 5.000
RAZEM 5.000
9 Umocnienie skarp
49/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci  |m?2
d.9|0105-05 + |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
50|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi MEBA o wym. 60x40x8 cm |m?2
d.9|0516-04 z wypetnieniem otworéw chudym betonem
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
51|KNR 2-31 tawa pod gazony betonowa zwykfa 0,2 m3/m m3
d.9|0402-03
4.8*0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
52|KNR 2-02 Umocnienie skarpy gazonami m
d.9|1901-07
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
10 Usuniecie kolizji
10.1 Teletechnika
53|KNR 5-02 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwar- |m
d.10./0201-01 tym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE Fi*110'mm
1
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
54|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.10./0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 111
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
55|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.10.|S.A.-040 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
1/0102-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie - analogia rura ostonowa
2 m 2.000
RAZEM 2.000
56(ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i|{m
d.10.|S.A.-040 zasypanym mechanicznie w gruncie kat. 11l (1 kabel)
1/0502-07
169 m 169.000
RAZEM 169.000
57|ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i|m
d.10.|S.A.-040 zasypanym mechanicznie w gruncie kat. lll (kazdy nastepny kabel)
1/0502-08
32 m 32.000
RAZEM 32.000
58(ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér. do 30 |m
d.10.|S.A.-040 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
1/0503-07
59.5 m 59.500
RAZEM 59.500
59|ZN-97/TP Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 |m
d.10.|S.A.-040 mm w otwor czesciowo zajety kanalizacji kablowej
1/0503-11
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
60|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcz.
d.10.|S.A.-040 wej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
1/0717-01 wzmocnionych na kablu o 10 parach
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
61|ZN-97/TP Wylgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ka-|ztgcz.
d.10.|S.A.-040 nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na
110723-01 kablu o 10 parach
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
62|ZN-97/TP Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |zigcz.
d.10.|S.A.-040 ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
1/0705-01 wzmocnionych na kablu o 10 parach
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3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
63|ZN-97/TP Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych szt.
d.10.|S.A.-040
1/0606-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|ZN-97/TP Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczo- zesp.
d.10.|S.A.-040 nych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole
1/0604-01
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
65|ZN-97/TP Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych metodg udarowg w gruncie kat. |uziom.
d.10.|S.A.-040 IIl', na gtebokos¢ 3 m
1/0608-03
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 5-01 Pomiary konicowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.10./1310-01
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Ztacze energetyczne
67|wlasna Przestawienie skrzynki energetycznej na nowa granice dziatki szt.
d.10.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.3 Hydrant
68|wlasna Przestawienie hydrantu poza skrajnie jezdni szt.
d.10.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Pozostate
69/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe m2
d.11]0205-03 ozn.
10 m?2 10.000
ozn.
RAZEM 10.000
70{KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego grubos$é po zageszczeniu 10 cm m?2
d.11]0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
71/KNR 2-31 Bariera ochronna szczeblinkowa zétta szt.
d.11]{0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|wlasna Ustawienie lampy hybrydowej (panel stoneczny i wiatrak) LED: szt.
d.11 Moc min. 30W
Strumien $wietiny min 3500 Im
Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) min. 4 dni
Typ fundamentu F-150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11]0702-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
74|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
75|wtasna Oznakowanie przejscia - znaki D-6 aktywne szt.
d.11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11]1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
77|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow z kostki betonowej - zatozenie  |m?2
d.11/1104-04 ana-|20% nowego materiatu
logia
1 m?2 1.000
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RAZEM 1.000
78/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.11/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
1620 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
79|wlasna Dokumentacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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