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Egzemplarz nr 1

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt budowlany: ,,Przebudowa drogi
gminnej Lapalice ul. RzemiesInicza” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Stanowisko | Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos$¢/Podpis
Projektant inz. Jarostaw DT-WBT/02354/02/U | Teletechniczna
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Opracowat Jarostaw Mazur Teletechniczna
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1. Opis

1.1. Inwestor

Gmina Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

1.2. Zamawiajacy

Gmina Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

1.3. Adres budowy

tapalice ul. Rzemieslnicza

1.4. Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w tapalicach ul. Rzemieslnicza

1.5. Wykonawca dokumentaciji

Ustugi Telekomunikacyjne i RTV Tadeusz Myszk, ul. Kartuska 37, 83-334 Miechucino
1.6. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

- warunki techniczne wydane przez gestorow sieci telekomunikacyjnych,
- dane zebrane w terenie,

- normy zaktadowe,

- wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych.

1.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuije:
« likwidacje linii kablowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym.

» budowa nowych linii kablowych poza miejscami kolizji

* przetagczenie projektowanego kabla

1.9. Projekty zwigzane
Projekt branzy drogowej z nowym uktadem drogowym drogi gminnej w tapalicach ul.

Rzemieslnicza.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy

W obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje sie w
strefie projektowanego uktadu drogowego drogi gminnej w m. tapalice przy ul.
Rzemieslniczej. Kolidujacy odcinek sieci telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przebudowac z zachowaniem norm odlegto$ciowych do pozostatego
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.



2.2. Stan projektowany

2.2.1. Uwagi ogolne

Niniejszy projekt ma na celu usuniecie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej operatora
ORANGE POLSKA S.A. z projektowanym uktadem drogowym w tapalicach przy ul.
Rzemiesiniczej. Nalezy zwroci¢ uwage i zachowac¢ maksymalne bezpieczenstwo przy
pracach ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, a
przebudowe wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polegac bedzie na przetozeniu istniejgce;j
infrastruktury telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kotowego oraz na
zabezpieczeniu rurami dwudzielnymi.. Projektuje sie nowe ciggi kablowe dla kabli ziemnych
kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi gminng. Przewidziane kable do przebudowy
nalezy tak przebudowac aby zachowac ciggtosc¢ ich pracy (bezprzerwowo).

2.2.2. Przebudowa kabli miedzianych

Przejscia kabli pod projektowang droga lub wjazdami na posesje wykonaé¢ w rurach
ostonowych RHDPE 110/6,3. Rury ostonowe utozy¢ metoda otwartego przekopu na
gtebokosci min. 1,0 m pod powierzchnig projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami
odwadniajacymi. Projektowane kable utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie
gtebokosci utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". Przetgczenie kabli wykonaé¢ bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowaé zapewniajac ich przykrycie nie mniejsze
niz 0,8 m. Istniejgce kable pod projektowang drogg zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
RHDPE-D 110/100.

Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed
catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelnié.

Wszystkie kolizje zostaty pokazane narys. nr T1i T2.
2.2.3. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zasadniczg ochrone projektowanych jak i istniejgcych kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi stanowig:
- ochrony z rur typu RHDPE,

2.2.8. Zastosowane materiaty

Do budowy nowej sieci teletechnicznej zaprojektowano rury RHDPE 110/6,3 oraz kabel
miedziany typu XzZTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac
odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia istniejgcych kabli zaprojektowane rury RHDPE-D
110/100.

Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zaktadowej TP S.A.

3. Uwagi koncowe
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z PN i normami TP

S.A., obowigzujgcymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.



Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg kabli doziemnych trase powinien
wytyczy¢ geodeta. Punkty osnowy geodezyjnej lezgce w poblizu prowadzonych prac
ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ewentualnego zniszczeniem.

3.1. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu
Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikow zatrudnionych w tej dziedzinie.
Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploataciji linii nalezy
przyjmowac z ogolnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
(Dz.U.nr13,p0z.93). Postanowienia szczegétowe, odnoszace sie do linii
telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywac¢ z Zatgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie ( montazu ), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierajgcy
specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikaciji.

Ponadto obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.nr62,p0z.228)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w

w sprawie rodzajow prac, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

( Dz.U.nr,62,p0z.287 )

4. Ochrona srodowiska

Projektowane kable przytaczy telefonicznych nie majg wptywu na zanieczyszczenie
Srodowiska tj. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Nie bedzie
konieczna wycinka drzew, a obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzgdzen
podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen, zostang zachowane. Tereny zielone oraz
nawierzchnie drog, po przeprowadzonych robotach zostang uporzadkowane i doprowadzone
do stanu pierwotnego.

5. Informacja o planie ,,.BIOZ”

Budowa:
Przebudowa drogi gminnej w tapalicach przy ul. Rzemiesinicze;.

Inwestor:
Gmina Kartuzy,
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Zleceniodawca i wykonawca:



Gmina Kartuzy,
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Wykonawca robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Jarostaw Szczodrowski

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Gdansk, 15 listopada 2019 r.

Zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa
telekomunikacyjnego: Przebudowa drogi gminnej w tapalicach przy ul.
RzemiesIniczej

Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:

- budowa kabli w ziemi,

- przetgczenie kabli,

- likwidacja nieczynnych kabli,

- pomiary kabla.

Termin realizacji catego zadania — do konca 2022 roku

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione
przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz catej
projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na
terenie budowy moze pracowaé wielu wykonawcédw z innych branz budowlanych,
wykonujgcych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwr6ci¢ szczegbing
uwage na prawidtowg koordynacje prac zwigzanych z budowg czesci teletechnicznej
z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego kierownika
budowy wyznaczonego przez Inwestora.

Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie czestych kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bedg prowadzone w strefach
kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref
mozna zaliczy¢ rdwniez miejsca wykonywania przepustéw pod drogami metodg
przecisku. Szczegblng uwage nalezy réwniez zwrdcic¢ na proces zatadunku,
roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatobw stosowanych na
budowie.
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informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach
branzowych.

1 - Odnosne zaznacz x

Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygordéw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci
$srodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komodrkowy
oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzic¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wilasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Przed przystgapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikow o
mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzié
kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

OPRACOWAL:
INZ. JArOSIAW SZCZOANOWSKI. .. e e e

6. Wykaz norm i przepiséw prawnych

PRZEPISY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. Z 2004 r Nr 171
poz. 1800 z




pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r.
Nr 156 poz.
1118 z pdzn. zm).
POLSKIE NORMY - PN
NORMY ZAKLADOWE

o ZN 96/TPSA —020 Ztgczki rur. Wymagania i badania,

o ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania i badania.

 ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine
wymagania i badania.

» ZN 96/TPSA —-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

o ZN 96/TPSA —020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

» ZN 96/TPSA —023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

» ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

» ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

» ZN 96/TPSA —036 Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania,

« ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-032 — Lgczdwki i glowice kablowe.

e ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art.. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr. 207z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej w Lapalicach
przy ul. Rzemieslniczej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

inz. JAROSLAW SZCZODROWSK]
Upr niony do proje ov_vania i kierowania
mstalgagy% Ble ommmg\;

zakresie linl, instalaji i urzgdzen liniowych
upr. Nr 1982/00/U | Nr DT:-WBT/02354/02/U



Decyzja o nadaniu uprawniein budowlanych

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI [ POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnin 7 lipea 2002 r.

Ma podstawie ort. 104 §1 ustewy 2 dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (.1 De.Ll. 2 2000 r. Nr 98, poe.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodcl
# dnin 10 pafdsiemnika 1995 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
telekomumikacyinym (el 2 1995 r, Nrl20, poz 5812 pdin. zm.}, po rozpatreeniu wimosku Pana
Jaroslawn Szezodrowskiego 2 dnin 19122000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadaje Panu Juroslwwowi Szezodrowskiemu
urodeonemu 15.02.1969 r. w Terewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
o Projektowanin

w specjalnoiciach instalacy jnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukiurg wwarzyseges)

wzakresie linii, instalacji i uregdeen liniowyeh

UZASADNIENIE

Ha podstaaie dhoponyeh dokarmentiw, preee ubiegajgcego sig o spraoniends budewlane w el ikagji Knrmsp Eg wgna w
posbpateciy knﬂﬂhsnnﬁn ll-‘wilrdz‘-l-l. e wpeinil an waruski w omkresie preygod dirw 1-:.- icdbednego do waryskunia
we Jedoogrednic ubdegnjney sig dozyl egzamin proed Komisiy Hgraminocying ¢ posytywaym

Ml‘lli.lﬁh Wiiher pdl.\-}mnp naberulo ofrec juk ma wilgpic

Decyzfa jest natatecena w administracy jnym toks mstanejil

FPouceenic

Wmmmmzmmﬁqwmmllmrd cf
sprawy (o 127 i
1 Egaj dn Pmm Lwrgdu Rm Teukommminc
ul Kmapreska |RZ0 0121 | Warktews

cronia fr) decyr ma
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Macmedmon Spdeie Adminstseyimym - Deil 2 1995 ¢
e MR 7 pdidn, o i
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POLSKDA
I 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZ3-ENS-MNZ *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne ORANGE S.A.
2. Uzgodnienie Orange S.A.
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Orange Polska S.A. Sz. P.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Gmina Kartuzy
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w 83-300 Kartuzy
Olsztynie ul. Hallera 1

adres do korespondenciji: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

Gdansk, 05 grudzier 2019 r.

Numer nisma: 58514/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki - : kapalice ul. Rzemiesinicza.

w odpowiedzi na pismo dnia 05-11-2019, informujemy o kolizji sieci teletechnicznej Orange z projektowana
inwestycjg , z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”) . W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowacd projekt
przebudowy kabla doziemnego, wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajagc szczegdlng
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe (sieci teletechnicznej), po uprzednim zgtoszeniu do ORANGE. Wszystkie prace zwigzane
z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Zgtoszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zgtosi¢ na skrzynke funkcyjna
DISU.RNWUUIIGdynia@orange.com

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

0. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


mailto:DISU.RNWUUiIGdynia@orange.com

10.

11.

12.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie w lokalizacji:
Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
w lokalizacji: w Gdansku przy Al. Grunwaldzkiej 110 pok. 407. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski. tel.
510064594). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk,
tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzor wniosku 0  nadzér  wifascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 555 71 08

e-mail: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
Orange Polska S.A.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:tomasz.palucki@orange.com

13.

14.

15.

16.

17.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co hajmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowoscé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjnga. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkoéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate bgdzZ wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

~ ON



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

[6) aZE r}i@mnnie
S%rg/p\Q/OWSk podpisany przez
. f krzypkowski i
i Marcin / Nr s

EMlatan SokrzyEkeRiiski

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgcznik: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi gminnej w m. Lapalice ul. RzemiesInicza ,

Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Halleral,, 83-300 Kartuzy

PROJEKTANT; NR UPRAWNIER: PCDPIS:
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Plan zagospodarowania terenu
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PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa drogi gminnej w m. Lapalice ul. Rzemie$lnicza ,
Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Halleral, 83-300 Kartuzy
PRDJEKTANT; NR LPRAWNIER: PODPIS; skalo;
Inz. Jaraslow Szezodrawski | DT—WBT/023%4,/0Z/U 1:300
branza telakemunikacyjna
OPRACOWAL,
Jarostaw Mazur 11 2019r.
Plan zagospodarowania terenu Rys. nr
i T1
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PROJEKT BUDOWLANY 2"

Rozbudowa drogi gminnej w m. Lapalice ul. Rzemie$Inicza,
Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Halleral, 83-300 Kartuzy

PROJEKTANT; NR UPRAWNEN: PCDPS; skalar t f
in2, Jarastow Szozodrawski | DT—WRT/02354/02/U 1:500
branza telekomunkacyjna
Jarastow Mozur 11 20105r,
Plan zagospodarowania terenu Rym "'T2
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