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1. Opis techniczny  

1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i normy branżowe, w szczególności ustawa o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; prawo budowlane; warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie etc. 

 Mapa do celów projektowych i projekty podziałów granic 

 Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami 

 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

 

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy Rzemieślniczej  

w Łapalicach wraz z budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej. Opracowanie bierze swój 

początek na skrzyżowaniu ulicy Rzemieślniczej  z drogą wojewódzką nr 211 w Łapalicach, a kończy  

w odległości 500 metrów od rzeczonego skrzyżowania, na rozwidleniu ul ulicy Rzemieślniczej. Inwestycja 

zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, województwie pomorskim. Przebudowa drogi polega na 

poszerzeniu i utwardzeniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu ścieżki pieszo rowerowej w 

technologii asfaltowej. Projektowany korpus drogi obejmuje nawierzchnię jezdni  

(o szerokości 5,0 metrów) oraz nawierzchnię ścieżki pieszo rowerowej (o szerokości 2,5 metra) wraz  

z poboczami. Ścieżka będzie oddzielony od drogi poprzez ustawienie krawężników betonowych, a 

obramowany będzie obrzeżami betonowymi. Opracowanie ma na celu zapewnienie infrastruktury dla ruchu 

pieszego i rowerowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz  komfortu jazdy pojazdów 

samochodowych. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono  na rysunku nr 1. 

 

1.3. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 

Ulica Rzemieślnicza jest to droga gminna wewnętrzna, która ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 

nr 211 poprzez zjazd. Po niedawnej przebudowie drogi wojewódzkiej,  

wykonane zostało skrzyżowanie dróg o nawierzchni asfaltowej. Ulica Rzemieślnicza jest ulicą 

podporządkowaną Ponadto pas drogi wojewódzkiej zagospodarowany został przez wykonanie ścieżki pieszo 

rowerowej, do którego projektuje się podłączenie ścieżki pieszo rowerowej ulicy Rzemieślniczej. Zapewni to 

ciągłość i bezpośredni dostęp drogi gminnej do infrastruktury drogi wojewódzkiej nie tylko w zakresie ruchu 

samochodowego, ale także pieszo-rowerowej.  

W dalszym odcinku ulicy Rzemieślniczej idąc w kierunku południowym, w odległości 500 metrów od drogi 

wojewódzkiej nr 211 ulica rozwidla się. Odnoga w kierunku zachodnim  

to droga wewnętrzna (dalej ulica Rzemieślnicza), która jest drogą bez przejazdu, prowadzącą jedynie do 

lokalnych zabudowań i gospodarstw. Odnoga w kierunku wschodnim to również droga wewnętrzna, która 

przekształca się w drogę leśną w odległości 150 metrów od rozwidlenia.  Odnoga południowa po odcinku 

około 400 metrów przekształca się w ulicę Podgórną, która dalej pozostaje drogą wewnętrzną. Ulica 

Podgórna w odcinku około 750 metrów krzyżuje się z ulicą Zamkową, która jest gminną drogą publiczną o 

nawierzchni asfaltowej. 
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Poniżej wycinek z projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211: 

 
 

1.4. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

Istniejąca nawierzchnia w całości nadaje się do rozbiórki wraz z wymianą podbudowy, która nie wykazuje 

wymaganej nośności. 

Oś istniejącej drogi zostanie zmodyfikowana. Przede wszystkim zostanie ona doprowadzona do parametrów 

zgodnych z projektowaną klasą drogi (klasa D), a także przesunie się w planie ze względu na lokalizację 

projektowanego ścieżki pieszo rowerowej. 

W związku  poszerzeniem pasa drogowego konieczne będzie przestawienie istniejących ogrodzeń, wycinka 

drzew, przesunięcie hydrantu oraz skrzynki energetycznej. Ze względu na korzystne ukształtowanie terenu - 

odwodnienie drogi pozostanie w formie powierzchniowej. 

Po rozbudowie drogi zostanie ona przekwalifikowana na drogę publiczną. 

 

1.5. Opis stanu istniejącego 

1.5.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowana jest zabudowa indywidualna, przedsiębiorstwa 

usługowo-handlowe, a także użytki i nieużytki rolne. Wzdłuż drogi przebiega linia energetyczna 

napowietrzna z transformatorem na jednym ze słupów. Istniejąca trasa drogi w planie przebiega w terenie 

pagórkowatym. Ulica Rzemieślnicza posiada przekrój szlakowy brak jakiejkolwiek infrastruktury dla ruchu 

pieszego oraz rowerowej. Pas drogowy bardzo wąski, ograniczony ogrodzeniami zabudowanych działkach. 

 

W obecnym układzie komunikacyjnym istnieje sieć teletechniczna, która znajduje się w strefie 

projektowanego układu drogowego drogi gminnej w m. Łapalice przy ul. Rzemieślniczej.  Kolidujący 

odcinek linii telekomunikacyjnej z projektowanym układem drogowym należy przebudować z zachowaniem 

norm odległościowych do pozostałego istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 
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1.5.2. Charakterystyka drogi 

W stanie istniejącym ulica Rzemieślnicza posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie 

technicznym. Szerokość jezdni waha się w zakresie 3,0 - 4,0 m. Brak chodników, występują zjazdy 

utwardzone i nieutwardzone. Pobocza wykazują znaczne zaniżenia. Jest to teren zabudowany z 

ograniczeniem prędkości do 50 km/h. 

 

1.5.3. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren. 

 

1.5.4. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 przewody elektroenergetyczne 

 linia energetyczna  napowietrzna 

 wodociąg wraz z hydrantem naziemnym 

 przewody teletechniczne 

 

W przypadku odkrycia przewodów w trakcie wykonywania koryta należy je zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 

 

1.5.5. Organizacja ruchu 

Brak oznakowania poziomego. Występuje jedynie jeden znak pionowy ostrzegawczy A-7 „ustąp 

pierwszeństwa” przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211.  

 

1.5.6. Warunki gruntowo – wodne 

Zlecono opracowanie opinii geotechnicznej, która stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej. 

W  ramach  prac  terenowych  wykonano  5  odwiertów  geotechnicznych  do głębokości  3,0 m p.p.t. 

Lokalizację punktów badań przedstawiono na mapach dołączonych do opinii. 

Po  wykonanej  analizie  polowej  oraz  laboratoryjnej  stwierdza  się,  że  badane podłoże  jest  uwarstwione.  

Uwzględniając  charakter  budowli  oraz  rodzaj  i miąższości gruntów zalegających w podłożu wydzielono 

dwie odmienne warstwy geotechniczne: 

WARSTWA I – grunty piaszczyste:  

 Piasek  średni,  piasek  średni  zagliniony,  brązowy  i  szary,  wilgotny  i nawodniony,  średnio zagęszczony 

o ustalonym stopniu zagęszczenia  I D =0,50  

  

WARSTWA II – grunty spoiste mineralne:  

 Glina  piaszczysta,  piasek  gliniasty,  brązowa  i  szara,  plastyczna  o  ustalonym   stopniu plastyczności 

IL=0,28 
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Powierzchniową  warstwę  stanowią  nasypy  oraz  gleba  i  piasek  próchniczy, zalegające  do  głębokości    

0,5-1,1  m  p.p.t.  Warstwy  te  należy  traktować  jako słabonośne.  Podłoże  rodzime  stanowią  grunty  

mineralne,  wykształcone  jako  piaski średnie oraz  gliny piaszczyste i piaski gliniaste. 

 

Warstwami  zdolnymi  przenieść  obciążenia  od  projektowanej  drogi  są wyróżnione  warstwy  nr  I  i  II.  

Warstwy  te  cechują  się  dobrymi  parametrami geotechnicznymi.  

 

Występujące  w  podłożu  grunty  spoiste  (piaski  gliniaste,    gliny  piaszczyste) charakteryzują się dużą 

wrażliwością na dopływ wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie.  Wraz  ze  wzrostem  wilgotności  

może  nastąpić  uplastycznienie  w/w gruntów  spoistych,  na  co  należy    zwrócić  szczególną  uwagę  przy  

wykonywaniu wykopów. 
 

1.6. Opis stanu projektowanego 

1.6.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień z Inwestorem przyjęto podstawowe parametry drogi 

 Nawierzchnia jezdni bitumiczna 

 Szerokość jezdni5,0 m 

 Ścieżka pieszo rowerowao nawierzchni bitumicznej 

 Szerokość ścieżki 2,5 m 

 Długość odcinka  499 m 

 Spadek poprzeczny: jednostronny o wartości 2%  

 pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm  

 Odwodnienie –powierzchniowo poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne  
 

1.6.2. Projekt zagospodarowania terenu 

Klasa: Ulice klasy D  

[klasa ulicy dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulicy w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR2 
 

Zaprojektowano rozbudowę drogi przy założeniu całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni wraz z 

podbudową. Ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej oraz fakt poszerzania pasa drogowego poprzez 

podziały nieruchomości na podstawie specustawy projektowana oś drogi poza skrajnymi podłączeniami do 

istniejących dróg zyskuje całkowicie nowy przebieg. Szerokość nawierzchni jezdni na całym odcinku to 5,0 

m, natomiast szerokość ścieżki pieszo rowerowej wynosi 2,5 m. Jezdnia i ścieżka pieszo rowerowa posiadać 

będą nawierzchnię bitumiczną. Pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego po przeciwnej stronie 

ścieżki pieszo rowerowej na szerokość 75 cm.  

 

Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 211 (zwaną dalej DW211). DW211 w trakcie 

opracowywania niniejszej dokumentacji jest w przebudowywana, wliczając w to wyżej wymienione 

skrzyżowanie. Projekt rozbudowy ulicy Rzemieślniczej przewiduje podłączenie nawierzchni i ścieżki pieszo 

rowerowej do infrastruktury drogi wojewódzkiej, jednak na etapie realizacji może wystąpić niewielka 

rozbieżność wynikająca z ewentualnych zmian do projektu DW 211 na etapie budowy, niemożliwa do 

przewidzenia na chwilę opracowania dokumentacji.  
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Analizując projektowane zagospodarowanie zgodnie z kilometrażem, ścież pieszo rowerowa na odcinku 

pierwszych 200 metrów zlokalizowany jest po stronie prawej. Następnie w km 0+205 projektuje się przejście 

wyniesione z kostki betonowej i zmianę przebiegu ścieżki na stronę lewą. Stan ten zachowany jest do końca 

odcinka.  

 

Na przejściu wyniesionym zaprojektowano odwodnienie liniowe wzdłuż krawężnika. Jest to spowodowane 

faktem prowadzenia wody opadowej wzdłuż krawężnika – w związku z wyniesieniem, brak niniejszego 

korytka spowodowałby powstanie zastoiska wody do poziomu krawężnika i momentu przelania. 

Alternatywne rozwiązanie zaniżenia progu przy krawężniku spowodowałoby dyskomfort pieszych, a przede 

wszystkim rowerzystów podczas korzystania z przejścia. Szczegóły wykonania korytka przedstawiono na 

przekrojach.  

 

Zjazdy z ulicy Rzemieślniczej zaprojektowano w zależności od ich lokalizacji. Zjazdy zlokalizowane po 

przeciwnej stronie ścieżki (bez krawężnika) projektuje się jako bitumiczne w konstrukcji identycznej jak 

nawierzchnia jezdni. Zjazdy znajdujące się po stronie ścieżki pieszo rowerowej projektuje się  dwojako: w 

zakresie ścieżki czyli na pierwszych 2,5 metra poprzez zaniżenie krawężnika wystającego i obrzeża, a na 

pozostałym do końca pasa drogowego odcinku wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej 

ograniczona opornikiem betonowym. 

 

W związku z poszerzaniem pasa drogowego konieczna jest rozbiórka istniejących ogrodzeń. W ramach 

niniejszego zadania wykonana zostanie wymiana rozebranych elementów na  nowe. Szczegóły dotyczące 

ogrodzeń przedstawiono na  rysunku nr 2 (projekt zagospodarowania terenu), a także w przedmiarze robót. 

 

W zakres zadania wchodzi usunięcie trzech kolizji z uzbrojeniem terenu – z linią teletechniczną, skrzynką 

energetyczną oraz hydrantem. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegać będzie na przełożeniu 

istniejącej infrastruktury poza projektowane pasy ruchu kołowego oraz na zabezpieczeniu rurami 

dwudzielnymi. Złącze energetyczne należy przestawić na nową granicę działki na której się znajduje, 

natomiast hydrant przestawić poza skrajnię jezdni. Niniejsze oznaczono na rysunku nr 2, a także dołączono 

do dokumentacji niezbędne uzgodnienia, warunki techniczne oraz projekty branżowe. 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2. 

 

1.6.3. Przebudowa linii teletechnicznej 

Projektuje się nowe ciągi kablowe dla kabli ziemnych kolidujących z projektowaną przebudową drogi 

gminną. Przewidziane kable do przebudowy należy tak przebudować aby zachować ciągłość ich pracy 

(bezprzerwowo). 

 

Przejścia kabli pod projektowaną drogą lub wjazdami na posesje wykonać w rurach osłonowych RHDPE 

110/6,3. Rury osłonowe ułożyć metodą otwartego przekopu na głębokości min. 1,0 m pod powierzchnią 

projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniającymi. Projektowane kable ułożyć na głębokości 

0,8 m. Nad kablami w połowie głębokości ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem 

„UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". Przełączenie kabli wykonać bezprzerwowo. 

Odcinki kabli doziemnych należy przebudować zapewniając ich przykrycie nie mniejsze 

niż 0,8 m. Istniejące kable pod projektowaną drogą zabezpieczyć rurami dwudzielnymi RHDPE-D 110/100. 
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Nowe odcinki kabli doziemnych należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej, bez 

naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Przed całkowitym zakryciem kabli 

doziemnych należy na nich ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego 

zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż -5° C.Końce rur ochronnych należy uszczelnić. 

 

Do budowy nowej linii teletechnicznej zaprojektowano rury RHDPE 110/6,3 oraz kabel miedziany typu 

XzTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać  odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia 

istniejących kabli zaprojektowane rury RHDPE-D 110/100. 

Zalecane materiały do budowy sieci wg Normy Zakładowej TP S.A. 

 

1.6.4. Rozwiązanie wysokościowe 

Projektuje się nową niweletę w oparciu o zaprojektowany model terenu. Pod uwagę wzięto poszerzenie pasa 

drogowego, projektowane spadki podłużne wahają się w przedziale 0-8%. Projekt profilu podłużnego 

przedstawiono na rysunku nr 4. 

 

1.6.5. Stała organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu objęta jest osobnym opracowaniem. Opracowanie to polega przede wszystkim na 

oznakowaniu ścieżki pieszo rowerowej oraz przejścia wyniesionego. 

 

1.7. Konstrukcja elementów drogowych 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na ruch KR2, jednak mieszanki mineralno-asfaltowe 

spełniać mają wymagania dla ruchu KR3 ze względu na lepszą jakość kruszywa stosowanego do 

wyrobu mieszanek. 

 

1.7.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów bitumicznych 

 warstwa ścieralna z SMA 11 KR3  o gr. 4 cm 

 warstwa podbudowy z AC22P KR3  o gr. 8 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C90/3 o gr. 20 cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4  o gr. 20 cm  

 nasyp z piasku średniego / grunt rodzimy 

 

1.7.2. Konstrukcja ścieżki pieszo rowerowej 

 warstwa ścieralna AC 5S KR1 o gr. 3 cm 

 warstwa wiążąca   AC 11W KR1 o gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30 o gr. 10 cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4  o gr. 10 cm  

 nasyp z piasku średniego / grunt rodzimy 
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1.7.3. Konstrukcja ścieżki pieszo rowerowej na zjazdach 

 warstwa ścieralna AC 5S KR1 o gr. 3 cm 

 warstwa wiążąca   AC 11W KR1 o gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30 o gr. 20 cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4  o gr. 20 cm  

 nasyp z piasku średniego / grunt rodzimy 

 

1.7.4. Konstrukcja zjazdów z kostki 

 nawierzchnia zjazdu z kostki bet. grafitowej o gr. 8 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1/4 o gr. 4 cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4  o gr. 20 cm  

 nasyp z piasku średniego / grunt rodzimy 

   

1.7.5. Konstrukcja przejścia wyniesionego 

 nawierzchnia przejścia z kostki bet. czerwonej o gr. 8 cm 

 podsypka cementowo piaskowa 1/4 o gr. 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C90/3 o gr. 20 cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4  o gr. 20 cm  

 nasyp z piasku średniego / grunt rodzimy 

 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunkach nr 3.1 – 3.3 

 

1.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta i nasypów pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo rowerowej. Istniejący materiał należy wywieźć i 

zutylizować przez wykonawcę. Nasypy należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim 

zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z korytowania można wykorzystać 

do wyprofilowania pasów zieleni do granicy pasa drogowego. 
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1.9. Zestawienia powierzchni i ilości 

 

Lp. Nazwa Powierzchnia Jedn. 

1 Nawierzchnia jezdni (warstwa ścieralna) 2550 m
2
 

2 Nawierzchnia ścieżki pieszo rowerowej  1300 m
2
 

3 Nawierzchnia zjazdów bitumicznych 27 m
2
 

4 Nawierzchnia zjazdów z kostki 107 m
2
 

5 Nawierzchnia przejścia wyniesionego 34 m
2
 

6 Humusowanie do granicy pasa drogowego 1620 m
2
 

7 Nawierzchnia poboczy 330 m
2
 

8 Umocnienie skarpy płytami MEBA 33 m
2
 

 

Lp. Nazwa Ilość Jedn. 

1 Krawężniki bet. wystające/najazdowe/skosy 521 m 

2 Oporniki betonowe 107 m 

3 Obrzeża betonowe 514 m 

4 Odwodnienie liniowe klasy min. C250 4,3 m 

5 Bariera szczeblinkowa U-11a żółta 1 Szt. 

 
 

1.10. Tabela robót ziemnych 

Roboty ziemne wyliczono na podstawie opracowanego modelu terenu 3D, w tabeli poniżej przedstawiono 

wyniki poglądowe celem weryfikacji ilości robót ziemnych podczas wyceny. 

 

Przekrój Kilometraż Wykop [m2] Nasyp [m2] 

A-A 0+016 4,3 1,7 

B-B 0+049 4,4 1,9 

C-C 0+202 4,3 3,2 

D-D 0+207 3,7 2,5 

E-E 0+310 4,8 0 

F-F 0+339 3,8 0 

G-G 0+432 3,6 2,2 

 

Łączna ilość wykopów: 2150 m
3
  

Łączna ilość nasypów:    810 m
3 
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1.11. Informacja o ochronie zabytków 

Nie dotyczy – teren nieobjęty ochroną. 

 

1.12. Informacja o eksploatacji górniczej. 

Nie dotyczy – teren nie jest obszarem eksploatacji górniczej. 

 

1.13. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą rozbudowie istniejącej drogi. Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych 

zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe 

uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robót nastąpi poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego oraz powstanie infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowej. 

 

1.14. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

 ziemię z wykopów (roboty ziemne) 

 darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

 nawierzchnię bitumiczną 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

 ziemię z wykopów i humus – do obrobienia skarp i terenu za poboczem 

 destrukt zutylizować lub przekazać inwestorowi  

1.15. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 

 

1.16. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

 Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

 Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

 Rozpoczęcie prac należy zgłosić gestorom sieci 

 Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

 Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

 Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 
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Informacja  Dotycząca  Bezpieczeństwa                             

i  Ochrony  Zdrowia dla inwestycji  

  
Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Łapalicach wraz z budową 

infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej 

 

 

 

ADRES INWESTYCJI :  220502_5.0011 Kartuzy-G, Łapalice: 133/3, 

133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 

143/33(143/7), 143/35(143/11), 143/37(143/16), 

143/39(143/24), 143/41(143/25), 143/43(143/23), 

143/45(143/13), 143/47(143/9), 144/10(144/6), 

144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 

146/21(146/5), 146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 

150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299), 

312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853) 

 

 

 

 

INWESTOR :   Burmistrz Kartuz 

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy 

 

BRANŻA :   Drogowa i telekomunikacyjna 

 

 

 

OPRACOWAŁ :    Krzysztof Puzdrowski 

            83-332 Borowo 

ul. Spacerowa 12 

 

 

KAT. OBIEKTU  XXV 

 
 

 

 

 

Borowo, grudzień 2019 r. 
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2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Łapalicach wraz z budową infrastruktury dla ruchu pieszego i 

rowerowej 

 
Kolejność realizacji prac 

 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Usunięci kolizji 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie nawierzchni  

 Wykonanie pasów zieleni 

 Roboty wykończeniowe 

 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Droga – ulica rzemieślnicza 

 przewody elektroenergetyczne 

 linia energetyczna  napowietrzna 

 wodociąg wraz z hydrantem naziemnym 

 linia telekomunikacyjna 

 

2.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

Istniejące uzbrojenie terenu 

 

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący działki objęte projektem 

oraz uzgodnione z Wykonawcą miejsca składowe materiałów budowlanych w okresie realizacji prac.  

 

Rodzaj zagrożeń: 

 zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym, pracą maszyn i urządzeń 

 zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas 

 zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych 

 zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń oraz istniejącym uzbrojeniem 

 zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5m 

 zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa 

drogowego 
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2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81: Pracodawca powinien określić szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a 

zwłaszcza zapewnić: 

 bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób 

 odpowiednie środki zabezpieczające 

 instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

  imienny podział pracy 

  kolejność wykonywania zadań 

  wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach 

Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz aktualne 

badania lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika 

budowy. Zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają 

stosować środki ochrony indywidualnej: 

 podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi 

 specjalistyczne hełmy ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne 

 Bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika 

budowy, majstrów, brygadzistów. 

 

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

 ogrodzenia wykopów i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

 wykonania przejść dla pieszych 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Teren budowy w miejscach bezpośredniego prowadzenia robót, szczególnie w rejonie pracy sprzętu 

ciężkiego typu: koparki, dźwigi itp. powinien być w miarę potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ścieżki pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 

1,20m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym 
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stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 

oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 

do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 

sygnalizator napięcia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 

celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-

szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań 

 5.00 m - od stałego stanowiska pracy 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

 

2.6.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
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 elektroenergetyczne 

 gazowe 

 telekomunikacyjne 

 ciepłownicze 

 wodociągowe i kanalizacyjne 

 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch środków transportowych obok wykopów 

powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 

ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 

wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

2.6.3. Roboty budowlane 

Przewiduje się wystąpienie zagrożeń przy prowadzeniu następujących robót budowlanych: 

 prace polegające na transporcie pionowym i poziomym z użyciem dźwigu - zagrożenie osób 

przebywających w obszarze pracy żurawia 

 prace brukarskie 

 

Prace prowadzone z użyciem dźwigu będą każdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i 

oznakowaniem jej w sposób widoczny. Nad prowadzonymi pracami będzie prowadzony bezpośredni nadzór 

przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, który będzie reagował w przypadku próby wejścia 

nieupoważnionych pracowników czy osób postronnych w strefę niebezpieczną. Przestrzegane będą 

odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostaną przeszkoleni i wyposażeni 

w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich 

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 

prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni 

przy pracach brukarskich zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia oraz elementy ochrony zdrowia takie 

jak:  

 nakolanniki ochronne 

  rękawice 

  nauszniki itp. 

 

Wszyscy pracownicy pracujący na remontowanym odcinku obowiązkowo wyposażeni zostaną w kamizelki 

ostrzegawcze jaskrawego koloru. 

 

2.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 
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 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 

użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 

udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

 osłonięte w okresie zimowym 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy 

prowadzeniu robót budowlanych określa: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami. 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na 

wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109. 

 

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót 

Zgodnie z:  

 opracowanym  

 zatwierdzonym  przez Zarządcę drogi  

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy. 

 

2.7. Uwagi 

 Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm. 

 Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót" oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Opracował: 
          mgr inż. Krzysztof Puzdrowski 
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3.Uprawnienia projektantów 

4.Uzgodnienia 

5.Część rysunkowa 
 

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1 : 25 000 

Rysunek 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500 

Rysunki  3.1-3.4 Przekroje skala 1 : 50 

Rysunek 4 Profil podłużny skala 1 : 50/500 

 

 
 

 

Opracował: 

Krzysztof Puzdrowski – branża drogowa 

Jarosław Szczodrowski – branża teletechniczna 

Przemysław Lademann - branża sanitarna 
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4. Uzgodnienia 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podpisy:

Nr rys.

2

Inwestor :

Temat:

mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

upr. nr POM/0148/PWBD/17

Projektował:

mgr inż. Karol Kotłowski

upr. nr POM/0096/POOD/12

Sprawdził:

Adres:

Skala

1:500

BRANŻA

DROGOWA

BRANŻA

TELETECHNICZNA

inż. Jarosław Szczodrowski

upr. nr POM/BT/0245/06

Projektował:

Burmistrz Kartuz

ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Łapalicach wraz z budową

infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego

220502_5.0011 Kartuzy-G, Łapalice

133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),

143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),

143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),

146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),

312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)

LEGENDA :

- krawężnik betonowy 15x30

- nawierzchnia bitumiczna SMA 11 KR3

         - ciąg pieszo - rowerowy AC 5S KR1

- przejście wyniesione z kostki czerwonej 8 cm

- zjazdy z kostki bet. grafitowej 8 cm

- humusowanie z obsianiem trawą

 - obrzeże betonowe 8x25

- krawędź jezdni

- opornik betonowy 12x25

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- drzewa do wycinki

- rura osłonowa na przewód teletech.

- nowy przebieg przewodu teletech.

- pobocze z kruszywa łamanego

X

9

poświadczam zgodność z oryginałem mapy do
celów projektowych

Projektował:

Sprawdził:

BRANŻA

SANITARNA

mgr inż. Przemysław Lademann

upr. nr POM/0027/PWOS/14

mgr inż. Przemysław Górski

upr. nr POM/0234/POOS/14

Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data:

grudzień

2019

1) Jeżeli linia            biegnie przy granicy działek, to teren inwestycji wyznaczają

granice działek.

2) Jeżeli linia            biegnie przy linii rozgraniczającej teren pasa drogowego, to

teren inwestycji wyznacza linia rozgraniczająca terenu pasa drogowego.

3) Jeżeli linia            nie biegnie przy granicy działek ani przy linii rozgraniczającej

teren pasa drogowego, to określa ona teren objęty wnioskiem ZRiD

LINIE ROZGRANICZAJĄCE :

- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego

- teren objęty wnioskiem ZRID

- nowe linie podziału nieruchomości

- ist. granice (linia czarna to granica działki, a przerywana linia

zielona to granica konturu klasyfikacyjnego)

Sprawdził:

inż. Leszek Bartela

upr. nr POM/0007/PWOT/07
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Poziom odniesienia
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BRANŻA

DROGOWA

Gmina Kartuzy

ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Łapalicach wraz z budową

infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego

220502_5.0011 Kartuzy-G, Łapalice

15/1, 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),

143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),

143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),

146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),

312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)

Ozi
Pisanie tekstu
Burmistrz Kartuz

Ozi
Prostokąt


