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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Projekt zmiany statej organizacji ruchu
Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w Lapalicach wraz z budows infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

e Mapy do celow projektowych

e Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. Ust. 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. z
1999r nr 43 poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym

e Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulicy RzemieSlniczej
w Lapalicach wraz z budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego. Opracowanie bierze swoj
poczatek na skrzyzowaniu ulicy Rzemie$lniczej z droga wojewddzka nr 211 w Lapalicach, a konczy
w odlegtosci 500 metrow od rzeczonego skrzyzowania, na rozwidleniu ul ulicy Rzemie$lniczej. Inwestycja
zlokalizowana jest w powiecie kartuskim, wojewodztwie pomorskim. Przebudowa drogi polega na
poszerzeniu i utwardzeniu istniejacej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu ciggu pieszo rowerowego w
technologii asfaltowe;j. Projektowany korpus drogi obejmuje nawierzchni¢  jezdni
(o szerokosci 5,0 metrow) oraz nawierzchni¢ ciggu pieszo rowerowego (o szerokosci 2,5 metra) wraz
z poboczami. Ciag bedzie oddzielony od drogi poprzez ustawienie kraweznikdw betonowych, a obramowany
bedzie obrzezami betonowymi. Opracowanie ma na celu zapewnienie infrastruktury dla ruchu pieszego i
rowerowego, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdow samochodowych.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Charakterystyka drogi

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowana jest zabudowa indywidualna, przedsi¢biorstwa
ustugowo-handlowe, a takze uzytki i nieuzytki rolne. Wzdluz drogi przebiega linia energetyczna
napowietrzna z transformatorem na jednym ze stupoéw. Istniejaca trasa drogi w planie przebiega w terenie
pagorkowatym. Ulica Rzemies$lnicza posiada przekroj szlakowy brak jakiejkolwiek infrastruktury dla ruchu
pieszego oraz rowerowego. Pas drogowy bardzo waski, ograniczony ogrodzeniami zabudowanych dziatkach.

W obecnym ukladzie komunikacyjnym istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra znajduje sie¢ w strefie
projektowanego uktadu drogowego drogi gminnej w m. Lapalice przy ul. Rzemie$lniczej. Kolidujacy
odcinek sieci telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowac z zachowaniem
norm odleglo$ciowych do pozostatego istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

W stanie istniejgcym ulica Rzemie$lnicza posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Szeroko$¢ jezdni waha si¢ w zakresie 3,0 - 4,0 m. Brak chodnikéw, wystepuja zjazdy
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski
Projekt zmiany statej organizacji ruchu
Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w Lapalicach wraz z budows infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
utwardzone i nieutwardzone. Pobocza wykazuja znaczne zanizenia. Jest to teren zabudowany z

ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

1.4. Zmiana organizacji ruchu

1.4.1. Istniejace oznakowanie

Na opracowywanym odcinku wystepuje tylko jeden znak pionowy — ustap pierwszenstwa A-7.
1.4.2. Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie polega na oznakowaniu ciggu pieszo rowerowego oraz przejscia wyniesionego.
Ciag pieszo rowerowy oznakowany zostanie poprzez ustawienie znakow pionowych C13/16C. Dwadzie$ncia
metrow przed przejsciem wyniesionym ustawione zostang znaki: ostrzegajacy o progu A-11a, tabliczka T-1
(20m) oraz ograniczenie predkosci do 20km/h. Za przejSciem ustawione zostanie odwotanie ograniczenia
predkosci B-34.

Przejscie oznakowane znakiem aktywnym D-6a. Nad tarcza znaku umieszczone dwie lampy pomaranczowe,
mrugajace naprzemiennie pod wptywem ruchu pieszych lub rowerzystow w poblizu przejscia. Znak zasilany
panelem stonecznym. Ponizej przedstawiono zdjgcie pogladowe, UWAGA: w niniejszym opracowaniu
tarcza znaku to znak D-6a, nie D-6 jak na zdjeciu.

Oznakowanie poziome wykonane w technologii cienkowarstwowej gtadkiej — dwa znaki warunkowego
zatrzymania przed przejsciem P -14 oraz znak P-11 przejazd dla rowerzystow.

Projektuje sie takze jedng bariere szczeblinkowg U-11a w kolorze zottym.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2.

1.4.3. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakoéw pionowych o wielkosci ,,$§rednie”. Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu Il.
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Rozbudowa ulicy Rzemieslniczej w Lapalicach wraz z budows infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakoéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie

uniemozliwiajace ich wywrécenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowaé
stupki stalowe ocynkowane @ 60 mm, jesli szeroko$¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga, zastosowac
dwa stupki lub konstrukcje kratowa. Znaki nalezy umies$ci¢ na wysoko$ci 2,0m nad poziomem terenu lub
min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawg¢dz dolnego znaku lub tabliczki). W przypadku znakow
wspornikowym wysokos¢ tarczy nad ciggiem pieszo rowerowym to min. 2,5 m.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe.

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwodjnie
gicta krawedzia

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materialow
zapewniajacych trwato$é rownorzedng trwatosci lica znaku

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcey, z datg produkcji i
danymi dotyczacymi parametréw jako$ciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wlasnej osi.

e Oznakowanie poziome wykona¢ jako odblaskowe

1.6. Zestawienie oznakowania
1.6.1. Znaki istniejace

A-7 — do rozbiorki i utylizacji

1.6.2. Znaki projektowane

Oznakowanie pionowe
A-7 -1 szt.

A-1la— 2 szt.

B-33 (20km/h) — 2 szt.
B-34 — 2 szt.

C-13/16c — 4 szt.

D-6a (aktywne, solarne) — 2 szt.
T-1 (20m) — 2szt.
Oznakowanie poziome
P-14 -2x2,5mb

P-11 -dt. 5m

2. Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
Rysunek 2 Plan oznakowania SOR skala 1 : 500
Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo grudzien
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2019
S"'!Qmwo ' Inwestor - Gmina Kartuzy
Chmielefskie : ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy
Rozbudowa ulicy RzemiesIniczej w tapalicach wraz z budowg
Temat: infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego
220502_5.0011 Kartuzy-G, tapalice
Adres:

312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)

15/1, 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),

143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
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Rozbudowa ulicy RzemiesIniczej w tapalicach wraz z budowa
infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego

Temat:
220502_5.0011 Kartuzy-G, Lapalice
Adres: 15/1, 133/3, 133/4,138/1(138), 139/6(139/2), 139/8(139/5), 143/33(143/7), 143/35(143/11),
143/37(143/16), 143/39(143/24), 143/41(143/23), 143/43(143/23), 143/45(143/13),
143/47(143/9), 144/10(144/6), 144/12(144/7), 144/14(144/9), 144/16(144/5), 146/21(146/5),
146/23(146/8), 146/25(146/9), 148/2, 149, 150/3(150/2), 285/1(285), 286/1(286), 299/1(299),
312/4(312/3), 312/6(312/1), 852/1(852), 853/1(853)
PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACII RUCHU Podpisy: Skal
ala
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sanza | OEKOWal | hr POM/0148/PWBD/17
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