ST-1. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINIl KABLOWEJ Z ZYtAMI
MIEDZIANYMI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej z zytami
miedzianymi przy przebudowie drogi gminnej w tapalicach ul. Rzemie$lnicza.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt dla zadania j.w.

Specyfikacja stanowi cze$¢ sktadowa Specyfikacji Ogolnej.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Zakres robdét zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje:
- wykopy dla projektowanych kabli doziemnych i rur ochronnych,

- uktadanie kabli doziemnych i rur ochronnych,

- montaz stupka kablowego,

- zasypanie kabli doziemnych i rur ostonowych,

- wykonanie ztaczy réwnolegtych,

- pomiary pradem statym kabli miedzianych,

- dokumentacja powykonawcza.

1.4 Okreslenia podstawowe

Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
Swiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w
rurociggach kablowych. Linia podziemna moze przebiegaé pod dnem rzek, kanatéw, jezior albo
bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikdéw wodnych.

Rury ochronne — rury gruboscienne HDPE lub rury dwudzielne HDPE stuzgce do zabezpieczania
kabli telekomunikacyjnych ( budowane pod wjazdami, jezdniami, na skrzyzowaniach z
infrastrukturg podziemna).

Telekomunikacyjny kabel miejscowy — kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej
w terenie, zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przytgczenia urzadzen
stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Ostona ztaczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmocniona — ostona ztgczowa w postaci arkusza
wzmochnionego (laminowanego) obkurczanego wokét ztgcza kablowego.

Zyta (kablowa) — przewdd miedziany jednodrutowy w powtoce izolacyjnej stanowigcy element
pary, czwérki, peczka w osrodku kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoriczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami
gtowicy sg a) taczéwka (kilka tgczowek), ktdra umozliwia fgczenie przewoddw transmisyjnych w
kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).



2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej w ,,ST-0.
Wymagania ogdlne".

2.2 Sktadowanie materiatow

2.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w specyfikacji technicznej w ,,ST-
0. Wymagania ogélne"

2.3. Kable telekomunikacyjne

Kable typu XzTKMXpw wg norm PN-92/T -90335 i PN-92/T-90336 i 90337, normy zaktadowej TP
SA numer ZN-96 TP/ SA-029 oraz warunkow technicznych Fabryki Kabli ,,Tele-fonika“:

na kable parowe — WT-95/K-458/02,

na kable czwdrkowe — PN-92/T-90336 i ZN-96 TP/ SA-029,0raz WT-K-137/02,

Pojemnosc i srednica zyt kabli wg Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Ztycza kablowe

Ztacza kablowe starszego typu (lutowane) powinny by¢ zgodne BN-8984-11 lub BN-8984-12.
Ztacza kablowe nowego typu , w ktdrych potgczenia wykonuje sie za pomocg mechanicznie
zaciskanych facznikdw (ostona +tgczniki zyt) powinny byé zgodne z normami ZN-.../TP S.A.-030
+031.

Dla szybkiej lokalizacji ztaczy ziemnych, nalezy zastosowaé¢ markery z biernym ukfadem
rezonansowym LC. Typy ztgczy wg Dokumentacji Projektowe;.

2.4.1. taczniki zyt kablowych
Dla wykonania potgczen w ztgczach nalezy stosowac tgczniki zyt zgodne z ZN-05/TP S.A.-030.

2.4.2. Ostony ztaczowe
Ostony ztgczowe powinny by¢ zgodne z ZN-96/TP S.A.-031

3 SPRZET

3.1 Sprzet do budowy telekomunikacyjnej linii kablowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich wykonywania jak
i podczas wykonywania czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw i osprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonaweca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochéd skrzyniowy do 3,5t

- samochdéd dostawczy 0,9t

- koparko- spycharka na podwoziu kotowym 0,25m3

- zespot pradotwérezy jednofazowy 2,5 kVA

- ubijak spalinowy do zageszczenia gruntu w zasypanych rowach kablowych

- wciggarek mechanicznych,



- sprezarek spalinowych,
- magaomomierz,
- mostek kablowy.

Prace przy istniejgcej sieci nalezy wykonywac recznie z nalezyta ostroznoscia.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej w ,,ST-0. Wymagania
ogdlne".

4.2 Transport materiatéow i elementéw
Nie dotyczy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej w ,,ST-0.
Wymagania ogdlne".

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu. Nalezy
takze oznaczy¢ przebiegi istniejgcych sieci doziemnych tak zeby podczas prac ziemnych i
drogowych nie zostaty one uszkodzone.

5.3 Roboty montazowe

5.3.1 Budowa kabla telekomunikacyjnego

Stan projektowany pokazano na rysunkach w PW. Zgodnie z dokumentacjg projektowa projektuje
sie budowe kabla w nowo wykonanym rowie kablowym. Odcinki kabli powinny byé tak dobrane,
aby liczba ztgcz przelotowych byta mozliwie najmniejsza.

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym
otworze powinien by¢ utozony jeden kabel.

5.3.2 Montaz kabli telekomunikacyjnych

Ostony ztgczowe, mufy, gtowice i tgczowki powinny byé dostosowane do typu kabla, srednicy i
liczby zyt oraz srednicy zewnetrznej kabla. W srodowisku wilgotnym gtowice by¢ zabezpieczone
niezaleznie od rodzaju izolacji kabla. Witasnosci oston i muf powinny byé zgodne z
postanowieniami zawartymi w normach, ZN-05/TP S.A.-032. Ostony ztgczy powinny
uniemozliwiac przenikanie pary wodnej i wody do ztacza i kabla, a takze stanowi¢ zabezpieczenie
mechaniczne. W ostonach ztaczowych taczniki zaciskowe zyt powinny zawieraé izolacyjng mase



uszczelniajgcy (zel). Wymagania na ostony i taczniki podano w normie ZN-05/TP S.A.-030., ZN-
96/TP S.A.-031.

5.3.3. Budowa stupka kablowego

Montaz stupka kablowego nalezy wykonac zgodni e z instrukcjg producenta. Stupki rozdzielcze
SR 10 P powinny by¢ wykonane zostaty z uniepalnionego polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE).
Posiadac¢ ksztatt cylindrycznej kolumny posadowionej w betonowej stopce. Sktadajg sie z korpusu
wyposazonego we wspornik stuzacy do montazu réznego rodzaju tgczéwek szczelinowych,
kotpaka o srednicy przystosowanego do zamkniecia zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz
betonowej podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwala¢ na tatwe i stabilne ustawienie stupka
W gruncie oraz zabezpieczenie wnetrza stupka przed przedostawaniem sie zanieczyszczen i
wilgoci z gruntu.

Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli powinny zapewnia¢ dwa kolanka wykonane z rury
karbowanej przystosowanej do potgczenia z rurg kanalizacji kablowej o srednicy 40 mm. W
kotpaku powinny by¢ wykonane otwory zapewniajgce przewietrzanie komory mocowania
zakonczen kablowych. Stupki w dolnej czesci powinny posiadac zacisk uziemienia potaczony linkg
ze wspornikiem do montazu tgczéwek. Stupek moze by¢ wyposazony w ptyte maskujacy i
podstawe betonowa stuzaca do stabilnego usytuowania w gruncie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0.
Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zastosowania wtasciwych typow kabli,

-doboru witasciwych srednic zyt,

-wciggniecia kabli do kanalizacji,

-wykonanie ztacz,

-wykonanie pomiardéw stato- i zmiennopragdowych,

- wykonanie ustawienia stupka kablowego,

- Zastosowanie wiasciwych rur.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,ST-0.
Wymagania ogdlne".

7.2 Szczegbtowy zakres prac

1) Uktadanie kabla doziemnego — m.
2) Montaz ztgczy réwnolegtych - szt.
3) Wytaczenie rownolegtosci - szt



4) Pomiary koricowe pradem stato- i zmiennoprgdowe — odc
5) Montaz kabli parowych - szt,

6) Ustawienie stupka - szt

7/ Utozenie rur ostonowych - m

8) Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi —m

9) Opracowanie dokumentacji powykonawczej

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,ST-0.
Wymagania ogdlne".

8.2 Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,ST-0. Wymagania ogdlne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118, ze
zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze
zmianami).

e ZN 96/TPSA—004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania techniczne.
¢ ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.

e ZN 96/TPSA—-022. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

¢ ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

e ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN 96/TPSA —031. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.



