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l. OPIS
1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace projektowe zwigzane sg z planowang przebudowg dla uktadu drogowego w tapalicach
ul. Rzemiesinicza.

Zakres rzeczowy opracowania dotyczgcego branzy teletechnicznej obejmuje:
e likwidacje linii kablowej kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym.

¢ budowa nowych linii kablowych poza miejscami kolizji

e przetgczenie projektowanego kabla

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
— plan zagospodarowania terenu;
— wytyczne OPL;
— wizje lokalne na terenie inwestycji;
— obowigzujgce przepisy i normy.

3 ISTNIEJACY UKLAD SIECI TELETECHNICZNYCH

W obecnym uktadzie komunikacyjnym istnieje sieC teletechniczna, ktéra znajduje sie w
strefie projektowanego uktadu drogowego w tapalicach ul. Rzemies$Inicza. Kolidujgcy
odcinek sieci telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem drogowym nalezy
przebudowac¢ z zachowaniem norm odlegtosciowych do pozostatego istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu.
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4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
- przebudowe kabli doziemnych i kanatowych (OPL) pozostajagcych w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg towarzyszaca,
- przetozenie lub przebudowe kabli poza miejsce kolizji
- zabezpieczenie kabli pod projektowang droga

PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Przejscia kabli pod projektowang drogg wykona¢ w rurach ostonowych RHDPE 110/6,3.

Rury ostonowe utozy¢ metodg otwartego przekopu na gtebokosci min. 1,0 m pod
powierzchnig projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajgcymi. Projektowane
kable utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie gtebokosci utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY™". Przetagczenie kabli wykonaé bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowaé zapewniajgc ich przykrycie nie mniejsze niz 0,8
m. Istniejgce kable pod projektowang drogg zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE-D
110/100

Nowe odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed
catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C. Konce
rur ochronnych nalezy uszczelnic.

TYP | PROFIL KABLA

Do budowy nowej sieci teletechnicznej zaprojektowano rury HDPE-D @110 oraz

kabel miedziany typu XzZTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiaty muszg

posiada¢ odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia istniejgcych kabli zaprojektowane

rury HDPE-D 110/100. Wykonanie przeciskdéw o catkowitej dtugosci 18,5m
Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zakfadowej TP S.A.

BADNIA | POMIARY KABLI

Pomiary dla kabli miedzianych wykonaé¢ prgdem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla
kabli przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie
mogg by¢ gorsze niz pomiarow wstepnych.

Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod
nadzorem

wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkéw technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzgdzen.
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c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac¢
wiascicielowi urzgdzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych

branz.
str. 15

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.
h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami

Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowaé materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

I) Po zakonczeniu robét sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem

przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatoréw. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek
zweryfikowacé w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych jak w zakresie
kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po zakoniczeniu projektu
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Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa elementu j.m. | llosé
1. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 m 115,0
2. Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 m 235,0
3. Rura HDPE-D @110 m 77,0
4. Ostona zlgczowa XAGA 500 43/8-150 TYCO szt. 1
5. |Ostona ztgczowa KM szt. 3
6. Pojedyncze tagczniki zyt (do zrownoleglen) do zyt 0,6 szt. 50
7.  |Stupek kablowy 10 par szt. 1

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugos$¢ trasowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Ditugosé [m]
1 XZTKMXpw 5x4x0,6 105,0
2 XzZTKMXpw 3x2x0,6 215,0

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugos¢é montazowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Dtugos¢ [m]
1 XzTKMXpw 5x4x0,6 110,0
2 XzZTKMXpw 3x2x0,6 227,0
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5 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawcg roboét powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robdt nalezy przestrzegac
przepiséw BHP. Wykonawca winien stosowaé¢ sie do uzgodnien z Inwestorem, do uwag i
uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace prowadzi¢
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczegolnosci wazne jest, aby:

e w miejscach skrzyzowah oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne prowadzic recznie,

o wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé prébnymi przekopami poprzecznymi w
celu zlokalizowania innych obiektéw podziemnych,

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakohczeniu prac ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej
pasywnej infrastruktury doziemnej.

Rury kanalizacji nalezy ukfada¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m pod powierzchnig terenu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, przepisami i zaleceniami branzowymi.

Nowe odcinki kabli prowadzi¢ rurami HDPE40/6,3; RHDP110/6,3

Urzgdzenia oraz stosowane materiaty winny posiada¢ znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialy muszg by¢é dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego dopuszczenia
moze by¢ swiadectwo zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy  kapturkow
termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed
pomiarami kabli. Kable dostarcza¢ na plac budowy nawiniete na bebny. Bebny w trakcie
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w zwoje kabli. Bebny
muszg by¢ transportowane w pozycji pionowej. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢
z uzyciem dzwigow lub wozkdéw widtowych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemie bebndéw z rurami lub kablami. Miejsce
sktadowania rur i kabli powinno by¢ tak dobrane aby nie byly one narazone na opady
atmosferyczne, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i oséb postronnych.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac skontaktowaé sie z przedstawicielami operatorow celem
poinformowania o terminie rozpoczecia prac i omowieniu dodatkowych szczegotdw
technicznych nie ujetych w tym opracowaniu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:
e ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

e ZN 96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

e ZN 96/TPSA —005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —006 Ztagcza spajane swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —007 Zigczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania,

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogodlne
wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.
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ZN 96/TPSA -013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania,

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego.
Wymagania i badania

ZN-96 TPSA-020. Zigczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania.

ZN 96/TPSA -022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031. Ostony zlgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-032. tgczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-034. taczéwki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.
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Il. ZALACZNIKI
Nr
zalacznika Wykaz zalagcznikow
1 Warunki techniczne Orange Polska S.A 58514/TTISIOU/P/2019 z
dnia 05.12.2019
2 Uzgodnienie branzowe Orange Polska S.A 58502/TTISIOU/P/2019
z dnia 05.12.2019
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orange”

Orange Polska S.A. = 7% it

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T Gmina Kartuzy
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w 82-200 Kartuzy
Olsztynie ul. Hallera 1

adres do korespondencji: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

Gdansk. 05 grudziert 201G .

Numer pisma:  58514/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki - : Lapalice ul. Rzemieglnicza.

w odpowiedzi na pismo dnia 05-11-2019, informujemy o koliZji sieci teletechnicznej Orange z projektowana
inwestycja , zistniejaca doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalgj ,,OPL") . W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy. opracowac projekt
przebudowy kabla doziemnego, wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizii jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe (sieci teletechnicznej), po uprzednim zgloszeniu do ORANGE. Wszystkie prace zwiazane
z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzierika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Zgloszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zglosic na  skrzynke funkcyjna
DISU. RNWUUIIGdynia@orange.com

3 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzert | zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystspowania niezinwentaryzowanych urzadzenry teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rodznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemngj infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczye i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Gdarsku; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w ie (02-326) przy Al. ich 160, wpisana do Rejestru Prze dsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1 Wydzial Gospodarczy Rejestru 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zZiotych.

83-334 Miechucino, ul. Kartuska 37
e-mail: tadmysz@wp.p

tel.: +48 504 016 403

NIP: 589-131-18-49 REGON: 191635090



mailto:tadmysz@wp.p

,Przebudowa ulicy Rzemie$Iniczej w tapalicach wraz z budows infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladacé
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Olsztynie w lokalizacji:
Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlangj i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslug Klienta w Olsztynie
w lokalizacji: w Gdansku przy Al. Grunwaldzkisj 110 pok. 407. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski. tel.
510064594). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomigja 2 02 — 682 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddzial w Gdansku (ul. Budowlanych 84E, 80-298 Gdansk,
tel, 58 240 77 00), ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukturs telekomunikacyjna stanowiaca
wlasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzl dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstgpila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Kiientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezeh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
Ztotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdl przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wilascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange. pl/wniosekonadzor.

Orange Palska S.A.

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 6 - Gdarsk

Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

tel. 58 65571 08

e-mail: fomasz.palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 24 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
Orange Polska S.A.

83-334 Miechucino, ul. Kartuska 37
e-mail: tadmysz@wp.p

tel.: +48 504 016 403
NIP: 589-131-18-49 REGON: 191635090
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14,

15.

16.

17.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Warszawa w Olsztynie
Al Pilsudskiego 62a bud. A

10-448 Olsztyn

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac reaizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wltasnoscia OPL nalezy spehni¢ wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkdw technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komoérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 2 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego ha
czas robot illub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drog
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informaciji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przelozong) infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt

odbioru technicznego.
e Protokd! odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajstosci kanalizacji posadowionej w cobszarze planowansj inwestycii w  zwiazku
z prowadzong dzialanoscia operacyjing. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 26 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagart w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www. orange.pl/wniosekonadzor.

LN
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialann inwestycyinych moga znajdowaé sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiscia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych grodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP .

7 POWAZE NG Ricanie
SRr?prowEkwdp.my,m

. . Skrzypks ki /
EMarcin /NG Se e in

EMatein 25|

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

83-334 Miechucino, ul. Kartuska 37
e-mail: tadmysz@wp.p

tel.: +48 504 016 403

NIP: 589-131-18-49 REGON: 191635090



mailto:tadmysz@wp.p

+Przebudowa ulicy RzemiesIniczej w Lapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

1. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzer. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich begda obciazaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowaneg
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnisjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowans)
niwelety; (ogpowreanio wybrac) -

2, Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wlascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego:
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4, Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

5. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczseciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest misdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordow koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom gcigania !

6. Zdioszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawisra¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdét —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawcea posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdét oraz misjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.
Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdl  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
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Wiasdcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdl
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wlasnosé¢ OPL nalezy spenic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wlasciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablicg informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,
- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scislym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

9. W zwiazku z tym, ze zajstos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacii
Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcy
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

4 batanseh dok

dw, przez ubicgajacego sig o uprawnienda budowlane w telekamunikacii Komisja Egzamimacyjna w
pompow-nm knlxﬂhc”n)m mﬂcnhih. u speinit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania

dnie ublegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisjy Egraminacying 2 pozytywnym
\nmlucm. Wob« mwybugn nalezalo orzec jak na wstgpic

Decyzja jest ostatecznn w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

\lmxnknduwhujzmmxywmm 14 dni of Qi
wniosck 0 speawy (a1 127 AW

$2 kp)melkMuWTM 'S

ul Kasprzaka 18720 01211 Warszawa

L
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

| ‘]i;/f";
2’\7( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZ3-ENS-MNZ *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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M. RYSUNKI

Rysl. PZT- przebudowa
Rys2. Oznaczenia na sieci miedzianej
Rys3. Przebudowa sieci miedziane]

83-334 Miechucino, ul. Kartuska 37
e-mail: tadmysz@wp.p

tel.: +48 504 016 403

NIP: 589-131-18-49 REGON: 191635090



mailto:tadmysz@wp.p

+Przebudowa ulicy RzemiesIniczej w Lapalicach wraz z budowg infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”

» T ~ P zer, ax9
\ g}\\ ?‘37?\ a?’\
il A X N P
| i Y \ / amar N
| ; N N 244432700
\ 2o == R A N \
BN ) \\ N
L | 2285 N N =,
b /5 N N \\\\
| : N -
/! L= o PRGN
=71 | FV7 @292 ) T i e
\ - : 200 \"%
\ : . Lo 2204 S 5
\ |' Pl ey) = H
I | any amg RN \
I > S\
o %, Y /| = :
146/6 2y
— XY / >
! I 7 // 2253 \
”_— II 3 — 7 //,,“ ) \ d
\ \m ( // X 23N
— Q W
L N / e
i \ UG / L P
\ oxo / \
\ / v
H6n4 - | \ ; / \
LN = |
/ 7 s R
/
L 7
/ / 7
/ 7
I~ >
Il\ b4 % v
ewsd s
2230 150/2
ANy
73 2
/\,// 0@
AN 9,
7
/\/rm
/ e,
d /
/
L -]
L e
@27 4 XC ~
"% Ty
7 \\\
N
\\
. Wiy =4
ONG> \ /
o\, = ’
NZANZ] o4
/y) ; /
— v
- 7 &
4
7’
/
b
s
7
'
7/
7
&
/
/
/
//
w/ 7
Vsr
/ Lv
£
'
/
PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa drogi gminnej w m. Lapalice ul. RzemiesInicza ,
Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Halleral, 83-300 Kartuzy
PROJEKTANT: T "R UPRAWNIER: [ rocess; [skalo;
In2. Jaroslow Szczodrawskl | DT-WBT/02334/02/U 1:500
ranza_telekomunikacyjng
Jarostaw Mazur 11 2019r.|
Plan zagospodarowania terenu I'a "'T1
P

83-334 Miechucino, ul. Kartuska 37
e-mail: tadmysz@wp.p

tel.: +48 504 016 403

NIP: 589-131-18-49 REGON: 191635090



mailto:tadmysz@wp.p

,Przebudowa ulicy Rzemie$Iniczej w tapalicach wraz z budows infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego”
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Lp | Wyszczegglnienie | Stan istn. |Stan proj. | Do demon. Uwagi
1 |Centrala telefoniczna I CA ] L CA | { CA *
1= nr_kolejny szofid
2 |Szafka kablowa m iy |Z 3 [@ B 'BM ist.
3 |Puszka kablowa L = Im
4 | Gtowica kablowa & &4 &2
5 | Zespgt tqczewkowy @
6 |Stup kablowy c <B @
7 |Stupek kablowy ! ? Ugﬂ
profil kabla
8 |Kabel kanatowy Sxax03/0009 D 00-09 auglo::cm -
9 |Kabel doziemny 10s4x 03 /00-0, — A LARACN, N uw:b:cm -
10 |Linia napowietrzna Jxax03£00-0 Intggem Sdibd - tag %
11 | Ztqcze pr o
12|zZlqcze rozgatezne —— & &
10por — 10par
13 |Rezerwa kablowa —‘?‘; ¢1°w' ¢m‘m bl Uhcd il
A A-ilos¢ par iqczonych
[B1 B-nr kolejny zlqcza
i c
14 |0pis ztqcza [ €\ ojﬁe m )
E/ E-ilos¢ par przelqczanych
Kanalizacja rozdzielcza Studnia e wietrznil
15 |y s oy, | 2w | - B2 | & B om | o
C1 aq9 C2 C1 299 C2 Cl 09 C2 | C1,C2-nr studni
e N e - =
Kanalizacja magistralna | Jej WE "3 T 200-dlugose odcinka (m)
16 profile otwer zajety
>0 Q= otwgr do zajecia
otwer wolny
17 Kanalizacja oraz studnia do 200 246 — 2 otwory Istn.
rozbudowy -'-'-m-ﬁ_ 6 otrorgw proj.
T o3 = =
18 | Kanalizacja rozwinigta :I:I: -
19 Kanalizacja rozwinigta TR
— rozbudowa -4 _ -
20| Glowica w szafce kablowej D
21| Granica obszaru szafki —_——
22|Kable energetyczne eAWN  eANN
23| Gazociqg gA
24| Wodociqg wA
25| Cieptociqg %
26|Kan. d i sanit. kd i ks
27 | telekomunikacja tA

Oznaczenia telekomunikacyjnych elementdéw sieci.

Rys. 2
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