PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

1. NAZWA ZADANIA: 	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
   CZĘŚĆ I ZADANIA: Przebudowa dróg gminnych:
1. Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m.
2. Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych ( część ulicy w Tofiłowcach), o długości 200m.
3. Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m.
4. Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m. 
CZĘŚĆ II ZADANIA Przebudowa dróg  gminnych:
1. Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200m.
2. Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo), o dł. ok. 1100m.
3. Nr geod. część 49 i 51  w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310m.
4. ADRES INWESTYCJI: gmina Dubicze Cerkiewne, powiat Hajnowski, województwo podlaskie działki nr:
I. 1. Dr. gminna ul. Brzozowa –  nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne.
		2. Dr. gminna bez n-ru –  nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofiłowce.
		3. Dr. gminna bez n-ru – nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec
		4. Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec
II. 1. Dr. gminna 108678B – nr geod: 602, 605/1, 605/2  ob. Nr 1 Czechy Orlańskie
	2. Dr. gminna Nr 108532B – nr geod: 130/1, 130/2, 148/1 ob. Nr 8 Jagodniki
3. Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwołoki.

2. NAZWA ZAMÓWIENIA wg CPV: 
DZIAŁ:	 45000000-7	Roboty budowlane 
 71000000-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
GRUPA:	 71320000-1	Usługi inżynieryjne 
		 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
KLASA:	 45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
KATEGORIA: 	45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
Energetycznych
DOPRECYZOWANIE:
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233252-0 	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233140-2 	Roboty drogowe
5232130-2 	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej i kanalizacji sanitarnej

3. INWESTOR:		Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 
			17-204 Dubicze Cerkiewne
4. OPRACOWANIE:	mgr Leon Małaszewski

Zawartość opracowania:
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna				Dubicze Cerkiewne dn. 27.01.2022r.
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych oraz przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej. Ww. zadania będą realizowane w dwóch częściach.
Część I Obejmuje Przebudowę dróg  gminnych:
1. Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m.
2. Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych ( część ulicy w Tofiłowcach), o długości 200m.
3. Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m. 
4. Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m.
	
	Realizację zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w części I obejmuje działki o nume	rach: 
	1. Dr. gminna ul. Brzozowa – nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne.
	2. Dr. gminna bez n-ru –  nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofiłowce.
3.Dr. gminna bez n-ru –nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec
		4. Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec	
	Część II obejmuje przebudowę dróg gminnych:
1. Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200m.
2. Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo).
3. Nr geod. część 49 i 51  w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310m.

	 Realizację zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w części II obejmuje działki o nume	rach:
1. Dr. gminna 108678B –nr geod: 602, 605/1, 605/2  ob. Nr 1 Czechy Orlańskie
		2. Dr. gminna Nr 108532B – nr geod : 130/1, 130/2, 148/1 ob. Nr 8 Jagodniki
3.Dr. gminna bez n-ru, –nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwołoki.
Zamówienie obejmuje część projektową:
· uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem , uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji
· opracowanie aktualnych map do celów projektowych,
· sporządzenie projektów budowlanych,
· uzyskanie decyzji  o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych,
· sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej (po uzyskaniu uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się w pasach drogowych w przypadku wystąpienia konieczności sporządzenie również projektów wykonawczych innych branż np. telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno- kanalizacyjnej),
· sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. branż,
· sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla ww. branż,
· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu z kompletem uzgodnień,
· sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasach drogowych wraz  z kompletem uzgodnień.
W zakres budowy dróg gminnych wchodzą następujące elementy :
· przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni na warstwę z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z budową warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
· przebudowa poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
· przebudowa i budowa zjazdów do działek przyległych do pasa drogowego
· przebudowa zjazdów publicznych, dojść do miejsc i obiektów użyteczności publicznej,
· poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie pionowe,
· remont i budowę przepustów pod drogami,
· budowa rowów oraz odmulenie i odkrzaczenie istniejących rowów przydrożnych.
· wykonanie oświetlenia ulicznego.

2.1. Charakterystyka, parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót.

Inwestycja przebudowy dróg gminnych, obejmująca ww. dwie części położona jest na terenie gminy Dubicze Cerkiewne powiat hajnowski województwo podlaskie. Obejmuje obszar w terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym. 
Opis stanu istniejącego na części I:

1. Droga  gminna Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 9,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, napowietrzna sieć energetyczna z oświetleniem ulicznym. 
2. Droga  gminna Nr geod. 468/1 w obrębie geodezyjnym wsi Tofiłowce stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową  Nr 1675B do końca terenów zabudowanych ( część ulicy wiejskiej we wsi Tofiłowce), o dł. ok. 200m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości 12m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową orz utwardzoną o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. W ciągu drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej świetlica wiejska. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza oraz do istniejących rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: napowietrzna sieć szerokopasmowa, wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, napowietrzna sieć telekomunikacyjna.
3. Droga  gminna Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 9,00 do 10,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o zmiennej szerokości ok. 4,00 - 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. W ciągu drogi znajdują się obiekty użyteczności publicznej krzyże przydrożne. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza oraz do istniejących rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: sieć szerokopasmowa, wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, napowietrzna sieć telekomunikacyjna.
4. Droga gminna  Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 6,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową o szerokości ok. 4,00 m,  wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza i rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna z oświetleniem ulicznym.

Opis stanu istniejącego na części II:
1. Droga  gminna Nr 108678B stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 9,00 - 14,00 – 18,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo - żwirową o zmiennej szerokości ok. 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza oraz do istniejących rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W fragmentach pasa drogowego znajduje się wodociąg.
2. Droga  gminna Nr 108532B stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo). Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 9,00m. Posiada nawierzchnię żwirową o szerokości ok. 5,00m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny dojazd do zabudowy kolonijnej i gruntów rolnych. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: sieć szerokopasmowa, wodociąg.
3. Droga  gminna Nr geod. część 49 i 51  w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości od  ok. 6,00 m. Posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową o szerokości ok. 4,00 m,  wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód na pobocza i rowów przydrożnych. Natężenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia: wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna na części drogi. Droga wymaga oświetlenia w terenie zabudowanym.
Orientacyjne przebiegi proponowanych tras dróg gminnych przedstawiono w załącznikach graficznych.

2.1.1. Charakterystyka branży drogowej

CZĘŚĆ I:
1. Droga  gminna Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96.  Długość drogi  wynosi 0,140 km od Km 0,000 do Km 0,140 (dz. nr 664/90, 664/96, 664/31). 
Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy)
· obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m
· obustronne pobocza gruntowe- trawniki o szerokości do granicy drogi.
· regulacja studzienek kanalizacyjnych w jezdni drogi.
· regulacja zasuw wodociągowych
Zjazdy indywidualne o szerokości dopasowanej do szerokości bramek i bram (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza.  Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone  łukami min. 6,00 m.

Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
·  jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 700 m2 
· pobocza z kruszywa                                                                                                      - 410 m2
· pobocza o trawnikowe                                                                                                 - 410 m2
· powierzchnia zjazdów  o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 140 m2
2. Droga  gminna Nr geod. część 468/1  w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych ( część ulicy w Tofiłowcach). Długość ulicy wynosi 0,200 km od Km 0,000 do Km 0,200 (dz. nr 468/1). 
Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy)
· pobocza szerokości 1,00 m
Zjazdy indywidualne szerokościami dopasowano do szerokości bram.  Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz wyokrąglone  łukami min. 5,00 m . 
Na odcinku drogi o jezdni utwardzonej o dł. ok 60m. nie wymaga się wykonania nowej podbudowy.
Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 1000 m2
· pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 400 m2
· powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego                          -  180m2
3. Droga gminna Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Długość drogi wynosi łącznie ok. 1,100 km. Składa się z odcinków o dł. 0,510 km od Km 0,000 do Km 0,510 (dz. nr 1165/4, 1166), 0,590 km od Km 0,000 do Km 0,590 (dz. nr 1170, 1173). 
        Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy)
· obustronne pobocza szerokości 1,00 m
· remont istniejącego przepustu fi 80
· budowa przepustów fi 40 szt. 2 o dł. do 10m.
Zjazdy indywidualne  w miejscowości Grabowiec szerokościami dopasowano do szerokości bram, poza terenem zabudowanym o szerokości 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szer . 1,00 m.  Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone  łukami min. 6,00 m.

Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 5500 m2
· pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 2200 m2
· powierzchnia zjazdów  o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 400 m2
· powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa                                               - 600 m2

4. Droga gminna Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Długość drogi wynosi łącznie ok. 0,810km. Składa się z odcinków o dł. 0,670 km od Km 0,000 do Km 0,670 (dz. nr 1180), i 0,140 km od Km 0,000 do Km 0,140 (cz. dz. nr 1184). 
        Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 4,5 - 5,00 m (przekrój szlakowy)
· obustronne pobocza szerokości 1,00 m
· remont istniejącego przepustu fi 40
Zjazdy indywidualne  w miejscowości Grabowiec szerokościami dopasowano do szerokości bram, poza terenem zabudowanym o szerokości 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szer . 1,00 m.  Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone  łukami min. 6,00 m.

Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 4050 m2
· pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 1620 m2
· powierzchnia zjazdów  o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 300 m2
· powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa                                               - 100 m2

CZĘŚĆ II:

1. Droga gminna Nr.108678B. (relacji Czechy Orlańskie – stacja PKP Witowo). Długość drogi wynosi łącznie 1,200 km. Składa się z odcinka o dł. 1,200 km od Km 0,000 do Km 1,200 (dz. nr 602, 605/1, 605/2). 
Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
- jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy)
- obustronne pobocza szerokości 1,00 m
- istniejące rowy
Zjazdy indywidualne o szerokości 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szer . 1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokością dopasowane do tych dróg. Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone  łukami min. 6,00 m.

Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 6000 m2
- pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 2400 m2
- powierzchnia zjazdów  o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – 200 m2 

3. Droga  gminna Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo). Długość drogi wynosi ok. 1,100km od Km 0,000 do Km 1,100 (dz. nr 148/1, 130/1, 130/2). 
Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 5,00 m (przekrój szlakowy)
· pobocza o szerokości 0,75 m
· czyszczenie istniejących rowów i skarp.
· budowa przepustów o długości do 10m, fi60-1szt., fi40 – min. 6 szt.
Zjazdy indywidualne o szerokości 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szer . 1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokością dopasowane do tych dróg. Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 3,00 m, zjazdów publicznych z nawierzchnią drogi wyokrąglone  łukami min. 5,00 m. Skrzyżowania dróg wyokrąglone  łukami min. 6,00 m.

Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
2. jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 5500 m2
3. pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 1650 m2
4. powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego -  150 m2 
5. powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa                                             -  150m2 

4. Droga  gminna Nr geod. część 49 i 51  w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach). Długość ulicy wynosi 0,310 km od Km 0,000 do Km 0,310 (dz. nr 49, 51, 60). 
Dla całego odcinka przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:
· jezdnia szerokości 4,50 m (przekrój szlakowy)
· pobocza szerokości 0,75 m
Zjazdy indywidualne szerokościami dopasowano do szerokości bram.  Połączenie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią drogi wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz wyokrąglone  łukami min. 5,00 m . 
Budowa oświetlenia ulicznego na słupach z instalacją zasilającą podziemną lub napowietrzną z instalacją zasilania i sterowania zegarem astronomicznym, sześć punktów świetlnych w technologii led.
Zestawienie  (orientacyjne) powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży drogowej:
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego                                - 1400 m2
· pobocza o nawierzchni z kruszywa                                                                         - 465 m2
· powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego                          -  80m2
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2.1. 
2.1.2. Charakterystyka branży telekomunikacyjnej

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolizje sieci z projektowanym zagospodarowaniem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci i wg jego wskazań pod nadzorem ich pracowników). W przypadku nałożenia na inwestora przez właściciela urządzeń  obowiązku przebudowy odcinków kolidujących z inwestycją należy opracować projekty branżowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.3. Charakterystyka branży kanalizacyjnej

W celu odwodnienia pasów drogowych należy dokonać odmulenia i profilacji  istniejących rowów przydrożnych. Pod zjazdami na rowach w celu swobodnego przepływu wód opadowych, roztopowych  należy założyć przepusty. Średnice zostaną dopasowane przy opracowaniu dokumentacji technicznej. Jednocześnie w trakcie realizacji inwestycji należy dokonać wymiany istniejących przepustów pod drogami. Średnice wymienionych przepustów nie powinny być mniejsze od istniejących. 
Dodatkowo w trakcie realizacji przebudowy dróg należy wyregulować istniejące urządzenia kanalizacyjne  (studnie kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociągowe) do poziomu projektowanych elementów dróg w pasie drogowym.

2.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Podstawę zamierzenia dla części I i II będzie stanowiła decyzja o warunkach zabudowy uzyskana przez projektanta w trakcie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy dróg wydana przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych.
Inwestor  Gmina Dubicze Cerkiewne w trakcie prowadzonej procedury przetargowej określi zakres materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlany. Materiały będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Drogi przewidziane do realizacji umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy pobliskimi  miejscowościami oraz z siecią dróg powiatowych  oraz w efekcie z siecią dróg wojewódzkich. 
Podsumowując przedsięwzięcie umożliwi połączenie dróg niższej kategorii z drogami wyższej kategorii. Umożliwi skomunikowanie obszarów gminy Dubicze Cerkiewne co jest  szczególnie istotne dla rozwoju regionu oraz płynnego i bezpośredniego połączenia obszarów wiejskich z miejskimi.  W wymiarze lokalnym inwestycja będzie stanowiła poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie gminy. Pozwoli na zagospodarowanie obszarów przyległych, zapoczątkuje  rozbudowę infrastruktury oraz sieci dróg lokalnych, dojazdowych, zapewni dostępność do wszystkich działek przyległych do granic pasa drogowego.
Wszystkie projektowane elementy przekroju poprzecznego musza spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania z drogi publicznej przez jej użytkowników oraz osoby niepełnosprawne.

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Określenie szczegółowych właściwości funkcjonalno – użytkowych będzie wymagało wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz szeregu pomiarów i badań. Należy je wykonać w trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 
Dla potrzeb zaprojektowania (założenia) konstrukcji nawierzchni, która w trakcie wykonania szczegółowych badań może ulec zmianie przyjęto grupę nośności podłoża G1.

2.4.1. Natężenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. Drogi objęte niniejszym opracowaniem będą drogami dwukierunkowymi. 
Natężenie ruchu przyjęto po dokonaniu wizji lokalnych w terenie oraz przeprowadzonych  w kilkugodzinnym okresie obserwacji. Stwierdzono występowanie ruchu lokalnego mieszkańców.


2.4.2. Branża drogowa

Jezdnia 
Zakłada się szerokość jezdni od 4,5 do 5,00 m. Przyjęto ruch kategorii KR1 i koncepcji dostosowano do takiej konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej.
· warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
· warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego,
· górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
· warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie

Przekrój poprzeczny „daszkowy” – spadek  2% w kierunku krawędzi jezdni.

Zjazdy do posesji:
Z powodu braku szczegółowego zagospodarowania działek nie wyznaczono koncepcji lokalizacji zjazdów. Łączną powierzchnię oszacowano orientacyjnie. 

W  terenie zabudowanym (założono jak konstrukcję jezdni):
· warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
· warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego,
· górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
· warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie

lub:
· warstwa ścieralna gr.8 cm z kostki betonowej,
· podsypka gr. 3 cm z cementowo - piaskowa,
· górna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
· warstwa mrozochronna gr. 20 cm  żwirowa stabilizowana mechanicznie
Pobocza drogi szer. 0,75 - 1,00 m :
· kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm

Pobocza zjazdu o nawierzchni żwirowej  szer. 1,00 m :
· kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25,00 cm

Roboty ziemne:
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usuniecie humusu, wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonane w pasie drogowymi na poboczach w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie z wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia.

Zieleń:
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą lub hydr obsiew w pasie drogowym poza korona drogi (skarpy rowów, pas przydrożny w granicach pasa drogowego).

Organizacja ruchu:
Na czas prowadzenia robót zostanie opracowany projekt czasowej organizacji ruchu.
Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu, w którym zostanie przewidziana wymiana istniejącego oznakowania na nowe oraz w miejscach niebezpiecznych zostanie zaprojektowane nowe oznakowanie. 
2.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z  ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Realizacja zadania będzie się odbywać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  Zamawiający wymaga:
· opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
· opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
· opracowania stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas robót,
· wykonania przebudowy drogi wraz z niezbędnymi elementami i branżami, obsługi geodezyjnej inwestycji,
· sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. 


2.5.1. Wymagania  w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z  ustawą Prawo Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentację przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę. Dodatkowo Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym wszystkie projektowane rozwiązania oraz etapy prac projektowych.

2.5.1.1. Projekt budowlany
Opracowana projekt budowlany musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa, m.in.:
·  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia któremu ma służyć.

2.5.1.2. Projekt wykonawczy
W przypadku wystąpienia konieczności opracowania projektów branżowych, projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami). Kosztorysy, przedmiary należy opracować oddzielnie dla każdej branży.

2.5.1.3. Kosztorysy inwestorskie
Kosztorysy należy opracować oddzielnie dla każdej branży w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z cen średnich RMS dla województwa podlaskiego oraz z badania cen rynku lokalnego.

2.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

2.5.1.5. Wymagania dotyczące BIOZ
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).






2.5.2. Wymagania  w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego oraz sztuka budowlaną.
Drogi muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 rok w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami). Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem ich właścicieli przy zachowaniu warunków zawartych w uzgodnieniach.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole prowadzonych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

2.5.2.1. Wymagania dotyczące placu budowy
Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew, krzaków na terenie planowanego przedsięwzięcia. Szczegółowy plan wycinki będzie elementem dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji na wycinkę uzyska projektant, a wycinki dokona wykonawca w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie pkt. pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na swój koszt.

2.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury
Wymagania dotyczące architektury w tym konkretnym charakterze robót są ograniczone do kolorystyki użytych materiałów (kostki betonowej) do wykonania nawierzchni zjazdów na posesję. Kolorystkę projektant uzgodni w trakcie prowadzenia robót projektowych z Zamawiającym.

2.5.2.3. Wymagani dotyczące konstrukcji nawierzchni.
Technologia robót musi być zgodna z określona w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego powinny odpowiadać projektowanym rozwiązaniom. Koncepcyjne rozwiązania konstrukcji projektowanych elementów zawarto w pkt. 2.4.2.
2.5.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą w granicach pasa drogowego oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu poprzedniego.

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.6.1. Wstęp
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne:
   CZĘŚĆ I ZADANIA:
Przebudowa dróg gminnych:
1. Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140m.
2. Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych ( część ulicy w Tofiłowcach), o długości 200m.
3. Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100m.
4. Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B ( część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810m. 
CZĘŚĆ II ZADANIA
Przebudowa dróg  gminnych:
1. Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200m.
2. Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka ( trasa Jagodniki – Orzeszkowo), o dł. ok. 1100m.
3. Nr geod. część 49 i 51  w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310m.

2.6.2 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

2.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlaną.

2.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy, dokumentację projektową i SST.

2.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa.
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
	Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
	Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

2.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 


2.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
	Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji.
	Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

2.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu BIOZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

2.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

2.7. Materiały
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonawstwa robót budowlanych maja spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie parametry.

2.7.1.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz próbki materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.7.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.7.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.


2.8. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

2.9. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prowadząc pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i wymogami SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości bada określone śa w SST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.10.1.1. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

2.10.1.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.11. Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje robót:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiór częściowy,
· odbiór ostateczny,
· odbiór pogwarancyjny.


2.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.11.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

2.11.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji budowy,
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
· protokoły robót zanikających bądź ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
· rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości


2.11.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie dotyczącym „Odbiór końcowego robót”.

2.11.5. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym z dokumentacji przetargowej (również dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług Vat.



































3.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
- Uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne ws zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych zał nr 11
- Uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne ws zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych zał nr 12



















































4.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
4.1. Przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia)

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2016 nr 124 ze zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)
9. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.)
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)
14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) 
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.),
16. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.)
17. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.)
18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1213)
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)






4.2. Normy

· PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
· PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
· PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
· PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
· PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
· PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
· PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
· PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
· PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
· PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.
· PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
· PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego.
· PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania.
· PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
· PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.
· BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
· PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
· PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
· PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.
· PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
· PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: oznaczanie mrozoodporności
· PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
· PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabianie.
· PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych














