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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pt.
»Wykonanie zmian aranzacyjnych czesci kondygnacji parteru w budynku istniejacej

1.2.

1.3.

1.3.1.

przychodni, zlokalizowanej przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu

dostosowania do potrzeb Przychodni zakaznej.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.3. Wymagania Ogodlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 Branza konstrukcyjna
SST-3 Branza architektoniczna

Zakres Robét objetych ST
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
SST-1 Roboty rozbiérkowe

SST-2 Branza konstrukcyjna:

SST-2.1 Roboty murowe
SST-2.2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST-2.3 Konstrukcje stalowe

SST-3 Branza architektoniczna:

SST-3.1 Okfadziny zewnetrzne
SST-3.2 Posadzki

SST-3.3 Sufity podwieszane
SST-3.4 Tynki wewnetrzne

SST-3.5 Roboty malarskie

SST-3.6 Stolarka okienne i drzwiowa
SST-3.7 Izolacja i pokrycie dachu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Lokalizacja robot
Przedmiotowe inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. Z. Starego 19.
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1.3.2. Stan projektowany

Projektuje sie adaptacje istniejgcych pomieszczen czesci przychodni wraz ze zmiang
uktadu przegréd ( scianek dziatowych) , kierunku komunikacji wewnatrz obszaru
opracowania, dobudowe nowych weziéw sanitarno — higienicznych, dobudowe
wentylacji mechanicznej, powiekszenie otworow drzwiowych z wymiang stolarki
drzwiowej, wymiane czesci nawierzchni posadzek, remont okfadzin sciennych oraz
sufitowych, modernizacje instalacji elektroenergetycznej w obszarze opracowania
( oswietlenie gtdwne oraz ewakuacyjne, zwiekszenie ilosci punktéw poboru energii).

1.3.3. Kolejnos¢ realizaciji .

1.4.

1.5.

- roboty rozbiérkowe
- roboty konstrukcyjne
- roboty wykonczeniowe

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;j.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce
Robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej
oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
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wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na
ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wiascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentac;ji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli
terendw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia:
na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ w
ofertowej cenie ryczattowe;.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
wykonany jest przez biuro architektoniczne ,Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk
- Les$niak z siedziba przy ul. Szpakéw 51 w Katowicach. Dokumentacja projektowa
ma charakter schematyczny i wszystkie szczegétowe informacje dotyczgce rodzaju
materiatéw | wyposazenia nalezy konsultowac bezposrednio z Przedstawicielami
Inwestora.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,
zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.5.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na
Terenie Robot w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
korncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.

- fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z
pézn. zm.),
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

15.8

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na
budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz
wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej
Ryczattowe.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét

1.5.10.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robét
lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe)
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.
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1.5.11. Skladowanie materialow z rozbiorek

Materialy z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na
miejsce wskazane przez siebie. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem
materiatlu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ({j.
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce swiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaot i wiasciwosci przewozonych
Materiatéw oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
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bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatow.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez
Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Dokumenty budowy
a)Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementéw Robét
przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajgcych

zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

7
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- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét (za wyjagtkiem zmiany Wykonawcy Robaét). Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany
Wykonawcy Robot. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét
bedag zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

- odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie Koncowe,

- Przejecie Ostateczne.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajagecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej
czesci Robadt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu
Odbioru w odniesieniu do Robo6t, zgodnie z Umowa.

Dokumenty do Przejecia Koncowego Roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z
aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
- Dziennik Budowy,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych
i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustalenia ogéline

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

9
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg rownowazne do rozwiazan w opisanych normach
zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlano-wykonczeniowych

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 451113000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ujetych w dziale Wymagania Ogélne pkt 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych prac :

- rozebranie $cian wewnetrznych

- - rozebranie posadzek

- rozebranie sufitow istniejgcych

- demontaz stolarki drzwiowej

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optatg za
przyjecie i utylizacje odpadow.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy
Wykonawca we wiasnym zakresie. Wywo6z odpadow nalezy potwierdzi¢ za
okazaniem karty odpadow. Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i
demontaz pomostow roboczych do wykonania robét rozbiérkowych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢
zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia
26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek.

2. Materialy
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogodlne”
poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg, demontazem i usunigeciem gruzu
moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne”
poz.4.1.
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Dobér srodkéw transportu

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne —
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1

5.2.

Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogdblne zasady wykonywania robo6t podano w ST 0. ,Wymagania ogolne” poz. 5.1.

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odigczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna,

W trakcie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikow oraz osob postronnych, moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne” poz. 6.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
wymienionymi w pkt. 10.

Rozbiorki

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek,
usuniecia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Poszczegdlne etapy
wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne”
poz. 7.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :
- demontaz urzadzen — sztuki
- rozbiorki obiektow - m3

- rozbidrki sufitdw — m2

8. Odbior robot

8.1.

8.2.
8.2.1.

Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogéine” poz. 8.

Rodzaj odbioru

Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0. ,Wymagania ogolne”
poz. 9.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora. Ptatnosc¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Czes¢ | —
Roboty ogoélnobudowlane ITB wydanie lIl.
Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét konstrukcyjnych

SST - 2 Roboty konstrukcyjne

SST-2.1ROBOTY MUROWE
KOD CPV- 45262500-6

1. Wstep
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ujetych w dziale Wymagania Ogolne pkt 1.1

1.1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjg ST 0. - ,\Wymagania Ogdlne”.

1.1.3. Zakres robét objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:
Wykonanie scian murowanych z bloczkéw gazobetonowych
Zamurowanie otworow lub bloczkami gazobetonowymi
Montaz nowych nadprozy nad poszerzanymi otworami drzwiowymi.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne”
poz.2.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa - wytwarzana na
budowie lub dostarczona z wezia betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
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3. Sprzet

3.1.

3.2.

przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

2.2.3.

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego zwapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z pidro-wpustem i
uchwytem. Stanowig wyprébowany i chetnie uzywany materiat do budowy
budynkoéw uzytecznosci publicznej.
Podstawowe dane bloczka z betonu komérkowego:

- wymiary 120x240x490 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,17 W/mK

- wspotczynnik przenikania ciepta U 1,15 W/m2K

- klasa gestosci 600

- bloczki posiadajg piéro-wpust i uchwyt mocujgcy

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogoine” poz. 3.1.

Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

- elektronarzedzia reczne,

- mieszarka do zapraw

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia
poziomujgce)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- rusztowanie rurowe,

- zbiornik na wode,

- pojemniki na wapno

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogdine”
poz.4.1.

4.1.

4.2.

Dobér srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

- samochdd ciezarowy skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- przyczepa skrzyniowa

- samochdd samowytadowczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST oraz projektu
organizacji robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetiac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
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przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

1. Wykonanie robét

5.1.

5.2.
5.2.1.

Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.1.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robé6t zasadniczych nastepujace
prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i
sprzetu budowlanego,
-zabezpieczenie dostarczonych materiatow przed warunkami
atmosferycznymi
- inne prace i czynnosci wynikajgce z ST 0 - Warunki Ogélne.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego

wigzania i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

co do odsadzek, uskokow, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 ceglty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica
poziomdw poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna
przekracza¢: 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe. W
przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych
murow niz 3m nalezy wykonaé strzepia schodowe lub zastosowac przerwy
dylatacyjne.

- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
- Stosowanie cegty, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

- W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungc¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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2. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.
6.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw
6.2.1. Bloczki
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie:
- zgodnosci klasy oznaczonej na cegftach i bloczkach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiarow i ksztattu bloczku,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

6.2.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2.3. Nadproza
Dopuszcza sie stosowanie nadprozy prefabrykowanych, betonowych lub
ceramiczno- betonowych

3. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 0. ,Wymagania
0golne” poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

- llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkow roboczych.

- Naktad liczony na 1 m2 sciany.

- Grubo$¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

- Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. -

Z obmiaréw murow odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

- Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

- Powierzchnie otwordow, w ktorych oScieznice obmurowane sg jednocze$nie ze
wznoszeniem muru mierzy sie w Swietle oscieznic.

4. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbiér koncowy
Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania W zakresie robot murowych
kontroli jakosci podlega:
- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.
- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdéw (z dokumentéw lub badan).
- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.
- Odbiér robét murowych:
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- sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich poréwnanie
z dopuszczalnymi,

- odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po

osadzeniu stolarki.

- Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

- w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2ci 1¢c réwna odpowiedniej odchyice
wymiaru cegty

- w grubosci muréw ponad 1c¢ petnych +/-10mm

- w grubosci muréw ponad 1c¢ szczelinowych +/-20mm

- wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokosc¢, +15/-10mm na
wysokos¢

- wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-

10mm na wysokosé

- grubosé spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla murow
spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej sciany dla muréw nie spoinowanych:
6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

- odchylenie krawedzi od linii prostej: dla muréw spoinowanych: 2mm/1m.
najwiecej 1szt./2m. dla murdéw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiece;j
2szt/2m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: dla muréw
spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku dla
muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢
budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy: dla muru
spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos$¢ budynku dla muru nie spoinowanego:
2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem: dla muru
spoinowanego: 1Tmm/1m. , 10mm/dtugos¢ budynku, dla muru nie
spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu: dla muréw
spoinowanych: 3mm dla muréw nie spoinowanych: 6mm

5. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 metra m2 sciany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- murowanie scian,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-
30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchyiek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

SST-2.2KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ujetych
w dziale Wymagania Ogolne pkt 1.1

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji z zZelbetu. W zakres tych robdét wchodzi,
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i zebrowanymi oraz
wykonanie deskowania, stemplowania i betonowania:
o Nadprozy zelbetowych
o Belek zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogéine

1.4.1 Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2 Zaréb mieszanki betonowej — ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego,

1.4.3 Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich
samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach,

1.4.4 Klasa betonu — okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

XX — fek Wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki walcowej o
Srednicy 15 cm

i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach

YY — fek, cube Wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki
szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach,

1.4.5 Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego
masy w stanie sychym.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne
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2. MATERIALY

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej w punkcie 2. Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy
stosowaC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej
przydatnosci i przyjete w projekcie. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta, potwierdzajgcg zgodnos¢ wiasciwosci z
wymaganiami.
Poszczegodlne elementy wymienione w pkt. 1.2. nalezy wykonaé z betonéw klasy C8/10
oraz C20/25.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.2 Ptyty deskowania
o Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
e Tarcica iglasta
e W miejscach gdzie jest to potrzebne —metalowe formy ksztattowe;
e t3czenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni
betonu otworéw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek antyadhezyjny
Aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Srodek
uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W

2.3.2 Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:
e Srednica preta w mm 6+20
granica plastycznosci Re (min) w MPa500
wytrzymatos¢ na rozcigganie R (min) w MPa550
wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa490
wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa375
wydtuzenie (min) w % - 10%
zginanie do kata 60°
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.3.3 Drut montazowe
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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2.3.4 Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza byé przymocowane do pretow

2.3.5 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

2.3.6 Zbrojenie rozproszone
Zbrojenie rozproszone z widkien polimerowych. Srednica widkien 12+24pm dtugosé
widkien 6+54mm

2.4 Skladniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement
Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy podane ponize;j.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
Cement portlancki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujagcym sktadem:
o zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
e zawartos¢ alkaliow do 0,6%,
o zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do
0,9%,
o zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,
e zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

e 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

e sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i

nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
e koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
e 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

2.4.2 Kruszywo
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobéw betonowych winno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-06712.
Marki - jakos¢ uzytych kruszyw winny gwarantowac¢ otrzymanie betonu o klasie co
najmniej réwnej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunkéw wykonania
betonu.
Wiasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych kruszyw winny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-B-06712 (tablica 2, tablica 3).

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:
e 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
o odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm
e 1/3 grubo$ci wymaganego otulenia zbrojenia.
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Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowaé sie statoscig cech
fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ skfadnikow
szkodliwych w ilosci lub postaci mogacej wywiera¢ ujemny wptyw na cechy techniczne
betonu.

Sktad ziarnowy poszczegdlnych asortymentéw powinien odpowiada¢é wymaganiom wg
tablicy 1 zawartej w PN-B-06712.

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego, albo bedgce kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego.

Stosowane piaski winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytdbw mineralnych co najwyzej 1,5 %
e zawartosc siarki co najwyzej 0,2 %
o zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,25 %
o zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej
o reaktywnosc¢ alkaliczna - nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad
0,1 %.
Nie dopuszcza sie grudek gliny.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
e do 0,25 mm 14-19 %
e do0,5mm 33-48 %
e dolmm 57-76 %

Jednoczesnie winny by¢ spetnione wymagania dotyczgce uziarnienia kruszywa.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

2.4.3 Woda do celéow budowlanych
Jako wode zarobowg mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom
podanym ponizej (zgodnie z PN-B-32250):
e barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
pH nie mniej niz 4
zawartos¢ siarkowodorow, nie wiecej niz 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)
zawartos¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)
zawartos¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)
twardo$¢ ogdlna nie wiecej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)
sucha pozostatos$¢, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub Sciskanie, nie mniej niz 10 % (wg PN-
B-32250).
Woda spetniajgca ww warunki nadaje sie réwniez do pielegnacyjnego zwilzania
elementéw betonowych oraz do pielegnaciji twardniejgcego betonu.
Nie nalezy stosowac¢ do betondw:
o wod z rzek w poblizu odptywdw sciekéw fabrycznych
e wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i
ttuszczami roslinnymi)
e wod morskich oraz innych zawierajgcych glony i mut
wod wydzielajgcych zapachy.
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2.4.4 Domieszki do betonéw
Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkdw mineralnych oraz domieszek
chemicznych, modyfikujgcych/ polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i
betonu winny by¢ konsultowane i akceptowane przez projektanta.
Wszystkie stosowane domieszki winny posiada¢ atesty producenta i swiadectwa
dopuszczenie do stosowania wydane przez upowazniong placowke oraz spetniac
wymagania PN-EN-934/2; PN-EN-934/6.
Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e — napowietrzajagcym,
e — uplastyczniajgcym,
e — przyspieszajgcym lub opézniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e — napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
e — przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonédw muszg mieC¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.5 Beton
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

o mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

o wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

o wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji
zawierajgcych rozng, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

o za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywane;j
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne ilosci cementu — 400 kg/m3 — dla betonu klasy B-30,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10
st. C), sSrednig wymagang wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb
G.
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Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

o wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

o metoda stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.6 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych
Materialy i wyroby do robét betonowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

¢ spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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. SPRZET

3.1 Roboty betonowe
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min.

i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.
Belki i faty wibracyjne sosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

3.2 Roboty zbrojarskie
Roboty zbrojarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

. TRANSPORT
4.1 Dostawa stali
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie
atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:
e znak wytworcy,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrobki cieplnej,
e Srednice nominalng
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujgce kryteria:
e na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescic
sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m dilugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

4.2 Ogoblne zasady transportu masy betonowej
Beton do robo6t konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu.
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego(bezposrednio po

wymieszaniu).

Czas transport i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST Wymagania ogélne

5.2 Zbrojenie
Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opalaé, np. lampami Ilutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen, Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami
niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

25



Wykonanie zmian aranzacyjnych czesci kondygnaciji parteru w budynku istniejgcej przychodni, zlokalizowane;j

przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

prety stalowe uzyte do wykonywania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowadé.
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw,
ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac¢ z zachowaniem postanowien normy
PN-91/S-10042

5.2.1 Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi o grubosci rownej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim o grubosci 1mm dla pretéw o $rednicy do 12mm
i 1,5mm dla pretéw o srednicy ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewacé lub spawac. llos¢
zbrojenia w poszczegolnych elementach — wg projektu konstrukcyjnego. W trakcie
montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich
geometria nie zmienita sie pod wptywem wlewania mieszanki betonowej
do szalunkéw. Po wypetnieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie
Srub i w razie potrzeby, przesung¢ w projektowane miejsce.

5.2.2 Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla stép, taw i $cian fundamentowych, drobnowymiarowe.
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz
bezpieczehstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich
projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
byé sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw
ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wg ich Dokumentacji
Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen Ilub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinno by¢ posmarowane srodkiem adhezyjnym,
utatwiajgcym rozdeskowanie.

5.3 Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1
Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania
pielegnacji zatwierdza Inzynier, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie
poézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bedg zawiera¢ w
szczegolnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i
domieszek, sposéb pielegnaciji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres
planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z
planem betonowania, bezposrednio z samochodowych mieszarek do transportu betonu,
z pojemnikéw zsypowych lub za pomocag pompy do betonu. Zageszczanie mieszanki
moze odbywac sie tylko w sposob mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych.
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykac¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.
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5.3.2 Pielegnacja betonu

6.1

6.2

6.3

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacije
wilgotnosciowg nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé
odpowiednio wczes$niej dla betondw z domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogédlnie dostepnego przytgcza wody.
W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami
KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci — z Projektem, Specyfikacjg i normami
przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie
Zapewnienia Jakosci

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakos$ci, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdbw. W szczegdlnosci
Wykonawca zadba o gromadzenie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim
poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych,
zwigzanych z decyzjami o obcigzeniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondéw konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
e krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac¢ sfazowanie szerokosci 2 cm,
pekniecia sg niedopuszczalne,
e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia,
o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni $ciany lub stropu

6.4 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
6.4.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg.

PN-88/B-06250:

e konsystencja mieszanki betonowej,
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwosc¢ betonu,

odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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7.1

7.2

8.2

8.3

9.1

9.2

przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoélne

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szescienny) wykonanych robdt betonowych i
zelbetowych

jednostkg obmiarowa jest t (tona) zmontowanego i zabudowanego zbrojenia

ODBIOR ROBOT
Odbiér dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien byé zaopatrzony kazdy kragg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:
e znak wytworcy,
¢ S$rednice nominalng,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrébki cieplnej.
Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
e zgodnosc¢ ksztattu pretow,
e zgodnosc¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,
o prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,
e zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia
Odbiér betonowania
Odbiorom podlegaja:
e receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
jakos¢ i pozycja zbrojenia i $Srub fundamentowych,
odbidér wykonanych konstrukcji betonowych,
pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej lub Zelbetowej obejmuje:
dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robdt,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

e oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,
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przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,
wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena wykonania 1m? nawierzchni betonowej lub zelbetowej obejmuije:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robdt,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

przygotowanie mieszanki betonowej,

dostarczenie i dosypanie zbrojenia rozproszonego do mieszanki betonowej
utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
utozenie mieszanki z wyréwnaniem powierzchni,

wykonanie dylatacji z wypetnieniem masg elastyczng w kolorze szarym
pielegnacje betonu,

oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robaot,
wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Cena wykonania 1t zbrojenia obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatow,

oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

wygiecie, przycinanie i tgczenie pretéw,

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

czyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot,
wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe,

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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SST-2.3KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

11. WSTEP

11.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ujetych w dziale
Wymagania Ogélne pkt 1.1

11.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

11.3 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie
przetargowym sktadajgcych sie na konstrukcje stalowa:
o konstrukcje stalowg przewigzki mocowang do $cian budynkow istniejgcych

11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogéine

11.5 0Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWymagania Ogolne

12. MATERIALY

12.1 Stal konstrukcyjna
Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjna klasy S235. Rodzaje przekrojow poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczegdlne elementy konstrukcji
zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykonczone, zabezpieczone
antykorozyjnie dla srodowiska C3 oraz zabezpieczone ppoz. do odpornosci ogniowej R30

12.2 kaczniki montazowe

marki stalowe,

kotwy, nakretki i podktadki,

topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355
druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

12.3 Farby
Wykonawca wykona powiloki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu, zestaw
epoksydowy:
warstwa podktadowa — min. grubos¢ warstwy 80 ym
warstwa nawierzchniowa — min. grubo$¢ warstwy 40 um
Warstwe farby podktadowej nalezy wykonac¢ bezposrednio po oczyszczeniu surowych
elementdw konstrukcji poprzez piaskowanie do stopnia czystosci SA 21/2

12.4 Dostawa materiatéw na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi
powtokami malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacjg. Dostawa profili,
blach i tgcznikdéw nastgpi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem. Kazde;j
dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie
dokumentacji wysytkowej zawierajgce;:
e nazwe wytwdrni,
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numer identyfikacyjny zamowienia,

nazwe i adres Placu Budowy,

wyszczegolnienie elementow wysytkowych,
deklaracje zgodnosci,

atesty stali profilowej,

atesty fgcznikow,

protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni

12.5 Sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni sktadowanie materiatbw na utwardzonym i odwodnionym
podwyzszeniu. Szczegdlnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty
sie o siebie. Laczniki, farby i inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym z podtoga podniesiona ponad poziom terenu.

13. SPRZET
Wytwodrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia
dzwigowe posiadajg wazne sSwiadectwa wydane przez urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.
Roboty zwigzane z wykonaniem montazu nowych konstrukcji stalowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdét.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- zurawiami samochodowymi o udzwigu do 10 Mg,
- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementow konstrukgiji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

14. TRANSPORT

14.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywaé sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczehh mogacych utrzymywaé wilgog.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie
stali niezabezpieczonej przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadacé
oznaczenia i cechy zgodne z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane
w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Konstrukcja przed wysytkg powinna byé
zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob,
aby mogty byc¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen,
deformaciji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb,
aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

14.2 Odbiér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki
nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbi6r powinien
by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera
zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg
uzyte na miejscu montazu np. komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby, materiaty
spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.
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14.3 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwérca przedstawi
Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykona¢ bez obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania
powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Wykonanie warsztatowe
15.1.1 Wymagania ogdlne
Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3.

15.1.2 Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200

15.1.3 Potaczenia spawane
Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzic¢
zgodnie
z wymaganiami PN-B-06200. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie
jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-062000. Szczegding uwage nalezy
zwroci¢ na spawane potgczenia doczotowe.

15.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200,
oraz PN-EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki
gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg PN-EN 12944-4. Wykonawca
wykona powtoke podktadowg (warstwa 1) na warsztacie.

15.2 Whbudowanie konstrukcji na placu budowy
Rozpoczecie robot moze nastgpic po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora
programu montazu. Program sporzgdzony jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca
moze skorzysta¢ ze sposobu montazu konstrukcji, opracowanego przez Konstruktora i
zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej projektu.

15.3 Akceptowanie stosowanych technologii
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentaciji
Projektowej,
lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

15.4 Kontrola wykonywanych prac
Inspektor jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych,
badawczych i odbiorow czesciowych, na czas ktorych nalezy przerwacC roboty. W
zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowania robaét.

15.5 Montaz i scalanie konstrukcji na placu budowy
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce. Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu
elementéw wysytkowych, catos¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do
usuwania podparé¢ montazowych nalezy dokonaé kontroli i odbioru wszystkich potaczen
montazowych.

15.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
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Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgji i
udostepnienie go Wytworcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z
projektem technologii montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg, sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

e jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc,

e dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

e dobra widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych, Sniegu,

zanieczyszczen itp.

15.5.2 Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w
Dokumentacji Projektowej. jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub
spoin pomocniczych (wtgczajgc w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowania wymaga
zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczeh sprawdzajgcych skutki
przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami

PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego
ja spawacza jego markg. Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Szczegdlna
uwage nalezy zwréci¢ na styki montazowe blachownic. Koszty badan ultradzwiekowych
ponosi Wykonawca, a wykonywac je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Inspektora. Wytwérca zobowigzany jest gromadzic¢ petng dokumentacje badanh w postaci
radiograméw

i protokotéw i przekazaC ja Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego
konstrukciji.

15.5.3 Potaczenia sSrubowe

o dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

e nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie
przylega¢ do tgczonych powierzchni.

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

15.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne

Zabezpieczenie antykorozyjne podktadowe (warstwa 1) bedzie wykonana na
warsztacie. Wykonawca zapewni natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na
niezabudowane lub nieobetonowane elementy stalowe po wykonaniu wszystkich
poprawek gruntowania. Nastepnie nalezy na cato$¢ konstrukcji nanies¢ farbe
nawierzchniowg (warstwa 3). Zabezpieczenie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06200 oraz PN-EN [ISO 129447 oraz wytycznymi Producenta systemu
malarskiego

16. KONTROLA JAKOSCI
16.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

16.2 Kontrola i badania materialéw i wyrobéw

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych
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warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno by¢
podane:

e w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach
zgodnosci wyroboéw z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem
budowlanym),

e W zapisach w dzienniku budowy,

¢ w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona

w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementdéw konstrukcji na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub
w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

16.3 Kontrolai badania konstrukcji
Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnoéci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Badanie elementoéw przed montazem obejmuje:
e sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i potgczen,
e sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementéw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa.
Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowad:
e zgodnosé wykonanych robot z dokumentacijg techniczng,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
zabezpieczenie stali,
wymiary elementéw
prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
prawidtowos¢ wykonania potgczen w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie:
- oceny jakosci stosowanych materiatow,
Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka. Sprawdzenie wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiarow tasmg stalowg z
podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg — na losowo wybranych elementach, na przyktad
belce, dzwigarze

17. OBMIAR ROBOT
17.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

17.2 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest t (tona) zmontowanej i zabudowanej konstrukcji stalowej
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowej

18. ODBIOR ROBOT
18.1 Odbiér dostawy stali
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Warunki ogéine w punkcie 8

Odbiér robot obejmuje:

1. odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2. odbior ostateczny (catego zakresu prac)
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3. odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonane;j
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,0gdélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna
e dziennik budowy
e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w
postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
protokoty odbioru materiatow i wyrobow
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementéw robét

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1 Normy

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2007 (U) Ogélne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby wakowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stalikonstrukcyjnych -
Czes$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stalikonstrukcyjnych -
Czes$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stalikonstrukcyjnych -
Czes¢ 6: Warunki techniczne dostawy wyroboéw plaskich o podwyzszonej granicy
plastycznoséci w stanie ulepszonym cieplnie

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 1002 7-2:1994 Systemy oznaczani a stal i - System cyfrowy

PN-EN 10079:2007 (U) Terminologia wyrobéw stalowych

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki staliodpornych na korozje
PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
i tadm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy
potwyrobow, pretéw, walcowki, drutu, ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogodlnego przeznaczenia

PN-EN 10149-1:2000 Wyroby ptaskie walcowane na goraco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznos$ci do obrobki plastycznej na zimno - Ogdlne warunki dostawy

PN-EN 10149-2:2000 Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrébki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobéw walcowanych
termomechanicznie

PN-EN 10149-3:2000 Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastycznosci do obrobki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobéw normalizowanych
lub walcowanych normalizujgce

PN-EN 10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasnosciach plastycznych w kierunku
prostopadlym do powierzchni wyrobu - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli
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PN-EN 10210-1:2006 (U) Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze siali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

PN-EN 10319-1:2006 (U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze sial
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2006 (U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

PN-EN JSO/1EC | 7050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci skladana przez
dostawce - Czes¢ 1: Wymagania ogolne
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SST-3.1
SST-3.2
SST-3.3
SST-3.4
SST-3.5
1. WSTEP

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlano-wykonczeniowych

SST - 3 Architektura

Posadzki

Sufity podwieszane

Tynki wewnetrzne

Roboty malarskie

Stolarka okienna i drzwiowa

SST-3.1 POSADZKI
KOD CPV 45432120-1

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, dotyczgcych podiozy i posadzek oraz oktadzin $ciennych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania okreslonego w ,Warunkach ogdinych”, punkt 1.1.

1..2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.”"Warunkéw ogoinych”

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem podfozy
i posadzek oraz okfadzin sciennych:

e wykonanie warstw wykonczeniowych stropu

e montaz cokotdw z ptytek;

e wykonczenie podtdg pomieszczen wyktadzinami PCV

e wykonczenie posadzek kondygnacji ptytkami gresowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w ,WWymaganiach ogolnych”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano
w ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci | ,Wymagania ogolne” .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i wyktadzin PCV powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wykfadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm.
Powinien byc¢ jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondéw klasy B-10

Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest zwodociggu
musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen.

Materiaty izolacyjne:

Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest
- papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wtasciwosciach:

— obcigzenie zrywajgce wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

— odpornos¢ cieplna na 100°C - odporna

— szczelno$¢ 4 bary / 24 h

Piyty z wetny mineralnej o wtasciwosciach:
- zastosowanie: podtoga/dach
— wspotczynnik przewodzenia ciepta [ = 0,035 W/mK

Cement wg PN-88/B - 30000

Ptytki na posadzki:
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Posadzki pomieszczeniach oznaczonych w projekcie gresowych o odpowiedniej dla danego
pomieszczenia wymaganej klasie scieralnosci i antyposlizgowosci w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych dobranej zgodnie z przepisami prawa i norma:

Wyktadziny PCV:
e Wykiadzina elastyczna PCV przeznaczona dla obiektow szpitalnych. Zastosowane
materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Piyty podtogowe z suchego jastrychu:
o Stosowac ptyty gr 20 mm w uktadzie 2 warstw na podkonstrukcji stalowej z profili
zimnogietych.

Kompozycije klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. SPRZET

Roboty wykohczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- samochéd ciezarowy

wycigg jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, uktadaé na podkfadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas
transportu.

4.1. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podfozu i najlepiej
pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci | ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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2) Przystgpienie do robot okfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C |
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie okladziny

1. Podtoza pod oktadziny

Podtoza pod wyktadziny stanowia:
Podktady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm i z
piyty zelbetowej lub posadzka wykonana z ptyt suchego jastrychu gr 40 mm.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) mocowane do
podkonstrukciji z profili zimnogietych

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatac;ji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow okfadzin. Szczegdtowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw sg podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek SciSle wedtug instrukgji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podfogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.

Piyty suchego jastrychu mocowa¢ mechaniczni do podkonstrukcji stalowej Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu.

2. Wykonanie wykfadzin z ptytek
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potfozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$é zebow

pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65 % powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

50x50mm — 3mm

100x100mm — 4mm

150x150mm — 6mm

200x200mm — 6mm

250x250mm — 8mm

300x300mm — 10mm

400x400mm — 12mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngC naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okofo 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okre$laé
dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodag
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokragglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabkag. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

3. Utozenie wyktadzin podfogowych
Zasady wykonywania robat:
- Temp. pomieszczen > 18C.
- Wykfadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka
powinna by¢ rozluzniona.
- Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w
pomieszczeniu kolejne 24 h.
- W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej.
- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piszczace i
ttuszczgce sie warstwy zapraw
- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢
zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
- Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2.
- Wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg
konsystencje.
- Aby unikng¢ pofatdowan, wyktadzine PCV nalezy przyklei¢ na ptasko. W tym
celu wyktadzine nalezy zrolowac z jednej strony, posmarowac pod nig podtoze
klejem i potozy¢ na nim wyktadzing PCV. Pozostate podtoze smarowaé
kazdorazowo na przestrzeni 1 m i uktadac¢ wykfadzing PCV.
- Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie
wyktadziny w naroznikach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakos$ci robétpodano w rozdziale ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podfoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejagce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$é wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgce;j
oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakoséci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robaét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i okladzin $cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoéci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugoéci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z dokfadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokosc¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 1.13.6.2.. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w rozdziale ,Wymagania ogdine”

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podktadéw, wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszych od
0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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SST-3.2
SUFITY PODWIESZONE
KOD CPV 45421146-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét obejmujgcych wykonanie sufitbw podwieszanych modutowych wypetnionych ptytami 60x60 cm
oraz sufitbw podwieszanych z ptyt GK w ramach zadania okreslonego w ,Wymaganiach ogéinych”,
punkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wymagania dotyczg roboét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych modutowych wypetnionych
ptytami 60x60 cm oraz sufitdw podwieszanych z oktadzing z ptyt GK

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ogdinej ST-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST-00.00.00
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg, projektowa oraz specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci |
~Wymagania ogolne”.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

6. Plyty mineralne o wymiarach 60x60 cm, 60x120 cm

7. konstrukcja nosna sufitéw podwieszanych modutowych

8. plyty GK oraz GKBI ( dla pomieszczen wilgotnych) gr. 12,5

9. konstrukcja nosna sufitow podwieszanych z oktadzinami z ptyt GK

Sufity wykona¢ w_sposob systemowy wg wytycznych i zalecen wybranego producenta przy
uwzglednieniu wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stropéw poszczegdlnych kondygnacii.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowan, narzedzia i sprzet do robét malarskich,
oktadzinowych i ptotkarskich

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady i kontrole wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Ruszt stanowigcy podtoze dla piyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw s g ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do
kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od
wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika
przysciennego na okalajgcych s$cianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w
rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty
jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci piyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych
nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje
sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza
sie profile gldbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy
nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30%
ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili
dochodzgcych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie
wszystkich ptyt.

Konstrukcje nosng dla sufitbw z oktadzinami z ptyt GK wykonaé analogicznie . Stosowa¢ systemowe
profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci wykonac¢ ruszt
krzyzowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Badania materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentaciji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

* sprawdzenie wymiarow

* wykonczenie powierzchni

*  pofgczenie konstrukcji
Z przeprowadzonych badah nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.
* stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji ogélnej i umowie z Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci | ,Wymagania ogéine”

Jednostkg obmiarowi robot objetych niniejszg specyfikacia jest:

- m2 dla sufitdw podwieszanych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci | ,Wymagania ogélne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | ,Wymagania ogélne”
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z podanymi w czesci | ,Wymagania ogdlne” oraz:

PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gipsy budowlane

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gipsy szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN- B-79405:1997 Plyty gipsowo — kartonowe
PN- B-79405/Ap1:1999
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SST-3.3 TYNKI WEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ujetych w dziale Wymagania Ogodlne pkt 1.1.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjg ST 0. - ,\Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:

- wykonanie reczne tynkéw wewnetrznych zwykte kat. Il na scianach i
osciezach otworodw,
- wykonanie gtadzi szpachlowych $cian i osciezy
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.2.1.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm
2.2.3. Gtadz szpachlowa
Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i
napraw powierzchni scian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze
odbywac¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrécic¢
uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy
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stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.4. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych

spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych wtasnoéci robocze oraz
cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia

natychmiast po zarobieniu wodg zarobkow3.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych,
nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosc, tatwos¢ obrobki i
podnoszacych przyczepnos$é¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipséw
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy:
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do
stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komorkowy).

Tynkdw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych.
Zawierajg komponenty, dzieki ktorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i
tatwe w obrobce.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na
bazie spoiwa gipsowego lub mgczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz skfadnikbéw poprawiajgcych plastycznosc i reologie.
Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogélne” poz.
3.1.

Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, -
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, -
poziomnice,

4. Transport

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne”
poz.4.1.

Dobér srodkéw transportu

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzenh. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami
lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Skladowanie materiatéw na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
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5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne” poz.
5.1.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i mozna przystgpic dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna byé ona nalezycie zabezpieczona,
zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

Wykonywanie tynkéw

5.2.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych.

5.2.2. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usunagc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji
tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.3. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do
wiasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu
tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z
czynnikow, ktére mogg powodowac odpadanie tynkow gipsowych:
- niewtasciwie przygotowane poditoze betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,
- zamarzniete podfoze,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane
Srodkami gruntujgcymi redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcymi
przyczepnos¢. Cechg zasadniczg $srodkéw gruntujgcych zastosowanych
do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odporno$¢ na
Srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé
zbrojenie tynku siatkg tynkarskg. W przypadku podtoza w postaci $cian
murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac, aby
takze spoiny miaty podobng chtonnosc¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione
zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz
bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac srodkiem z
dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Przed
rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnggé.
Niedozwolone jest nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach
betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg byc¢
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
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odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie
zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktora zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska
traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczgé¢ w pomieszczeniach, w ktérych
zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete
powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie
otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty
tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy
uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w skfad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg
w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i
nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat
powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie
pozbawiong poréow powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowaé
tworzenie sie pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W
tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli
lub wykonac¢ podkfad gruntujgcy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku
mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia
wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada
sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do
podfoza. Mase naniesiong na $ciane wyrdownuje sie pacg, a po stwardnieniu
ewentualne nierdwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg
lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac
jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac¢. W przypadku, gdy nalezy
wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskacé, stosujgc technologie ,mokre namokre". Drugg warstwe gtadzi
nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po
wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu
czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne
jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego
powietrza nie moze byc¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody
wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

4.1 Wykonywanie gtadzi szpachlowe]

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz
technicznych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac
podioze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$é
wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te
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wzmachia sie wtapiajgc siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak
przygotowane podtoze mozemy szpachlowac¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla
uzyskania gtadkiej powierzchni sciany uzywamy siatek sciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego
wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to
gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1
mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 6.

Kontrola robét

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysows i
wymaganiami SST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 7.

Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg Scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 .

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Roboét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbioér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche
podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie
wypetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny Sciany
murowanej z bloczkéw na gteboko$¢ 2-3 mm, podfoza betonowe nalezy nacigé
dtutami.

Odbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
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- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,
- gtadkosc¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, pekniec,
wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN EN 998-1:2012P lub PN-
B-10110:2005P

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0. ,Wymagania
0ogolne” poz. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena Robot obejmuje:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podfoza
- wykonanie tynkow gipsowych,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SST-3.4 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ujetych w dziale Wymagania Ogdlne pkt 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjg ST 0. - ,\Wymagania Ogdlne”.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:
przygotowanie podtoza — sciany,
malowanie tynkéw,
roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne”
poz.2.1.

2.2 Zastosowane materialy

1.2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1.2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

1.2.3. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

2. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.
3.1.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujgcych,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport

5.

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogélne”
poz.4.1.

Dobér srodkéw transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

Wykonanie robét

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne” poz.
5.1.
Stare, zagrzybione powifoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem Srodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu tego $rodka). Oczys¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie
zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystgpieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki
muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. Malowanie moze odbywac sie pedzlami,
watkami lub pistoletami natryskowymi. Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe
nakfadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakonczeniu
malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymagane;j
barwy, grubosci i faktury powiok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewag.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po

3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2.

Prace przygotowawcze do malowania

5.2.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢
sprzatniete resztki materiatow, sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak
podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten
zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna
przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a
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nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada
sie wszystkie Sciany (rowniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i
okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie
elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowac do tego celu mas silikonowych,
poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowaé. Drobne odpryski i pekniecia
tynkow nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Powierzchnie przeznaczone do wykonczenia gtadzig gipsowa nalezy
przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta gtadzi, a nastepnie po
wykonaniu gtadzi przygotowac¢ do malowania zgodnie z wytycznymi

producenta farb.

5.2.3. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich
Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji
handlowe.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania
recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem
(w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb —
rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Farby mozna
naktadaépedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem
i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonacé tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt
prostopadty do
Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robét

6.1

6.2.

. Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w ST 0. ,Wymagania ogélne” poz.
6.

Kontrola robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
- przygotowanie podtoza - podtoza wolne od zanieczyszczen,
zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spdjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne
na catej powierzchni,
- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,
- wykonczenie powifoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami —
nie malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.

57



Wykonanie zmian aranzacyjnych czesci kondygnacji parteru w budynku istniejacej przychodni, zlokalizowanej

przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

6.3.

6.4.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na
catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich

wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, -

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,

nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac

powtornie.

7. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robét

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robodt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.

Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
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8.2.

8.3.

8.4.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiodr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér rob6t malarskich
-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej, jakosci wykonania.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
-Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekkg szczotkg lub szmatka.
-Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 9.

Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie

powierzchni écian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

6. Przepisy zwigzane
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw
lakierowych. Terminy ogdlne.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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przy u. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, w celu dostosowania do potrzeb Przychodni zakazne;.

SST-3.5 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4

Wstep

1.1 Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjg ST 0. - ,\Wymagania Ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:
- montaz $lusarki drzwiowej,
- drobne prace wykonczeniowe.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne”
poz.2.1.
2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1. Stolarka okiennai drzwiowa
Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
akcesoriami. Wymiary stolarki dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz Schematem zmian aranzacyjnych.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochroneg przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.
Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa ppoz. o odpornosci EI30, EI60
Stolarka okienna aluminiowa o odpornosci ogniowej EI120
Materialy do montazu to kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips
szpachlowy, szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych.
2.2.2. Parapety zewnetrzne
Zastosowano parapety zewnetrzne wykonane jako obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekane;.
2.2.3. Parapety wewnetrzne
Parapety powinny by¢ trudno zapalne, odporne na wilgo¢, zarysowania, $cieranie i
promienie UV oraz posiadac¢ odpornosé¢ na dtugotrwate obcigzenia termiczne w
zakresie temperatur —300C do +600C.
Dane charakterystyczne parapetow: tworzywo sztuczne.
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogdélne” poz.
3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ujetych w dziale Wymagania Ogodlne pkt 1.1.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. Transport

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogélne”
poz.4.1.

Dobor srodkow transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.
5.1.

Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3
wyrwane,zanieczyszczone),

- okucia sg prawidiowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mieé
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Montaz stolarki

- Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac mechanicznie do osciezy.

- Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypemi¢ piankg poliuretanowa,
ktorej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

- Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
o$ciezu.

- Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usungc¢ po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

- W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.
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- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
- Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy.
- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich. Luzy
miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

Montaz parapetéw wewnetrznych

Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zachowania poziomu i pionu miejsc montazu. Parapety wewnetrzne mogg byé
montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej lub na wspornikach
swobodnie wystawianych poza podpore do 10cm, rozstaw wspornikéw moze
wynosi¢ do 80cm. Odstep nad grzejnikiem powinien wynosi¢ ok. 8cm. Ciecia i
obrébki parapetéw nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich i
Slusarskich. Wykonczenie brzegdw parapetow elementami systemowymi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.
6.

Kontrola robét

W szczegolnosci obejmuije:

-badanie dostaw i jakosci materiatow,

-kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

-kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

-kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;.

7. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robét

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 0. ,Wymagania
ogolne” poz. 7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi/okien.
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8. Odbioér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.
8. Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0. ,Wymagania
0golne” poz. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
- montaz okug,
- dopasowanie i wyregulowanie.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

64



