Przedmiar robot

Nazwa budowy: Remont i adaptacja czesci pomieszczen parteru
w budynku istniejgcej Przychodni

Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
Obiekt: Budynek Przychodni POZ Szpitala Miejskiego nr. 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
Rodzaj robét: ogdinobudowlane, instalacyjne, elektroinstalacyjne

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Obszar Rejestracji nr.0.01
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych z m2 10,36
rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
00-142010-0201-0 | Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
50 1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie stupkow z ksztaltownikéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
6.Szpachlowani e polaczen plyt i stykow ze §cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
wg nakladow Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte,dwukrotnie m 5,00
rzeczowych malowane farbg olejng do gruntowania i emaliq ftalowg
KNR /B.l.nr 8/96/
2-021015-0101-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1015
0 1.0bsadzenie o$cieznic
2.0bi cie ¢wier¢watkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i okué
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00
wg nakladow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe peine m2 2,00

rzeczowych
KNR
2-021019-02-050

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
wykonczone /B.1.nr 8/96/
Charakterystyka Robot: Tablica: 1019
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
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wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 35,06
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
_ _09- 1.0czyszczenie podtoza
2-02U1134-02-050 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 35,06
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowe;j
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 35,06
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
2-021505-03-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnoscé= 1,00
wg nakladow Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 m2 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1039
KNR 1.Obsadzenie oscieznic
2.Montaz oszklonych okien
2-02W1039-02-05 3.Wypeienie wolnych przestrzeni pianka
0 4.Uszczelnienie oscieznic
krotnosé= 1,00
wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 4,40
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2'02U1134'02'050 l.Oczyszczenie podloia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
wg nakladow Warstwy wyrownujgce i wygtadzajqce z zaprawy m2 4,40

rzeczowych
KNR
2-02U1130-02-050

samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 1,00
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wg nakladow
rzeczowych
KNR

2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130

Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)

1.0czyszczenie podtoza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00

m2

4,40

11

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-01-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na

klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejsc i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnos¢= 1,00

m2

4,40

12

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

4,40

13

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé= 1,00

9,00
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14

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-03-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

plytek,ukladane na klej metodg kombinowang (B.1.nr
8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie

(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00

9,00

15

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

2. Korytarz komunikacyjny przy rejestracji nr 0.02

Kod CPV:

2

3

16

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.Oczyszczenie podtoza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnos¢= 1,00

m2

76,60

17

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-020815-04-050

Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00

m2

76,60

18

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnosé= 1,00

m2

76,60
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19 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 12,13
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
_ _09- 1.0czyszczenie podtoza
2-02U1134-02-050 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 12,13
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
21 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 12,13
rzeczowych warstwy wyrownujgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
22 | wg naktadow Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na m2 12,13
rzeczowych klej - przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
2-021118-01-050 1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach m2 12,13

rzeczowych
KNR
2-021118-09-050

30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie 1 dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
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24

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie

(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00

18,00

25

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-03-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
phytek,ukiadane na klej metodg kombinowang (B.I.nr
8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie

(kol.01,04,07)

2.Przyciecie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnos¢= 1,00

18,00

26

wg naktadow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

27

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indywidualna-

090

Wymiana grzejnika
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

Kod CPV:

3. Korytarz komunikacyjny przy gabinetach lekarskich - Poczekalnianr 0.03

2

3

28

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00

m2

62,78

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

str 6



2 3 4 5
29 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 62,78
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 62,78
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
2-021505-03-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
31 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 11,68
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 11,68
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 11,68

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyréownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 2,00
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34 | wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang
(B.1.nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek

7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

11,68

35 | wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach

30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysoko$ciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

11,68

36 | wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé= 1,00

11,68
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37 | wg naktadow Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 11,68
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR phytek,ukladane na klej metodg kombinowang (B.I.nr
2-021120-03-040 | 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00
38 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
4. Gabinet nr 0.04
Kod CPV:
1 2 3 5
39 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiel m3 2,60
rzeczowych na zaprawie cementowej
KNR krotnosc= 1,00
4-0110349-04-060
40 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,60
rzeczowych skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
KNR krotnos¢= 1,00
4-0110108-09-060
41 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,60
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
KNR krotnosé= 9,00
4-0110108-10-060
42 | wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu m3 2,60
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-060
43 | wg naktadow Wykonanie pasow szer.do 15cm z tynku kat. 11l na m 7,00

rzeczowych

KNR
4-0110705-0101-0
40

zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegiel lub
Scian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub

dachowkq
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

str9




2 3 4 5
44 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 83,00
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
_ _09- 1.0czyszczenie podtoza
2-02U1134-02-050 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
45 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 83,00
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowe;j
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
46 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 83,00
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnos¢= 1,00
47 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 20,95
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Warstwy wyréownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 20,95
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
49 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 20,95

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 2,00
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50

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021112-0101-05
0

Posadzki z wykladziny rulonowej "Winigam" na kleju
winylowym osakrylowym,z warstwgq izolacyjng.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1112

1.0czyszczenie podioza (kol.01-08)

2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)

6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00

m2

20,95

51

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021112-09-050

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

Charakterystyka Robot:. Tablica: 1112

1.Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)

2.Rozlozenie materiatlow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Ulozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)

6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00

m2

20,95

52

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie poditoza do licowania Scian plytkami

uktadanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do rob6t wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00

m2

3,00

53

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na

klej metodq kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829

1.Zamurowanie przebic¢

2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)

3.Przycigcie i dopasowanie ptytek

4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy

7.Utozenie plytek

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych

podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.

krotnosé= 1,00

m2

3,00
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54 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
kalk.inywid.-090

55 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indywidualna-
090

56 | wg naktadow Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indyw.-090

5. Gabinet nr 0.05
Kod CPV:
1 2 3 4 5

57 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet m3 2,60
rzeczowych na zaprawie cementowej
KNR krotnos¢é= 1,00
4-0110349-04-060

58 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,60
rzeczowych skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
KNR krotnosé= 1,00
4-0110108-09-060

59 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,60
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
KNR krotnos¢é= 9,00
4-0110108-10-060

60 | wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu m3 2,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060

61 | wg nakladow Wykonanie pasow szer.do 15cm z tynku kat.I1l na m 7,00
rzeczowych zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegiet lub
KNR Scian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegtami lub
4-0110705-0101-0 |dachowkg
40 krotnosé= 1,00

62 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 83,00

rzeczowych
KNR
2-02U1134-02-050

gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
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63 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 83,00
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
64 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 83,00
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
2-021505-03-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnos¢= 1,00
65 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 20,95
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnos¢= 1,00
66 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 20,95
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
67 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 20,95
rzeczowych warstwy wyréownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
68 | wg nakladow Posadzki z wykladziny rulonowej "Winigam" na kleju m2 20,95

rzeczowych

KNR
2-021112-0101-05
0

winylowym osakrylowym,z warstwgq izolacyjng.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1112

1.Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)

2.Rozlozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)

6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
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69

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021112-09-050

Zgrzewanie wykiadzin rulonowych.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1112

1.Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)

2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)

6.Zapastowanie i froterowanie podiog (kol.01-08)
krotnosc¢= 1,00

m2

20,95

70

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami

uktadanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié¢
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyroéwnanie
nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnos¢= 1,00

m2

3,00

71

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na

klej metodq kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebic¢
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilZenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do rob6t wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00

m2

3,00

72

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

73

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indywidualna-
090

Wymiana grzejnika
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

74

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indyw.-090

Przerébka instalacji wod - kan z biatym montazem
krotnosé= 1,00

kpl

1,00
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6. Brudowniknr 0.07

Kod CPV:
1 2 3 4 5
75 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych z m2 2,47
rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
00-142010-0201-0 | Charakterystyka Robét: Tablica: 2010
50 1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow 1 podtog przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocag
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
6.Szpachlowani e polgczen plyt i stykow ze §cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin taSma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
76 | wg naktadow Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte,dwukrotnie m 5,00
rzeczowych malowane farbq olejng do gruntowania i emalig ftalowg
KNR /B.L.nr 8/96/
2-021015-0101-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1015
0 1.0bsadzenie oscieznic
2.0bi cie ¢wiercwatkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00
77 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne m2 2,00
rzeczowych jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
KNR wykonczone /B.Lnr 8/96/
2-021019-02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1019
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnos¢= 1,00
78 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 52,23
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
79 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 52,23

rzeczowych
KNR
2-020815-04-050

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej

4.0bsadzenie drobnych elementow

5.Wykonanie gtadzi

6.Wykonanie poprawek

krotnosé= 1,00
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80 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 52,23
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
- 02 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
81 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 8,20
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2_02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podloZa
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
82 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 8,20
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnos¢= 1,00
83 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 8,20
rzeczowych warstwy wyrownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
84 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na m2 8,20

rzeczowych
KNR
2-021118-01-050

klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie 1 dopasowanie plytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych

5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

6.Utozenie plytek

7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
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85

wg nakladow
rzeczowych
KNR

2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach

30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang
(B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

2.Przyciecie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki

krotnosé= 1,00

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

m2

8,20

86

wg naktadow
rzeczowych
KNR

2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie

(kol.01,04,07)

2.Przyciecie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Ulozenie ptytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnos¢= 1,00

13,00

87

wg nakladow
rzeczowych
KNR

2-021120-03-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phvtek,ukladane na klej metodq kombinowang (B.I.nr
8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé= 1,00

13,00
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88

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania scian pfytkami

ukladanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00

m2

3,00

89

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie scian pfytkami 0 wymiarach 20x20 cm - na

klej metodg kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00

m2

3,00

90

wg naktadow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

91

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indywidualna-
090

Wymiana grzejnika
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

92

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indyw.-090

Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

7. Pomieszczenie porzadkowe nr 0.08

Kod CPV:
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93 | wg nakladéw Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z m2 2,00
rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
00-142010-0201-0 | Charakterystyka Robét: Tablica: 2010
50 1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie shupkow z ksztaltownikoéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j
6.Szpachlowani e potaczen plyt i stykéw ze $Scianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce
krotnosé= 1,00
94 | wg naktadow Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle,dwukrotnie m 5,00
rzeczowych malowane farbg olejng do gruntowania i emaliq ftalowg
KNR /B.l.nr 8/96/
2-021015-0101-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1015
0 1.Obsadzenie oscieznic
2.0bi cie ¢wier¢watkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00
95 | wg naktadow Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne m2 2,00
rzeczowych jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
KNR wykonczone /B.1.nr 8/96/
2-021019-02-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 1019
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
96 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 44,20
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2_02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podloia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
97 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 44,20

rzeczowych
KNR
2-020815-04-050

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
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98 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 44,20
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
- 02 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
99 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 2,20
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2_02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podloZa
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
100 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 2,20
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnos¢= 1,00
101 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 2,20
rzeczowych warstwy wyrownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
102 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na m2 2,20

rzeczowych
KNR
2-021118-01-050

klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie 1 dopasowanie plytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych

5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

6.Utozenie plytek

7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
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103

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach

30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang

(B.1.nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych

5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej

6.Utozenie plytek

7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

2,20

104

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami

uktadanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie

(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Ulozenie ptytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robdt wyk onywanych na
starych

podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.

krotnosé= 1,00

m2

12,00

105

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na

klej metodq kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebic¢
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masa klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnosé= 1,00

m2

12,00

106

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

107

wg nakladow
rzeczowych
kalk.indywidualna-
090

Wymiana grzejnika
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30)

str 21




2

3

108 | wg naktadow Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 1,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
kalk.indyw.-090

8. Korytarz wewnetrzny nr 0.06
Kod CPV:
1 2 3

109 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet m3 1,30
rzeczowych na zaprawie cementowej
KNR krotnosé= 1,00
4-0110349-04-060

110 | wg naktadow Wykucie otworow w Scianach z cegiel o grubosci ponad m3 1,00
rzeczowych 172 cegly na zaprawie cementowej,dla otworow
KNR drzwiowych i okiennych
4-0110329-05-060 | krotnosé= 1,00

111 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,30
rzeczowych skrzyniowymi na odlegtosé¢ do 1 km
KNR krotnos¢= 1,00
4-0110108-09-060

112 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,30
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
KNR krotnos¢é= 9,00
4-0110108-10-060

113 | wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu m3 2,30
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060

114 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. m 4,50
rzeczowych Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260
KNR mm
4-0110313-05-040 | krotnosé= 1,00

115 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z m2 1,52

rzeczowych

KNR
00-142010-0201-0
50

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtog przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikoéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j
6.Szpachlowani e polaczen plyt i stykow ze §cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
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116 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 22,50
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2'02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podioia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
117 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 22,50
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowe;j
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
118 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 22,50
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
119 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 2,50
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
120 | wg naktadow Warstwy wyréwnujgce i wygladzaj_'qce z zaprawy m2 2,50
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
121 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 2,50

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyrownujgcej i wygladzajqcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 2,00
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122

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-01-050

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

2,50

123

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4. Wymierzenie punktow wysoko$ciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

2,50

124

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

plytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunig¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé= 1,00

6,00
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125 | wg naktadow Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 6,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR plytek,ukladane na klej metodg kombinowang (B.1.nr
2-021120-03-040 | 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00
126 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
9. Korytarz nr 0.09
Kod CPV:
1 2 3 4 5
127 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m2 9,59
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1040
KNR 1.Obsadzenie oscieznic
2.Montaz oszklonych drzwi
2-02W1040-01-05 3.Uszczelnienie o$cieznic silikonem i pianka
0 krotnosé= 1,00
128 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 56,66
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnos¢= 1,00
129 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 56,66
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815

2-020815-04-050

1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gladzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi

6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
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130 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 56,66
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
- 02 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
131 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 10,04
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2_02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podloZa
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
132 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 10,04
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnos¢= 1,00
133 | wg nakiadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 10,04
rzeczowych warstwy wyrownujgcej i wygtadzajqgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
134 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na m2 10,04

rzeczowych
KNR
2-021118-01-050

klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie 1 dopasowanie plytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktéw wysoko$ciowych

5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

6.Utozenie plytek

7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
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135 | wg naktadow

rzeczowych
KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang
(B.1.nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek

7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

10,04

136

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie

(kol.01,04,07)

2.Przyciecie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej

5.Ulozenie ptytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnos¢= 1,00

13,00

137

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-03-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

phvtek,ukladane na klej metodq kombinowang (B.I.nr
8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnosé= 1,00

13,00

138

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

Kod CPV:

10. Korytarz - poczekalnia w strefie gabinetow 0.10
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139

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-142010-0201-0
50

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z
ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie shupkow z ksztaltownikoéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j
6.Szpachlowani e potaczen plyt i stykéw ze $Scianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce
krotnosé= 1,00

m2

2,50

140

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podtoza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00

m2

84,98

141

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-020815-04-050

Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00

m2

84,98

142

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnosé= 1,00

m2

84,98

143

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami

gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podioza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00

m2

17,85
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144 | wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 17,85
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
145 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 17,85
rzeczowych warstwy wyréownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
146 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2 17,85
rzeczowych klej - przygotowanie podioza (B.1nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
2-021118-01-050 1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
147 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach m2 17,85
rzeczowych 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
KNR (B.l.nr 8/96)

2-021118-09-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie 1 dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnos¢= 1,00
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KNR
2-02U1134-02-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00

1 2 3 4 5
148 | wg naktadow Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 19,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR phytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
2-021120-01-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00
149 | wg naktadow Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 19,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR phytek,ukiadane na klej metodg kombinowang (B.I.nr
2-021120-03-040 | 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przyciecie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnos¢= 1,00
150 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
11. Pomieszczenie magazynowe z regalami nr 0.11
Kod CPV:
1 2 3 4 5
151 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 65,82
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
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152 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 65,82
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
153 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 65,82
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
2-021505-03-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
154 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 12,06
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
155 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 12,06
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
156 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 12,06

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 2,00
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157

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-01-050

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przyciecie i dopasowanie plytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

12,06

158

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4. Wymierzenie punktow wysoko$ciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

12,06

159

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021120-01-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem

plytek. Przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunig¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)

2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podtuzne do
wymiaru cokotu

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j

5.Utozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie ptytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé= 1,00

15,00
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160 | wg naktadow Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 15,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR phytek,ukladane na klej metodg kombinowang (B.I.nr
2-021120-03-040 | 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1120
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie, dopasowanie ptytek oraz przecinanie podiuzne do
wymiaru cokotu
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zataman
7.Spoinowanie ptytek
8.0czyszczenie 1 zmycie cokolikéw
krotnosé= 1,00
161 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
12. Przedsionek i WC personelu nr 0.14
Kod CPV:
1 2 3 4 5
162 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiel m3 2,59
rzeczowych na zaprawie cementowej
KNR krotnosc= 1,00
4-0110349-04-060
163 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,59
rzeczowych skrzyniowymi na odlegltos¢ do 1 km
KNR krotnos¢= 1,00
4-0110108-09-060
164 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,59
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
KNR krotnosé= 9,00
4-0110108-10-060
165 | wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu m3 2,59

rzeczowych
AW-060

krotnosé= 1,00
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166

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-142010-0201-0
50

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych z
ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikéw stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie shupkow z ksztaltownikoéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j
6.Szpachlowani e potaczen plyt i stykéw ze $Scianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin tasma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce
krotnosé= 1,00

m2

21,00

167

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami

gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podtoza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00

m2

13,86

168

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-020815-04-050

Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00

m2

13,86

169

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnosé= 1,00

m2

13,86

170

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-02U1134-02-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami

gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podioza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka

krotnosé= 1,00

m2

2,77
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171 | wg nakiadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 2,77
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
172 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 2,77
rzeczowych warstwy wyréownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
173 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2 2,77
rzeczowych klej - przygotowanie podioza (B.1nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
2-021118-01-050 1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
174 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach m2 2,77
rzeczowych 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
KNR (B.l.nr 8/96)

2-021118-09-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie 1 dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnos¢= 1,00
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175

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami

ukladanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00

m2

18,00

176

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie scian pfytkami 0 wymiarach 20x20 cm - na

klej metodg kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00

m2

18,00

177

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021015-0101-04
0

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle,dwukrotnie

malowane farbg olejng do gruntowania i emaliq ftalowg
/B.l.nr 8/96/
Charakterystyka Robot: Tablica: 1015
1.0bsadzenie oscieznic
2.0bi cie ¢wier¢watkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00

10,00

178

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021019-02-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne
jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
wykonczone /B.1.nr 8/96/

Charakterystyka Robot: Tablica: 1019

1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
krotnosé= 1,00

m2

4,00

179

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00
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180 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indywidualna-
090
181 | wg naktadow Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 2,00
I'ZQCZOW)/Ch krotnosé= 1,00
kalk.indyw.-090
13. wc dia niepelnosprawnych nr 0.13
Kod CPV:
1 2 3
182 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych z m2 7,00
rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z
KNR pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
00-142010-0201-0 | Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
50 1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocg
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujacej
6.Szpachlowani e polgczen plyt i stykow ze §cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin taSma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
183 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 8,26
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2'02U1134'02'050 l.Oczyszczenie podloia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
184 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 8,26
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
185 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy m2 8,26

rzeczowych
KNR
2-021505-03-050

gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
Charakterystyka Robot: Tablica: 1505

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)

3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)

4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)

krotnosé= 1,00
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186 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 4,13
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
_ _09- 1.0czyszczenie podtoza
2-02U1134-02-050 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
187 | wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 4,13
rzeczowych samopoziomujqgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
188 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 4,13
rzeczowych warstwy wyrownujgcej i wygladzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
189 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2 4,13
rzeczowych klej - przygotowanie podioza (B.1.nr 8/96)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
2-021118-01-050 1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
190 | wg naktadow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach m2 4,13

rzeczowych
KNR
2-021118-09-050

30x30 cm uktadanych na klej metodq kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie 1 dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
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191

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami

ukladanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00

m2

21,00

192

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-07-050

Licowanie scian pfytkami 0 wymiarach 20x20 cm - na

klej metodg kombinowang
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdéwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00

m2

21,00

193

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021015-0101-04
0

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle,dwukrotnie

malowane farbg olejng do gruntowania i emaliq ftalowg
/B.l.nr 8/96/
Charakterystyka Robot: Tablica: 1015
1.0bsadzenie oscieznic
2.0bi cie ¢wier¢watkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00

5,00

194

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021019-02-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne
jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
wykonczone /B.1.nr 8/96/

Charakterystyka Robot: Tablica: 1019

1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
krotnosé= 1,00

m2

2,00

195

wg nakladow
rzeczowych
kalk.inywid.-090

Remont instalacji elektrycznej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00
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196 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indywidualna-
090
197 | wg naktadow Przerébka instalacji wod - kan z biatym montazem w kpl 2,00
rzeczowych standardzie dla 0sob niepelnosprawnych.
ka]k_indyw_-ogo krotnosé= 1,00
198 | wg naktadow Dostawa i montaz osprzetu dla 0sob niepefnosprawnych kpl 2,00
rzeczowych (pochwyty asekuracyjne przy umywalce oraz WC -
kalk. montowane na wspornikach podtogowych)
indywidualna-090 | krotnosé= 1,00
14. Pomieszczenie socjalne nr 0.15
Kod CPV:
1 2 3 5
199 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 58,22
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2'02U1134'02'050 l.Oczyszczenie podloia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
200 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 58,22
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0Obsadzenie drobnych elementéw
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
201 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 58,22
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ _02. 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
202 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 9,15

rzeczowych
KNR
2-02U1134-02-050

gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
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203 | wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 9,15
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
204 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 9,15
rzeczowych warstwy wyréownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
205 | wg naktadow Posadzki z wyktadziny rulonowej "Winigam" na kleju m2 9,15
rzeczowych winylowym osakrylowym,z warstwq izolacyjng.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1112
_ _ ~ 1.0Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)
2-021112-0101-05 2.Roztozenie materiatdéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
0 3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Ulozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
206 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2 9,15
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1112
KNR 1.0czyszczenie podtoza (kol.01-08)
2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
2-021112-09-050 3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podfoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podiog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
207 | wg naktadow Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami m2 5,00

rzeczowych
KNR
00-120829-01-050

uktadanymi na klej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
1.Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00
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208 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 ¢cm - na m2 5,00
rzeczowych klej metodg kombinowang
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
00_120829_07_050 1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00
209 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
kalk.inywid.-090
210 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indywidualna-
090
211 | wg naktadow Przerobka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 2,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.indyw.-090
15. Wezel sanitarny - ogélnodostepny nr 0.16
Kod CPV:
1 2 3 4 5
212 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych z m2 7,00
rzeczowych ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z

KNR
00-142010-0201-0
50

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robot: Tablica: 2010
1.Wyrtasowanie miejsc montazu
2.Zamocowanie profilowanych ksztalttownikow stalowych U-50, U-75
lub U-100 do
stropow i podtdg przez przystrzelenie kotkami stalowymi
3.Zamocowanie shupkow z ksztaltownikéw stalowych C-50, C-75 lub
C-100 do
listew poziomych
4.Przymocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomoca
wkretow
5.Przygotowanie zaprawy szpachlujace;j
6.Szpachlowani e polaczen plyt i stykow ze §cianami i stropem
7.Zabezpieczenie spoin taSma
8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,00
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213 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 8,26
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2'02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podioia
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
214 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 8,26
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowe;j
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
215 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 8,26
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
216 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 3,35
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
217 | wg naktadow Warstwy wyréownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 3,35
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
218 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 3,35

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
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219

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-021118-01-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na
klej - przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)

2.Przyciecie i dopasowanie ptytek

3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Utozenie plytek

7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

3,35

220

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-021118-09-050

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podfoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie

nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
4. Wymierzenie punktow wysoko$ciowych
5.Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie ptytek
7.0brobienie wngk, przejs¢ i pilastrow
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00

m2

3,35

221

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-120829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami
ukladanymi na klej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0829

1.Zamurowanie przebi¢

2.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie

nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie

(kol.01)

3.Przycigcie i dopasowanie ptytek

4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej

5.Smarowanie ptytk masa klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy

7.Utozenie plytek

8.Spoinowanie ptytek

9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych

podtozach, lub przy podtozach o duzej nieréwnosci.
krotnos¢= 1,00

m2

21,00
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222 | wg naktadow Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na m2 21,00
rzeczowych klej metodg kombinowang
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
00_120829_07_050 1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwno$ci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00
223 | wg naktadow Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte,dwukrotnie m 5,00
rzeczowych malowane farbg olejng do gruntowania i emaliq ftalowg
KNR /B.l.nr 8/96/
2-021015-0101-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1015
0 1.Obsadzenie oscieznic
2.0bi cie ¢wier¢watkami
3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem
5.0szklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08)
krotnosé= 1,00
224 | wg naktadow Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe petne m2 2,00
rzeczowych jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie
KNR wykonczone /B.Lnr 8/96/
2-021019-02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1019
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
225 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
226 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
kalk.indywidualna-
090
227 | wg naktadow Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 2,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
kalk.indyw.-090
16. szatnia personelu + przedsionek 0.17 , 0.18
Kod CPV:
1 2 3 4 5
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228 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 74,29
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
_ _09- 1.0czyszczenie podtoza
2-02U1134-02-050 2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
229 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 74,29
rzeczowych prefabrykowanych i betonow wylewanych.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
2-020815-04-050 1.0czyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowe;j
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
230 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 74,29
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
_ N2 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2-021505-03-050 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
231 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 9,05
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
232 | wg naktadow Warstwy wyréownujgce i wygladzajqce z zaprawy m2 9,05
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.0czyszczenie podioza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 1,00
233 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 9,05

rzeczowych
KNR
2-02U1130-03-050

warstwy wyrownujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy
samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130

1.0czyszczenie podioza

2.Przygotowanie zaprawy

3.Utozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu

krotnosé= 2,00
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234 | wg naktadow Posadzki z wykladziny rulonowej "Winigam" na kleju m2 9,05
rzeczowych winylowym osakrylowym,z warstwgq izolacyjng.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1112
- - _ 1.0czyszczenie podioza (kol.01-08)
2-021112-0101-05 2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
0 3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
235 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2 9,05
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1112
KNR 1.Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)
2.Rozlozenie materiatlow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
2-021112-09-050 3.Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podloza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Ulozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
236 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
kalk.inywid.-090
237 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 2,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
kalk.indywidualna-
090
17. Gabinet lekarski nr. 0.19
Kod CPV:
1 2 3 4 5
238 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 56,25
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2-02U1134-02-050 1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
239 | wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z elementow m2 56,25

rzeczowych
KNR
2-020815-04-050

prefabrykowanych i betonow wylewanych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0815
1.Oczyszczenie i zwilzenie powierzchni
2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie gtadzi gipsowej
4.0bsadzenie drobnych elementow
5.Wykonanie gtadzi
6.Wykonanie poprawek
krotnosé= 1,00
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240 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 56,25
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
2-021505-03-050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
241 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 9,70
rzeczowych gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1134
2_02U 1134_02_050 1 .Oczyszczenie podloZa
2.Zagruntowanie podtoza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka
krotnosé= 1,00
242 | wg naktadow Warstwy wyrownujqce i wygladzajgce z zaprawy m2 9,70
rzeczowych samopoziomujgcej "EVI" grubosci 5 mm wykonywane w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud
2-02U1130-02-050 | W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnos¢= 1,00
243 | wg naktadow Dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm m2 9,70
rzeczowych warstwy wyrownujqgcej i wygltadzajgcej z zaprawy
KNR samopoziomujgcej "EVI"(Orgbud W-wa)
2-02U1130-03-050 | Charakterystyka Robét: Tablica: 1130
1.Oczyszczenie podtoza
2.Przygotowanie zaprawy
3.Ulozenie i rozprowadzenie zaprawy na podtozu
krotnosé= 2,00
244 | wg naktadow Posadzki z wykladziny rulonowej "Winigam" na kleju m2 9,70
rzeczowych winylowym osakrylowym,z warstwq izolacyjng.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1112
_ _ _ 1.0czyszczenie podtoza (kol.01-08)
2-021112-0101-03 2.Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
0 3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)
4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podiog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
245 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2 9,70

rzeczowych
KNR
2-021112-09-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 1112

1.Oczyszczenie podtoza (kol.01-08)

2.Rozlozenie materiatow wyktadzinowych i ptytkowych (kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Ulozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie potaczen rulonowych (kol.09)

6.Zapastowanie i froterowanie podtog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
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246 | wg naktadow Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami m2 5,00
rzeczowych uktadanymi na klej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
00'120829'01'050 1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podloza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nierownosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i o$ciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierownosci.
krotnos¢= 1,00
247 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na m2 5,00
rzeczowych klej metodg kombinowang
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0829
00_120829_07_050 1.Zamurowanie przebié
2.Przygotowanie podtoza poprzez usuni¢cie warstw zwietrzatych,
wyrdéwnanie
nierdwnosci do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne
nawilzenie
(kol.01)
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Przy gotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej
5.Smarowanie ptytk masg klejaca (metoda kombinowana)
6.0brobienie wngk i osciezy
7.Utozenie plytek
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
Uwaga: Kolumna 01 moze by¢ stosowana do robot wyk onywanych na
starych
podtozach, lub przy podtozach o duzej nierdéwnosci.
krotnosé= 1,00
248 | wg naktadow Remont instalacji elektrycznej kpl 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
kalk.inywid.-090
249 | wg naktadow Wymiana grzejnika kpl 2,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
kalk.indywidualna-
090
250 | wg naktadow Przerdbka instalacji wod - kan z biatym montazem kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
kalk.indyw.-090
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