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Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy: Remont i adaptacja części pomieszczeń parteru  
                            w budynku istniejącej Przychodni 
Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice 
Obiekt: Budynek Przychodni POZ Szpitala Miejskiego nr. 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 
Rodzaj robót: ogólnobudowlane, instalacyjne, elektroinstalacyjne 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Obszar Rejestracji nr.0.01 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 

 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 
lub U-100 do 

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 
C-100 do 

   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 10,36 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 
 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Obi cie ćwierćwałkami 

 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 

 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 

krotność= 1,00 
 

 

m 5,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,00 
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4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 35,06 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 35,06 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 35,06 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02W1039-02-05

0 

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1039 

 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Montaż oszklonych okien 
 3.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 

 4.Uszczelnienie ościeżnic 

krotność= 1,00 
 

 

m2 1,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 4,40 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 
 

 

m2 4,40 
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10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 4,40 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 

 

 

m2 4,40 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 

 

 

m2 4,40 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 
 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 
krotność= 1,00 

 

 

m 9,00 
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14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 9,00 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

2. Korytarz komunikacyjny przy rejestracji nr 0.02 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 76,60 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 
 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 
 

 

m2 76,60 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 76,60 
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19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 12,13 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 12,13 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 12,13 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 12,13 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 

 

 

m2 12,13 
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24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 18,00 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 
 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 
krotność= 1,00 

 

 

m 18,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

3. Korytarz komunikacyjny przy gabinetach lekarskich - Poczekalnianr 0.03 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 62,78 
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29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 
krotność= 1,00 

 

 

m2 62,78 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 62,78 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 11,68 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 1,00 

 

 

m2 11,68 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 

 

 

m2 11,68 
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34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 11,68 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 11,68 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 
 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 
 

 

m 11,68 
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37 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 11,68 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

4. Gabinet nr 0.04 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 39 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0349-04-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł 

na zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,60 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,60 

 

41 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 9,00 
 

 

m3 2,60 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Opłata za utylizację gruzu 
krotność= 1,00 
 

 

m3 2,60 

 

43 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0705-0101-0

40 

Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na 

zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub 

ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub 

dachówką 
krotność= 1,00 

 

 

m 7,00 
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44 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 83,00 

 

45 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 83,00 

 

46 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 83,00 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 20,95 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 

 

49 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 20,95 
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50 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-0101-05

0 

Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju 

winylowym osakrylowym,z warstwą izolacyjną. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 
(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 
 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 
 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 
 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 20,95 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 
starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 
 

 

m2 3,00 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 3,00 
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54 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

55 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

56 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

 

5. Gabinet nr 0.05 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 57 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0349-04-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł 

na zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,60 

 

58 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,60 

 

59 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 9,00 

 

 

m3 2,60 

 

60 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Opłata za utylizację gruzu 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,60 

 

61 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0705-0101-0

40 

Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na 

zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub 

ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub 

dachówką 
krotność= 1,00 

 

 

m 7,00 

 

62 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 83,00 
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63 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 
krotność= 1,00 

 

 

m2 83,00 

 

64 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 83,00 

 

65 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 

 

66 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 

 

67 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 

 

 

m2 20,95 

 

68 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-0101-05

0 

Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju 

winylowym osakrylowym,z warstwą izolacyjną. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 
 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 
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69 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 
 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 20,95 

 

70 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 
   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 
 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 3,00 

 

71 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 
   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 
starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 
 

 

m2 3,00 

 

72 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

73 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

74 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 
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Kod CPV:   
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 75 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 

 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 
lub U-100 do 

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 
C-100 do 

   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,47 

 

76 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 

 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Obi cie ćwierćwałkami 
 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 

 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 
krotność= 1,00 

 

 

m 5,00 

 

77 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,00 

 

78 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 52,23 

 

79 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 52,23 
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80 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 52,23 

 

81 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 8,20 

 

82 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 
 

 

m2 8,20 

 

83 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 8,20 

 

84 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 8,20 
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85 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 8,20 

 

86 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 13,00 

 

87 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 
 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 
krotność= 1,00 

 

 

m 13,00 
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88 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 3,00 

 

89 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 
 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 3,00 

 

90 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

91 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

92 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

7. Pomieszczenie porządkowe nr 0.08 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 93 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 

lub U-100 do 
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 

C-100 do 
   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,00 

 

94 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 
 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Obi cie ćwierćwałkami 

 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 

 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 

krotność= 1,00 
 

 

m 5,00 

 

95 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,00 

 

96 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 44,20 

 

97 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 
krotność= 1,00 

 

 

m2 44,20 
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98 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 44,20 

 

99 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,20 

 

100 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,20 

 

101 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 2,20 

 

102 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,20 
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103 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,20 

 

104 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 
   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 
starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 
 

 

m2 12,00 

 

105 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 12,00 

 

106 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

107 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 
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108 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

8. Korytarz wewnętrzny nr 0.06 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 109 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0349-04-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł 

na zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 

 

 

m3 1,30 

 

110 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0329-05-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 

1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów 

drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 

 

 

m3 1,00 

 

111 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,30 

 

112 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 9,00 

 

 

m3 2,30 

 

113 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Opłata za utylizację gruzu 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,30 

 

114 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0313-05-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. 

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 

mm 
krotność= 1,00 

 

 

m 4,50 

 

115 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 

 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 

lub U-100 do 

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 

C-100 do 

   listew poziomych 
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 

wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 

 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 

 

 

m2 1,52 
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116 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 22,50 

 

117 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 22,50 

 

118 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 22,50 

 

119 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,50 

 

120 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2,50 

 

121 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 2,50 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

str 24 

1 2 3 4 5 

122 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,50 

 

123 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,50 

 

124 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 6,00 
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125 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 6,00 

 

126 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

9. Korytarz nr 0.09 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 127 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02W1040-01-05

0 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1040 
 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Montaż oszklonych drzwi 

 3.Uszczelnienie ościeżnic silikonem i pianką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 9,59 

 

128 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 56,66 

 

129 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 
 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 
 

 

m2 56,66 
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130 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 56,66 

 

131 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 10,04 

 

132 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 
 

 

m2 10,04 

 

133 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 10,04 

 

134 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 10,04 
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135 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 10,04 

 

136 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 13,00 

 

137 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 
 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 
krotność= 1,00 

 

 

m 13,00 

 

138 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

10. Korytarz - poczekalnia w strefie gabinetów 0.10 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 139 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 

lub U-100 do 
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 

C-100 do 
   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,50 

 

140 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 84,98 

 

141 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 84,98 

 

142 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 84,98 

 

143 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 17,85 
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144 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 17,85 

 

145 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 17,85 

 

146 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 17,85 

 

147 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 17,85 
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148 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 19,00 

 

149 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 
(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 

wymiaru cokołu 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 

 5.Ułożenie płytek 
 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 

 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 
krotność= 1,00 

 

 

m 19,00 

 

150 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

 

11. Pomieszczenie magazynowe z regałami nr 0.11 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 151 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 65,82 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.30) 

str 31 

1 2 3 4 5 

152 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 
krotność= 1,00 

 

 

m2 65,82 

 

153 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 65,82 

 

154 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 12,06 

 

155 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 1,00 

 

 

m2 12,06 

 

156 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 

 

 

m2 12,06 
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157 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 
 

 

m2 12,06 

 

158 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 12,06 

 

159 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 15,00 
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160 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 

wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 

płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie 

(kol.01,04,07) 

 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do 
wymiaru cokołu 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 
 5.Ułożenie płytek 

 6.Wyrobienie załamań 

 7.Spoinowanie płytek 
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików 

krotność= 1,00 

 

 

m 15,00 

 

161 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

12. Przedsionek i WC personelu nr 0.14 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 162 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0349-04-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł 

na zaprawie cementowej 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,59 

 

163 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,59 

 

164 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

4-01I0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 9,00 
 

 

m3 2,59 

 

165 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-060 

Opłata za utylizację gruzu 
krotność= 1,00 
 

 

m3 2,59 
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166 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 

lub U-100 do 
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 

C-100 do 
   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 21,00 

 

167 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 13,86 

 

168 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 
 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 
 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 13,86 

 

169 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 13,86 

 

170 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 2,77 
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171 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2,77 

 

172 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 2,77 

 

173 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,77 

 

174 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,77 
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175 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 18,00 

 

176 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 
 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 18,00 

 

177 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 

 1.Obsadzenie ościeżnic 
 2.Obi cie ćwierćwałkami 

 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 
 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 

krotność= 1,00 

 

 

m 10,00 

 

178 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
krotność= 1,00 

 

 

m2 4,00 

 

179 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 
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180 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

181 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 

13. WC dla niepełnosprawnych nr 0.13 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 182 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 

 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 
lub U-100 do 

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 

 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 
C-100 do 

   listew poziomych 

 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 
wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 

 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

krotność= 1,00 
 

 

m2 7,00 

 

183 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 

 

184 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 

 

185 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 
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186 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 4,13 

 

187 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 4,13 

 

188 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 4,13 

 

189 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 4,13 

 

190 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 

 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 
 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 

 

 

m2 4,13 
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191 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 21,00 

 

192 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 
 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 21,00 

 

193 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 

 1.Obsadzenie ościeżnic 
 2.Obi cie ćwierćwałkami 

 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 
 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 

krotność= 1,00 

 

 

m 5,00 

 

194 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 

 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2,00 

 

195 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 
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196 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

197 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem w 

standardzie dla osób niepełnosprawnych. 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

198 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk. 

indywidualna-090 

Dostawa i montaż osprzętu dla osób niepełnosprawnych 

(pochwyty asekuracyjne przy umywalce oraz WC - 

montowane na wspornikach podłogowych) 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 

14. Pomieszczenie socjalne nr 0.15 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 199 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 58,22 

 

200 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 

 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 
 5.Wykonanie gładzi 

 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 
 

 

m2 58,22 

 

201 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 58,22 

 

202 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 9,15 
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203 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 9,15 

 

204 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 9,15 

 

205 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-0101-05

0 

Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju 

winylowym osakrylowym,z warstwą izolacyjną. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 
(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 
 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 9,15 

 

206 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 
 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 9,15 

 

207 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 
starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 
 

 

m2 5,00 
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208 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

209 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

210 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

211 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 

15. Węzeł sanitarny - ogólnodostępny nr 0.16 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 212 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-142010-0201-0

50 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z 

ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z 

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 

 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 

lub U-100 do 

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi 
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub 

C-100 do 

   listew poziomych 
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą 

wkrętów 

 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 

 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 

 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
krotność= 1,00 

 

 

m2 7,00 
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213 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 

 

214 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 

 

215 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 8,26 

 

216 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 3,35 

 

217 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 3,35 

 

218 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 3,35 
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219 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 

klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 

 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 

krotność= 1,00 
 

 

m2 3,35 

 

220 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 

30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 

(B.I.nr 8/96) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01) 

 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 

 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej 

 6.Ułożenie płytek 
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 3,35 

 

221 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 
wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 
   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 
 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 
starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 
 

 

m2 21,00 
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222 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 21,00 

 

223 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021015-0101-04

0 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe,dwukrotnie 

malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową 

/B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1015 
 1.Obsadzenie ościeżnic 

 2.Obi cie ćwierćwałkami 

 3.Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
 4.Dwukrotne pomalowanie z dwukrotnym podszpachlowaniem 

 5.Oszklenie na kit i listewki (kol.02, 07 i 08) 

krotność= 1,00 
 

 

m 5,00 

 

224 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne 

jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie 

wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1019 
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2,00 

 

225 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

226 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

227 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 

16. Szatnia personelu + przedsionek 0.17 , 0.18 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 228 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 74,29 

 

229 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 

 

 

m2 74,29 

 

230 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 

 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 
 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 

 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 74,29 

 

231 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 

krotność= 1,00 
 

 

m2 9,05 

 

232 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 
 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 

 

 

m2 9,05 

 

233 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 2,00 
 

 

m2 9,05 
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234 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-0101-05

0 

Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju 

winylowym osakrylowym,z warstwą izolacyjną. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 
(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 
 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 9,05 

 

235 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 
 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 
 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 9,05 

 

236 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

237 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 

17. Gabinet lekarski nr. 0.19 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 238 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 
szczotką 

krotność= 1,00 

 

 

m2 56,25 

 

239 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów wylewanych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 

 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 

 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 
 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 

 4.Obsadzenie drobnych elementów 

 5.Wykonanie gładzi 
 6.Wykonanie poprawek 

krotność= 1,00 
 

 

m2 56,25 
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240 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 

gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505 
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 

 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 

 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 

 5.Fluatowanie (2x kol.09,12) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 56,25 

 

241 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub 

szczotką 
krotność= 1,00 

 

 

m2 9,70 

 

242 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-02-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud 

W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 

 1.Oczyszczenie podłoża 
 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 

krotność= 1,00 
 

 

m2 9,70 

 

243 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-02U1130-03-050 

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 

warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy 

samopoziomującej "EVI"(Orgbud W-wa) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 
 1.Oczyszczenie podłoża 

 2.Przygotowanie zaprawy 

 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu 
krotność= 2,00 

 

 

m2 9,70 

 

244 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-0101-05

0 

Posadzki z wykładziny rulonowej "Winigam" na kleju 

winylowym osakrylowym,z warstwą izolacyjną. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 

 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 
 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 

(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 
 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 

 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 9,70 

 

245 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-021112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 
 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 

 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 

 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin 
(kol.01-08) 

 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 

 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 
 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 9,70 
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246 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 

układanymi na klej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 
 1.Zamurowanie przebić 

 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 

nawilżenie 

   (kol.01) 
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 

 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 
 6.Obrobienie wnęk i ościeży 

 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

247 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

00-120829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 

klej metodą kombinowaną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 

 1.Zamurowanie przebić 
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, 

wyrównanie 

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne 
nawilżenie 

   (kol.01) 

 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 
 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 

 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 

 6.Obrobienie wnęk i ościeży 
 7.Ułożenie płytek 

 8.Spoinowanie płytek 

 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 

 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na 

starych 

        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. 
krotność= 1,00 

 

 

m2 5,00 

 

248 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.inywid.-090 

Remont instalacji elektrycznej 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

249 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indywidualna-

090 

Wymiana grzejnika 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 2,00 

 

250 wg nakładów 

rzeczowych 

kalk.indyw.-090 

Przeróbka instalacji wod - kan z białym montażem 
krotność= 1,00 

 

 

kpl 2,00 

 

 


